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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dziennik Ustaw nr 43, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. nr 19
poz. 115),

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. OS. Male w Pitawie

GOrnej.

3. STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pitawa Gérna ul. Osiedle Male.

- kategoria: droga gminna nr118054D,
- klasa drogi: D

- teren zabudowany,

- droga jednojezdniowa,

Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
jezdni do istniejgcych wpustéw ulicznych oraz kanalizacji deszczowe.

Oswietlenie drogi

Zlokalizowano oswietlenie uliczne wzdtuz drogi na istniejgcych stupach energetycznych.

Nawierzchnia droqi

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie o szer. 3.5-8.0m o nawierzchni
bitumicznej wraz z chodnikiem szer. 1.0m o nawierzchni z ptytek betonowych.

Przejscia dla pieszych

W obszarze opracowania nie zlokalizowano przejs¢ dla pieszych.
Istniejgce zjazdy z droqgi

W obrebie opracowania zinwentaryzowano zjazdy na dzialki przylegle do pasa
drogowego.

Zadrzewienie i zieleh w pasie drogi

W obrebie opracowania nie zlokalizowano zieleni wysokiej — drzewa.

Istniejace uzbrojenie terenu objeteqo opracowaniem

W terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci:

e wodociggowa,



e telekomunikacyjna,

e elektroenergetyczna.

e gazowa

e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja sanitarna

Warunki grutowo-wodne

Na omawianym terenie wykonano 2 sondowania penetracyjne do gtebokosci 1.8m i 2m p.p.t.
okreslajgc warunki gruntowo — wodne podtoza pod droga.

Otwor O1:

- nawierzchnia bitumiczna ok. 4cm

- kruszywo kamienne ok. 5cm

- piasek Sredni ok. 36cm

- glina brunatna ok. 155cm

Otwor 02:

- nawierzchnia bitumiczna ok. 3cm

- kruszywo kamienne ok. 22cm

- glina brunatna ok. 155cm

- piasek Sredni ok. 5cm

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody. Podloze na omawianym terenie kwalifikuje

sie do grupy nos$nosci G3.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych,

- rozbiodrke istniejgcych wpustow ulicznych z przykanalikami,

- ufozenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,

- ulozenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej szer. 5.00-7.50m pow. 1100.0m2,
- ulozenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szer. 1.50-2.00m pow. 65.0m2,
- ulozenie nowej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej pow. 6.0m2,

- remont-wymiana wpustow ulicznych szt.2 z przykanalikami $r.160mm na nowe.

4.2. PROFIL PODLUZNY

Profil podiuzy nawigzano drogi nawigzano do stanu istniejgcego.



4.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie zatgcznika Nr 5 do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Warunek mrozoodpornosci:
- Podloze gruntowe G3,
- Strefa przemarzania gruntu hz=0.80m,
- Kategoria ruchu KR1,
- Warunek mrozoodpornosci 0.80m*0.50m=0.40m<0.46m dla G3

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢
Kostka brukowa betonowa Scieralna 8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3cm
Kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm Podbudowa 20
cm
zasadnicza
Warstwa wzmacniajgca - kruszywo naturalne (piasek,
i N Warstwa
pospotka) stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa 15cm

wzmacniajgca

(dowozona z wezia)

Uwagi koricowe:

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowaé wiasciwe
zageszczenie istniejgcego podioza.

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spetnia¢ wymagania podioza
kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i
wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia Is = 1.00 i wtorny
modut odksztatcenia E2 = 100 MPa.

Krawezniki i obrzeza — betonowe 15x30 cm i 8x30cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem
Krawezniki zgodne z PN-B-1340 wrzesieh 2004

nasiakliwosc¢ - klasa 2 (oznaczenie B)

odporno$¢ na zamrazanie z udzialem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D)

klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U)

klasa odpornosci na Scieranie - klasa 4 (oznaczenie |)

4.4. ODWODNIENE

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzane dzieki spadkom podiuznym i poprzecznym
poprzez Sciek z kostki betonowej. Odbiér wod opadowych z terenu drogi odbywac sie bedzie za
posrednictwem wpustdéw deszczowych. Krata wpustu ulicznego w klasie D-400kN. Istniejace

wpusty uliczne wraz z przykanalikami nalezy rozebra¢ i zamontowac nowe.



5. URZADZENIA OBCE

W obrebie opracowania zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane roboty nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie wiazy,

pokrywy, zawory itp. nalezy wyregulowa¢ do nowej nawierzchni z kostki betonowe;.

6. ZADRZEWIENIE | ZIELEN

Projektowane roboty nie wymagajg wycinki drzew.

7. UWAGI KONCOWE

Na czas trwania robot, teren budowy starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b
nieuprawnionych za pomoca tablic i zap6r drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa
ruchu. Oznakowanie utrzymywac w nalezytym stanie. Wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi: Wszystkie
powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora po zakonczonych robotach
budowlanych, nalezy starannie oczyscic z resztek budowlanych. Po zakoriczeniu robot
budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Przy
potaczeniach projektowanych nawierzchni z istniejgcym ukladem komunikacyjnym krawedzie
nalezy dopasowac do pochylenia podtuznego i poprzecznego tgczonych elementéow. Wczesniej
zaleca sie sprawdzi¢ wysokosci graniczne i w razie potrzeby pochylenia odpowiednio
skorygowac. Dopuszcza sie rowniez niewielkie korekty wysokosci nawierzchni, ktére po
wykonaniu nalezy doktadnie zinwentaryzowac. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robot
powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych polskich lub europejskich normatywach. Poditoze
gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot powinien byé
odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac przy
wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajacego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac sposobem recznym. Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie materiaty
budowlane i wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materialtow



budowlanych nalezy uscisli¢ przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym
producenta badz dostawcy. Scisle przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatéw budowlanych i
wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatbw budowlanych. Prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych os6b

przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw BHP.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
,BIOZ”
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ZAKRES ROBOT
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- rozbiodrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- rozbidrke istniejacej nawierzchni z ptytek betonowych,
- rozbiodrke istniejgcych wpustow ulicznych z przykanalikami,
- ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,
- ulozenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej szer. 5.00-7.50m pow. 1100.0m2,
- ulozenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szer. 1.50-2.00m pow. 65.0m2,
- ulozenie nowej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej pow. 6.0m2,

- remont-wymiana wpustow ulicznych szt.2 z przykanalikami $r.160mm na nowe.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
- przebudowa nawierzchni drogi

- remont-wymiana istniejgcych wpustow ulicznych wraz z przykanalikami

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pitawa Gérna ul. Osiedle Male.
- kategoria: droga gminna nr118054D,
- klasa drogi: D
- teren zabudowany,
- droga jednojezdniowa,

Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
jezdni do istniejgcych wpustow ulicznych oraz kanalizacji deszczowe.

Oswietlenie drogi

Zlokalizowano oswietlenie uliczne wzdtuz drogi na istniejgcych stupach energetycznych.

Nawierzchnia droqi

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie o szer. 3.5-8.0m o nawierzchni
bitumicznej wraz z chodnikiem szer. 1.0m o nawierzchni z ptytek betonowych.

Przejscia dla pieszych

W obszarze opracowania nie zlokalizowano przejs¢ dla pieszych.
Istniejgce zjazdy z droqgi

W obrebie opracowania zinwentaryzowano zjazdy na dzialki przylegle do pasa
drogowego.

Zadrzewienie i zieleh w pasie drogi

W obrebie opracowania nie zlokalizowano zieleni wysokiej — drzewa.

Istniejace uzbrojenie terenu objeteqo opracowaniem
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W terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci:
e wodociggowa,
o telekomunikacyjna,
e elektroenergetyczna.
e gazowa
o kanalizacja deszczowa
e kanalizacja sanitarna

Warunki geologiczno-inzynierskie

Na omawianym terenie wykonano 2 sondowania penetracyjne do gtebokosci 1.8m i 2m p.p.t.
okreslajgc warunki gruntowo — wodne podtoza pod droga.

Otwor O1:

- nawierzchnia bitumiczna ok. 4cm

- kruszywo kamienne ok. 5cm

- piasek Sredni ok. 36cm

- glina brunatna ok. 155cm

Otwor 02:

- nawierzchnia bitumiczna ok. 3cm

- kruszywo kamienne ok. 22cm

- glina brunatna ok. 155cm

- piasek Sredni ok. 5cm

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody. Podloze na omawianym terenie kwalifikuje

sie do grupy nos$nosci G3.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA LUDZI)

= przebudowa nawierzchni drogi,

* bezposrednia bliskoS¢ sieci energetycznej.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udzialem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami obcymi.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

13



* USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pdz. 94 z pbdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIl ,Szkolenia"

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, p6z. 1650)
* ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)
+ ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7,
p6z. 30).
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem. Wykopy,
winny by¢ odpowiednio ogrodzone taSma przed dostepem os6b nieupowaznionych. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociggowe, telefoniczne i
energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, o ktérych mowa ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wkasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktérych mowa,
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od

krawedzi wykopu.

Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
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* ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169,p6z. 1650)

* ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7,
p6z. 30)

* ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

W czesSci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres rob6t z uszczeg6towieniem

kolejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysunkowg wykonac na kopii projektu zagospodarowania

terenu.
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OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
_ il BuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctafiju w terminie 14 dni od dnia jei

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Dariusz Cabata
Ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

~_

F
Przewod
‘\Q%ESQWB”&O'!
1. mgr inz. Bro

3. mgr inz. Majggrzata Mikotajewska-

Janiaczy




Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wi/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad ofzekajacy OKK

2. prof Ar inz. Kagipierz Czt plinski

3. mgrinz. Mat drzata Miko ajewska-
Janiaczyk
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X3A-3N4-M76 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztankiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrezednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dez. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Pitawa Gdrna 20.03.2015

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa
Gorna zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r .
( Dz.Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 18 poz. 363 z 2004 r.), dla dzialki Nr 446 obre¢b
Poludnie , teren oznaczony w planie symbolem: KD
§13.

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI KOLOWEJ:

1. Scigle okreslonymi liniami rozgraniczajacymi wyodrgbnia si¢ z obszaru miasta tereny
przestrzeni publicznej dla potrzeb komunikacji kotowej tj. drog, ulic 1 placéw miejskich,
wraz z urzadzeniami pomocniczymi.

2. Dla drég i ulic miejskich ustala si¢ nastepujaca klasyfikacje funkcjonalna:

2.4. KD?” — ulice dojazdowe,
zgodnie z oznaczeniami rysunkow miejscowego planu dla pozostatych ulic miejskich,
nie wyszczegdlnionych powyzej oraz projektowanych ulic dojazdowych, zgodnie z
oznaczeniami rysunkow miejscowego planu.

3. Dla drég i ulic wyszezegolnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu ustala sig nastgpujace
parametry geometryczne:
3.4. KD” — ulice dojazdowe:
- ulice jednojezdniowe, o dwoch pasach ruchu,
- szerokos$¢ pasa ruchu 2,5 m.,
- szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych 10,0 m.,
- zalecane obustronne chodniki piesze o szerokosci minimum 1,25 m.,

4. W pasie linii rozgraniczajacych ulic i drog dopuszcza sie:
41ruch kolowy, zgodnie z klasyfikacja i wynikajacymi z niej ograniczeniami
funkcjonalnymi,
4.2.ruch pieszy i rowerowy,
4.3 towarzyszaca zielen komunikacyjna,
4 4 urzadzenia obstugi komunikacji zbiorowej,
4.5.infrastrukture techniczng,  realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadea drogi lub ulicy,
4.6.za zgoda zarzadcy drég lub ulic lokalizacji, w sposéb nie ograniczajacy
bezpieczenstwa ruchu, nastgpujacych obiektow:
- zwigzanych trwale z terenem urzadzen technicznych obstugi i utrzymania,
- reklam i tablic informacyjnych.

Sporzadzita:
Nico$ Ewa

» Woronowice
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58-240 Pitawa Gorna

4 8324 910; fax 74 8371 386
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pitawa Gorna
zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r .

( Dz.Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 18 poz. 363 z 2004 r.), dla dzialki Nr 446 ‘obreb
Poludnie , teren oznaczony w planie symbolem: KD
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Adres do korespondencji: 1003475230 /

TAUROCN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu \ \
ul. Kilifiskiego 47, 58-200 Dzierzoniéw T

e-mail: walbrzych@tauron-dystrybucja.pl
Fa e DYSTRYBUCJA

Dzierzoniow, 11.05.2015 .
MTI PROJEKT

Tomasz Cabafta

TDIOW B/OMD&D@ oniN /CI)O o0 L ul. Sienkiewicza 10A/4

1003831714 58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: Pisma o uzgodnienie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 118054D
ul. Os. Mate w Pitawie Gérnej

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22.04.2015 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych WN, SN, nN, teletechnicznych
i oswietlenia ulicznego.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial we Wathrzychu
Starszy spec;'alipgé gkumentacji
f
Michat Pietuch

Pismo sporzadzit:
Michat Pietuch, (0-74) 832-4414

Zalaczniki:
- mapa w skali 1:500 — 1 szt..

Do wiadomosci:

adresat
ala

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia

tel. +48 12 261 10 00 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 12 2611001 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216 .
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 974 935,12 7t {(wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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GRANICE DZIALEK

NUMERY DZIALEK

KRAWEZNIK BET. WTOPIONY

OBRZEZE BET. WTOPIONE

SCIEK Z KOSTKI BET.

NAWERZCHNIA Z KOSTKI BET.

+zyadnia si¢ pod warunkiem
zachowania uwag zawartych

W pismie

Znak. T D/OWB /0MD /1003834744

.85 2045

2 dnia

{AURON Dysoryoucja S.A.

Oddzial w Walbrzychu
HE Q5.

Michat ‘Pietu‘ch
GMINA PIELAWA GORNA

Inwestor:
UL. PIASTOWSKA 29, 58-240 PILAWA GORNA
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D Stadium | Czgse
LYY projekit: ul. 0. Mafe w Pitawie Gérnej —z | =
= =
He | g
8 2
Tytuf rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =5 =
y ; . Data
Zespbt projektowy Branza | Nr uprawniefi | Podpis 04.2015
Skala @ 1:500
Projektant: mgr inz. Tomasz Cabafa drogi | 220/D0S/08 Nr rysunku 2
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie MTI PROJEKT
ul.Kilinskiego 18,58-200 Dzierzoniow Tomasz Cabala
tel. (74)832 24 21, faks (74)831 27 10

rdg.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl Ul. Sienkiewicza 10A/4

58-200 Dzierzoniow

Wasz znak: Dzierzoniow 12.05.2015
Nasz znak: TZT/076/AP-590A//2015

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy nawierzchni _drogi gminnej Pitawa Gérna os.
Mate

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie w odpowiedzi na pismo w sprawie j/w informuje, ze
przedtozony projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej Pitawa Gérna os. Mate opiniuje
pozytywnie z ponizszymi uwagami:

1.Przez teren objety planowang inwestycjg przebiega czynna sie¢ gazowa nic DN 150,100,
proj. n/c De 125, ktéra zostata zaznaczona na dotgczonym arkuszu mapowym

2.Dla istnigjgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wiasciwe strefy kontrolowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

3.W pasie szerokosci po 0,5 m od osi gazociagu nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.)

4W wyniku prowadzonych prac nie moze nastgpi¢ znaczne wyplycenie ani zagiebienie
istniejgcych gazociggow. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do
projektowanego poziomu drogi lub chodnika. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowac i wykonaé przelozenie gazociggéw na wilasciwa giebokosc, wiasnym kosztem
i staraniem po uprzednim uzyskaniu warunkéw technicznych w Zaktadzie w Watbrzychu .

5.Sie¢ gazowa posadowiona jest na gtebokosci od 0,6 m-1,5m .

6.Nie wyrazamy zgody na wykonanie przeciskéw / przewiertow w obrebie sieci gazowej

7.Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na planach sytuacyjno —
wysokosciowych, ktére nie byty zgtoszone do odbioru w Zakladzie w Watbrzychu i nie zostaly
zinwentaryzowane przez Zakiad w Walbrzychu jak i przez firme geodezyjna.

8.0 terminie rozpoczecia inwestycji nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Rejon
Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym celem
protokdlarnego przekazania uzbrojenia naziemnego sieci gazowej. Calo$¢ prac zwigzanych
z inwestycjg prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.

9.Kazdorazowe odkrycie sieci gazowej nalezy przed =zasypaniem zglosi¢é do RDG
w Dzierzoniowie

10.Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia bgdz zniszczenia tasmy
ostrzegawczej z drutem sygnalizacyjnym znajdujgcej sie nad gazociggami z polietylenu nalezy
przywrdcic jg do stanu pierwotnego

11.W przypadku uszkodzenia sieci gazowej lub urzadzen gazowych Inwestor ponosi koszty:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

-usuniecia uszkodzen

-strat gazu spowodowanych uszkodzeniami

-przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego
-odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu

-naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego

12.Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ gazowa $Sredniego podwyzszonego
cisnienia nalezy uzgodni¢ jg w Zakladzie w Watbrzychu — Dziat Techniczny, natomiast sie¢
gazowg wysokiego cisnienia nalezy uzgodni¢ z Operatorem Gazociggdw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A - Oddziat we Wroclawiu .

Niniejsza opinia wraz z zatgcznikiem graficznym szt. 1 opieczetowana i podpisana wazna jest
do 12-05-2016 r .

Informujemy, iz od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. sg odplatne - zgodnie
z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.psqgaz.pl

Sprawe prowadzi: Anna Pawelkiewicz-Goérna — tel. 74-832-24-25

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1.Adresat
2TZT ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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WODOCIAGI | KANALIZACJA spétka z o.o.
ul. Kilinskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniow

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl « www.wik.dzierzoniow.pl
Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082

NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 55.313.000,00 ZL

Pogotowie
wodociagowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04

fax:
74832 37 05
Prezes:

74832 37 00

prezes@wik.dzierzoniow.pl

Dziat Obstugi
Klienta:

74832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Wodociagow

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 88
td@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekow

w Bielawie:
74833 44 52

tk@wik.dzierzoniow.pl

Dziat

Techniczny:
748322073 do74

tt@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Laboratorium:
74832 37 06

pl@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr ukredyiuqi
AB 756

certyfikat
ISO 9001

certyfikat
I1SO 14001

certyfikat
PN-N 18001

Dzierzonidéw, dnia 07-05-2015 1.
L.dz TT-24.13-5/12-52

MTI PROJEKT Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10 a/4
0 Dzierzoniow

|ﬂIIHIIIIIIINII\HI|I||I||||I\|\III|!IH|IlIiHIIIII

Nr rej.164/05/2015

dotyczy: zaopiniowania projektu ..Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 118054D,
Os. Mafe w Pitawie Gorne;.
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna, ul. Piastowska 29, 58-240 Pitawa Gdrna.

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie jw. Wodociagi i Kanalizacja
Spélka z o.0. informuje, iz opiniuje pozytywnie przedtozony projekt w zakresie kolizji z
istniejaca siecia wod.-kan. wg. zalaczonej mapy przy spehieniu nastepujacych
warunkow:

1) o terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ Dziat Wodociagéw i Kanalizacji WiK Sp. z
0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem;

2) wszystkie urzadzenia naziemne na sieciach oraz przytaczach wod.-kan. znajdujace sig
w pasie projektowanych rob6t nalezy podniesé do nowej niwelety nawierzchni drogi;

3) nalezy wystgpi¢ do WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie o protokolarne przekazanie
urzadzen wod.-kan. znajdujacych sie w pasie proj. robét na czas realizacji robdt, a po
zakoficzeniu robot nalezy odwrotnie przekaza¢ w/w urzadzenia do WiK Sp. z 0.0. w
Dzierzoniowie;

4) prace w obrebie istniejacych sieci i przylaczy wod.-kan. nalezv prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosei, kazdorazowe odkrycie tych rurociggéw nalezy
zgtosié do Dzialu Wodociagdw i Kanalizacji WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie, prace
przy zblizeniach ponizej 1,0 m do skrajnej krawedzi rurociagéw wod.-kan. prowadzi¢
sposobem recznym;

5) ewentualne awarie wod.-kan. zaistniale w zwiazku prowadzeniem w/w robot usuwane
beda przez pracownikéw WikK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie na koszt wykonawcy(6w) tych
robot;

6) nie wyklucza sie istnienia innych niezainwentaryzowanych sieci wod.-kan. na trasie
realizowanych robot.

Tre$¢ ninigjszej opinii nalezy zalaczyé do wszystkich egzemplarzy dokumentacji
projektowe;j.

Niniejsza opinia traci swa waznos¢ po uptywie | roku od daty spisania.

Sprawe prowadzi: Piotr Mysticki, tel. 74/832-20-74
Zalacznik:
1/ Projekt budowlany I egz. WRDGCIAG! | KANALIZAGJ/
Spotka z 0.0
\. = R
d.s Teyhniczny

mgr inz. K(UHTIIBIZ Pze!kir»'lulw
ROKLREN
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Telefonis Disleg sp.z 00
ul. Strzegomska 1430, 34-428 Wrachw iA{.ﬂG

GRUPANETIA

04-05-2015
Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z 0.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

MTT Projekt
Tomasz Cabala
Ul Sienkiewicza 10a/4

58-200 Dzierzoniéw

Nasz znak: E/WA/15/018/PT

Dotyezy:  Przebudowa nawierzehni drogi gminnej 118054D Pilawa Gérna

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22-04-2015 w sprawie projektu przebudowy
nawierzchni w Pitawie Gornej osiedle Mate informujemy Ze, nie posiadamy sieci
teletechnicznej ktdra mogta by kolidowa¢ z projektem.

)
TEL-GIS

SERVICES S.C.
..)('9-=1)

Lewkowicz Pawet

Tel 535 540 625

N 390570519 - Sad Rejonowy dla Wrodawia-Fabrycne],
oy 488.850.000 PLN. Kapitst aplacany w calosd.
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Crange Polska

Huirt MTI PROJEKT
Dostarczane | Serwis Lstug Tomasz Cabata
Wiydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw ul, Sienkiewicza 10A/4
Adres do korespondencii: 58-200 Dzierzoniow

ul. Diuga €0, 53-309 Walbrzych
tel.: 74815 10 73; fax: 74 842 63 90

Walbrzych, 14 maja 2015r,

Numer piema: TOTDBA-WEB 2110-121/15/MM
Temat: uzgodniene przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 1180540 w Pitawie Gorne] og. Mate,

Szanowny Panie,

informuemy, Ze uzgadniamy przebudoweg nawierzchni drogi gminnej nr 1180840 w Pilawie Gomej 0. Mate, Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych uwarunkowan, kiore sa integraing czegcig
uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14
dni przed przystapieniem do robot, powofujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
dostgpne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci Orange Polska i bedzie zglaszane organom scigania. Powiadomienie
powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy, Pismo nalezy kierowad na adres:

Crange Polska

Chbstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
\Wydziet Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58 - 309 Walbrzych

tel. 74 B42 28 90; fax. 74 843 40 02

Roboty budowlano - montazowe w ocrebie siec telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznogci recznie i pod nadzorem upowaznionsgo
przedstawiciela Orange Polska Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroclawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w teranie nale2y potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadkl odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy? | powiadomi¢ uZytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sleé teletechniczna
exsploatowana przez Orange Polska na zafgczonym podkladach gecdezyinych, jest zgodna z posiadana
dokumenrtacja:

Flanowane prace nie mogg spoowodowac przemieszczenia, osiadania | przerwania  urzadzen
telekomurikacyjinych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakoriczeniu. Jako grodki ochronne nalezy
zastosowac awudzielne rury ostonowe. W razie koniecznosci 1. gdy urzgdzenia telekomunikacyjne znajda sie
w drodze nalezy je orzebudowac. W przypadku zmiany rzednych terenu naiezy wyregulowad poziom ram
studni do projektowane] niwelety. Zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Targe Folska Spoks Akcyna 7 ssdzba | adesem & WanZawe (02-326) pray Al Jerczolimescn 16, s Rjuiry P g [ o przas Sad Roejgonoey dio most. Wirnzomy
1 Wepdzae Goapoosrey K jastry S e - HEGCN UNZI00784, NI 536-02-50-99. £ pokaytym w caloscr kapitalern zakladowym sinoszacym 3307 072 437 slotych
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5.

o]

W strefie  projektowanych  prac  zabezpieczyc  sie¢ teletechniczna  przed  uszkodzeniem.
Dodatkows szozegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem tel. 74 815 78 23,
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy:

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sisci telekomunikacyjngj przed ich zasypaniem podlegajg
obowiazkowi zgioszenia uXytkownikowi, t). Wvydzial Utreymania Ustug i Infrastruktury w Watbrzychu
ul. Diuga B0 tel. 74 815 78 23,

W przypadku uszkodzenia sieci telefoniczngj, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulac)i powykonawcze] oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzadzone| przez Orange Poiska;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonans zadanie do odbioru techricznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokotu odbioru
luby notatki sluzbowej.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska Wwvdzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw stuzbowych
1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

)

Paiwvel Kramarz

Zalgcznik: 1 kpl map 1:500
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RYSUNKI
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