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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Dziennik Ustaw nr 43, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. nr 19 

poz. 115), 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie 

Górnej. 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY  
Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Piława Górna ul. Osiedle Małe. 

- kategoria: droga gminna nr118054D, 

- klasa drogi: D 

- teren zabudowany, 

- droga jednojezdniowa,  

Odwodnienie drogi  

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni 

jezdni do istniejących wpustów ulicznych oraz kanalizacji deszczowej.  

Oświetlenie drogi  

Zlokalizowano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi na istniejących słupach energetycznych. 

Nawierzchnia drogi  

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię o szer. 3.5-8.0m o nawierzchni 

bitumicznej wraz z chodnikiem szer. 1.0m o nawierzchni z płytek betonowych. 

Przejścia dla pieszych  

W obszarze opracowania nie zlokalizowano przejść dla pieszych. 
Istniejące zjazdy z drogi  

W obrębie opracowania zinwentaryzowano zjazdy na działki przyległe do pasa 

drogowego. 

Zadrzewienie i zieleń w pasie drogi  

 W obrębie opracowania  nie zlokalizowano zieleni wysokiej – drzewa. 

Istniejace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem 

W terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci: 

• wodociągowa, 

• telekomunikacyjna, 



6 
 

• elektroenergetyczna. 

• gazowa 

• kanalizacja deszczowa 

• kanalizacja sanitarna 

Warunki gruntowo-wodne 

Na omawianym terenie wykonano 2 sondowania penetracyjne do głębokości 1.8m i 2m p.p.t.  

określając warunki gruntowo – wodne podłoża pod drogą.  

Otwór O1: 

- nawierzchnia bitumiczna ok. 4cm 

- kruszywo kamienne ok. 5cm 

- piasek średni ok. 36cm 

- glina brunatna ok. 155cm  

Otwór O2: 

- nawierzchnia bitumiczna ok. 3cm 

- kruszywo kamienne ok. 22cm 

- glina brunatna ok. 155cm  

- piasek średni ok. 5cm 

W otworach nie stwierdzono występowania wody. Podłoże na omawianym terenie kwalifikuje 

się do grupy nośności G3. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
4.1 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych, 

- rozbiórkę istniejących wpustów ulicznych z przykanalikami, 

- ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

- ułożenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej szer. 5.00-7.50m pow. 1100.0m2, 

- ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szer. 1.50-2.00m pow. 65.0m2, 

- ułożenie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej pow. 6.0m2, 

- remont-wymiana wpustów ulicznych szt.2 z przykanalikami śr.160mm na nowe. 

 

4.2.  PROFIL PODŁUŻNY 
Profil podłuży nawiązano drogi nawiązano do stanu istniejącego.  
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4.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto na podstawie załącznika Nr 5 do Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Warunek mrozoodporności: 
- Podłoże gruntowe G3, 
- Strefa przemarzania gruntu hz=0.80m, 
- Kategoria ruchu KR1, 
- Warunek mrozoodporności 0.80m*0.50m=0.40m<0.46m dla G3 
 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość  

Kostka brukowa betonowa  Ścieralna 8 cm 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 cm 

Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm Podbudowa 

zasadnicza 
20 cm 

Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne (piasek, 

pospółka) stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa 

(dowożona z węzła) 

Warstwa odcinająca 15 cm 

 
Uwagi końcowe: 

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji należy skontrolować właściwe 

zagęszczenie istniejącego podłoża. 

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spełniać wymagania podłoża 

kategorii (pod względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i 

wyprofilowane. Wymagane parametry nośności to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny 

moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa.   

Krawężniki i obrzeża – betonowe 15x30 cm i 8x30cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem  

Krawężniki zgodne z PN-B-1340 wrzesień 2004 

nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 

odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 

klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U) 

klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 

 

4.4. ODWODNIENE  
Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzane dzięki spadkom podłużnym i poprzecznym 

poprzez ściek z kostki betonowej. Odbiór wód opadowych z terenu drogi odbywać się będzie za 

pośrednictwem wpustów deszczowych. Krata wpustu ulicznego w klasie D-400kN. Istniejące 

wpusty uliczne wraz z przykanalikami należy rozebrać i zamontować nowe. 
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5.    URZĄDZENIA OBCE 
W obrębie opracowania zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć wodociągowa 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć energetyczna 

- sieć gazowa 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektowane roboty nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie włazy, 

pokrywy, zawory itp. należy wyregulować do nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

 

6. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 
 Projektowane roboty nie wymagają wycinki drzew.  

 

7. UWAGI KOŃCOWE 
Na czas trwania robót, teren budowy starannie zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa 

ruchu. Oznakowanie utrzymywać w należytym stanie. Wszelkie prace należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi: Wszystkie 

powierzchnie nieutwardzone w obrębie działek Inwestora po zakończonych robotach 

budowlanych, należy starannie oczyścić z resztek budowlanych. Po zakończeniu robót 

budowlanych teren nieobjęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego. Przy 

połączeniach projektowanych nawierzchni z istniejącym układem komunikacyjnym krawędzie 

należy dopasować do pochylenia podłużnego i poprzecznego łączonych elementów. Wcześniej 

zaleca się sprawdzić wysokości graniczne i w razie potrzeby pochylenia odpowiednio 

skorygować. Dopuszcza się również niewielkie korekty wysokości nawierzchni, które po 

wykonaniu należy dokładnie zinwentaryzować. Materiały i wyroby użyte do wykonania robót 

powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać 

wymaganiom określonym w obowiązujących polskich lub europejskich normatywach. Podłoże 

gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót powinien być 

odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy 

wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu 

zagęszczającego. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 

wykonywać sposobem ręcznym. Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały 

budowlane i wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów 

budowlanych należy uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym 
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producenta bądź dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i 

wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. Prace 

budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, 

współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osób 

przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  
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ZAKRES ROBÓT 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych, 

- rozbiórkę istniejących wpustów ulicznych z przykanalikami, 

- ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

- ułożenie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej szer. 5.00-7.50m pow. 1100.0m2, 

- ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szer. 1.50-2.00m pow. 65.0m2, 

- ułożenie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej pow. 6.0m2, 

- remont-wymiana wpustów ulicznych szt.2 z przykanalikami śr.160mm na nowe. 

 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

- przebudowa nawierzchni drogi 

- remont-wymiana istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami 

 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Piława Górna ul. Osiedle Małe. 

- kategoria: droga gminna nr118054D, 

- klasa drogi: D 

- teren zabudowany, 

- droga jednojezdniowa,  

Odwodnienie drogi  

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni 

jezdni do istniejących wpustów ulicznych oraz kanalizacji deszczowej.  

Oświetlenie drogi  

Zlokalizowano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi na istniejących słupach energetycznych. 

Nawierzchnia drogi  

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię o szer. 3.5-8.0m o nawierzchni 

bitumicznej wraz z chodnikiem szer. 1.0m o nawierzchni z płytek betonowych. 

Przejścia dla pieszych  

W obszarze opracowania nie zlokalizowano przejść dla pieszych. 
Istniejące zjazdy z drogi  

W obrębie opracowania zinwentaryzowano zjazdy na działki przyległe do pasa 

drogowego. 

Zadrzewienie i zieleń w pasie drogi  

 W obrębie opracowania  nie zlokalizowano zieleni wysokiej – drzewa. 
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Istniejące uzbrojenie terenu objetego opracowaniem 

W terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci: 

• wodociągowa, 

• telekomunikacyjna, 

• elektroenergetyczna. 

• gazowa 

• kanalizacja deszczowa 

• kanalizacja sanitarna 

Warunki geologiczno-inżynierskie 

Na omawianym terenie wykonano 2 sondowania penetracyjne do głębokości 1.8m i 2m p.p.t.  

określając warunki gruntowo – wodne podłoża pod drogą.  

Otwór O1: 

- nawierzchnia bitumiczna ok. 4cm 

- kruszywo kamienne ok. 5cm 

- piasek średni ok. 36cm 

- glina brunatna ok. 155cm  

Otwór O2: 

- nawierzchnia bitumiczna ok. 3cm 

- kruszywo kamienne ok. 22cm 

- glina brunatna ok. 155cm  

- piasek średni ok. 5cm 

W otworach nie stwierdzono występowania wody. Podłoże na omawianym terenie kwalifikuje 

się do grupy nośności G3. 
 

WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 
ZDROWIA LUDZI) 

§ przebudowa nawierzchni drogi, 
§ bezpośrednia bliskość sieci energetycznej. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z 

udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z : 
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•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
Rozdział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, 

póz. 30). 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne 

zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wykopy, 

winny być odpowiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie jest 

dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociągowe, telefoniczne i 

energetyczne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych 

robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót 

ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie 

wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mowa, 

powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 
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• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169,póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

  ROZPORZĄDZENIU   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, 

póz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

póz.401) 

 

W części opisowej planu należy określić cały zakres robót z uszczegółowieniem 
kolejności ich realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii projektu zagospodarowania 
terenu.  
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OŚWIADCZENIE  
I UPRAWNIENIA 
PROJEKTANTA 
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                    Dzierżoniów maj  2015 
              (miejscowość i data) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). 

         OŚWIADCZAM, 
że projekt budowlany: 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  
nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej 
 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

 
Projektant  .................................. 

                  (podpis i pieczęć) 
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UZGODNIENIA, DECYZJE,  
OPINIE 
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RYSUNKI 
 


