Specyfikacja Techniczna
STIS-02.00

I. STIS-S01 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna kod CPV 45332000-3
II. STIS-S02 Instalacja ogrzewania CPV 45331100-7
lll. STIS-S03 Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8
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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla przebudowy sanitariatbw w budynku B Szkoty
Podstawowej w Pitawie Gornej.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

demontaz istniejgcych rurociggéw wody zimnej i cieptej, kanalizacji oraz armatury
demontaz przyboréw sanitarnych

montaz rurociggdéw poziomych i pionéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych
montaz podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do przyboréw

montaz armatury,

montaz przybordw sanitarnych

montaz pojemnosciowych podgrzewaczy cwu

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

zabezpieczenie przejs¢ ppoz.

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w specyfikacji ,WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji -
Wymagania ogoine .

2.2. Przewody

e Instalacja wodociggowa zimna bytowa i ciepta uzytkowa bedzie wykonana z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych tgczonych na gwint .

e Instalacja kanalizacji bedzie wykonana z rur PP o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowag

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

e  Zawiesia i mocowanie przewodow musi by¢ z uzyciem wktadek akustycznych.

2.3. Armatura
. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyplywowa.

2.4. Urzadzenia
e  bialy montaz zgodnie z PB

2.5. Izolacja termiczna
e Izolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
2.6. lzolacja ppoz.

e Przy przejsciach rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowa¢ manszety
ppoz. a przestrzen pomiedzy rurg a przegrodg wypemi¢ masg ognioodporng w klasie
odpornosci przegrod
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogdine .
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogdlne .
4.2. Rury
e Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.3. Elementy wyposazenia
e Transport elementéow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.5. |zolacja termiczna
e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
e  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
e Materialy przeznaczone do wykonywania izolagji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji -Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz rurociggow

e  Rurociagi tgczone beda na gwint.

e Przed ukiadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

o Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

-~ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-~  przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

—  ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-~ wykonanie potagczen.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos$c tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

e  Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 2,0 m dla rur o $rednicy 20-25 mm,

5.3. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu
e  Montaz urzadzen, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelnosci  iwykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdét protokotem odbioru.

e  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robd6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
o Kontrola jakosci robdt zwigzanych zwykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Nalezy wykonac:

Badania odbiorcze-szczelno$ci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Badania odbiorcze dziatania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej

Badania odbiorcze oznakowan instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w specyfikaciji ,WWymagania ogoélne”.

7.2. Odbior robot
e QOdbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~WVarunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
e W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementéow do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ kohcowego odbioru technicznego instalac;ji.
e Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
e  Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
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- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

Dla urzgdzen oraz elementow lub czesci instalacji, ktore podlegajg zakryciu w wyniku
postepu robdt nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny - czesciowy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny — konhcowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — korncowego po spetieniu
nastepujgcych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej
- instalacja zostata wyptukana i napetniona wodg
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem
pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji
- dziennik budowy
- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- protokoty wykonanych badan odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi instalacji
- certyfikaty techniczne
- atesty higieniczne
- Swiadectwa jakosci

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji ,\Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

» w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

o PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

e PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

o PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6znigjszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006.
PN-EN 1610- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdw
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP
e PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen PE

11. WYTYCZNE DLA BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W pomieszczeniu- sanitariat nauczycieli(0.5) na parterze wykona¢ dodatkowo jedno gniazdo wtykowe oraz
dodatkowg lampe oswietleniowa.

Pozycje te ujeto w zbiorczym przedmiarze branzy elektrycznej i kosztorysie inwestorskim.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA- INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji ogrzewania dla przebudowy sanitariatéw w budynku B Szkoty Podstawowej w Pitawie Gorne;j.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji ogrzewania w lokalu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robaét:

demontaz grzejnika

montaz grzejnika

montaz podejscia do grzejnika z rur Cu

regulacja dziatania instalacji co

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

e  Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

e Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
specyfikacji - Wymagania ogolne

e Do wykonania instalacji ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych

o  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Przewody
e Dlainstalacji przewody zaprojektowano z rur Cu
e Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.3.Grzejniki

e Jako elementy grzejne, w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejnik
stalowe plytowe. Grzejnik musi mie¢ szeroki odstep miedzy panelami grzewczymi, dajgcy
tatwos¢ dostepu do wnetrza grzejnika. Materiat - walcowana na zimno blacha stalowa
zgodna z EN 442-1.

2.4.Armatura

o Grzejnik wyposazony w zawor termostatyczny z nastawg wstepng glowica termostatyczna (z
funkcjg blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowy zestawy przytagczeniowy oraz
odpowietrznik grzejnikowy. Na przewodzie zasilajgcym montowaé zawor regulacyjny, a na
przewodzie powrotnym zawor odcinajacy .

o Wymiary zaworow termostatycznych majg spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-90/M-75011 i normy europejskiej HD 1215-2

e Dane techniczne zaworéw termostatycznych w potaczeniu z glowicami majg spetiac
wymagania Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(UV),

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogdine .

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogéine .

4.2. Grzejnik
e Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikébw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utoZzonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3.Rury
e Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.4Armatura
¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

e  Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikaciji ,WWymagania ogdlne”.

5.2. Montaz grzejnika
e Grzejnik montowany przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
70mm, od Sciany za grzejnikiem 50mm.
o  Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
— podigczenie grzejnika.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3.Montaz rurociggow

e Rurociaggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz PB.

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

o Kolejnos¢ wykonywania robot:

e  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

. przecinanie rur,

L]

L]

L]

zatozenie tulei ochronnych,
ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogoélne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 — Wymagania Techniczne Cobrti
Instal”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy wykonac:

Badania odbiorcze-szczelnosci

Badania odbiorcze dziatania instalacji na zimno

Badania odbiorcze antykorozyjnych zabezpieczen instalaciji

Badania odbiorcze odpowietrzeh

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji ,ZWymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)’
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZU INSTALACJI | URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji instalacii
wentylacji mechanicznej dla przebudowy sanitariatéw w budynku B Szkoty Podstawowej w Pitawie Gornej.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej:

e  Montaz wentylatoréw wywiewnych

e Uszczelki gumowe

e Badania skutecznosci dziatania wentylaciji i hatasu

e Rozruch i uruchomienie

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych
do wykonania robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

e  Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1V.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e wentylator wywiewny wtgczany wytgcznikiem swiatta lub czujka ruchu
e uszczelki gumowe
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz do zachowania
okreslonych materiatéw, producentdw, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ,WWymagania ogoéine”.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ,WWymagania ogoéine”.

4.1. Urzadzenia i elementy wentylaciji
Wentylator
tadowanie i roztadowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznos$ci od typu wentylatora
Transport:
- W pozycji poziomej

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano ,WWymagania ogoine”.

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w PB i Specyfikacji
oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych
w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdlowe majg za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac iw zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych.
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W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci skfadowych instalacji wchodzacych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulacji,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wylaczonymi z zakresu robét,

€) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokéty odbioréw,
wpisy do dziennika budowy),

f)  przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrow pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji oraz przekazanie protokotdw Inwestorowi

h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatébw zgodnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,.

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

j)  wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany
i stropy, etc.).

k) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlang,

) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku
nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robot
innej branzy (np. robét ogolnobudowlanych),

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnié¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdza¢ w naturze.
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- pofagczenia roztagczne poszczegodlnych elementdw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
dopasowane

- szczelno$c¢ potaczen urzgdzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow

- nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementow wentyl. w celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany
Montaz wentylatora

- sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzagdzenia z opakowania nalezy upewnic sig, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowac sie z dostawca.

- montaz urzadzen przez osoby uprawnione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.
Poszczegolne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta
o Kontrole wytrasowania miejsc montazu
e Kontrola montazu urzadzen
e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji . Wymagania Ogdlne .

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbior robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogadlne niniejszej specyfikacii.
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Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
protokoty wykonanych préb i badan
protokét pomiaréw skutecznosci wentylacji
atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczne ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie cer-
tyfikatu zgodnosci.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Normy

— PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

— PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

— PN-76/B-03420 Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

— PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnosé. Wymagania i badania.

— PN-B-76002;1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” —

rozdziat 10.

11. WYTYCZNE DLA BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W pomieszczeniach- sanitariat dziewczyn na | pietrze(1.3 i 1.4) i sanitariat dziewczyn na parterze(0.3 i 0.4) podtaczy¢
dodatkowo po 2 wentylatory wywiewne ze sterowaniem czujkami ruchu.

W pomieszczeniach- sanitariat nauczycieli(1.5), pomieszczenie gospodarcze(1.6) na | pietrze i sanitariat nauczycieli
(0.5) na parterze podtgczy¢ dodatkowo wentylatory wywiewne ze sterowaniem wigcznikiem Swiatfa.

W pomieszczeniu sanitariat nauczycieli (0.5) na parterze podigczy¢ dodatkowo gniazdo wtykowe.

Pozycje te ujeto w przedmiarze branzy elektrycznej i kosztorysie inwestorskim.

Opracowat mgr inz. Mirostaw Obal
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