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Opis do projektu budowlanego sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

realizowanych w Pitawie Gornej ul. Limanowskiego dziatka nr 417, 393 obreb Kopanica.

1. Podstawa opracowania :

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pitawa
Goérna zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej Nr 229/XLV/2010 z dnia 25.08.2010
ogtoszony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 194 z dnia 2010.
p0z.2968,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Wyrys z mapy ewidencyjnej,

- Wypis z rejestru gruntow o niepelnej tresci,

- Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw, oraz techniczne warunki przytaczenia
do sieci —wydane przy pismie L.dz.TT-16.1-19/14-2 z dnia 30.01.2014 Nr rej.
48/01/2014 przez Wodociagi i Kanalizacje sp. z 0.0. w Dzierzoniowie,

- Pismo ZBP.7013.6.2014 z dnia 06.10.2014 Urzedu Miejskiego w Pitawie Gornej,

- Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej z Rzeczoznawcag ds. zabezpieczen p-poz —
uzgodnienie Nr 121/14 z dnia 06.05.2014,

- Decyzja Nr 14.2/2014 2z dnia 11.08.2014 wraz z zatgcznikiem graficznym wydana
przez Burmistrza Pitawy Gornej,

- Pismo ZPD.6853.6.2.2014 z dnia 11.08.2014 wraz z zalgcznikiem graficznym wydane
przez Urzad Miasta w Pitawie Gérnej,

- Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej z WiK,

- Uprawnienia i izby zespotu projektowego,

- Zlecenie inwestora,

2.Zakres opracowania:

2.1. Sieé wodoci ggowa :
Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE o srednicy 110 mm i dtugosci 107,80 m.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe] o Srednicy 110 mm.
Projektowang sie¢ wodociggowg o srednicy 110 mm., umiejscowiono w pasie drogowym drogi
wewnetrznej dz. nr 417. Sie¢ wodociggowsg zaprojektowano z rur SDR 17 PE-100 PN 10 o
Srednicy d 110x6,6 — o diugosci 107,80 m. Od istniejgcej sieci wodociggowe] przebiegajacej w
ulicy Limanowskiego dz. nr 393 wyprowadzono odnoge o Srednicy 90 mm wraz z zasuwg
wodociggowg o Srednicy 90 mm. Ze wzgledu na projektowang sie¢ wodociggowg o srednicy 110
mm nalezy wymienic:

- istniejacy tréjnik przytaczeniowy 160x160x90 na tréjnik 160x160x110,

- istniejgcg zasuwe 90 mm na zasuwe 110 mm.
Na koncu projektowanej sieci wodociggowe] zamontowany zostanie nadziemny hydrant HN8O
wraz z zasuwg wodociggowg do celdw p-poz oraz celem mozliwosci ptukania sieci.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur SDR 17 PE-100 PN 10 @ 110x6,6 o cisnieniu
dopuszczalnym 10 atm taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie nie moze
odbywa¢ sie w temperaturze nizszej niz 0°C i w czasie gestej mgty lub deszczu niezaleznie od
temperatury. Przy zmianie kierunku trasy rur PE nalezy wykona¢ przede wszystkim tuki giete
wykorzystujac elastycznos¢ rur z PE. Promien giecia uzalezniony jest od srednicy rury. W
przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie iukéw gietych nalezy
zastosowacC odpowiednie ksztattki. Przebieg projektowanej sieci wodociggowej pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Srednia gleboko$é utozenia sieci wodociggowej
od 1,60 m do 1,70 m liczac od osi przewodu do powierzchni terenu. tuki i kolana stosowac typowe
dla rur PE. Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztaftki jak
trojniki i zasuwy. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem poprzez folie
oddzielajgca z tworzywa.
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Wysoko$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych wynosi hmin=40,0cm + Srednica przewodu a
szerokos¢ b wykonac¢ wg instrukcji wykonania i odbioru zew. przewodéw z rur PE.

Przewdd przytgcza wodociggowego nalezy ukfadac luzno - nie naciggajac.

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Miejsca wbudowania
zasuw i hydrantéw nalezy oznakowaé¢ tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach
betonowych lub obiektach statych.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadac¢ aktualny atest wytrzymatosciowy, decyzje o
stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celéw pitnych.
Przed zasypaniem wykonanych przylgczy nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy.
Oznakowanie miejsc zamontowanej armatury odcinajgcej oraz hydrantéw nalezy wykonac zgodnie z PN-
86/B-09700.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej :

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z pcw o srednicy 200 mm i dtugosci 109,70 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur pcw kielichowych klasy SN8 (SDR34) &200x5,9mm., o
Scianach litych taczonych na uszczelki gumowe. Catkowita dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200
wynosi 109,70 m. Wigczenie projektowanego odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 przebiegajgcej w drodze gminnej dz. 393 ul. Limanowskiego.
W miejscu wigczenia zaprojektowano studzienke kanalizacji sanitarnej @1200mm., betonowg oznaczonag
na projekcie zagospodarowania terenu jako Skl usytuowang na czynnym kanale sanitarnym o srednicy
200 mm., oraz dwie studnie na projektowanym kanale sanitarnym o srednicy 1000 mm betonowe z
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sie z rur pcw kielichowych klasy SN8 (SDR34) @200x5,9mm.,
o $cianach litych tgczonych na uszczelki gumowe. Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200
wynosi 107,40 m. Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej @200 przebiegajgcej w drodze gminnej dz. 393 ul. Limanowskiego. W miejscu
wigczenia zaprojektowano studzienke kanalizacji sanitarnej @1200mm., betonowg oznaczong na
projekcie zagospodarowania terenu jako Sk1 usytuowang na czynnym kanale sanitarnym o srednicy
200 m. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku okoto 4,70 m, przebiega w drodze gminnej
dz. nr 393, na pozostatym odcinku tj. okoto 102,70 m wzdtluz drogi wewnetrznej dz. nr 417. Na
projektowanym przytgczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dodatkowo dwie studzienki kanalizacyjne
( Sk2, Sk3), ktére usytuowano w srodku i na zakohczeniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano spadek sieci kanalizacyjnej i-1,00% i i=1,03%. Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej
gr.20 cm, ktére po utozeniu obsypac piaskiem do wys. 15 cm ponad wierzch rury. Studzienki rewizyjne
@1000mm., przelotowe wedtug KB4-4.12.1(7) &1,0 m. Na studzienkach zamontowac¢ pokrywy zelbetowe
typu PP-124/60 wg KB1-38.43(1)-81, oraz wtazy zeliwne typu ciezkiego C-250. Regulacje wysokosci
osadzenia wtazoéw w granicach 0 + 30 cm wykonac¢ poprzez podmurowanie z cegty klinkierowej kl. 150
na zaprawie cementowej kl. 80. Studzienke ustawia¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 20 cm i
podmuréwce z cegly klinkierowej do wys. 20 cm ponad wierzch rury. Potgczenie kregdéw na zaktad, styki
zaspoinowac zewnetrznie i wewnetrznie zaprawg kl. 80. Zewnetrzne powierzchnie studzienki zaizolowac
materiatami bezpiecznymi ekologicznie, masami w ilosci 3 m2 kg powierzchni, ktére nalezy naktadac
zgodnie z wytycznymi producenta, powierzchnie dodatkowo nalezy pokry¢ wyprawg tynkarskg
wodoodporng. Wejscie przewoddéw PVC do studzienek wykonac jako szczelne. W studzienkach
zamontowac stopnie ztazowe z pretow stalowych fi 30mm o szerokosci 30 cm usytuowane w jednym
pionowym szeregu, co 30 cm. Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg chlorokauczukowg podktadowg
i nawierzchniowa. Studzienki i przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-92/B-
10729 i PN-92/10735. Po wykonaniu catosci przytagcza kanalizacyjnego wraz ze studzienkami nalezy
poddac je probie szczelnosci zgodnie z normg zgodnie z normg PN -EN -1610.
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2.3. Sieé kanalizacji deszczowej :

W chodniku ulicy Limanowskiego dz. nr 393 przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na
dosc¢ ptytkie posadowienie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na tym etapie nie ma mozliwosci
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w odnodze ulicy Limanowskiego na dzialce nr 417. Po
zrealizowaniu wszystkich budynkéw mieszkalnych, a przed wykonaniem nawierzchni utwardzone;j
drogi dojazdowej zostanie zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z drogi
dojazdowej zostang skierowane do kanalizacji deszczowej.

Podtaczenia wykona € zgodnie z rysunkami profili.

3. Istniej gce uzbrojenie :
Trasa infrastruktury technicznej jest projektowana w terenie zagospodarowywanym tzn. do szesciu
dziatek budowlanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne, dla ktérych juz
wykonano :

- sie€ gazowag niskiego cisnienia,

- kabel energetyczny doziemny,

- odnoge sieci wodociggowej o srednicy 90 mm,,
Wymienione istniejace sieci znajdujg sie na planie sytuacyjno-wysokosciowym i profilach
podituznych.

4. Roboty ziemne :

W miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebraé i zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajnej,
do ponownego wykorzystania.

Uktadanie - przewody wodociggowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci do osi przewodu od
1,60m do 1,70m. Do budowy sieci i przytgczy wykonuje sie wykopy liniowe, waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub Scianach skarpowanych bez obudowy zgodnie
z norma. Wykop mechaniczny na odktad z pdzniejszym zasypaniem wodociggu. Roboty reczne
stanowig 30% catosciowych prac zwigzanych z wykopami. Przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy powinny mie¢ pionowe sciany
odeskowane i rozparte. Na gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe -
nieszczelne. Wykonujac wykopy za pomocg sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci. Powoduje to naruszenie podioza rodzimego i
nierownomierne osiadanie przewodu. Rury mogg leze¢ na gruncie rodzimym, gdy jest on
mineralnym gruntem sypkim. Materiat podtoza nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 3 mm
oraz kamieni o ostrych krawedziach. Nie moze by¢ takze zmrozony. Na catej trasie pod
wodociggiem wykona¢ podsypke grubosci 0,15 m z piasku. Wodocigg uktada¢ ze spadkiem
zgodnym z terenem zachowujac zaprojektowane przykrycie nad rurg. Zasypywanie wykopow
przewidziano jako reczne w 30%, a plantowanie terenu jako mechanicznie. Wodocigg po
zmontowaniu nalezy obsypac¢ warstwg piasku minimum 20 cm ponad wierzch rury, nastepnie
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng niebieskg z wktadkg z drutu
miedzianego utozy¢ 40 cm nad rurg. Zasyp wykopu sktada sie z dwdch warstw: obsypki (warstwy
ochronnej rury) i zasypki (warstwy wypetniajacej). Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien
by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke
wykonuje sie warstwami, zageszczajagc kazdg warstwe w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, by unikng¢ przemieszczenia sie rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki grubosci co
najmniej 20 cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla przewodéw umieszczonych pod drogami (aby
unikng¢ osiadania gruntu) nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypka moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czagsteczek nie
przekracza 3 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gltazow narzutowych. Zasypywanie
utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac¢ sie w mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm odpowiednio je zageszczajac. Wskaznik
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zageszczenia gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-4491.
Wykop w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wylacznie recznie

— wykopy reczne stanowig 30% wszystkich wykopdw, a napotkane uzbrojenie starannie

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. Roboty ziemne

wykonac¢ zgodnie z BN-83 / 8836-02.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawianie zapdér pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy
oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne.
Gospodarka masami ziemi na budowie: nalezy zdjgé warstwe humusu i odtozy¢é na placu budowy,
do ponownego wykorzystania. Jezeli ziemia wydobyta z wykopu bedzie jakosciowo nadawata sie
do zasypania, nalezy jg sktadowaé poza placem budowy — na terenie wskazanym przez Inwestora
lub na zapleczu wykonawcy i dowozi¢ ziemie do zasypania na plac budowy w ilosciach
wykorzystywanych w ciggu jednego dnia roboczego. Wykop nalezy zasypywac¢ ziemig dajacqg
gwarancje zageszczenia pod drogi i chodniki. Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji
okresli czy ziemia wydobyta z wykopu bedzie sie nadawata na zasypanie czy nie. Wykopy i plac
budowy muszg by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych na teren budowy.
Na profilach sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej linig przerywang zaznaczono
istniejacy poziom terenu drogi dojazdowej dz. nr 417. Ze wzgledu na dos¢ znaczne obnizenie
terenu w stosunku do sasiednich nieruchomosci projektuje sie po wykonaniu projektowanego
uzbrojenia w sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji zasypanie wykopow i nawiezienie pospotki i zwiru
celem utwardzenia nawierzchni.

5. Skrzy zowania projektowanej sieci z przeszkodami :

W rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ pisemnie wszystkich wilascicieli gruntu oraz
uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych robdt oraz upewnié sie w okresie po
sporzadzeniu podktadow geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonano sieci lub
urzadzenia podziemne mogacego kolidowa¢ z projektowanymi przylaczami wodociggowymi.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych do uzgodnienia na roboczo
szczegotow oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z projektowang
siecig gazowag niskiego cisnienia z Zakladem Gazowniczym w Dzierzoniowie ul. Kilihskiego 18
oraz z Iistniejgcym kablem energetycznym zasilajgcym z TAURON Dystrybucja S.A. w
Dzierzoniowie ul. Kilinskiego 47. Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
92/B-01706 .

Uwaga! W razie kolizji projektowanych sieci z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem poziemnym
nalezy zgtosi¢ ten fakt przedstawicielowi inwestora oraz projektantowi celem ustalenia sposobu
rozwigzania problemu.

6. Odwodnienie wykopow :

Odwaodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach malo nawodnionych dopuszcza
sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdluz jednej ze scian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca wode nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggle pompowanie wody pompa szlamowa umieszczona
bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach
nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim
wypadku wykonywac¢ przy pomocy igtofiltrow.

7. Zabezpieczenie p-po z:

Zgodnie z normg ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowi nadziemny hydrant famany p-poz. DN 80 (Hn) usytuowany w miejscu umozliwiajgcym
swobodne wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Hydrant wykonany z materialdow wysokiej
jakosci nalezy instalowa¢ w miejscu oznaczonym na mapie. Hydrant nadziemny zlokalizowano w
pasie drogowym, w odlegtosci wiekszej niz 5,0m od projektowanych budynkéw. Przed hydrantem
nadziemnym w odlegtosci 1,0m zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg, krotkg DN 80. Nalezy

5
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bezwzglednie zachowac¢ odlegtos¢ 1,0m pomiedzy zasuwg a hydrantem, aby umozliwi¢ swobodne
jej odkrecenie kluczem, ktéry posiada diugie ramiona.
8. Uwagi ko Aacowe:

Wykonanie i odbiér nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot budowlano-montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej i przylacza wodociggowego, sieci kanalizacji
sanitarnej i przylacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej i przylacza
kanalizacji deszczowej oraz wykonanie rob6t zanikowych nalezy zglosi¢ do W i K w
Dzierzoniowie — Dziat sieci,

Whytyczenie trasy sieci i przylaczy oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy nalezy rozpoczaé po
uzyskaniu pozwolenia na budowe.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu i numer ewidencyjny dzialki 58— 240 Pitawa Gorna ul. Limanowskiego dz. Nr 417 i
393 obreb Kopanica

Imie i nazwisko inwestora — Gmina Pitawa Gorna
Ul. Piastowska 29
58-240 Pitawa Gorna

Imie i nazwisko projektanta adaptujgcego projekt sporzadzajgcego informacje
Andrzej Trela , Wiodzimierz Glura , Marek Artymiak

Adres projektanta : Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane Andrzej Trela
58 — 200 Dzierzoniéw ul. Harcerska 4

1.PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Mapa do celéw projektowych, zapewnienie dostawy mediow, wywiady, opinie,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. Nr 12 ,
poz. 1126

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 37,
poz.138
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2. Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:
Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie : ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzadzanie miejsca
skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgacych z
przepiséw odrebnych- strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty ziemne — wykopy liniowe, wykopy miejscowe pod studzienki,
Roboty budowlano-montazowe

- roboty instalacyjne w pasie drogowym czynnych drég gminnych,

- wykonanie wykopow liniowych, miejscowych pod studzienki;

- wykonanie podsypki pod przylacza,

- uktadanie rurociggow z rur pe i pcw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- zasypywanie wykopdéw piaskiem,

- zasypywanie wykopdw urobkiem z zageszczaniem mechanicznym,
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- sie€ gazowa, sie¢ kablowa energetyczna,
4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :
- nie wystepuja,

5. Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych :

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

- mozliwos¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po czynnym pasie

drogowym drogi gminnej,

- roboty budowlano-montazowe — ciecie rur sprzetem mechanicznym,

- zasypywanie wykopdw z mechanicznym zageszczaniem
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania niebezpieczenstwom :

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa

budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu

realizacji prac budowlano-montazowych

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,

w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
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- przed przystgpieniem do do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikdéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003.
- przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é do w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia : urazbw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne ( np. ostony) . Urzadzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.
- W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadzi¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktoérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen
- nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
- na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)
- nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele skladowania . Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

Wiodzimierz Glura

Andrzej Trela
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