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1. DANE OGOLNE

Inwestor : Gmina Pitawa Gdrna ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gdrna.

Obiekt : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynkéw przy

ul. Poziomkowej nr 1i 3.

Adres : Pitawa Gdrna ul. Poziomkowa. Os. Mtyniskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych,

-Techniczne warunki przytaczenia Nr 05/01/2016 z dnia 12.01.2016r. wydane przez WiK

Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie ul. Kilinskiego 25A.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poziomkowej i Osiedle
Mtyriskie w Pitawie GArnej, Uchwata Nr 75/XIV/2003 Rady Miejskiej Pitawa Gdrna z dnia
24.09.2003r.

- Wizja lokalna,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, obejmujacy budowe

infrastruktury kanalizacyjnej wzdtuz drogi gminnej — ul. Poziomkowa w Pitawie Gdrnej .

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja - Droga tjczgca ul. Poziomkowa i dziatki budownictwa jednorodzinnego.

Nawierzchnia - Na przedmiotowym odcinku droga posiada nawierzchnie asfaltowg
Krawezniki — betonowe.

Chodniki — ptytki betonowe.

Odwodbnienie - Brak.

Zadrzewienie i zielen w pasie drogowym - W obrebie opracowania zlokalizowano zielen niskg

w postaci traw.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt budowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w zakresie catosci opracowania branzy

sanitarnej obejmuje:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami,

5.1. CZESC SANITARNA

ZALOZENIA | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzbrojenie terenu dla istniejgcych budynkéw jednorodzinnych w
Pitawie Gdornej przy ul. Przemystowej nr 1i 3, a swym zakresem obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuje:
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U g200mm, L=58,10 m - Budowe
przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢160mm, L=24,10 m - Wykonanie
studzienek rewizyjnych wg zestawien zawartych w dokumentacji.

W terenie objetym opracowanie znajdujg sie czynne sieci:

- energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe,

5.1.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dn200 przebiegajacej ulicy Osiedle Mtynskie. Wigczenie projektowanej kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ do projektowanej studni S59, zlokalizowanej w pasie drogowym

przy ulicy Osiedle Mtynskie.

Rury kanatowe

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kielichowych PVC-U o $rednicy 3200mm
i dtugosci L=58,10m. Natomiast dwa przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur
kielichowych PVC-U o S$rednicy ¢160mm i tacznej dtugosci L=24,10m. Przewidziano

zastosowanie rur w klasie wytrzymatosci SN8, tgczone sg na uszczelke gumowa.
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Na kanatach sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonanie studni rewizyjnych z
kregdw betonowych o srednicy ¢ 1000 mm.

Montaz rurociggu wykonywac¢ w wykopie zabezpieczonym szalunkiem petnym i uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Nalezy rowniez wykona¢ obsypke i nadsypke do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzié¢ po wykonaniu préby

cisnienia i pomiarze geodezyjnym.

Studzienki rewizyjne

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidtowej eksploatacji, na ciggach kanalizacyjnych
przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych typu BS.
Przewidziano wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm.
Przykrycie studni wykona¢ w klasie D-400kN. Wpusty uliczne w klasie D-400kN , zgodnie z
normg PN-EN 124. Konstrukcja zwienczenia studni uzalezniona zostata od lokalizacji i
przedstawiona w czesci rysunkowej. Przewidziano zastosowanie wtazéw zeliwnych g600mm
Wtazy muszg zostaé osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Przejécia rurociggu PVC-U do studni betonowych nalezy wykona¢ za pomocg przejsc
szczelnych  tulejowych ukosnych i przelotowych. Studnie betonowe izolowac
przeciwwilgociowo zgodnie z rysunkiem.

Natomiast na przytgczach sanitarnych studnie rewizyjne zlokalizowane na dziatce Inwestora

wykonaé tworzywowe systemowe z rur PP o srednicy 425 mm, z wtazem typu lekkiego B125.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Dla kanalizacji sanitarnej wykona¢ préobe zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji.
Préobe wykonad przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych
(po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej).

Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu
(przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez studzienki).

W gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na
pomiarze iloSci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci W celu
okreslenia szczelnosci wykonac nalezy probe wodna.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga:




BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW
PRZY UL. POZIOMKOWEJ 1, 3 W PILAWIE GORNEJ

zamknga¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do
poziomu przekraczajgcego o 0,5 wysokosci w najwyzszym jego punkcie przy kanatach
ogdlnosptawnych i deszczowych a 0 0,3m - przy kanatach sciekowych.

Napetniony kanat pozostawic¢ przez min. 2 godziny.

Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany wycechowanymi
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi doktadnosé nie mniejsza
niz 2%.

Wynik testu jest idealny, jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. Préba jest
pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnetrznej rury i studzienek w ciggu 1
godziny préby. Czas préby wynosi min 8 godzin. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac
zgodnie z punktem Roboty ziemne.

5.1.2. WYTYCZNE OGOLNE

Normy, przepisy

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych - Norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych T.II Instalacje
sanitarne i przemystowe

Urzadzenia obce

W sgsiedztwie projektowanych robét znajdujg sie nastepujgce projektowane urzgdzenia obce:

-sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

-sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

Prowadzenie robét w bezposredniej bliskosci tych urzadzern wymaga nadzoru wtascicieli i

administratorow.

Skrzyzowanie z siecig wodociggows i gazowq oraz ich przytgczami przewiduje sie przekroczy¢

przez odkopanie rurociggu w miejscu skrzyzowan sposobem recznym.
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Kazdorazowe odkrycie sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢é do Oddziatu
Terenowego Dzierzonidw z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Dla istniejgcej sieci
gazowe] zachowadé wiasciwe strefy kontrolowane , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r. ( D.U. nr 97/2001 poz.1055 ). Przy skrzyzowaniu
projektowanej sieci z kablem energetycznym i telefonicznym, na kablu zatozy¢ rury ostonowe
dzielone.

W miejscu kolizji z kanalizacjg telekomunikacji i nn roboty wykonywac¢ recznie.
Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pionowych pod kanalizacje sanitarngi przytacza. Wykopy
nalezy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie oraz przy zblizeniach z krzewami, w celu unikniecia
uszkodzen systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable lub przewody, ktdre sg
przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem . Przy
gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac szalowanie wykopow .

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg Pr PN-B-10736

Uwagi koricowe

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robodt
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego.

Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch przewoddow nalezy zasypywac recznie warstwami
0,15 m. z recznym zageszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe
zasypu zageszcza¢ mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak
wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.

Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczania winny wynosié:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,96

- ponizej w/w warstwy - 0,90

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowa¢ jako minimalne.

Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w

promieniu 2,0 m.
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Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg Pr PN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane
odbudowg drég wg PN-5-02205:1998 / ICS 93.080.10 /
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywad

sposobem recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami

5.1.3. SKRZYZOWANIA Skrzyzowania

z drogami

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi gminnej
—ul. Poziomkowa wykonac zgodnie z nastepujgcymi warunkami :

Przekroczenie poprzeczne projektowanym odcinkiem kanalizacji sanitarnej DN200 i DN160
PVC pod drogg w ul. Poziomkowa i Os. Miyriskie nalezy wykonaé¢ metodg wykopu otwartego
wymiana gruntu pod droga i z miejscowym uzupetnieniem nawierzchni asfaltowej Odcinki
sieci zlokalizowane w pasach zieleni oraz poboczu gruntowym utwardzonym nalezy wykonac
metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 1,2 m Po zakoriczeniu prac teren nalezy
starannie uporzadkowac¢, normatywnie zagesci¢, pasy zieleni zahumusowac i obsia¢ trawa.
Przejscia wodociggiem pod rowami wykonaé w rurze ochronnej na gtebokosci min. 0,60 m
pod dnem rowu, liczac od dna rowu do wierzchu rury. Po wykonaniu odcinkéw gazociggu
wzdtuz chodnikéw, uszkodzong konstrukcje o szerokosci mniejszej niz 2,0 m nalezy odtworzy¢
na dtugosci i szerokosci. Po wykonaniu odcinkdw w poprzek chodnika, uszkodzong
konstrukcje nalezy odtworzy¢ na dtugosci i szerokosci prowadzonych prac z uwzglednieniem
klina odtamu. Zabrania sie wykonywania podkopdéw pod nawierzchnig drogi.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejgcymi kablami energetycznymi (w porozumieniu z wtascicielami kabli) zamontuje na
kablach ostony rurowe.

Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa sztucznego na dtugosci min. 1,5 m

mierzgc prostopadle od zewnetrznej $ciany rury w lewo i prawo( facznie dtugosé¢ min. 3 m).
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5.1.4. WYTYCZNE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pitawa Gérna Nr
75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r. na obszarze miasta obowigzuje strefa ,B” ochrony
konserwatorskiej. Strefa ,B” ochrony konserwatorskiej obejmuje miedzy innymi : - teren
jednorodzinnego osiedla mieszkaniowego ,, Miyiiskie, z wytagczeniem terendw  zabudowy
mieszkaniowej, zrealizowanej po 1945r.

Obowigzuje nakaz konsultowania i wuzgadniania z Dolnoslagskim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkdw wszelkich zamierzen i dziatan inwestycyjnych.

5.1.5. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, art.20 ust.1 pktlc Prawa Budowlanego
oraz &13a Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach linii rozgraniczajgcych
teren inwestycji i nie wykracza poza granice dziatek objetych opracowaniem.

5.1.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Firma GEOTERRA przeprowadzita roboty geologiczne na terenie wojewddztwa
dolnoslgskiego w granicach powiatu dzierzoniowskiego, miejscowosci Pitawie Gérnej w
rejonie Osiedla Mtynskiego, w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod
projektowang kanalizacje sanitarna.

Warunki gruntowe dla tej inwestycji okresla sie jako proste, zas przedmiotowe obiekty
okresla sie jako obiekty pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.1.7. UWAGI KONCOWE

1. Projektowane przytacza ks do budynkéw nr 1 i 3 przy ul. Poziomkowej przetgczy¢ do
projektowanej sieci DN200PVC po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Miyniskim.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Mtynskiego jest przedmiotem odrebnego

opracowania w zakresie projektowanej sieci dla istniejgcego budownictwa jednorodzinnego

Opracowat:

mgr inz. Marek
Artymiak
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INFORMACIJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
,BIOZ”
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Inwestor : Gmina Pitawa Gorna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Goérna.

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami.

Adres:  Pitawa Gérna rejon ul. Poziomkowej i OS. Mtynriskie.

(dz. nr: 422,423, 424, 425, 426, 645, 676 obreb POLUDNIE )

1. ZAKRES ROBOT
Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH

Lokalizacja - Droga gminna Nawierzchnia - Na przedmiotowym odcinku droga posiada
nawierzchnie asfaltowa i gruntowg Krawezniki - Brak.

Chodniki - Brak.

Odwodhnienie - Brak.

Zadrzewienie i zieleA w pasie drogowym - W obrebie opracowania zlokalizowano zielen niska

w postaci traw.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI)

- budowa kan. sanitarnej,

- bezposrednia bliskosc sieci gazowej, wodociggowej i energetycznej.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH

W trakcie prowadzonych robdt w poblizu sieci energetycznych moze wystgpié
niebezpieczenstwo porazenia pradem. Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie
prowadzenia prac sprzetem mechanicznym w poblizu sieci energetycznej. Prace budowlane
zwigzane z budowg mogg stworzy¢ zagrozenie wypadkiem drogowym. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac przy pracy sprzetu ciezkiego podczas prowadzonych robét budowlanych.

Montaz elementow przekraczajgcych 1 tone prowadzony bedzie przy uzyciu dZzwigow.
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W trakcie prowadzenia robét budowlanych na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wtasciwym stanie technicznym i nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotow.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami: brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed osunieciem sie: obcigzenie klina naturalnego odtamu grunt

urobkiem pochodzacym z wykopu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych oraz
elementem prefabrykowanym studni zelbetowe (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

* pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczen przewoddw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Zagrozenia wystepujace w wyniku wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
drdg i sieci, takich jak:
* elektroenergetyczne,

* wodociggowe i gazowe, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, moggacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robat.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materiatow i wyrobdw.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych

wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Zabrania sie sktadowania urobku, materiatow i wyrobdw w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od

krawedzi wykopu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem

osoby uprawnionej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia Instruktaz pracownikow

nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pdz. 94 z pdiniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIII ,Szkolenia"

o ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, pdz. 1650)

o ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)

o ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
7, poz.

30).
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6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologia robdét oraz z posiadanym sprzetem. Wykopy, winne
by¢ odpowiednio ogrodzone balustradami przed dostepem oséb nieupowaznionych. W
przypadku trwatego przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocg tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne,
nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozér. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezpos$rednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: wodociggowe i energetyczne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktédrych mowa, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

Proponowane zabezpieczenia robét pod katem zagrozenia upadkiem z wysokosci przy
montazu kanatéw:

. przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robdt, przestrzegac
uzywania nastepujacych elementéw wyposazenia osobistego pracownikéw: paséw
montazowych oraz kaskdéw, oznakowaé zabezpieczaé miejsca niebezpieczne - wykopy.

Proponowane zabezpieczenia robdét prowadzonych w poblizu czynnych szlakéw
komunikacyjnych:

. skrzyzowania ulic przy ktérych bedg prowadzone roboty montazowe przy

budowie pod ruchem nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robdt;
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. pracownikéw wykonujgcych prace remontowe nalezy przeszkoli¢ w zakresie
bhp z wpisem do dziennika budowy pod katem zagrozeniu wypadkiem spowodowanym kolizjg
z pojazdami samochodowymi przy prowadzeniu robdét w poblizu czynnych szlakéw
komunikacyjnych,

. przy prowadzeniu robdt metodg potéwkowa unika¢ sktadowania materiatow i
ustawiania sprzetu poza zamknietym pasem ruchu by nie stwarza¢ koniecznosci
przechodzenia pracownikdw przez pas drogowy obcigzony ruchem pojazdéw.

Proponowane zabezpieczenia robét pod katem zagrozenia podczas wykonywania
robét transportowych dzwigiem przy budowie kanalizacji deszczowej:

. na czas roboét nalezy wprowadzi¢ wytgczenie z ruchu ciggédw pieszych wzdtuz
prowadzonych robdt,

. podczas prac transportowych za pomocg dzwigu nalezy stosowac atestowane
zawiesia i liny, pracujgcych przy transporcie bezwzglednie wyposazy¢ w kaski montazowe;

. podczas przemieszczania elementdw dzwigiem nalezy stosowac linki kierujgce
stabilizujgce tadunek;

. stosowa¢ wymagane instrukcjg uzycia dzwigu podparcia stabilizujgce oraz nie
przekracza¢ mozliwosci technicznych dzwigu w zakresie wagi elementow i wysiegu ramienia
dzwigu;

. na czas pracy dZzwigiem nalezy ustawic barierki zabezpieczajgce teren robét.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

. ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U.
22003 .
Nr 169,pdz. 1650).

. ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACII,

GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr
7, poz. 30).

. ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, p6z.401).
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7. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WOD-KAN.
Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow;
o) wytyczenie trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej i przytaczy
B) wykopy i przekopy pod rurociagi,
x) uktadanie i tgczenie rurociggow,

8) ogrodzenie miejsca robdt i szalowanie wykopdéw,
g) zasypanie wykopow,

©) préby szczelnosci,

y) prace kontrolno-pomiarowe.

7.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
- na terenie budowy nie znajdujg sie zabudowy typu domy mieszkalne jednak

prowadzone sg prace drogowe i instalacyjno — inzynieryjne.

7.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) ogrodzenie terenu,
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m w miejscach
poruszania sie ludzi ( przejscia przez wykopy ) nalezy wyposazy¢ w ktadki z poreczami.
2) drogi,
Dopuszczalne nachylenie zjazdéw na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do
ruchu kotowego, nie powinno przekracza¢ 15%, Nachylenie pochylni przeznaczonych

do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

3) doprowadzenie energii elektryczne;j,

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddéw
niz:

1) 2 m — dla linii NN,

2) 5m — dla linii WN do 15 kV,
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3) 10 m — dla linii WN do 30 kV, 4) 15 m — dla linii WN powyzej 30 kV. jezeli przepisy
szczegdlne w tym zakresie nie przewidujg inacze;j.

Prace zwigzane z montazem, badaniem, urzadzen elektrycznych powinny by¢

wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewododw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢

wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych te

urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy

powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb niepowotanych oraz przed

porazeniem pragdem elektrycznym wytgcznikami przeciwporazeniowymi o pradzie

razeniowym 30 mA. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby

odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m, a przewody

zasilajgce urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak uktadane aby nie wystepowaty

naprezenia mechaniczne oraz skrecenia przewodéw.

7.3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA;

1) Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzagdzenia.
- Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do

ich eksploatacji.

2) Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtosc¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej

- mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje.

- Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed ich obsypywaniem. - Trase
wykopdw rurowych zabezpieczyé przed przedostaniem sie 0sdéb

niepowofanych.
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Prace przytaczeniowe.
*  Wszelkie prace zwigzane z podtgczeniem do sieci wod-kan nalezy wykonywac

tylko na pisemne uzgodnienie z WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie.

Roboty wykonczeniowe.

- Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci wod-kan wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwu oséb .

- Zakonczenie prac powinno by¢ przed oddaniem do eksploatacji poprzedzone
wykonaniem prac prob szczelnosci. W/w prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce uprawnienia i zakoriczone sporzgdzeniem protokotow z badan.

- Oddane wykonanego oswietlenia do eksploatacji powinno by¢ poprzedzone
komisyjnym odbiorem prac przy wspoétudziale inwestora, kierownika
budowy, inspektora nadzoru i innych oséb powotanych do sktadu komisji.
Komisyjnie nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych prac, prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy oraz usuniecia ewentualnych usterek. Z

odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.4. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Kierownik
budowy zapewnia udziat w pracy pracownikédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie w zakresie bhp, oraz egzekwuje koniecznosc
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.
Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien by¢ zaopatrzony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobiste]
pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego

uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

7.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
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ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
Kierownik budowy zobowigzany jest do okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.
Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewnié¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, Inwestor zabezpiecza srodki
lokomacji.

W zaleznosci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;

1) pogotowie ratunkowe 999,

2) straz pozarna 998,
3) policje 997,
4) telefon alarmowy 112 ( tel. komérkowy )

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrdédto zagrozenia, np.

z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatdw, nalezy
oznakowac i ogrodzié¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé

przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m.

Prace przy budowie sieci wod-kan prowadzi¢ przy czeSciowym ograniczeniu ruchu zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W czesci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres robot z uszczegétowieniem
kolejnosci ich realizacji. Czes¢ rysunkowq wykonac na kopii projektu zagospodarowania

terenu.
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Dzierzoniow styczen 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
PRZY

ULICY POZIOMKOWEJ NR 1i 3 W PILAWIE GORNEJ

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant branza sanitarna: ............cccoceeeveviiennnnns Sprawdzajacy branza sanitarna:

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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DECYZIJE, OPINIE,
UZGODNIENIA
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