OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU W GMINIE PILAWA GORNA PRZY ULICY KOSMINSKIEJ
NR.EWID.DZIALKI DZIAEKI NR: 269.

1.0.

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony w celu zgtoszenia wiasciwemu organowi
administracji samorzadowej robdt zwigzanych z realizacja elementéw zagospodarowania, a nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, rozpisania przetargu na ich wykonanie oraz realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z Art.30.1. Ustawy Prawo Budowlane zgtoszenia wiasciwemu organowi wymaga budowa boisk
szkolnych (utwardzen terenu), obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, a takze ogrodzen od strony
przestrzeni publicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétoweqgo zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkgjonalno- uzytkowego, dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktdrych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada sie m.in. z plandw,
rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okredlenie zakresu robét budowlanych
podstawowych i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, a takze z przedmiaru robét, stanowiacego kolejny tom
dokumentacji projektowe;.

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Wytyczne zamawiajacego
o Wizja lokalna
e  Aktualna mapa do celéw projektowych

3.0.

PRZEDMIOT INWESTYUI

Przedmiotem Inwestyji jest realizacja elementéw zagospodarowania terenu w , a w szczegdlnosci montaz
urzadzen matej architektury, ogrodzenia, zagospodarowanie terenu szaty roélinng oraz roboty budowlane
zwigzane z utwardzeniem terenu.

4.0.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dziatce o numerze ewidencyjnym 269. Przedmiotowy
teren jest czesciowo niezabudowany i niezagospodarowany, pokryty nawierzchnig trawiasta o zréznicowanej
rzezbie terenu. Dziatka nie jest ogrodzona

5.0.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie wytyczy¢ teren o powierzchni okoto 5743 m’. Na terenie inwestyqji projektuje sie zrealizowac
nastepujace obiekty budowlane: urzadzenia matej architektury (urzadzenia fitness, urzadzenia placu zabaw,
strefa piknikowa), nawierzchnie bezpieczng, z kostki betonowej z obrzezem betonowym pod urzadzenia fitness
oraz dla boiska do koszykéwki- streetball, nawierzchnie bezpieczng piaskowa pod czes¢ urzadzen placu zabaw,
nawierzchnie trawiastq z rolki dla boiska pitkarskiego(linie malowane na nawierzchni trawnikowej),
nawierzchnia trawiast z siewu dla reszty obszaru objetego opracowaniem, ogrodzenie panelowe o wysokosci
123 cm z 1 bramg wjazdowa, dwuskrzydtowg oraz 4 furtkami wejsciowymi. Nalezy wykona¢ maksymalny spadek
terenu do 6% dla podjazdu i podejs¢.

Ogrodzenie typu pitkochwyt wysokosci 6m dla boiska pitkarskiego w strefie za bramkami oraz ogrodzenie typu
pitkochwyt dla boiska streetball do gry w koszykdwke wysokosci 4m z 1 furtka wejsciowa, jednoskrzydtowa.
Boisko pitkarskie nalezy wyposazy¢ w 2 bramki o minimalnych wymiarach 2x5m (szer.x dt.) oraz boisko do pitki
koszykowej w 1 kosz z tablicg (przeniesione z innej lokalizacji).
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6.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej:
Powierzchnia pod urzadzenia fitness (kostka betonowa) 69,93 m’
Powierzchnia boiska streetball (kostka betonowa)
Powierzchnia boiska pitkarskiego (trawnik z rolki) 2263,72 m?
Powierzchnia obrzezy betonowych 9,06 m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu

7.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Obiektem budowlanym stanowigcym przedmiot inwestydji jest sitownia zewnetrzna, plac zabaw (czesciowo
przeniesiony z innej lokalizacji), strefa piknikowa z altang i pomocnicza matg architektura, boisko pitkarskie oraz
boisko do gry w pitke koszykowa typu streetball.

Przedmiotowy teren jest miejscem, ktére ma zapewniac gtdwnie dzieciom ruch oraz rekreagje.

Plac zabaw pod wzgledem uzytkowym podzielony zostat na strefy zabawy (indywidualnej i w grupie)
zlokalizowanych na nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa). Gtéwnym zatozeniem przy doborze
urzadzen byta ich wielofunkcyjno$¢, polegajaca na umozliwieniu dzieciom wykonywania jak najwiekszej liczby
réznorodnych aktywnosci oraz mozliwos¢ wykorzystywania ich przez wieksza liczbe dzieci w jednym momencie,
Co sprzyja integradji i uczy wspétdziatania.

Przy placu projektuje sie réwniez strefe fitness- sitownia zewnetrzna by zapewnic ruch réwniez starszym osobom,
opiekunom.

Strefa piknikowa ma stwarza¢ przestrzen do komfortowych wspélnych spotkan (mieszkaricéw okolic) co ma
przyczyniac sie rowniez do ich integragji i budowania wiezi.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa teren zostanie trwale ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wysokosci 123x
250cm i kolorze RAL 7004. Boisko pitkarskie zostanie dodatkowo zabezpieczone ogrodzeniem typu pitkochwyt o
wysokosci 600cm w strefie za bramkami réwniez w kolorze RAL 7004, boisko do pitki koszykowej natomiast
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wysokosci 400cm. W ogrodzeniu dla boiska do koszykéwki nalezy zamontowac
1 furtke wejsciowa, jednoskrzydtowa.

Na opracowywany teren prowadza 4 furtki jednoskrzydfowe oraz 1 brama dwuskrzydtowa umozliwiajaca
wygodny wjazd dla samochoddw opieki technicznej nad terenem.
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8.0.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | ZABUDOWY

Projektowane elementy zagospodarowania terenu bardzo dobrze wpisuje sie w otaczajacy krajobraz ze wzgledu
na zastosowanie na nim wytacznie materiatéw i urzadzen wysokiej jakosci, o wysokich walorach estetycznych, a
takze zastosowanie kolorystyki.

Zastosowane urzadzenia oraz materiaty muszq posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich
konstrukgji, spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, a takze ochrony Srodowiska.

Urzadzenia fitness oraz urzadzenia placu zabaw zostaly zlokalizowane z uwzglednieniem stref bezpiecznego
uzytkowania podanych przez producenta oraz wytycznych wynikajacych z norm.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie umiesci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, nastepujace obiekty matej architektury:

Urzadzenie nr 1. TABLICA INFORMACYJNA konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Prosta w swojej fromie i
stylistyce. Tablica odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz na akty wandalizmu. Wymiary to 100cm
x 190cm.

Urzadzenie nr 2. KOSZ NA SMIECI, konstrukcja ze stali nierdzewnej, pojemnik ze stali ocynkowanej.
Wyposazony w daszek ktéry zabezpiecza przed dostawaniem sie wody opadowej do wnetrza pojemnika.
Pojemnosc¢ kosza to 521. Wymiary 100x30x30cm(wys.xszer.xgt.)

Urzadzenie nr 3. tAWKA PIKNIKOWA, konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej przed dziataniem
azynnikéw atmosferycznych , ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7004. Jest to zestaw skfadajacy sie
ze stotu i dwdch tawek na state zamocowanych w podtozu. Przeznaczony jest zardéwno na place zabaw jak i do
zagospodarowania ogdInodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki, osiedla.

Urzadzenie nr 4. tAWKA Z OPARCIEM, konstrukga wykonana ze stali nierdzewnej, wypetnienie z profili
stalowych. Wymiary 182x70x81cm (dt.xszer.xwys.). tawka odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz
na akty wandalizmu.

Urzadzenie nr 5. ALTANA, prosta konstrukcja wykonana z drewna. Wymiary 500x700 (szer.x dt.). Wszystkie
elementy konstrukgji altany zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez impregnacje.

Urzadzenie nr 6 i 7 BUJAKI zamocowane na stalowej sprezynie. Stylizacja bujakéw dodatkowo pobudza
wyobraznie dzieci.

Urzadzenie nr 8 PIASKOWNICA, urzadzenie ktére pomiesci duzg grupe dzieci. Atrakcyjny wyglad ozywi kazdy
plac zabaw. Kolory i jakos¢ wykonania gwarantuja wspaniata zabawe. Piaskownica o wymiarach 358cm x 318cm.

Urzadzenie nr 9. LINARIUM- PAJECZYNA zestaw linowy o konstrukcji zbudowanej z rur stalowych z
wypetnieniem z siatki lin stalowo-polipropylenowych. Tworzy ukfad réznorodnych atrakcji sprawnosciowych.
Nadaje sie dla dzieci w kazdym wieku. Wysokiej jakosci materiaty zapewniaja trwatos¢ i odpornos¢ na obcigzenia.
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Urzadzenie nr 10. HUSTAWKA WAHADEOWA, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy
malowane proszkowo. Wzmocnienie stawéw oraz migsni talii, poprawa krazenia. Hustawka wyposazona w jedno
siedzisko typu kubetek i jedno typu deseczka.

Urzadzenie nr 11. BIEGACZ | ORBITREK, urzadzenie wykonane w technologii rur stalowych, malowane
proszkowo na kolor szaro/ zielony jak w czesci rysunkowe;j.

Urzadzenie nr 12. WYCIAG | KRZESEXKO, urzadzenie wykonane w technologii rur stalowych, malowane
proszkowo na kolor szaro/ zielony jak w czesci rysunkowe;j.

Urzadzenie nr 13. SURFER | TWISTER, urzadzenie wykonane w technologii rur stalowych, malowane
proszkowo na kolor szaro/ zielony jak w czesci rysunkowej.

Urzadzenie nr 14. BRAMKA PIEKARSKA, bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego
kwadratowego 80x80 mm. Aluminiowa rama gtéwna bramki zapewnia dtugoletnig trwatos¢ konstrukgji bramek,
przy czym bramki sq lekkie co utatwia przenoszenie i ustawianie. Siatka 5mx2m mocowana jest do ramy bramki
za pomocq bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw tworzywowych

Wszystkie urzadzenia sitowe o konstrukcji metalowej, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane
proszkowo.

Tabliczki informujace o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeristwa,
trwale zamocowane.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim stanie technicznym poprzez
regularne kontrole, prace porzadkowe, a takze remontowe.

9.0.

FORMA OBIEKTU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.

a. Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest porosnigta trawa. Stwierdzono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe) i gtebokos¢ przemarzania gruntu
wynosi 80 c¢m oraz wody gruntowe wystepuja ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (grunty
przepuszczalne).

b. PRACE PRZYGOTOWAWCZE (WYLACZENIE TERENU, ORGANIZACJA BUDOWY, PRACE PORZADKOWE,
WYWOZ ZANIECZYSZCZEN)

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowac teren budowy, a takze przygotowac zaplecze budowy. Nalezy dokona¢ doktadnego
sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac sie przy budynkach i
matej architekturze. Nalezy zebra¢ znajdujace sie na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je
poza teren budowy.
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PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNI, USUNIECIE HUMUSU, KORYTOWANIE, WYKOPY, UTWARDZENIE DNA
WYKOPU)

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ koparko-tadowarkq lub recznie. Nalezy usuna¢ warstwe darni oraz
humusu z catego terenu objetego zagospodarowaniem. Ziemie z wykopu, a takze pozostatosci
organiczne, nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

OBRZEZA TRAWNIKOWE (OSADZENIE W GRUNCIE, RODZAJ OBRZEZY, SPOSOB UKLADANIA)

Obszar sitowni zewnetrznej, plac zabaw oraz boisko do pitki koszykowej typu streetball obramowane
beda obrzezem z kraweznikéw betonowych o wymiarach 6x20x100xcm. Obrzeza betonowe nalezy
wykonac na brzegach koryta, osadzajac je stabilnie w otulinie z betonu o minimalnej klasie C 16/20 o
grubosci min. 5 cm liczac od dolnej oraz przedniej i tylnej krawedzi obrzeza. Otuline z betonu nalezy
umiesci¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 5 cm.

ODWODNIENIE TERENU

Podtoze, stanowigce obszar projektowy zbudowane jest z warstw gruntéw przepuszczalnych.
Przewiduje sie wprowadzenie wéd opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracje przez warstwy
nawierzchni. Dodatkowo projektuje sie spadek 0,5 % nawierzchni, ktéry dodatkowo umozliwi
grawitacyjny odptyw wéd deszczowych.

MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE)

Wszystkie urzadzenia zabawowe i inne obiekty matej architektury nalezy montowac i fundamentowac
zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowac na gtebokosci 80cm(gteboko$¢ przemarzania gruntéw).
Wymiary fundamentéw powinny by¢ nie mniejsze niz 30X30 cm.

Wykaz wszystkich urzadzer do zamontowania na placu zostat umieszczony w czesci rysunkowej
projektu przetargowego.

Klasa betonu na fundamenty dla urzadzen okreslona przez producenta lecz nie mniejsza niz (16/20 .

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie pod urzadzenia fitness oraz boisko do pitki koszykowej nalezy wykonac z kostki betonowej
0 grubosci 6cm. Projektuje sie spadek dla tych nawierzchni 0,5 %. Przekréj przez warstwy podbudowy
dla tej nawierzchni przedstawia rys. , DETALE | NAWIERZCHNI | PODBUDOWY Il

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

W strefie placu zabaw zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna piaskowa. Nawierzchnie te
nalezy wykonac z piasku ptukanego o grubosci ziarna 0,2-2mm,
rys.”DETALE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY 1)

NAWIERZCHNIA TRAWNIKOWA- BOISKO PItKARSKIE

OPIS TECHNICZNY

Boisko pitkarskie nalezy wykonac jako trawnikowe. Nalezy wykona¢ podbudowe pod trawnik z rolki.
Szczeq6ty podbudowy przedstawia rys.”DETALE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY 11)
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OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiarach 123x250cm, wykonanych z
poziomych i pionowych pretéw stalowych o grubosci 5 mm, osadzonych na stalowych stupkach o
przekroju 40x60mm i dtugosci 190cm, za pomoca obejm montazowych.

Panele nalezy wykonac bez ostrych krawedzi oraz wystajacych z gornej krawedzi panelu pretéw.

Panele i stupki projektuje sie jako stalowe, ocynkowane, a nastepnie malowane farba proszkowa w RAL
7004.

Stupki ogrodzeniowe projektuje sie posadowi¢ w gruncie za pomoca fundamentu z betonu o minimalnej
klasie betonu dla fundamentu ogrodzenia- C 16/20. Minimalna grubos¢ otuliny betonowej od bocznych
i dolnej krawedzi stupka wynosi 100 mm. Dolna krawedz stopy fundamentowej nalezy posadowic¢ na
gtebokosci min. 80cm. (gteboko$¢ przemarzania gruntu 80 cm).

Furtke projektuje sie jako lewostronnie otwierang do wewnatrz przedmiotowego terenu. Minimalny
wymiar furtki to 120cm w $wietle stupkéw.

(rys.”DETALE OGRODZENIA")

k. PRACE PORZADKOWE
Po zakorczeniu prac plac nalezy przygotowac do odbioru poprzez usuniecie oznakowan i innych
elementéw wzniesionych na czas budowy, Smieci, pozostatosci materiatéw budowlanych.
10.0 ~ HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACII PLACU ZABAW

o wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

e  wytyczenie projektowanych obiektéw,

e wyznaczenie drég transportu oraz miejsc sktladowania materiatow i stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

e roboty porzadkowe oraz wywoz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,

o zdjeciei ztozenie w pryzmy darni,

e usuniecie i wyw6z warstwy humusu,

e wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu i wykonywaniu obrzezy nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwosc kolizji z sieciami podziemnymi),

e usuniecie zarodnikéw, grzyb6w, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie krawedzi wykopu
oraz jego odwodnienie,

e utwardzenie dna wykopu,

e montaz obrzezy

e wykonaniei zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

e wykonaniei zabezpieczenie wykopdw pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej,

e wylanie fundamentéw pod elementy matej architektury,

e osadzenie stupkdw oraz kotew w stopach fundamentowych,

e montaz elementdw matej architektury,

o wykonanie nawierzchni piaskowej,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e zaktadanie trawnikow, zieleni
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e usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu,
przywrdcenie ruchu pieszego.

11.0

INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowy dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdw.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem odpowiednio do projektanta i/lub
dostawcy okreslonego systemu/ materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

Wszystkie zastosowane materiaty nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentdw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, wiedzg i sztuka budowlang oraz wg. specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie:
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