INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
DLA REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO W

PILAWIE GORNEJ PRZY UL. KOSMINSKIEJ ,NR. EWID. DZIALKI:269
CZESC OPISOWA:
I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.0. INWESTOR.
3.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

5.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

6.0. SPOSOB PROWADZENIA !NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

7.0. SRODKI, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIALAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje zestawienie informacji o wszelkich zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzi
mogacych wystgpic w trakcie realizacji inwestycji oraz ustalenie zasad ich minimalizowania.

2.0. INWESTOR:

GMINA PILAWA GORNA
UL. PIASTOWSKA 69
58-240 PILAWA GORNA

3.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

3.1. Zagospodarowanie placu budowy.
3.1.1. Transport i lokalizacja konteneréw zaplecza budowy.
3.1.2. Uzbrojenie terenu budowy. Podtgczenie energii elektrycznej, wody i kanalizacji na czas budowy.
3.1.3. Tymczasowe wydzielenie placu budowy.

3.2. Roboty ziemne
3.2.1. Niwelacja terenu
a. Usuniecie warstwy humusu ze ztozeniem go na dziatce oraz czeSciowym wywozem.
b. Korytowanie terenu z wywozem gruntu.
c. Zasypki.

3.3 Prace pozostate
3.3.1. Prace terenowe zwigzane z wykonaniem podbudowy dla nawierzchni.
3.3.2. Zamontowanie urzadzen zgodnie z kartami katalogowymi producenta.
3.3.3. Wykonanie ciggéw komunikacyjnych.




3.3.4. Utozenie nawierzchni utwardzonych.
3.3.5. Montaz docelowego ogrodzenia.
3.3.6. Zagospodarowanie terendw zielonych oraz montaz elementow matej architektury.

4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepuja.

5.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

5.1. Roboty ziemne: usuniecie humusu, korytowanie terenu, wykopy fundamentowe, zasypywanie wykopow,
niwelacja terenu.
Zagrozenia: potrgcenie (przejechanie) pracownika przez wywrotke, koparke lub spycharke.

5.2. Montaz urzadzen i ogrodzenia.
Zagrozenia:upadek z wysokosci, uderzenie i przygniecenie montowanym elementem.

5.3. Eksploatacja urzgdzen, maszyn i narzedzi.
Zagrozenia: porazenie pragdem, uszkodzenia ciata.

5.4. Komunikacja na placu budowy: ciggi piesze i drogi kotowe.
Zagrozenia:
a. potracenie pracownika przez pojazd na placu budowy;
b. zagrozeniem wynikajgcym z realizacji robot budowlanych zwigzanych
z inwestycjg, jest ich prowadzenie w warunkach funkcjonowania istniejgcej w poblizu obiektu i
wynikajacej z tego faktu mozliwosci przebywania na terenie budowy oséb postronnych.

6.0. SPOSC)B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownikow przystepujgcych do robét na terenie budowy nalezy przeszkoli¢ na stanowisku pracy, zwracajgc ich
uwage na istotne zagrozenia wynikajgce z charakteru robét. W przypadku zatrudniania firm podwykonawczych,
kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia czy ich pracownicy posiadajg odpowiednie przeszkolenie.
Fakt przeprowadzenia instruktazu z zakresu bhp oraz sprawdzenia pod tym katem firm podwykonawczych
odnotowac.

7.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIALAJACE NIEBEZPIECZEN,STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

7.1. Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy.
7.1.1 Kierownictwo budowy
Za bezpieczenstwo pracy na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

7.1.2. Podwykonawca

Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali wszelkich zasad
obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak réwniez szczegdlnych zarzgdzen, ktére moga by¢ wydawane w
trakcie realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich obowigzujgcych zasadach i
postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego
podwykonawcy stosowali sie do wszelkich obowiazujgcych zasad bezpieczenstwa.

7.1.3. Zachowanie zasad bezpieczenstwa

Stosowanie sie do zasad bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych na budowie posiada najwyzszy priorytet.
W przypadku wykroczen wzgledem zasad bezpieczenstwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac
podwykonawcy, a w przypadku powtorzenia sie sytuacji rowniez do wypowiedzenia umowy.

7.2 Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy.

7.2.1. Wyposazenie placu budowy w $rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet przeciwpozarowy oraz
srodki do udzielania pierwszej pomocy.
a. Sprzet ochrony osobistej
* wymagane jest obuwie robocze;
« okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;




7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

* rekawice ochronne do prac z materiatami , narzedziami lub maszynami w przypadku ktérych rece
mogg by¢ narazone wskutek chemikalidéw, produktéw naftowych, oparzen, ran cietych lub otar¢;
* kaski ochronne;
« ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w diugotrwatym hatasie;
* praca w krotkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona;
» podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez
b. Sprzet przeciwpozarowy
c. Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajgcy sprzet.

a. Ciezki sprzet budowlany (spychacze, tadowarki, wézki widtowe)
* na budowie dopuszcza sie uzywanie wytgcznie takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce . Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce
kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytuciji nadzoru technicznego;
* osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny, tancuchy muszg by¢
poddawane corocznej kontroli;
* nalezy przestrzegac termindéw przeglgdéw technicznych

b. Urzgdzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania)
* muszg posiadac atest bezpieczenstwa,

c. Elektronarzedzia i drobne narzedzia
» do wszelki prac nalezy stosowa¢ wytgcznie odpowiednie narzedzia;
* elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;
« zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

d. Butle spawalnicze
* nigdy nie stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.;
* butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciwzwrotnymi , sprawny
system zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomienia i wydostaniem sie gazu.

Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu budowy.

a. Czystos¢ w miejscu wykonywanej pracy

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadéw.

b. Wiasciwe usuwanie odpadow:
» Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadéw powstajgcych w
jego obszarze prac;
* Wywo6z odpadow oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla catosci prowadzonych prac
kierownik budowy.

Stosowanie atestowanych materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlane;j.

7.3. Bezpieczenstwo i porzadek przy robotach budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

7.3.1.

7.3.2.

Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego (spychacze, tadowarki, wozki widtowe)

a. Ciezki sprzet budowlany moze byc¢ obstugiwany wytgcznie przez wyszkolonych operatorow, ktérzy muszg
udokumentowac swoje kwalifikacje.

b. Operator dzwigu informuje kierownictwo budowy o swoim przybyciu z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

c. Miejsce dla dzwigu winno by¢ wybrane w taki sposob, aby nie powstawaty uszkodzenia w miejscu jego
postoju, w budowlach czy urzgdzeniach.

d. W toku robot w strefie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego nie moga

znajdowac sie zadne osoby. Obowigzuje zakaz przebywania pod podnoszonymi przez dzwig ciezarami.
Elementy wiszgce nalezy asekurowac linami lub specjalnymi drgzkami.

e. Nalezy sScisle przestrzegaé uzycia sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty ziemne, wykopy.

a. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykopami podwykonawca zgtasza je kierownictwu budowy.

b. Przed przystgpieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wglgdu do planéw inwentaryzacyjnych terenu
nalezy zlokalizowa¢ w obrebie

wykopdw obecnos¢ istniejgcych urzadzen i instalacji podziemnych ,a w szczegolnosci przewodow i
urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych.




c. Wyrobisko musi by¢ odpowiednio zabezpieczone.
d. Wydobyta ziemie i wszelkie materiaty nalezy usung¢ z okolic wyrobiska.

7.3.3. Prace zwigzane z instalacjg elektryczng (pod napieciem).
a. Przed przystgpieniem do prac przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wytgczy¢ obwody oraz
zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem poprzez zatozenie blokady bezpieczenstwa. Jeszcze raz
sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie jest pod napieciem.
b. Prace elektroinstalacyjne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez fachowcéw z branzy.
c. W przypadku wykonywania rownolegle innych prac w poblizu, fakt ten nalezy skonsultowac¢ z
poszczegolnymi wykonawcami, aby w ten sposéb unikng¢ kumulacji niebezpieczenstw.

7.3.4. Prace na wysokosci
a. Prace przy uzyciu drabiny.
* Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina przewidziana jest jedynie
do krotkotrwatych , drobnych prac o niewielkim zasiegu;
» Podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;
* Drabiny muszg siega¢ co najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sg przystawiane, gdy konieczne
jest przyktadowo wejscie na dach ;
« Jezeli drabiny ustawione sg na chodnikach, drogach, wymagana jest obecnos¢ osoby asekurujgcej
lub ogrodzenie terenu siatkg lub ling albo tasmg na wys. min. 1.0m.




