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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
oS T
R U

K KA BETONOWA
G B 0 S C 6 C M
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA
1. 4 GRUBOSC 5¢cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z

KRUSZYWA tAMANEGO O WIELKOSCI
ZIARNA 0-31,5 mm CGRUB. 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGESZCZANEGO
DO 1s=0,97, GRUB.10CM

WARSTWA ODCINAJACA Z
GEOWELOKNINY SEPARACYJNO-—
F 1L TR ACY JNEJ

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOWO DO [1s=0,95,

G R U B O SC 1 0 C M

TRAWNIK 72 SIEWU GRUNT ZASYPOWY

Dot T | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

WIOSNY LUDOW 10, 63-000 SRODA WLKP.

INWESTOR

INVESTOR GMINA PILAWA GORNA
ul. Piastowska 69 58-240 Pitawa Goérna
T ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
LOKALIZACJA ,
LOCATON UL. KOSMINSKA, PItAWA GORNA
DZIALKI NR 269

FAZA PROJEKTU
PROSCTSTATUS | pROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

OBRZFZ7F BFTONOWE 6X20X100CM

BRANZA

LAW BETONU B15 GRUB. 5 CM BRANCH ARCHITEKTURA
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 CM
PROIEKTANTARCH. | \GR INZ. ARCH. MARTA WACHOWIAK O
NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011
Y STENTPROJ. 1 INZ ARCH. ZUZANNA MADAJ
|SPRAWDZAJACY PODPIS
CHECKER SIGNATURE
S¢
[FESRSNC | DETALE NAWIERZCHNI | 42 1:10
| PODBUDOWY Il
DATE 07.2016 REVSON
DA | A-11 B N | 20
PROPOZYC JE KOLORYSTYC ZNE




