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Załącznik nr II.1 do SIWZ            

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława w okresie: 

od 15.11.2018r. do 15.03.2019r. oraz od 15.11.2019r. do 15.03.2020r.” 

1. Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów należy wykonywać poprzez: 

1) Mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej przejezdności i czystości dróg, chodników 

i placów, będących w zarządzie Zamawiającego, w tym: 

a) odśnieżanie w dniach występowania opadów śniegu (dopuszczalna jest cienka 

warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającego poruszania się), gołoledź (cienka 

warstwa lodowa o grubości do 1 mm) powinna znikać po trzech godzinach od 

momentu pojawienia się, 

b) usuwanie zgromadzonego śniegu i błota pośniegowego, 

c) zwalczanie śliskości, gołoledzi i lodowicy (posypywanie dróg oraz chodników 

i placów na całej szerokości) przy zastosowaniu materiału szorstkiego (piasku). 

Dopuszcza się na ciągach utwardzonych stosowanie chlorku sodu w stosunku 

1 objętość chlorku sodu na 8 objętości piasku. 

2) Ustawienie, w uzgodnionych miejscach, pojemników i skrzyń drewnianych na piasek 

przekazanych przez Zamawiającego, zaopatrzenie ich w odpowiednią ilość materiału 

(piasek) oraz malowanie i naprawa skrzyń drewnianych po sezonie zimowym. 

3) Zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków  

komunikacyjnych.  

4) Zapewnienie, aby części jezdni przy krawężnikach oraz wpusty uliczne kanalizacji 

deszczowej były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu 

w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu. 

5) Usuwanie i wywóz nadmiaru śniegu (w tym: uprzątniętego przez właścicieli 

nieruchomości), gdzie stanowiłby on przeszkodę dla ruchu ulicznego i pieszego – 

przejścia dla pieszych.  

6) Utrzymanie stałej gotowości do zimowego utrzymania, gdy nie będą występowały opady 

śniegu i/lub gołoledź poprzez: 

a) utrzymanie stałej całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego do zimowego 

utrzymania, 

b) zapewnienie całodobowej gotowości pracowników do prowadzenia akcji zimowej, 

c) zapewnienie materiału do zimowego utrzymania. 

7) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów 

śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej do obowiązku Wykonawcy należy 

utrzymywanie w ciągłej czystości dróg, chodników i placów. 

8) Zbieranie i wywóz odpadów zgromadzonych w koszach na śmieci tj. 80 szt. koszy 

ustawionych na chodnikach przy ulicach:  Młynarskiej, Piastowskiej i Bolesława 

Chrobrego, w tym również na przystankach autobusowych należy opróżniać  

2 x w tygodniu oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym.  

9) Usuwanie odpadów powstałych na skutek wypadków i zjawisk atmosferycznych, w tym 

również usuwanie wiatrołomów i drzew uszkodzonych. 

10) Oczyszczanie zanieczyszczeń na jezdni powstałych w wyniku kolizji drogowej w wyniku 

której nastąpił wyciek substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych.  

11) Usuwanie z dróg, chodników i placów gminnych padłych zwierząt oraz przekazywanie 

ich do utylizacji. 

12) Wywóz zebranych śmieci i innych zanieczyszczeń do instalacji odzysku                                                

i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 i art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 21).  
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Wymienione prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21marca 1985 r.                            

o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017, poz.  1289 z późn.zm.), 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). 

 

2. Kolejność i standardy zimowego utrzymania dróg.  

Jezdnie stanowiące przebieg ciągów ulicznych zostały podzielone, w celu zachowania 

odpowiednich parametrów kolejności odśnieżania, na pierwszą (1), drugą (2) i trzecią (3) 

kolejność. 

 

Pierwsza kolejność odśnieżania (1) – część dróg lokalnych miejskich, stanowiąca 

podstawowy układ komunikacyjny miasta.  

Do odśnieżania (likwidacji śliskości ) należy przystąpić w ciągu jednej godziny od chwili 

rozpoczęcia opadów (wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy). Zakończenie 

odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż dwie godziny po 

zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, 

lodowicy, 

Druga kolejność odśnieżania (2) – część dróg lokalnych miejskich, stanowiących 

uzupełnienie układu podstawowego. 

Do odśnieżania (likwidacji śliskości) należy przystąpić w ciągu dwóch godzin od chwili 

wystąpienia opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk: gołoledzi , szronu, szadzi, lodowicy a 

zakończenie odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż cztery godziny 

po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, 

lodowicy, 

Trzecia kolejność odśnieżania (3) – pozostałe drogi lokalne miejskie. 

Do odśnieżania (likwidacji śliskości ) należy przystąpić w ciągu czterech godziny od chwili 

wystąpienia opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk: gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy; 

zakończenie odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż sześć godzin 

po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, 

lodowicy 

Uwaga 

Dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni jezdni cienkiej równomiernej warstwy 

zajeżdżonego śniegu (języków śnieżnych)  o grubości nie większej niż 5 cm, który należy 

usunąć w ciągu 48 godzin po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia 

gołoledzi. 

Pozostałe gminne drogi  – należy utrzymywać w stałej przejezdności. 


