Zatacznik nr I1.1 do SIWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
»Zimowe utrzymanie drog, chodnikow i placéw w Gminie Pitawa w okresie:
od 15.11.2018r. do 15.03.2019r. oraz od 15.11.2019r. do 15.03.2020r.”

1. Zimowe utrzymanie ulic, chodnikow i1 placow nalezy wykonywac poprzez:

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mechaniczne i reczne utrzymanie w ciaglej przejezdnosci i czystosci drog, chodnikéw

i placow, bedacych w zarzgdzie Zamawiajacego, w tym:

a) odsniezanie w dniach wystepowania opadéw $niegu (dopuszczalna jest cienka
warstwa zajezdzonego $niegu, nie utrudniajgcego poruszania si¢), gololedz (cienka
warstwa lodowa o grubosci do 1 mm) powinna znika¢ po trzech godzinach od
momentu pojawienia sig,

b) usuwanie zgromadzonego $niegu i btota po$niegowego,

) zwalczanie §$liskosci, gotoledzi i lodowicy (posypywanie drog oraz chodnikow
I placow na calej szeroko$ci) przy zastosowaniu materiatu szorstkiego (piasku).
Dopuszcza si¢ na ciggach utwardzonych stosowanie chlorku sodu w stosunku
1 objetos¢ chlorku sodu na 8 objetosci piasku.

Ustawienie, w uzgodnionych miejscach, pojemnikow i skrzyn drewnianych na piasek

przekazanych przez Zamawiajacego, zaopatrzenie ich w odpowiednig ilo$¢ materiatu

(piasek) oraz malowanie i naprawa skrzyn drewnianych po sezonie zimowym.

Zbieranie i pozbywanie si¢ $niegu, lodu oraz innych zanieczyszczen z przystankow

komunikacyjnych.

Zapewnienie, aby czeSci jezdni przy kraweznikach oraz wpusty uliczne kanalizacji

deszczowej byly w okresie mrozow i opaddéw $nieznych oczyszczone ze $niegu i lodu

w stopniu umozliwiajagcym sptyw z jezdni wody powstatej z topniejacego $niegu.

Usuwanie 1 wywoz nadmiaru $niegu (w tym: uprzatnigtego przez wiascicieli

nieruchomosci), gdzie stanowitby on przeszkode dla ruchu ulicznego 1 pieszego —

przejscia dla pieszych.

Utrzymanie statej gotowosci do zimowego utrzymania, gdy nie beda wystepowaly opady

$niegu i/lub gololedZ poprzez:

a) utrzymanie stalej catlodobowej gotowosci sprzgtu specjalistycznego do zimowego
utrzymania,

b) zapewnienie calodobowej gotowosci pracownikow do prowadzenia akcji zimowej,

C) zapewnienie materiatu do zimowego utrzymania.

W przypadku wystepowania korzystnych warunkow atmosferycznych przy braku opadow

$niegu 1 nie wystepowaniu $lisko$ci zimowej do obowiazku Wykonawcy nalezy

utrzymywanie w ciaglej czystosci drog, chodnikow 1 placow.

Zbieranie i wywoz odpadow zgromadzonych w koszach na $mieci tj. 80 szt. koszy

ustawionych na chodnikach przy ulicach: Mtynarskiej, Piastowskiej 1 Bolestawa

Chrobrego, w tym rowniez na przystankach autobusowych nalezy opr6zniaé

2 X W tygodniu oraz utrzymywac je w odpowiednim stanie technicznym.

9) Usuwanie odpadéw powstatych na skutek wypadkow i zjawisk atmosferycznych, w tym

roOwniez usuwanie wiatrotomow 1 drzew uszkodzonych.

10) Oczyszczanie zanieczyszczen na jezdni powstatych w wyniku kolizji drogowej w wyniku

ktorej nastapit wyciek substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych.

11) Usuwanie z drég, chodnikéw i placow gminnych padtych zwierzat oraz przekazywanie

ich do utylizacji.

12) Wywoz zebranych $mieci 1 innych zanieczyszczen do instalacji odzysku

1 unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, o ktorej
mowa w art. 17 i art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 21).



Wymienione prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
0 utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1289 z p6zn.zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

. Kolejnos¢ 1 standardy zimowego utrzymania drég.

Jezdnie stanowigce przebieg ciggéw ulicznych zostaty podzielone, w celu zachowania
odpowiednich parametrow kolejnosci odsniezania, na pierwszg (1), druga (2) i trzecig (3)
kolejnos¢.

Pierwsza kolejno$¢ ods$niezania (1) — czg$¢ drdg lokalnych miejskich, stanowigca
podstawowy uktad komunikacyjny miasta.

Do ods$niezania (likwidacji $liskosci ) nalezy przystapi¢ w ciggu jednej godziny od chwili
rozpoczecia opadow (wystgpienia gotoledzi, szronu, szadzi, lodowicy). Zakonczenie
od$niezania lub likwidacji $liskoSci musi nastapi¢ nie pdzniej niz dwie godziny po
zakonczeniu opaddéw lub zakonczenia zjawiska wystgpienia gololedzi, szronu, szadzi,
lodowicy,

Druga kolejno$¢ od$niezania (2) — czg¢s¢ drég lokalnych miejskich, stanowigcych
uzupetnienie uktadu podstawowego.

Do ods$niezania (likwidacji $lisko$ci) nalezy przystapi¢ w ciggu dwoch godzin od chwili
wystapienia opadéw $niegu lub wystapienia zjawisk: gololedzi , szronu, szadzi, lodowicy a
zakonczenie od$niezania lub likwidacji $lisko$ci musi nastapi¢ nie pdzniej niz cztery godziny
po zakonczeniu opadoéw lub zakonczenia zjawiska wystgpienia gotoledzi, szronu, szadzi,
lodowicy,

Trzecia kolejno$¢ od$niezania (3) — pozostate drogi lokalne miejskie.

Do od$niezania (likwidacji §liskosci ) nalezy przystapi¢ w ciggu czterech godziny od chwili
wystgpienia opadoéw S$niegu lub wystgpienia zjawisk: gotoledzi, szronu, szadzi, lodowicy;
zakonczenie ods$niezania lub likwidacji §liskosci musi nastapi¢ nie pdzniej niz sze§¢ godzin
po zakonczeniu opaddéw lub zakonczenia zjawiska wystgpienia gotoledzi, szronu, szadzi,
lodowicy

Uwaga

Dopuszcza si¢ pozostawienie na nawierzchni jezdni cienkiej rownomiernej warstwy
zajezdzonego $niegu (jezykoOw $nieznych) o grubosci nie wigkszej niz 5 cm, ktory nalezy
usung¢ w ciggu 48 godzin po zakonczeniu opadéw lub zakonczenia zjawiska wystapienia
gololedzi.

Pozostate gminne drogi — nalezy utrzymywac¢ w statej przejezdnosci.




