warstwa $cieralna z masy mineralno — asfaltowe;j

SMA 0/11mm gr. 4.0cm

warstwa $cieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

warstwa scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 8.0cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm - gr. 20cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4.0cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa — gr. 20cm
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zfrezowana na gt. ~4—8cm istniejgca nawierzchnia z asfaltu

grunt rodzimy \_

zfrezowana na gb. ~4cm istniejqca

nawierzchnia z asfaltu

istniejqca
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DZIERZONIOW

dwie warstwy siatki z pretéw zebrowanych $14mm o oczkach 20x20cm (NR7)
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warstwa scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

izolacja papa termozgrzewalna gr. min. 5mm

ptyta pomostowa zelbetowa gr. 24cm — 30cm
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dylatacja elastyczna w nawierzchni
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dylatacja elastyczna w nawierzchni
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dylatacja elastyczna w

warstwa scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

warstwa $cieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

zfrezowana na gf. ~4cm istniejgca nawierzchnia z asfaltu

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 8.0cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm - gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa - gr. 20cm
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grunt rodzimy
warstwa scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm
warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4.0cm
zfrezowana na gt. ~4—8cm istniejgca nawierzchnia z asfaltu
PILAWA GORNA
istniejgca nawierzchnia
nawierzchni N

NRS

NR4 co 20cm

NR2 co 20cm

zarys istniejqcej
konstrukeji przgsta
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naprawione kamienne dno
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zasypka z gruntu _ _ _ _

izolacja bitumiczna — dwie warstwy ||

% z grupy G1 (np. pospbtka) Il Il
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NR228 - |= 2260 mm szt. 196

zelbetowa konstrukcja przyczétka

przypuszczalny zarys

konstrukeji przycz6tkéw
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NR1 Z14 - |= 9800 mm szt. 24

WYKAZ ZBROJENIA DLA WZMOCNIENIA
KONSTRUKCJI PRZYCZOLKOW

Diugos¢ ogbina
Liczba
Nr preta | Srednica | Dlugose gt B500SP
na
28 | 214
[mm] | [m] | [sztuk] | [m] | [m]

1 14 9.80 24 236

2 8 2.26 196 443

3 14 0.58 196 114

4 14 0.77 196 151
Diugos¢ ogélna wg srednic [m] 443 | 501
Masa 1 m preta [kg] | 039 | 1.21
Masa catkowita [kg] 173 | 607

WYKAZ ZBROJENIA DLA PLYTY POMOSTOWEJ
Dilugos¢ ogéina
Nr preta | Srednica g BST500
214
[mm] [m] [m]

5 14 1524 1524
w.ENa%_m_maw%_so wg $rednic [m] 1524
Masa 1 m preta [kg] 1.21
Masa catkowita [kq] 1844

STAL B500SP
BETON C25/30

UWAGI:
1. Po zdemontowaniu istniejqcej konstrukcji przesta nalezy skontrolowa¢
wymiary i wprowadzi¢ ewentualne poprawki do dokumentacii
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PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 118021D (UL. SIENKIEWICZA) W KM 24809 W PILAWIE GORNEJ

Przekr§j 1-1 — RYSUNEK ZESTAWCZY

Inwestor: Umowa nr: Stadium: | Podziatka: | Rys. nr:

Gmina Pilawa Géma
ul. Piostowska 69 ZPD.271.2.24.2.2017| PB 1:25 5
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