PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A SKALA 1:50
UL. 0S. MLYNSKIE

Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

8cm| kostka betonowa

Jem | podsypka cem. piaskowa 1:4

(kruszywo naturaine C90/3)

20cm| podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

Zmienna

25¢m| w—wa wzmacniajgca ulepszone podfoZze—mieszanka zwigzana
cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)

5.00

Zmienna

Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

8cm | kostka betonowa

Jem

podsypka cem. piaskowa 1:4

Proj. $ciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

Proj. $ciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

Proj. obrzeze bet.
obrzeze bet. 8/30cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

25 K
Proj. obrzeze bet.

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

fawa bet. C12/15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C SKALA 1:50
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Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.
kostka betonowa
podsypka cem. piaskowa 1:4

8cm

Jem

20cm

podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

(kruszywo naturalne C90/3)

5cm

w—wa wzmacniajgca ulepszone podfoze—mieszanka zwigzana

cementem

(pospétka, C1.5/2.5MPa)

5.00
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Proj. sciek z kostki bet.

kolor grafit szer.20cm

Proj. Sciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm
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Proj. krawgznik bet. najozdowy

Proj. krawgznik bet. najazdony

kraweznik bet. 15/22m

kraweznik bet. 15/22m

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

Proj. obrzeze bet.

zmienna

20cm| podbudowa zasadnicza kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5mm

(kruszywo naturalne €90/3)

25¢cm| w—wa wzmacniajgca ulepszone podloze—mieszanka zwigzana

cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)

5.00 zmienna

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B SKALA 1:50
UL. 0S. MLYNSKIE

Proj. sciek z kostki bet. kolo|

r grafit szer.20cm

Proj. Sciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

p0

Proj. obrzeze bet.

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em
fawa bet. C12/15 z oporem
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obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D SKALA 1:50
UL. 0S. MLYNSKIE

Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

8cm

kostka betonowa

Jem

podsypka cem. piaskowa 1:4

20cm

podbudowa zasadnicza kruszywo
(kruszywo naturaine C90/3)

tamane stab. mech. 0/31,5mm

25¢cm

w—wa wzmacniajqca ulepszone podfoze—mieszanka zwigzana

cementem (pospdlka, C1.5/2.5MPa)

Zmienna

5.00

Zmienna

Proj. $ciek z kostki bet.|kolor

grafit szer.20cm

Proj. Sciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

2%

Ny

obrzeze bet. 8/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

" Proj. obrzeze bet

obrzeze bet. 8/30cm

SZCZEGOL OBRZEZE SKALA 1:25
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E SKALA 1:50

UL. 0S. MLYNSKIE

Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

8em | kostka betonowa

Jem | podsypka cem. piaskowa 1:4

20cm| podbudowa zasadnicza kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
(kruszywo naturaine C90/3)

5¢cm| w—wa wzmacniajqca ulepszone podfoZze—mieszanka zwigzana
cementem (pospdtka, C1.5/2.5MPa)

3.00

Proj. Sciek z kostki|bet. kolor grafit szer.20cm
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Proj. krawgznik bet. najazdowy
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Proj. Sciek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm
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kraweznik bet. 15/22m

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

Proj. krawgznik bet. najazdowy
kraweznik bet. 15/22m
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. Jem

SZCZEGOL KRAWEZNIK NAJAZDOWY SKALA 1:25

S d

GMINA PIEAWA GORNA

Inwestor: UL. PIASTOWSKA 69
58-240 PILAWA GORNA
;fg?eiig;?; MT’ PROJEKT 58-200 DZiiz?n?(\)”é gIéArSi(()egléiewiczo 10a/4

Tytut projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 116058D
ul. Osiedle Mlynskie w Pitawie Gérnej

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm /Zespdt projektow Specjalnos¢ | Nr uprawnien | Podpis Data
tawa bet. C12/15 z oporem fawa bet. C12/15 z oporem tawa bet. C12/15 z oporem tawa bet. C12/15 z oporem fowa bet. C12/15 2 oporem fawa bet. C12/15 z oporem P Ak . inpz Jier ‘na d d 11.2018
Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata (d}rIZgox)»/«Jo) 220/D0S /08 SI\Trd?ys:unkL: 530



AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
podsypka cem. piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm 

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wzmacniająca ulepszone podłoże-mieszanka związana  

AutoCAD SHX Text
(kruszywo naturalne C90/3)

AutoCAD SHX Text
cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)  

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
oś drogi

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
podsypka cem. piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm 

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wzmacniająca ulepszone podłoże-mieszanka związana  

AutoCAD SHX Text
(kruszywo naturalne C90/3)

AutoCAD SHX Text
cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)  

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
istn. teren

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
istn. teren

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
podsypka cem. piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm 

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wzmacniająca ulepszone podłoże-mieszanka związana  

AutoCAD SHX Text
(kruszywo naturalne C90/3)

AutoCAD SHX Text
cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)  

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8/30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. obrzeże bet.

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
podsypka cem. piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm 

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wzmacniająca ulepszone podłoże-mieszanka związana  

AutoCAD SHX Text
(kruszywo naturalne C90/3)

AutoCAD SHX Text
cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)  

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 

AutoCAD SHX Text
podsypka cem. piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
Proj. konstrukcja nawierzchnia drogi z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm 

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wzmacniająca ulepszone podłoże-mieszanka związana  

AutoCAD SHX Text
(kruszywo naturalne C90/3)

AutoCAD SHX Text
cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)  

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
istn. teren

AutoCAD SHX Text
+0,01

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
Proj. ściek z kostki bet. kolor grafit szer.20cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15/22m

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. krawężnik bet. najazdowy

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15/22m

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. krawężnik bet. najazdowy

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15/22m

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. krawężnik bet. najazdowy

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15/22m

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ława bet. C12/15 z oporem

AutoCAD SHX Text
Proj. krawężnik bet. najazdowy

AutoCAD SHX Text
0,00 

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 10a/4

AutoCAD SHX Text
      tel: 508 854 096

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

AutoCAD SHX Text
Tytuł projektu:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Jednostka:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Zespół  projektowy

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Specjalność

AutoCAD SHX Text
inżynieryjna 

AutoCAD SHX Text
220/DOŚ/08

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Cabała

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Skala :

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku 3

AutoCAD SHX Text
11.2018

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Stadium

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
projektowa

AutoCAD SHX Text
WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
(drogowa)

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi gminnej nr 118058D  ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej 


	Arkusze i widoki
	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY


