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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej 

 
1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna 

 
1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500  

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej  w Piławie Dolnej. 

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady 

Miejskiej NR 75 /XIV/ 2003 z dnia 24.09.2003r.), umową oraz uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem zgodnie z MPZP stanowią  pas drogi powiatowej ,  tereny zakładów 

kamieniarskich oraz tereny gminne. 

W rejonie opracowania znajdują się domy wielorodzinne oraz zakłady kamieniarskie. 

 
2.2. Obiekty inżynierskie  

W rejonie opracowania nie znajdują się  żadne obiekty inżynierskie. 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna i kablowa 

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa 

- sieć wodociągowa  

- sieć  gazowa 

- sieć kanalizacji deszczowej 

 
2.1.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń niska i średnia, która nie koliduje z projektowanymi 

rozwiązaniami.  
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2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.4.1. Warunki  środowiskowe (wynikające z ochrony środowiska), istniejąca zieleń 

W obrębie inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu. Obszar objęty zadaniem 

stanowią pas drogi powiatowej, tereny gminne oraz tereny zakładów kamieniarskich. 

 
2.4.2. Warunki geologiczne i górnicze terenu  

Stwierdza się ,że w terenie objętym inwestycją występują proste warunki gruntowe oraz grunt I kategorii 

geotechnicznej.  

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 
 

2.4.3. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane są objęte obszarem ochrony konserwatorskiej w strefie zewidencjonowanych 

stanowisk archeologicznych, jednak zgodnie z wydaną pozytywną opinią Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w/w inwestycję można realizować pod warunkiem uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej przed przystąpieniem do  prac ziemnych. 

 
2.4.4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z 

dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze 

zm.). 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych odcinkach ma za zadanie skanalizowanie 

kolejnych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz usługowe w rejonie ulicy B. 

Chrobrego i włączenie ich w istniejący system poprzez istniejące studnie betonowe. Wpięcie 

pierwszego odcinka proj. kanalizacji przewidziano do studzienki o rzędnych 303,37/299,54  

zlokalizowanej na terenie dz. nr 609/2 ( odcinek Sistn.-S6), drugi odcinek proj. sieci kanalizacji 

sanitarnej włączono do studni zlokalizowanej na działce nr 612/2 o rzędnych 305,45/303,33. 

Projektowana sieć umożliwia grawitacyjne włączenie przyłączy kanalizacyjnych do pobliskich 

budynków. 

Na ciągu grawitacyjnym kolektora sanitarnego zlokalizowane będą studzienki rewizyjne z kręgów 

betonowych DN1200 Wykonanie grawitacyjnego odcinka kolektora sanitarnego  przewiduje się z rur 

PVC SN8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) 

zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót poprzez nałożenie na 

kable rur ochronnych dwudzielnych. 

 
3.1. Kanalizacja sanitarna  

Obliczono wartości przewidywanej ilości ścieków oraz dobrano średnice projektowanych sieci 

sanitarnych.  

Zaprojektowano dwa odrębne odcinki sieci z rur kielichowych z PVC sztywności obwodowej SN8.  

- odcinek nr 1 o długości  126,1m , średnica DN200  

- odcinek nr 2 o długości 42,4m   , średnica DN200 

Uzbrojenie kanałów stanowią studnie  z kręgów betonowych DN1200 łączone poprzez uszczelki 

gumowe .Zaprojektowano spadki na kanale  od 5,0 ‰ do 30 ‰. 
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3.3. Studzienki  

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na   

odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. 

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych betonowych o klasie wytrzymałości 

nie niższej niż C35/45, o średnicy 1200mm w ilości 7szt. 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki 

gumowej.  

Wejścia do studzienek przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe C250 oraz B-125 kN 600 (odlew 

żeliwno-betonowy).  

3.4. Przewiert sterowany 

W celu przeprowadzenia projektowanego kanału sanitarnego pod przeszkodami typu drogi  roboty 

budowlane należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

Zaprojektowano przejścia pod drogą powiatową nr 3004D w rurze osłonowej stalowej DN 323,6x8,0 

długości 15,5m( odcinek 1) oraz 18,5m ( odcinek 2) w odcinkach 2,5m spawanych. 

Przewiert sterowany należy wykonać wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt oraz 

przeszkolonych i doświadczonych pracowników. Technologia poziomego przewiertu sterowanego 

pozwala na wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod różnego 

rodzaju przeszkodami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Etapowy opis 

wykonania przejścia metodą przewiertu sterowanego zamieszczono poniżej. 

 

 Etap I – Przewiert pilotażowy 

Aby przystąpić do tego etapu potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór startowej i odbiorczej, 

posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi 

poziomej. Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej 

żerdzi dokręcany jest „pilot”, w zależności od warunków gruntowych zwykły lub widiowy. Kolejne, 

skręcane ze sobą żerdzie wciskamy w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w 

komorze odbiorczej.  

Na etapie przeciskania żerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane 

przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy 

pomocy systemu optycznego i teodolitu.  

Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system 

gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem 

z bardzo dużą dokładnością. 

 Etap II – Rozwiercanie i wpychanie rur osłonowych 

W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur 

osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej od warunków gruntowych. 

Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się ślimakom. W miarę postępu 

dokładane są rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie. 

 Etap III –Umieszczenie rury przewodowej w rurze osłonowej 

Po rozmieszczeniu na projektowanym kanale sanitarnym płóz poślizgowych, rurę przewodową  
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wprowadza się w rurę osłonową. W celu uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą osłonową i przewodową 

na końcach rury osłonowej zakłada się manszety. 

 
3.5.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić 

w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj.: WiK Dzierżoniów, Zakład Energetyczny, Orange Polska, Telefonia Dialog S.A., Gminę 

Piława Górna, Zakład Gazowniczy. 

 

3.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosownymi 

normami oraz przepisami BHP. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur, wykonawca robót powinien 

stosować się do poniższych zaleceń: 

 wykop należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

 wykopu w dół po jego dnie, 

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad    

 projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju     gruntu. Nie 

 wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

 w wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop  należy 

 wypełnić zagęszczonym piaskiem, 

 z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 

 wykonywania podłoża, 

 w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

 rozmoczenia) rodzimego podłoża dna wykopu, 

 prace ziemne należy prowadzić bardzo starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo 

 otwartego wykopu, 

 wyrównywanie spadków rury poprzez podkładanie pod nią kawałków  drewna, kamieni lub  gruzu jest 

 niedopuszczalne, 

 w  miejscach złączy montażowych należy wykonać dołki montażowe celem umożliwienia  wpychu 

 bosego końca rury lub kształtki w kielich rury, 

 generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach większych niż. 

 1,0m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne  posiadały 

 pionowe ściany odeskowane i rozparte, które zabezpieczą przed osuwaniem się gruntu, 

 do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 

 zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.  



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Str.14 
 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 

Minimalna szerokość wykopu pod kanał nie powinna być  mniejsza niż 60cm od zewnętrznej ściany 

kanału (po 30cm z każdej ze stron). Szerokość wykopu pod studnie nie mniej niż 50cm od zew. krawędzi 

ściany studni przy średnicy DN1000 to 2,2m. 

Wskaźnik zagęszczenia w jezdniach do głębokości 1,2m od powierzchni powinien wynosić  IS = 1,00 

poniżej dopuszcza się 0,97 obliczenia jego wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.  

Dla pozostałych miejsc stopień zagęszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni. Do podsypki można użyć 

wykopany materiał, o ile się do tego nadaje; jeśli nie, to należy użyć do tego celu innego gruntu np. 

piasku/ kruszywa o maks. wielkości kamieni do 20mm wg normy PN-EN 14043. 

Wypoziomowana podsypka, o grubości ok. 10cm, musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić 

odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

Metodę wypełniania, materiał wypełniający itp. należy dobrać w zależności od typu zabudowy terenu 

ponad rurociągiem. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10÷30cm. Wysokość 

obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 20cm. Szerokość 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego, 

sypkiego bez ostrych kamieni i elementów mogących uszkodzić przewód. Jednocześnie z wykonywaniem 

poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym 

uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 

umocnienie wykopu. Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu odeskowania, ze względu 

na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego 

poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 20cm ponad 

wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas gruntu na 

rurociąg z samochodów wywrotek. 

Obsypkę i zasypkę nad rurą wykonać z piasku lub z kruszywa o uziarnieniu 0/5,6 (wg normy PN-EN 

14043). 

Grunt użyty do zasypania wykopu należy dowieźć, zagęszczając go warstwami do 30 cm. uzyskując 

wymagane wskaźniki zagęszczenia. Grunt wykopany należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

inżyniera lub na wysypisko. 

Kanały wykonywane będą w wykopach, zabezpieczonych.  

Należy stosować szalunki systemowe  usuwane równocześnie z zasypywaniem wykopu zachowując 

przepisy BHP. 

Wykopy pod budowę projektowanej sieci należy wykonywać wg PN-EN 1610 głównie mechanicznie, a 

przy skrzyżowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem ręcznym.  

W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile będzie można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i 

zabezpieczyć. Nie dopuszcza się pozostawienie wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na 

dzień następny. Przestrzeganie powyższej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa osób 

znajdujących się w pobliżu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1m 

nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 

wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 
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bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i 

zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze niebieskim 

szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.   

4.ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W trakcie układania kanałów należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania 

wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami 

elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków kanałów. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy zastosowaniu 

igłofiltrów w rozstawie co 1,0m zwracając uwagę aby wszystkie fitry określonego ciągu znajdowały się na 

jednym poziomie. Z uwagi na specyfikę odwodnienia koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok.1-2m 

poniżej oczekiwanej głębokości do której planowane jest obniżenie poziomu zwierciadła wód. Agregat 

pompowy powinien pracować przy podciśnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. Wodę z pompowania 

należy odprowadzić do istniejących rowów. 

Inny sposób odwodnienia wykopów to odwodnienie za pomocą drenażu poziomego. 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-EN 1610. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wszystkich użytych urządzeń i materiałów w zakresie BHP. 

Pogłębianie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować wypompowując wodę wprost z dna 

wykopów. Drenaż należy założyć na dnie wykopu 0,2 m poniżej projektowanych rzędnych.  Dreny należy 

układać w podsypce piaskowo - żwirowej. 

Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem kanałów oraz powinien zapewnić wymaganą 

hydrauliczną przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego odcinka do 

studzienek drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić na budowie 

w taki sposób, aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej przepustowości 

ułożonych drenów. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje własności użytkowych. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI: 

- odcinek sieci nr 1 DN200 PVC SN8 –126,1m  

- odcinek sieci nr 2 DN200 PVC SN8 – 42,4m  

 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK 

NR STUDNI 
RZĘDNA 
TERENU 

RZĘDNA 
DNA 

KANAŁU 

ŚREDNICA 
DN MATERIAŁ 

GŁĘBOKOŚĆ 
[m] TYP 

S1 303,50 300,73 

1200 beton 

2,77 

przelotowa 

S2 304,63 301,44 3,19 

S3 304,50 301,57 2,93 

S4 304,75 301,90 2,85 

S5 304,10 301,62 2,48 

S6 303,85 301,70 2,15 

S7 306,20 303,75 2,45 
 

                                                                                                                           Projektował 

                                                                                                                     mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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