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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejszg informacje sporzgdzono zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych.

1.141.

Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. B. Chrobrego w Pitawie Gérnej ,

uporzadkowanie terenu robo6t budowlanych.

. Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie:
sieci kanalizacji sanitarnej
przej$¢ siecig pod drogg powiatowg wykonanych przewiertem sterowanym;

prac porzadkowych.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.:
sieci wodociggowe,

kanalizacja deszczowa ,

siec gazowa

uzbrojenie nadziemne i podziemne telekomunikacyjne i teletechniczne,

uzbrojenie nadziemne i podziemne elektroenergetyczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdéw projektowych

urzadzen i sieci, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

1.1.4.

Przewidywane zagrozenia

Zagrozeniem dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

gtebokie wykopy w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,

zagrozenia zwigzane uktadaniem projektowanych sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyzujg
sie z innymi sieciami uzbrojenia terenu (szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w poblizu kabli
elektroenergetycznych oraz sieci gazowych),

roboty zwigzane z wykonaniem przewiertéw sterowanych,

zagrozenia zwigzane z transportem i roztadunkiem ciezkich elementéw prefabrykowanych co
wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczng strefg wykopu i

przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,
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zagrozenia wystepujgce przy pracach prowadzonych na czesci szerokosci ulicy w obszarze
zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
mieszkancow,

zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych, przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.
Elementem zagrozenia bedzie takze ruch oséb postronnych oraz ruch technologiczny pojazdow i

maszyn zwigzany z wykonywaniem robot budowlanych.

Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt - obejmujacy charakterystyke wystepujgcych

na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

1.1.6.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Instruktarze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97.

Rozporzgdzenie MBiIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz.U Nr13/72.

oraz inne przepisy BHP.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o gtebokich
wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),

uzywac wytgcznie w petni sprawnych maszyn i urzgdzen oraz $srodkéw transportu (sprawnosé
maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do robét),

sktadowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym dostepem
0s6b nieuprawnionych,

zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementéw,

uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

zapewni¢ na budowie srodki fgcznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

wygrodzi¢ teren prac, ustawic¢ tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach,

umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych.
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NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

L.p. Nazwa instytuciji Numer telefonu
1 Pogotowie ratunkowe 999
2 Straz pozarna 998
3 Policja 997
4 Pogotowie gazowe 992
5 Pogotowie energetyczne 991
6 Numery alarmowe z telefonu komérkowego 112

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Zaplecze budowy.

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla wykonawcy robo6t. Teren

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczeciem inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Bartlomiej Pitat




