na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. , z pézniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276; art. 29,ust.1 pkt.27 i zgodnie z art.30, ust.1.
Prawo budowlane nie przewiduje zgloszenia na roboty (art. 29,ust.1 pkt.27) instalacji
elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i
telekomunikacyjnych wewnatrz uzytkowanego budynku i zgodnie z art.30, ust.1, z mocy
Prawa budowlanego wymienione roboty sg dopuszczone do wykonania bez postepowan
administracyjnych wobec wlasciwych organow (organéw administracji budowlanej).

Budowa instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych wewnatrz
uzytkowanego budynku

dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont :

Zakres prac instalacji elektrycznej (WLZ) i oSwietleniowej, instalacji LAN oraz
TEMAT awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wraz z przeciwpozarowym

wylacznikiem pradu z dzwiekowym systemem ostrzegawczym i
awaryjnym os$wietleniem ewakuacyjnym

w Przedszkolu Publicznym ,, Teczowa Kraina” w Pilawie Gornej przy ul.
A. Mickiewicza 5.”

OBIEKT PRZEDSZKOLE

ADRES 58-240 Pilawa Gorna, ul. A. Mickiewicza 5
dziatka o nr geod. 139, obreb: 0004, jedn.ewid.: 020204 _1 Pilawa Goérna

ZAMAWIAJACY Gmina Pilawa Gorna
58 - 240 Pilawa Gorna, ul. Piastowska 69

realizacja przedmiotu umowy - wykonawca: 30.07.2018 r

Joézef Ku $mierek in zynier elektryk - projektant
DOS/IE/0115/03

uprawnienia budowlane bez ograniczen; Konstr .inzynieryjna
Instalacje elektryczne nr ANF-2/54/82

Zbigniew KOPACKI; DOS/B0O/1875/01

bez ograniczen do projektowania i kierowania rob.bud.w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, nr AU-F 2/53/79; UAN.VI-f/3/56/88
rzeczoznawca budowlany , nr poz.28/01/R

Oswiadczam, na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
Oswiadczenie budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 2017 poz,1332 z 2017 r.), ze opracowany

Projektanta projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BIURO INZYNIERSKIE AS-120YZUL
58-200 DZIERZONIOW UL.PRZEDMIESCIE nr 20

(inzynier elektryk; projektant: Jbézef Kusmierek, tel.kom. 696 306 824)
tel.biura projektow 603 410 977; 74 6666 090

(naozwa i adres jednostki projektowania)
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Opis zakresu robot budowlanych - remontowych

remontu wewnetrznych elementow elektrycznych obiektu
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CZESC RYSUNKOWA

rys.nr
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E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

Plan sytuacyjny
Schemat strukturalny zasilania z wytgcznikiem p.poz.
Plan instalacji gniazd — parter
Plan instalacji oswietlenia — parter
Plan instalacji gniazd — pietro
Plan instalacji oswietlenia — pietro
Plan instalacji gniazd — piwnica
Plan instalacji oswietlenia — piwnica
Schemat rozdzielnic R-1
Schemat rozdzielnic R-2
Schemat rozdzielnic R-3
Schemat rozdzielnic R-4
Schemat okablowania strukturalnego



Opis zakresu robét budowlanych - remontowych
wewnetrznych elementéw elektrycznych obiektu

OPIS TECHNICZNY

Uwaga: WSZELKIE NAZWY FIRM; MAREK I NAZWY WYROBOW WYMIENIONE
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OKRESLAJA JEDYNIE STANDARDOWY WZORZEC )
WYROBU/WYROBOW , Z KTORYMI NALEZY SIE IDENTYFIKOWAC (STANOWIA WZOR) .

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej wewnetrznej dla
budynku PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,,TECZOWA KRAINA w PILAWIE GORNEJ ul. A.
Mickiewicza nr 5

W zakres remontu instalacji elektrycznej zgodnie z umows z dn.04.04.2018 wchodza;
-remont instalacji elektrycznej (WLZ), gniazd i o$wietlenia, instalacji LAN, awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne wraz z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu z dzwickowym systemem
ostrzegawczym 1 awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.
Realizacj¢ remontu instalacji elektrycznej podzielono na cztery etapy;

[ etap - przeniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku wraz z zabudowa
wylacznika p.poz ,

IT etap — wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicy

IIT etap — wykonanie remontu instalacji elektrycznej na parterze, + teletechnika+szafa RACK

IV etap — wykonanie remontu instalacji elektrycznej na I pietrze + teletechnika

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA
- zasilanie i uktad pomiarowy
- wylgceznik p.poz.
- rozdzielnica gtéwna RG i rozdzielnice obwodowe
- instalacja elektryczna wewnetrznego os$wietlenia ogdlnego,
- instalacja elektryczna wewnetrznego o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,
- instalacja ekwipotencjalna i uziemiajaca,
- instalacja elektryczna zewnetrznego o$wietlenia na budynku,

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne PFU
- Obowiazujace przepisy i normy ;
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami),

4.1. ZASILANIE 0,4 kV
STAN OBECNY
Zgodnie z umowa w zakresie przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (TWP) TAURON-
DYSTRYBUCIJA S.A. zasilanie przedszkola wykonane jest linig kablowa nn-0,4 kV typu YAKXS
4x25mm’ (ulozong w ziemi na gt.0,7 m) od istniejacego ztacza kablowego ZK ( na terenie
przedszkola) do rozdzielnicy gléwnej ztobka R (w korytarzu na parterze).
W rozdzielnicy gléwnej R zabudowany jest licznik energii elektrycznej.

STAN PROJEKTOWANY
Licznik energii elektrycznej zostaje przeniesiony do projektowanego zlgcza pomiarowego
ZK1e-1P (zlokalizowanego przy $cianie na zewnatrz budynku zlobka) i dalej poprzez wytacznik
p.poz (w ZK3 — obok zlgcza pomiarowego) do rozdzielnicy gtdéwnej ztobka RG.
Zasilanie zlacza pomiarowego istniejgca linig kablowg (WLZ) YAKXS 4x25 mm?2.



Z rozdzielnicy gtdwnej RG wykordavewretrzne linie odbiorcze (WLO) do poszczegolnych
rozdzielnic obwodowych.
Schemat strukturalny zasilania pokazano na ryg-0t.

4.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej w typowymagzgu pomiarowym typu ZK1e-1P zlokalizowanym
na zewntrz przyscianie budynku na trasie istraegj linii kablowej zasilajcej przedszkole.

4.3. WYLACZNIK P.POZ.

Zaprojektowano wycznik p.pa. w rozdzielnicy ZK3 ( zlokalizowanej w szafce na
zewmtrz budynku) .  Projektujegprzycisk dla WPP (przeciwparowy wyhcznik padu ) oraz
do wykczenia obwoddw zasilanych z UPS umiejscowionym pirzyviach wejciowych do
budynku.

Rozhcznik gldbwny WPP posiaddedzie cewk wybijakowa.

4.4. OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE na budynku
Zasilanie @wietlenia terenu oprawami umiejscowionymi na budypkzewodem YDY¥o

3x2,5 mm2 w RL po elewacji budynku.
Projekt przewiduje automatycznegtzne sterowanieswietleniem zewatrznym w rozdzielnicy
RG.

4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

4.5.1. Rozdzielnice wewgtrzne

Na potrzeby projektowanych instalacji elektrycznychjektuje st rozdzielnie gtbwm RG
(piwnica).
Z rozdzielnicy RG zasilaneztla poszczegolne rozdzielnice obwodowe R-1; R-2 (gogrtR-3; R-
4; (pitro) W-K ; (piwnica).
Z rozdzielnic obwodowych zasilaneda poszczegdlne obwody gniazd wtyczkowych i
oswietlenia.
Rozdzielnice zaprojektowano jako wtynkowe.
Rozdzielnice wyposane zostai
- wytaczniki nadpadowe i ré&nicowo-padowe na odptywach poszczegolnych obwodéw;
- ochrorg przepeciowa |l stopnia

Instalacje odbiorcze z rozdzielnic elektrycznycbvpadzt w bruzdach pod tynkiem.
Zaréwno w cigach poziomych jak i pionowych, instalacje elekanye uktadé nalezy na osobnych
bruzdach, ni instalacje stabopdowe .
Podczas uktadania kabli i przewodow rigleachowa odpowiednie odlegkei pomkdzy instalaci
elektryczmn a instalagj stabopgdows (nalezy zachowa odlegtaci zalecane przez producenta kabli
i przewoddw).
Uktadapc WLZ i instalacje odbiorcze nafg pamkgtac o prawidtowych odlegkriach od instalaci
stabopadowej i inst. wodno-kanalizacyjnych.
Wszelki prace wykonywane w budynku (kucie, wykongwesbruzd) musgby¢ prowadzone
recznie z uwagi na istnigge instalacje ppo i elektryczne, instalacje wodne i kanalizacyjne.

4.5.2. Instalacja dwietlenia podstawowego

Cala instalacja@vietlenia ogdlnego rozwkzana zostata w oparciu o oprawgpnietleniowe
LED przewidziane do monta w tego typu obiektach.
Na potrzeby projektu stosig przygte oprawy dokonano niegtinych obliczé naktzenia
oswietlenia.
Do obliczé przyjeto wymagane wartzi natzenia gwietlenia zgodnie z normami oraz
uwzgkdniajac wytyczne Inwestora.



Zalaczanie @wietlenia projektuje giz zastosowaniemdznikow jednobiegunowych,
swiecznikowych i schodowych .

Rozmieszczenie opravéwietleniowych pokazano na planach instalagyvietlenia.

Cah instalacg naleey wykona przewodami typu YDYo z izolacy na napicie 750V.

Instalacg oswietlenia prowad# nalezy w bruzdach pod tynkiem .

Rozmieszczenie opravéwietlenia wewgtrznego zostato przedstawione na planach instalacji
Do wykonawcy robot elektrycznych nak bedzie, aby dobrane ostatecznie oprawy spetniaty
zgodnie z przepisami wymagane parametry techniczne.

Zaprojektowano obwodyswietlenia zewrtrznego ( oprawami montowanymi na elewacji
budynku - LED 32W ), ktoére zostamvyposaone w zegar steragy, oraz przeicznik reczny do
sterowania tymi obwodami.

4.5.3. Instalacja dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zaprojektowano wykonanie $wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pmdione do
instalacji @wietlenia podstawowego.
Oprawy z napisem ,wygie ewakuacyjne” zainstalowaneda nad wszystkimi drzwiami
ewakuacyjnymi oraz nad wejami gtdbwnymi, prowadgymi na zewatrz strefy paarowe;.
Cata instalacja@avietlenia ewakuacyjnegcelizie wykonana przewodami typu YRY .
Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego, przedstawiona jest nagaamgwietlenia.
Oprawy powinny zapewairednie naizenie na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1lux na 1
jednostk szerokdci drogi 2m.
Szersze drogi magdoy¢ traktowane jako kilka drég o szerdko2m.
Na centralnym pasie drogi obejmaym nie mniej ni potowg szerokdci drogi, nagzenie
oswietlenia powinno stanowico najmniej 50% podanej waéto.
W miejscach rozmieszczenia hydrantéwgrge, przyciskow sygnalizacji garu — ecznych
ostrzegaczy parowych, nie wysfpujacych na drodze ewakuacji, Ratnie gwietlenie na
sprzcie lub w ich pobliu powinno wynosi co najmniej 5Ix.
Wszystkie oprawy @wietlenia awaryjnego powinny byyposaone w moduty autotestu.
Wszystkie oprawy gwietlenia ewakuacyjnego musposiadé certyfikat CNBOP, aktualny na
dzien odbioru robot.

4.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych
Zaprojektowano zasilanie gniazd wtyczkowych 230V:

- gniazdka 230V porglkowe, na korytarzu i w sala zaj— bawialniach, sypialniach oraz wszie,
tam gdzie dogp map dzieci, montowane na wys. 160 cm.

- w toaletach, gniazda 230V szczelne 1P44 z Kddpkzgoszczelndo zasilania odbiorow
0g6Ilnych, montowane 140cm od podtogi;

Gniazda te &da zabezpieczane dodatkowo wyznikiem r@nicowopadowym.

Cafa instalacjadzizie wykonana przewodami typu YR¥ z izolacy na napcie 750V,

prowadzona w bruzdach i w rurkach ostonowych z Ridd tynkiem.

W pomieszczeniach sanitarnych, zaprojektowano néoma@nie osprau szczelnego.

4.5.5. Pojczenia wyrOwnawcze

Siet elektryczna odbiorcza w budynku pracaévibadzie w uktadzie TNS z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w caltym syste
Przewody neutralne N i ochronne PEgoabne lgda tylko w rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Przewody ochronne musposiada izolacg koloru zielonoz6ttego, naley przylaczy je do szyn
ochronnych PE poszczegolnych rozdzielnic i tabdisilapcych.
Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa jest realizowana przez zastasiew
izolowania czsci czynnych, to jest przez odpowiednio dolr&olacg przewodow i obudow
aparatow i urgdzen elektrycznych.



Uzupetnieniem ochrony podstawowejzie zastosowanie wydznikow ré&nicowopiudowych o
pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem peednim — dodatkowo zastosowano samoczynnacazghie.
Ochrona przez zastosowanie samoczynnegaozghia realizowanaghzie przez:

- urzadzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgdowymi),

- urzadzenia ochronne gicowoprdowe,

- sie¢ uziemieh wyrownawczych.

Wszystkie pohczenia i przylaczenia przewoddw biogcych udziat w ochronie przeciw
porazeniowej powinny by wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chraguy przed
korozja. Przewody ochronne PE, uziemiajce E oraz wyrbwnawcze CC powinny b§
oznaczone kolorami zielona:ottymi.

Gléwne pokczenia wykonywéa przewodami LY 25 mri LY 16 mn? , a dalsze LY 4 mfa

5.0. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - LAN

Zaprojektowano wyposganie budynku przedszkola w &iekablowania strukturalnego dla
potrzeb 4czncci informatycznej i telefonicznej.
Jej zadaniem jest realizacja wesmnych i zewrtrznych poiczea telefonicznych oraz wymiana
informacji w ramach wewgirznych i zewgtrznych systemow informatycznych.
Sie¢ okablowania strukturalnego sktada siinstalacji logicznej oraz instalacji telefoniezn
Zaréwno instalacja logiczna, jak i telefonicznarmggktowana jest w ten sposéte w kadej
chwili dowolna linia sieci logicznej mie peint funkcje sieci telefonicznej i odwrotnie.
Sie¢ sktad si¢c bedzie z nasipujacych elementow funkcjonalnych:
- Punktu Dystrybucyjnego KD, pgtzonego z siegizewrgtrzm telefoniczma,
- Linii okablowania poziomego UTRydzacych KD z gniazdami odbiorczymi RJ45

— w liniach zastosowano kable miedziane 4 par&ategorii 6.

Calai¢ sieci lzdzie okablowana w systemie gwiazdy hierarchicznej.
Topologia gwiazdy zapewnia movosé¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatw
lokalizack i usuwanie usterek.
W przypadku awarii dowolnej linii, przestaje praavtylko ta stacja robocza, ktéra jest gz#ona
poprzez uszkodzarlinig.
Zewretrzna si€ telefoniczna bdzie doprowadzona do pom. technicznego, przy gtpsaafie
dystrybucyjnej KD.
Z zewnytrz budynku do pom. technicznego ngl@tozy¢ rurg ochronm z pilotem tak, aby wybrany
operator telekomunikacyjny mogt wprowaélkabel telefoniczny do pomieszczenia technicznego i
tam zakdczy¢ gtowica telekomunikacyja.
Gltowna szafa dystrybucyjna KQxdizie zawierd urzadzenia aktywne dla sieci komputerowej,
panele krosownicze, pragkzapce si€ oraz osprgt instalacyjny.
Szat dystrybucyja KD zamontowa w pomieszczeniu dyrektora.
Przy szafie dystrybucyjnej nale zamontowa modutow centra¢ telefoniczn, zapewnigca 10
wewrgtrznych numerow telefonicznych, do ktorych pezygione lgda stacjonarne telefony
przewodowe.
Centrala telefoniczna powinna posiadmdowe modutows, zapewnigjca tatwa rozbudowve w
przyszigci.
Gtowna szafa dystrybucyjna KD, wypasaa ledzie w panele krosownicze (patch panele), kstw
5 gniazdami 230V, do ktérej naledoprowadzi zasilanie 230V z rozdzielnicy elektrycznej z
niezalenego obwodu zabezpieczonego aeginikiem nadmiarowym oraz powinnady
wyposaona w uradzenia aktywne dla sieci komputerowej (typu koncot, przedcznik).
Osprzt aktywny dla sieci komputerowej najeuzgodné z Uzytkownikiem/Inwestorem.
Gniazda RJ45 okablowania strukturalnego montowa wspolnych ramkach z gniazdami 230V; w
pomieszczeniach biurowych na wysé&io30cm od podtogi, a w pomieszczeniach m.in. sali
zagc¢/bawialni, tam gdzie przebywsggizieci, na wysokii 160cm od podtogi.



Rozmieszczenie gniazd sieci okablowania struktegdmaley skoordynowé na budowie z
wykonawa instalacji elektrycznych.

6.0. UWAGI KO NCOWE.

Catas¢ rob6t naley wykona zgodnie z obowiizujacymi normami i przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych Czs$¢ V.
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznystnzepcymi normami i przepisami.

Po ut@eniu instalacji naley wykona badania polegage na wykonaniu pomiaréw rezystanciji linii,
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej projektowanych obwodéw i rozdzielnic oraz
sprawdzeniu materiatow w zakresie zgodna obowazujacymi przepisami, wykonania
poprawndci polaczen, umocowania urzen, wkasciwej numeraciji, adreséw tekstowych,
oznakowania linii, wiéciwego oprogramowania.

Po wykonaniu badai ogledzin naley przystpi¢ do uruchomienia systemu, ktory nalevykona
zgodnie z dokumentacjami technicznymi producentow.

Po zakaczeniu robot naley wykona sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracébwa
dokumentagj powykonawca i instrukcg eksploatacii .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nglavykona w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Moatavych Czs¢ V.

Instalacje elektryczne oraz nogrAN-HD-60364-6 | PN-88/E-04300 Badania technicarzg p
odbiorach.

W sktad bada pomontaowych m.in. wchodz

- ogledziny

- badanie skuteczio szybkiego wydczenia na podstawie pomierzonej rezystang]i pwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtdaigpofaczen, dokrecenie stykow)

- sprawdzenie agtosci przewoddw ochronnych



