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beton podkładowy
C12-15 gr. 10cm

10

1 x papa asf. na lepiku

Nr 1
8∅12 (AIII)

2 x powłoka bitumiczna

Nr 2 ∅6 (A0)
L=1980mm
co 15 cm
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Nr 5 - ∅6
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Nr 10 - 4 ∅ 16

Nr 11 - ∅ 6
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30
0

300
110 240

110
240

240

240

Nr 11 - ∅ 6
L=1180mm

Wż 1

Nr 8 - 4 ∅ 16
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Nr 9 - ∅ 6
L=940mm
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Nr 7 - ∅ 6
L=980mmNr 7 - ∅6

co 15 cm

beton: C 20/25
stal: A-III 34GS; A-I St3S
otulina: 30mm

ZESTAWIENIE STALI DLA 1mb elementów

Nr

pręta

Średnica pręta

Długość

[cm]

Ilość

Długość łączna

A-0 A-III A-0 A-III

Ø6 Ø8 Ø12 Ø16

0,222 0,395 0,888 1,578

Łż 1, Wżs 1 i 2, Wż 1 i 2

1 Ø12 100 8 800

2 Ø6 198 6 1188

3 Ø6 198 6 1188

4 Ø12 100 5 500

5 Ø6 108 6 648

6 Ø12 100 4 400

7 Ø6 98 6 588

8 Ø16 100 4 400

9 Ø6 94 6 564

10 Ø16 100 4 400

11 Ø6 118 6 708

Długość sumaryczna [m]

48.84 17.00 8.00

Ciężar [kg]

10.84 15.10 12.62

Ciężar sumaryczny [kg]
38.56

Łż 1

Wżs 1


