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SCHEMAT

(widok od strony ofwierania)

m——t:

i —=t:

UWAGI

drzwi wejSciowe z naswietlem gornym i bocznym
(boczne z mozliwoScig otwierania, naswietle
gorne bez mozliwosci otwierania)

Ud < Umsx = 1,3 W/m?K

drzwi wejSciowe z naSwietlem gornym

i bocznym

(boczne z mozliwoScig otwierania,
naswietle gorne bez mozliwosci

otwierania)

Us < Unax = 1,3 W/m?K

drzwi wejéciowe
Us < Unsx = 1,3 W/mK

drzwi wejSciowe z naSwietlem

bocznym z mozliwoscig
ofwierania

U¢ < Umsx = 1,3 W/m?K

drzwi z naSwietlem gérnym i bocznym
(boczne z mozliwo$cig otwierania, naswietle
gorne bez mozliwoSci otwierania)

drzwi z naswietlem bocznym z
mozliwoScig ofwierania

drzwi do koftowni
drzwi do rozdzielni IE

El 30
afestowane

drzwi do hydroforni

El 30
afestowane

WYPOSAZENIE

e Klasa odpornoéci na wtamanie stolarki - RC2

e Szklenie szybami zespolonymi w zestawie
trzyszybowym, w uktadzie dwukomorowym z
termoramka

o Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A

e Szklenie od wewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A

e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

e Samozamkacz

o Blokada otwarcia

e Dotem panel aluminiowy

e Dwa zamki otwierane jednym kluczem

e Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dt. 60 cm

e Klasa odporno$ci na wtamanie stolarki - RC2

e Szklenie szybami zespolonymi w zestawie
trzyszybowym, w uktadzie dwukomorowym z
termoramka

o Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa

o Szklenie od wewnatrz - szyba antywtamaniowa

e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

* Samozamkacz

o Blokada otwarcia

e Dotem panel aluminiowy

e Dwa zamki otwierane jednym kluczem

® Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dt. 60cm

e Klasa odpornosci na
wtamanie stolarki - RC2
e Trzy zawiasy na skrzydto
e 0Scieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

® Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

* Samozamkacz

o Blokada otwarcia

e Dotem i gora panel
aluminiowy

e Dwa zamki otwierane jednym
kluczem

o Klasa odpornoéci na wtamanie
stolarki - RC2

o Szklenie szybami zespolonymi w

zestawie trzyszybowym, w
uktadzie dwukomorowym z
termoramka

o Szklenie od zewnatrz - szyba

antywtamaniowa P4A

o Szklenie od wewnatrz - szyba

antywtamaniowa P4A
e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w prog ze

stali nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

e Samozamkacz

o Blokada ofwarcia

e Dotem panel aluminiowy

e Dwa zamki otwierane jednym
kluczem

e Pochwyt pionowy ze stali
nierdzewnej dt. 60 cm

o Szklenie szybami zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, w uktadzie jednokomorowym z
temoramkga

e Szklenie - szyba bezpieczng min 2(B)2

o Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

e Samozamkacz

o Blokada otwarcia

e Dotem panel PCV

e Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dt. 60 cm

o Szklenie szybami zespolonymi w
zestawie dwuszybowym, w uktadzie
jednokomorowym z temoramka

o Szklenie - szyba bezpieczng min 2(B)2

e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Bolce antywywazeniowe

® Samozamkacz

o Blokada ofwarcia

e Dotem panel PCV

e Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej
dt. 60 cm

® Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

e OScieznica wyposazona
w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

e Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

o 0Scieznica wyposazona
w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

e Samozamykacz

e Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

e OScieznica wyposazona
w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

® Mozliwo$¢ otwarcia
skrzydet do 180°

e Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyC w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

e Trzy zawiasy na skrzydto

e OScieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem i gorag panel PCV

e Trzy zawiasy na
skrzydto

e OScieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Dotem i gorg panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

o Mozliwo$¢ oftwarcia
skrzydet do 180°

® Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

e 0Scieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?

o Mozliwo$¢ otwarcia
skrzydet do 180°

o Szklenie szyba matowa

e Trzy zawiasy
o Okucia anodowane
e Samozamykacz

o Trzy zawiasy
o Okucia anodowane
e Samozamykacz

e Szklenie szybami zespolonymi
w zestawie dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba bezpieczna
min 2(B)2

e Trzy zawiasy na skrzydto

e 0Scieznica wyposazona w
prog ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Szklenie szybami
zespolonymi w zestawie
dwuszybowym, z
termoramka

e Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

o 0Scieznica wyposazona
w prog ze stali
nierdzewnej

e Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

® MozliwoS¢ otwarcia
skrzydet do 180°

e Szklenie szybami
zespolonymi w

e Trzy zawiasy na skrzydto
o 0Scieznica wyposazona w

zestawie prog ze stali nierdzewnej
dwuszybowym, z e Okucia anodowane
termoramka e Dotem i gora panel PCV

o Szklenie - szyba
bezpieczna min 2(B)2

e Trzy zawiasy na
skrzydto

o OScieznica
wyposazona w prog
ze stali nierdzewnej

o Okucia anodowane

e Dotem panel PCV

e Dotem wyposazyt w
otwory o sumarycznym
przekroju 220 cm?
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Temat: PW
Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gaérnej
Skala:
1:50
Adres: 58—240 PILAWA GORNA,
Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obreb nr 004 KOPANICA,
Inwestor: Gmina Pitawa Goérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 PILAWA GORNA
Tytut rys.: 7
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninlejszy nie moze byé w cafosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




