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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU - SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- Strona tytulowa

- Spis zawartosci opracowania

- Opis techniczny

Rysunki:
e CQOrientacja rys. nr 1 1:25000
e Projekt statej organizacji ruchu rys. nr 2 1:1000




OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 170 poz. 1393)

2. Prawo o ruchu drogowym z dnia 19 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908

ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego i poziomego dla osiedla domkow jednorodzinnych w Pitawie
Gornej. Niniejsze opracowanie jest podstawg uzyskania wymaganych prawem

zatwierdzen i wykonania oznakowania.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU:

Drogi gminne:
e szerokosc¢ jezdni— 3,0-6,0 m
e rodzaj nawierzchni — bitumiczna i z kostki betonowej

e ruch pojazdéw bardzo maty.



4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE:

Projektowane oznakowanie oraz oznakowanie przeznaczone do likwidaciji
przedstawiono na rys. nr 2.

UWAGI:

WYMAGANIA DLA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

e miejsca ustawienia poszczegdélnych znakoéw nalezy skorygowac w terenie tak
by byly widoczne i nie przystaniaty innych znakow,

e na drodze gminnej zastosowac znaki pionowe wielkosci ,mate”.

Oznakowanie pionowe powinno spetnia¢ nastepujgce warunki techniczne:
Wymagania dla znakéw pionowych:

e tarcze znakdéw wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25
mm, z podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w
poziome profile usztywniajgco — montazowe

e mocowanie znaku — zastosowac obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci
od rodzaju konstrukcji wsporczej

e lico znaku wykona¢ z folii pryzmatycznej typu 2

e stupki do znakow — rury stalowe ocynkowane o srednicy min 60-70mm, o min
grubosci scianki 2,9 mm, zaslepione u géry, z przyspawanymi u dotu tzw.

,wasami kotwigcymi”,

5. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to:
07.2021r.

6. ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH
PIONOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
Zasady ogolne zastosowania znakow drogowych pionowych:

Znaki Znaki zakazu Znaki Znaki informacyjne D
ostrzegawcze B zakazu C
A
dtugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy | wysokosé
oznakowanie 900 mm 800 mm 600 mm 600+150n
robot - grupa
znakow "Srednie"




oznakowanie 750 mm 600 mm 600 mm 600+150n
docelowe - grupa
znakéw "mate"

Znaki nalezy umocowaé na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach ocynkowanych o
Srednicy 60 mm z rury stalowej grubosciennej (o przekroju $cianki 2,9 mm). Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mieC przekrdj kotowy lub eliptyczny. Tarcze znakow
powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci 0,5 - 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni
mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu
miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci

2,2 m od dolnej krawedzi znaku do nawierzchni trawnika lub chodnika.

()
/ 2

i []
Q
L1
LY &
=0+ 200 -E

lr gz k. L

f RN

jozéeia | ) ehanic

Zasady ogdine zastosowanla urzodzerh bezpicczenstwa ruchu
przy oznakowaniu i zabezpieczeniu robot



RYSUNKI




PLAN ORIENTACYJNY

RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJINY

Miyniarg

BiqPO!SE@HU
pakowan

ducent o

(o]

1
[ '
,,_lv A sz i umkowli“

x®if

o
@

-

:
siedle'Mtyriskie

‘"';'—‘-—_"—“0

./'73,(’0-.

b

b
[ |

-~
/‘--«\ - ]

Rumiankowa ™™

3
s3]
g
X
i

“X

e

$
x
£

S

N

-
Q

-




