PRZEKROJ POPRZECZNY — UL. RUMIANKOWA
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kostka betonowa typ HOLLAND kolor szary — gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm kraweznik betonowy 15x22
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 20cm tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 8cm obrzeze betonowe 8x30cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm| tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 2—5cm
grunt rodzimy (podtoze) grunt rodzimy (podtoze) grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm
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kraweznik betonowy 15x30 ciek z kostki betonowej w kolorze czerwonym — gr. 8cm
tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm fawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa - gr. 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 12cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm
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PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH: NR 1180570 — UL. POZIOMKOWEY,
NR 118055D — UL. RUMIANKOWEJ, NR 118058 — UL. OSIEDLE MELYNSKIE
ORAZ NR 118056D — UL. MAKOWEJ W PILAWIE GORNEJ

Przekrdj poprzeczny — ul. Rumiankowa

Inwestor: Umowa nr: Stadium: Podziatka: Rys. nr:
Gmina Pitawa Gérna

ul. Piastowska 69 /PD.7234.4.2020 PB 1:25 3
58-240 Pitawa Gorna




