BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
»SIGMA?” Zbigniew Zadrozny

Rynek 55/21 58-200 Dzierzoniéw tel. 602 758 470
e-mail:biuro@sigmaprojekt.net tel. 74-832-01-00
NIP 882-121-87-73 REGON 890421330

KONTO: PKO BP S.A. O/DZIERZONIOW 22 1020 5138 0000 9602 0113 5946

PROJEKT PRZEBUDOWY
DROG GMINNYCH NR 118057D — UL. POZIOMKOWEJ;
NR 118055D — UL. RUMIANKOWEJ; NR 118058D
— 0S. MLYNSKIE ORAZ NR 118056 — UL. MAKOWEJ
W PILAWIE GORNEJ

DZIALKA NR: 422; 424; 435; 423; 645 - OBREB — POLUDNIE

Egzemplarz 4/4

Wykonano na podstawie umowy ZPD.7234.4.2020

INWESTOR:

Gmina Pitawa Gérna
ul. Piastowska 59
58-240 PLAWA GORNA

Zalgcznik n ool de zaswiadczenie
2 dola ... A Q.. ACLAL....
KATEGORIA OBIEKTU - XXV 0 braku sprzeciwu do zgloszenia
PROJEKTANCI: o znaku sprawy:C24..63US. SR Y. 4O
mgr inz. Zbigniew Zadrozny — projektant
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci- konstrukgyjno
budowlanej — DOS/BO/1947/01
gl
mgr inz. Dariusz Oz6g — projektant naLgee

uprawnienia do projektowania bez ograniczeni nr 0699/97/U w specjalnosci i[1§talacyjnej
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych o

L

DZIERZONIOW, 30 wrzesénia 2020 r.



PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - UL. POZIOMKOWEJ; UL. RUMIANKOWEJ: UL. OS. Mt YNISKIE ORAZ UL MAKOWEJ
W PItAWIE GORNEJ

Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,, SIGMA”

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ

»SIGMA?” Zbigniew Zadrozny
Adres: Rynek 55/21, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74-832-01-00
tel. 602-758-470

Dzierzoniéw, 30 wrzeénia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2019 poz. 1186 z
dnia 26 czerwca 2019r. z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze:

DROG GMINNYCH NR 118057D — UL. POZIOMKOWEJ;
NR 118055D — UL. RUMIANKOWEJ; NR 118058D
— OS. MLYNSKIE ORAZ NR 118056 — UL. MAKOWEJ
W PILAWIE GORNEJ

sktadajacy sie z:

A. Projektu architektoniczno - budowlanego

1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

jest sporzgdzony zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANCI:

mgr inz. Zbigniew Zadrozny — projektant

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjn

budowlanej — DOS/BO/1947/01

J oL,

//

mgr inz. Dariusz Oz6g — projektant o =

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalnosci instalacyjne;

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca w zakresie linii, instalacji i urzgdzen
liniowych

/ J
f

Dzierzoniéw, 30 wrzes$nia 2020 r.




PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - UL. POZIOMKOWEJ; UL. RUMIANKOWEJ: UL. OS. MELYNSKIE ORAZ UL. MAKOWEJ
W PILAWIE GORNEJ

Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”

SPIS TRESCI:
Strona tytutowa L ee— 1
Oswiadczenia e ———— 2
SpistreSci L en——— 3
ZALACZNIKI 413

1. Uprawnienia budowlane nr: NBGP.V-7342/3/32/97 - mgr inz. Zbigniew Zadrozny.

2. Zaswiadczenie z Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz. Zbigniew
Zadrozny.

3. Uprawnienia budowlane nr: 0699/97/U - mgr inz. Dariusz Ozég.

4. Zaswiadczenie z Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - mgr inz. Dariusz
0z6g.

5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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Rys. nr 3. Przekréj poprzeczny — ul. Rumiankowa -1:25 e, 21
Rys. nr 4. Przekréj poprzeczny — ul. Poziomkowa -1:25 22
Rys. nr 5. Przekréj poprzeczny — ul. Makowa -1:25 e, 23




Walbrzych, dnia {/{ 1119971,

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/32/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z pézn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
fankeji technicznych w  budownictwie (Dz U. Nr 8/1995 r. poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (teksi jednolity: Dz. U. Nr 9/1980 r. poz. 26 z péZn. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i Zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu mgr inz. ZBIGNIEWOWI ZADROZNEMU
ur. dnia 1 maja 1966 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN '

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w caloéci interes strony.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w terminie/ 14 dni od daty jej
dorgczenia, ‘

Zupl WOJEWODY
Q

Otrzymuija: mgr ingy/ My v HaVichi

1. Pan mgr inz. Zbigniew Zadrozny ore :
08. Jasne 11b/4
58-200 Dzierzoniow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. a/a

ego
darkl Przesirz exnej




DOLNOSLASKA . e
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

AT
,,:j;\\% OKREGOWA
/1 A8 bz B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22
e };ﬁrf“‘ INZYNIEROW tel.: +48 71337 6250, 53, fax: +48 71 347 6240
il BUDOWNICTWA www.dos.piib.org.pl, e-mail: okk@dos.piib.org.pl
Wroctaw, 12 wrzesnia 2017r.
OKK-963/17

Pan

Zbigniew Zadroiny

Ul. Grota Roweckiego 1A
58-200 Dzierzoniow

Dot. uprawnien budowlanych numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r.
i numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r.

Odpowiadajac na Pana wniosek w sprawie potwierdzenia zakresu posiadanych przez
Pana uprawnieni budowlanych, okreslonych w decyzjach:
— numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia 18.07.1996r. - do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
— numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
wyjasniam, co nastepuje.

1. Uprawnienia budowlane okreslone w w/w decyzjach Wojewody Watbrzyskiego zostaty
nadane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr8, poz. 38,
z p62n. zm.) i obejmuja zakres, jaki obowigzywat w dniu ich nadania.

2. Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/11/95/96 z dnia
18.07.1996r. upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczei, a w szczegélnosci upowazniajg — zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w/w ustawy Prawo budowlane — do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3. Uprawnienia budowlane numer NBGP.V-7342/3/32/97 z dnia 28.11.1997r. upowazniajg
do projektowania w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczen,
a w szczegolnosci upowazniaja — zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4
w/w ustawy — do:

- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

NIP: 897 16 79 441, REGON: 932882889 konto ar: 81 1160 2202 600G 0000 3484 6489



4.

Otrzymujg:
1.
2.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r.,

poz. 1278) przedmiotowe uprawnienia upowazniajg réwniez do sporzgdzania projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia wydane na podstawie rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w brzmieniu obowigzujacym

w okresie, w ktorym otrzymat Pan w/w uprawnienia budowlane), zgodnie z § 2 tego

rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy:

1) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

2) statych i tymczasowych budynkdw stuzacych do celdw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wytgczeniem budynkoéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku
publicznego,

3) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuigcych do publicznego
przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

Zgodnie ze stanem prawnym obowigzujgcym od dnia 01.01.1995r., t.j. od dnia wejscia
w zycie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, do dnia 10.07.2003r., t.j. przed
dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 27 marca 2003r. ozmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr80, poz. 718), specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen obejmowata dziatalno$¢ zawodowa w zakresie
budownictwa ogolnego, drég, mostow, obiektdow budowlanych melioracji wodnych
i budowli  hydrotechnicznych — w  zakresie  konstrukcji tych  obiektow.
Dopiero w/wustawg z dnia 27 marca 2003r. dokonano podziatu specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej na trzy odrebne specjalnosci, t.j. konstrukcyjno-budowlang,
drogowg i mostowa, a nastepnie - ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu
do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768) - dokonano
kolejnego podziatu tej specjalnosci na specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlang
i inzZynieryjng hydrotechniczng. Powyzsze zmiany, wprowadzone po dacie wydania
decyzji z 1996r. i 1997r., nie mialy wptywu na zakres Pana uprawnien, w zwigzku z czym
Pana uprawnienia zarowno do kierowania robotami budowlanymi jak i do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen upowazniajg do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych wymienionych w punkcie drugim i trzecim
niniejszego pisma - przy realizacji obiektow budowlanych budownictwa ogdlnego, drég,
drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich, obiektéw budowlanych melioracji
wodnych i budowli hydrotechnicznych. Przedmiotowe uprawnienia upowaziniajg rowniez
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j.

Adresat
a/a




POLSKA

I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GXX-FAI-Q1A *

Pan Zbigniew Zadrozny o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1947/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 1A, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pravdiowy




Warszawa, dnia 03.07.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL! AU 197

DECYZJA nr 0699/97/0

Pan rogr inz, Dariusz Qz6g

urodzony dnia 24.05.1959 r. w Pieszycach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjoego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéei z dnia 10 pazdziemika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie telekornunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.02.1997 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniv postepowania kwalifikecyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotamni budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktorg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych

Pouczenie
Od ninicjszei decyzfi slndy stroniz odwolanls do Mbrsoa Lycznobei
za pofrednicewem Gl 6wnego Inspekiora PITIP, w terminde 14 dni od
dnia Jej dorpczenta (ar.127 §1 12, arc129 §1 i 2 Xpa)

Wizdyslaw Gralfovrski




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R3B-IIR-VA1 *

Pan Dariusz 0z6g o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1927/01

adres zamieszkania ul. Zamkowa 67/3, 58-250 Pieszyce
jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

O -



Dzierzoniéw dn. 17.02.2021

Starosta Dzierzoniowski
Ul. Rynek 27
58-200 Dzierzoniéw

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 10.02.2021 — 17.02.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.
U. z 2020r. poz. 2052 ), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.25.2021.

Przedmiot narady: )
BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO - UL. OSIEDLE MtYNSKIE.

Lokal zacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Pitawa Gorna 0001 POLUDNIE 7 645

Adres: PILAWA GORNA, UL. OSIEDLE MtYNSKIE

Whioskodawca: BJURO PROJEKTOWO - KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ "SIGMA" ZBIGNIEW ZADROZNY,
ul. RYNEK 55/21, 58-200 DZIERZONIOW

Przewodniczgcy narady: Pawel Gigbik

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujgca: Pawel Gigbik

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujgca: Michat Pietuch

Z uwagami:
1. Uwagi w zatgczniku.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU

DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujgca: Anna Pawetkiewicz-Gérna

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osoba reprezentujgca: Tadeusz Daniel

Bez uwag.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0., ]
Osoba reprezentujaca: MALGORZATA KOWALSKA - MAZ

Z uwagami:

1. Opiniuje pozytywnie pod wzgledem lokalizacyjnym.

Mimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli lub nie wypowiedzieli sie przedstawiciele:
1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W STRZELINIE
2. ORANGE POLSKA S.A.

—4O—




© ® N o 0o x>

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

NETIAS.A.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL. WE WROCEAWIU
ZEC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE _

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie

ZAKYAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

GMINA DZIERZONIOW

GMINA BIELAWA

GMINA PILAWA GORNA

GMINA PIESZYCE

GMINA NIEMCZA

GMINA LAGIEWNIKI

BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.0.

DSS OPERATOR S.A.

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL. WE WROCEAWIU
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA St UZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.



TAURON Dystrybucja S.A.

Qddziat w Watbrzycnu

a Wysockiego 11, 58 300 Wathizvch
infolimia: +48 32 6060616
nfo@tavron-dystrybuga pl

vl Piotr

Mo
TAURON

DYSTRYBUCJA

Dzierzoniow, . AE.92. 2021,

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27
58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/MP. 1. 25 12021
Numer tematu GK.6630. 25. 2024,

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: ................ B? (2 OWL} ...............................................................
Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw CID .,.) .................................

A. Zgodnie z uwagami zawartymi W PISIMIE ZNaK ................cococvoeoeeeeereeeseresoeeesaresesannen
Zdnia ...

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér
branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odleglo$é projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujacych urzgdzen nalezy wystapi€ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celow ProjeklOWYCH ..................c......ivvooeeeeoeoeeeete oo
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadz6r stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych &rodkdw ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi nommami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowiazujacych przepis6w i norm — oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacie o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziai w Watbrzychu
Wydzial Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja SA.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwqwane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, e na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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W/N.5183.92.2021.MP

Pan Zbigniew Zadrozny
Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inzynierii Ladowej
Rynek 55 lok. 21, 58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2021 r., (wplynelo dnia 21.01.2021 r.) w sprawie
uzgodnienia przebudowy drég gminnych nr 118057D — ul. Poziomkowa, nr 1180555D — ul.
Rumiankowa, nr 118058D — os. Mlynskie, nr 11 8056D — ul. Makowa H. Sienkiewicza w
Pilawie Gornej, dzialki nr 422, 424, 435, 423, 645 obreb 002 Potudnie, informuje, jak ponizej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego obejmujacego teren dawnej wsi, obszar miejski z XIX w. i pocz. XX w., w
tym historyczna zabudowa przemystowg oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla
sredniowiecznej wsi w granicznych nowozytnego siedliska, bedacych w wykazie zabytkow, o
ktérym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 22010 r., poz 474).

Pozytywnie opiniuj¢ zamiar przebudowy drég gminnych nr 118057D — ul. Poziomkowa, nr
1180555D — ul. Rumiankowa, nr 118058D — os. Mtynskie, nr 11 8056D — ul. Makowa H.
Sienkiewicza w Pitawie Gornej, dziatki nr 422, 424, 435, 423, 645 obreb 002 Potudnie w
zakresie wymiany nawierzchni drogi i chodnika na ciag pieszo jezdny, zgodnie z zakresem i
W sposob przedstawiony w dokumentacji: Projekt przebudowy drég gminnych nr 118057D —
ul. Poziomkowa, nr 1180555D — ul. Rumiankowa, nr 118058D — os. Mtynskie, nr 11 8056D —
ul. Makowa H. Sienkiewicza w Pitawie Gérnej, dzialki nr 422, 424, 435, 423, 645 obreb 002
Poludnie, zakresie wymiany nawierzchni drogi i chodnika na ciag pieszo jezdny, autorstwa
Zbigniewa Zadroznego, data opracowania: 30 wrzesnia 2020 r., wskazujac zalecenia
konserwatorskie warunkujace realizacje prac:

- w przypadku znalezienia przedmiotu, w trakcie prowadzenia robét ziemnych, co do ktérego
zaistnieje przypuszczenie, ze jest o zabytkiem nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ oraz
poinformowa¢ o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub Burmistrza Pitawy
Gdrnej,

Ostemplowano dokumentacje: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 118021D — ul. H.
Sienkiewicza w Pitawie Gornej polegajacej na budowie chodnika, dziatki nr 228, 362, 263,
257,269 obreb 002 Péoc, autorstwa Zbigniewa Zadroznego, data opracowania: 15 listopada
2020 r., na stronie tytutowej, jako zalacznik do niniejszego pisma.

trzymuja:
"1 )Adresat + 1 egz. PB 8ED96+8-R

2. a/a/kat. B/ + 1 egz. PB

Do wiadomosci:
1. Gmina Pitawa Goérna 8ED98+1-R
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania dokumentacji
Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Pitawa Goérna, ul. Piastowska 69,

58-240 Pitawa Goérna.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

A. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500.

B. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

D. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty

technologiczne.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy drég gminnych NR
118057D — ul. Poziomkowej; NR 118055D — ul. Rumiankowej; NR 118058 — ul. Osiedle
Mitynskie oraz NR 118056D — ul. Makowej w Pitawie Gérnej w niezbednym dla tego typu

opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt przebudowy drég gminnych NR 118057D -
ul. Poziomkowej; NR 118055D — ul. Rumiankowej; NR 1180568 — ul. Osiedle Mtyrskie
oraz NR 118056D — ul. Makowej w Pitawie Gérnej w zakresie wymiany nawierzchni
drdg i chodnikéw na ciag pieszo — jezdny czy obejmujacy nastepujgce elementy:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni i konstrukgji jezdni;
e rozebranie istniejgcej nawierzchni i konstrukcji chodnikéw;
e rozebranie betonowych obrzezy i kraweznikéw;
e wymiana wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami na nowe;
e montaz nowych pierscieni fundamentowych i ptyt nastudziennych na istniejgcych
studniach deszczowych i sanitarnych wraz z wymiang wtazéw na nowe;

e wymiana istniejgcej studni teletechnicznej wraz wymiang wtazu na nowy;

Fi
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montaz kanatu technologicznego wraz ze studniami i wtazami;

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnikow;

e ustawienie betonowych obrzezy 8x30cm;

e ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30cm i 15x22cm;

e utozenie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni i chodnikach;

e dostosowanie istniejgcych doj$¢ i dojazdéw do nowego poziomu jezdni i chodnikéw;

e odtworzenie terenéw zielonych.

4. Charakterystyka techniczna drég gminnych — stan istniejacy
Droga NR 118057D — ul. Poziomkowa.

Ulica Poziomkowa przeznaczona do przebudowy ma dtugo$¢ 94.00m. Ulica

w przekroju poprzecznym posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6.00m, jednostronny
chodnik o szerokosci 1.65m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia oddzielona jest od
chodnika i pobocza za pomoca betonowego kraweznika 15x30cm. Wzdtuz jezdni nie
ma miejsc postojowych a pojazdy parkuja czesciowo na jezdni i na chodniku. Ulica jest
os$wietlona. Odwodnienie ulicy jest powierzchniowe. W pasie drogowym zlokalizowana

jest kanalizacja kablowa.

Droga NR 118055D — ul. Rumiankowa.

Ulica Rumiankowa przeznaczona do przebudowy ma dtugo$¢ 150.60m. Ulica

w przekroju poprzecznym posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6.00m, jednostronny
chodnik o szerokosci 1.65m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia oddzielona jest od
chodnika i terenu zielonego (pobocza) za pomoca betonowego kraweznika 15x30cm.
Wzdtuz jezdni nie ma miejsc postojowych a pojazdy parkujg czeSciowo na jezdni i na
chodniku. Ulica jest o$wietlona oraz odwodniona za pomoca kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja kablowa.

Droga NR 118058D — ul. Osiedle Mtynskie.

Ulica Osiedle Miynskie przeznaczona do przebudowy ma dtugo$é 64.00m. Ulica

w przekroju poprzecznym posiada jezdnie asfaltowg o szeroko$ci 6.00m, jednostronny
chodnik o szerokosci 1.50m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia oddzielona jest od
chodnika i pobocza (terenu zielonego) za pomoca betonowego kraweznika 15x30cm.

Ulica nie jest o$wietlona. W pasie drogowym nie wystepuje kanalizacja kablowa.
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Droga NR 118057D — ul. Makowa.

Ulica Makowa przeznaczona do przebudowy ma dtugo$¢ 90.00m. Ulica w przekroju

poprzecznym posiada jezdnie asfaltowg o szeroko$ci 3.50m, jednostronny chodnik
o szerokosci 1.65m o nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu oraz z czesSciowo
utwardzonego pobocza. Jezdnia oddzielona jest od chodnika i pobocza za pomoca
betonowego kraweznika 15x30cm. Wzdtuz jezdni nie ma miejsc postojowych a pojazdy
parkujg na chodniku. Ulica jest o$wietlona oraz odwodniona za pomocg kanalizacji

deszczowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja kablowa.

Obecnie stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny. Na nawierzchni
asfaltowej poszczegoinych ulic widoczne sg liczne wielokierunkowe spekania,
sfalowania, sfatdowania i ubytki. Widoczne to jest szczegdlnie w miejscach przekopow
gdzie jezdnia jest wielokierunkowo spekana i zapadnieta. Jezdnia w wielu miejscach
byta naprawiana jednak nie poprawito to znaczaco jej stanu technicznego. Wtazy studni
i zawory urzadzen obcych sg zapadniete a nawierzchnia wokét nich jest spekana
i w znacznym stopniu zniszczona. Pod konstrukcjg nawierzchnig ulicy usytuowane sa
sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ telefoniczna,

gazowa, wodociggowa. Sie¢ energetyczna wykonana jest jako napowietrzna.

5. Charakterystyka techniczna drog gminnych — stan projektowy
Po przebudowie, przedmiotowe ulice bedg miaty nastepujacy przekroj poprzeczny:

e 118055D — ul. Rumiankowa — jezdnia 5.00m + chodnik 2.50m

e 118056D — ul. Makowa — jezdnia 3.00m + chodnik 2.15m

e 118057D — ul. Poziomkowa — jezdnia 5.00m + chodnik 2.50m

e 118058D — ul. Osiedle Miyniskie — jezdnia 5.00m + chodnik 1.65m (zwezenie
W miejscu wystepowania prywatnej posesji zgodnie z Dz.U.2016 poz.124 —
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie)

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikéw wykonana beda z kostki betonowej w kolorze
szarym grubosci 8cm. Jezdnia od terenéw zielonych lub chodnika oddzielona bedzie za
pomocg betonowych kraweznikdbw 15x30cm lub 15x22cm ustawionych na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20. Chodnik od terenéw zielonych lub ogrodzen

posesji oddzielony bedzie za pomoca betonowych obrzezy 8x30cm ustawionych na
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tawie betonowej z oporem z betony C16/20. W ciggu ul. Makowej oraz ul. Osiedle
Mtynskie wykonany bedzie ciek o szerokosci 20cm z kostki betonowej o gr. 8cm
w kolorze czerwonym zlokalizowany przy krawezniku oddzielajgcym jezdnie od
chodnika.

Istniejgce wpusty deszczowe wymienione bedg na nowe, wykonane z betonowych
prefabrykowanych kregéw o s$rednicy 500mm, wyposazone fabrycznie w osadnik
i nasade prostokatng D400. Wpusty potaczone bedg ze studniami deszczowymi za
pomocyg przykanalikow, wykonanych z PVC klasy SN8 o s$rednicy 160mm. Istniejgce
studnie wyposazone bedg w nowe pierscienie odcigzajgce i ptyty nastudzienne, oraz
wiazy Zzeliwne klasy D400 z wktadkg gumowa i wypetnieniem z betonu.

W ciggu drogi gminnej nr 118058D - ul. Osiedle Mtynskie zaprojektowano
wykonanie kanatu technologicznego KTu sktadajgcego sie z 1 rury o $rednicy 110mm,
3 rur swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12
oraz trzech nowych studni technologicznych SK-O2 z wtazem ciezkim w klasie D400.
Zaprojektowano wymiane jednej istniejgcej studni teletechnicznej na nowg SK-O2

z wtazem ciezkim w klasie D400.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni i chodnika bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych

warstw:

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa — gr. 20cm;

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm — 20cm,;

podsypka cementowo piaskowa (1:4) — gr. 3cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm.

Zaprojektowana konstrukcja utwardzonego pobocza bedzie sie sktadacé

N

nastepujgcych warstw:

warstwa odsgczajgca — gr. 10cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm — 15cm;

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;

warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm.

(o3}

. Sieci uzbrojenia terenu.
Urzagdzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktére znajdujg sie w pasie

projektowanych robét, nalezy wynies¢ do nowego poziomu projektowanej nawierzchni.
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Uszkodzone elementy (np. ramy i studni teletechnicznych, skrzynki zaworow

I hydrantéw) nalezy wymieni¢ na nowe.

7. Informacja BIOZ
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz.
U. nr120 poz. 1126 z 2003 r.




