PRZEKROJ POPRZECZNY — UL. MAKOWA
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kraweznik betonowy 15x30

kraweznik betonowy 15x22

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm lawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 8cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

grunt rodzimy (podtoze)

costka betorowa tvo HOLLAND kol w8 BIURO PROJEKTOWO — KONSULTACYJNE INZYNIERI LADOWE
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podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm ciek z kostki betonowej w kolorze czerwonym — gr. 8cm E Rynek 55/21'f;gi(l)obigrzf@zi‘;"rf:";rgﬁ!ktz]tzssz_01_OO

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm - gr. 15cm tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 10cm mgr inz. Zbigniew Zadrozny |36€% O/ 11/9%/% projektant 30.09.2020 .
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH: NR 1180570 — UL. POZIOMKOWEY,

warstwa odsqczajqca, podsypka zwirowo—piaskowa — gr. 10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 12cm NR 118055D — UL. RUMIANKOWEJ, NR 118058 — UL. OSIEDLE MEYNSKIE

ORAZ NR 118056D — UL. MAKOWEJ W PILAWIE GORNEJ

grunt rodzimy (podtoze) grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

Przekrdj poprzeczny — ul. Makowa
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