[Historia - ¢. d.] mozna stwierdzi¢, ze zabezpieczono dach i kominy,
dodajgc blaszane opierzenia.

analogicznym, jak w otworach pozostalych elewacji. Do potudniowej czesci elewacji poza
10 osig parteru, pomiedzy murami zewnetrznymi dawnego budynku, dostawiona
wspélczesna dobudéwka o wysokosci 3 kondygnacii.

Elewacja poétnocna. Niesymetryczna, dwukondygnacyjna, z dwukondygnacyjnym
poddaszem; piecioosiowa, poddasze trojosiowe; zamknieta szczytem trapezowym. Otwory
okienne prostokatne, podokienniki wysuniete, w 1 p. i pierwszej kondygnacji poddasza z
dolnym profilowaniem. Okna 2 kondygnacji poddasza eliptyczne, usytuowane wzdtuznie.
Gzyms miedzykondygnacyjny jako przediuzenie gzymsu okapowego elewacji frontowej i
tylnej budynku, wysuniety na szeroko$¢ ok. 1/3 osi od obu krawedzi elewaciji, dalej urwany;
elewacja zamknieta gzymsem okapowym.

Elewacja poludniowa. Symetryczna, piecioosiowa, dwukondygnacyjna, z poddaszem o
wysokosci péttorej kondygnaciji, zamknieta tak jak elewacja p6ihocna. Otwory okienne
prostokatne, usytuowane symetrycznie. Gzymsy identyczne jak w elewacji péinocne;j.

Rzut.

Budynek na rzucie wydluzonego prostokata. Wnetrza w ukfadzie 3-traktowym,
korytarzowym. Wejscie gtowne do budynku we wschodniej elewacji, umieszczone
niesymetrycznie na piatej osi od poinocy. Do poétnocno-zachodniego naroznika, jako
pozostato$¢ tacznika pomiedzy budynkiem frontowym a tylnym, dostawione dwie Sciany
oryginalnego budynku, wspdlczesnie przekryte dachem ptaskim nieco ponizej goérnych
krawedzi i zamurowane od frontu, z dobudowanymi parterowymi pomieszczeniami.

Bryta.
Bryla zalozona na rzucie wydiuzonego prostokata; 4-kondygnacyjna, podpiwniczona, z

poddaszem, przekryta dachem dwuspadowym naczoétkowym.

Whnetrza.

Whnetrza budynku dostepne przez otwér wejsciowy umieszczony w elewacji wschodniej, w 5
osi od potudnia; wejscie prowadzi do holu, skomunikowanego z wewnetrznym korytarzem w
Srodkowym trakcie, z ktérego dostepne poszczegllne pomieszczenia budynku. Nieco na
potudnie od osi holu umieszczona klatka schodowa prowadzaca na pietro; schody
dwubiegowe, powrotne, ze spocznikiem. Wnetrza pietra analogiczne jak parteru.

Instalacje.
Elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna.

Wyposazenie.

Wyposazenie budynku nie zachowane.




