14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

1224 m?

16, Przeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

Dom mieszkalny dla czionkow Budynek nieuzytkowany
wspolnoty religijnej

18, Stan zachowania

Budynek zachowany w stanie ziym. Mury zewnetrze z licznymi ubytkami
zaréwno tynku, jak i struktury muru, zaprawa w wielu miejscach wyptukana na
skutek diugotrwatego braku izolacji zewnetrznej; brak jednak widocznych,
trwatych zawilgocenn muru. Pierwotna artykulacja elewacji niezachowana.
Ubytki w strukturze podokiennikéw i gzymsow. Brak oryginainej stolarki
okiennej — wiekszo$é otworéw catkowicie zamurowana wspéiczesnymi
pustakami badZ zabezpieczona plytami pazdzierzowymi; stolarka drzwiowa
niekompletna, w bardzo ztym stanie. Wnetrza niedostgpne, jednak
prawdopodobnie zdewastowane; widoczne przez wyrwe w drzwiach wejscia
gléwnego ubytki w stropie parteru, prawdopodobny zly stan pozostatych
stropéw. Konstrukcja dachowa czasowo zabezpieczona, z nowym blaszanym
opierzeniem (izolacja nasady komindw i posadowienia lukarn), wigzba
prawdopodobnie w niezlym stanie, co stwierdza sie na podstawie w miare
réwnej struktury dachowki. Pokrycie dachu budynku i dachéw lukarmn bez
widocznych ubytkow.

19. Istniejace zagrozenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Budynek ze wzgledu na zly stan zachowania wymaga natychmiastowych prac
remontowych i konserwatorskich, nadzorowanych przez specjalist¢ o
odpowiednim przygotowaniu. Nalezy zachowa¢ bryle budynku i doprowadzi¢ do
podniesienia jej waloréw estetycznych i architektonicznych poprzez catkowite
rozebranie pétnocnej dobudéwki, badz tez likwidacje jej najnowszej czesci, z
pozostawieniem jedynie historycznych $cian z kamienia famanego jako reliktow
dokumentujacych istnienie pétnocnego skrzydta obiektu. Pilnie nalezy uzupeic
braki w strukturze muru i ubytki w tynku. Nalezy doprowadzi¢ do scalenia
estetycznego elewacji obiektu poprzez rozbiérke zamurowania otwordw
okiennych i odtworzenia dawnych otworéw drzwiowych, odtworzenia oryginalnej
artykulacji elewaciji oraz pierwotnej kolorystyki.

Whnetrze budynku takze wymaga natychmiastowego remontu.



