PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A SKALA 1:50 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B SKALA 1:50
DROGA WEWNETRZNA UL. CICHA

Proj. konstrukcja nawierzehnia z kostki bet.
8cm | kostka betonowa

Proj. konstrukcja nawierzchnia z betonu asfaltowego

Jem | podsypka cem. piaskowa 1:4 4cm | beton asfaltouy ACT1S

- 5cm | beton asfaltowy AC16W
2ocm i(?;rflfjl:;fyff/ganzgﬂg;czggg%zy vo lomane stab. mech. 0/31,5mm 20cm| podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

ki turalne €90/,
5cm| w—wa wzmacniajgca ulepszone podfoze—mieszanka zwigzana (kruszywo na uramne /3) - -
cementem (pospdika, C1.5/2.5MPa) 25¢cm| w—wa wzmacniajgca ulepszone podfoze—mieszanka zwigzana

cementem (pospdtka, C1.5/2.5MPa)

Proj. sciek z kostki bet. szer.20cm

: droga na fawie bet. C12/15 gr.15cm Proj. sciek z kostki bet. szer.20cm
I 0021 3.00 l | na fawie bet. C12/15 gr.15cm
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Proj. krawgznik bet. obnizony
kraweznik bet. 15/22m

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm % 5 %
fawa bet. C12/15 z oporem NIRRT % RN

Proj._krawgznik bet. obnizony
krawgznik bet. 15/22m
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

SZCZEGOL KRAWEZNIK NAJAZDOWY SKALA 1:25
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