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1. ZAKRES ROBOT

Gltoéwny zakres prac zwigzanych z przebudowg mostu w ciggu drogi gminnej nr
118021D (ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawie Gornej obejmuje:
* wymiane konstrukcji przesta;

» przebudowe jezdni w obrebie mostu.

Prace zwigzane z budowg przebudowg mostu i odcinka drogi obejmujg
rozebranie konstrukcji przesta, czesci konstrukcji kamiennej, konstrukcji jezdni na
dojazdach, montaz belek prefabrykowanych sprezonych, zbrojenia i betonowanie,
wykonanie wykopdéw w gruncie, zasypanie wykopOw, montaz balustrad; utozenie
warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw wraz z utozeniem nawierzchni asfaltowe;j
i z kostki betonowe.

Planowana kolejno$¢ realizacji poszczegolnych prac:

* rozebranie istniejgcej nawierzchni na moscie i dojazdach;

* rozebranie istniejgcego przesta ztozonego z pomostu z ksztattownikbw Zoresa
oraz stalowych dwuteowych dzwigaréw;

» rozebranie gbrnej czesci kamienno — betonowych przyczétkow;

* naprawa kamiennych przyczotkow;

» wykonanie nowej zelbetowej gornej czesci przyczétkow;

* montaz prefabrykowanych sprezonych belek na przebudowanych przyczotkach;

» wykonanie zelbetowe] ptyty pomostowej na prefabrykowanych belkach;

* ulozenie izolacji na ptycie pomostowej;

» ustawienie kraweznikdw kamiennych na moscie;

* wykonanie zelbetowych ptyty chodnikowych wraz z deskami gzymsowymi;

* wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni asfaltowej na ptytach chodnikowych;

* montaz stalowych balustrad;

e ustawienie betonowych obrzezy na dojsciach do mostu;

* ustawienie betonowych kraweznikdw na dojazdach do mostu

e przebudowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do mostu;

* przebudowa zjazdéw w obrebie mostu wraz wymiang przepustéw i montazem
wpustow i studni deszczowych;

» wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni z SMA na dojazdach do mostu;

* 0czyszczenie i naprawa kamiennego umocnienia dna rzeki pod mostem i w jego

obrebie.



2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie prowadzonych prac budowlanych zlokalizowane sg nastepujgce

elementy:

ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego;
rzeka Pitawa;

most o konstrukcji stalowej;

pojedyncze zabudowania gospodarskie;
tereny rolnicze pola i taki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wykonanie: rozbidrek elementéw mostu, wykopow, montazu zbrojenia i belek

prefabrykowanych, montazu balustrad, betonowania, ukfadania nawierzchni na

jezdni mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.

ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

przytrzasniecia i skaleczenia kornczyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas prac
rozbiérkowych, montazu i demontazu umocnien wykopow, montazu i demontazu
rusztowan, montazu belek prefabrykowanych, zbrojenia, betonowania oraz
montazu balustrad;

potrgcenia przez urzgdzenia i maszyny do robot ziemnych, podnoszenia
tadunkow (dzwigi , podnosniki);

potrgcenia przez urzadzenia i maszyny do betonowania i uktadania nawierzchni
(ciezaréwki, betoniarki, pompy do betonu).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robét takich jak:

wykopy, montaz i demontaz rusztowan, montaz belek prefabrykowanych, zbrojenia i

balustrad oraz betonowanie i uktadanie warstw bitumicznych, nalezy przeprowadzié¢

instruktaz pracownikéw obejmujacy:

przedstawienie planu i sposobu prowadzenia robot;

podziat zadan przypadajgcy dla kazdego pracownika;

okreslenie zakresu robot;

wyznaczenie osoby kierujgcej pracami;

okreslenie zakresu stosowania niezbednych srodkéw ochrony osobistej;
wyznaczenie 0s6b dopuszczonych do obstugi sprzetu;

zapoznanie z przewidywanymi zagrozeniami;

zapoznanie sie z kartami technicznymi stosowanych materiatow;
sprawdzenie umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy;



przedstawienie i sprawdzenie umiejetnosci korzystania ze stosowania $srodkéw
p.poz.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki techniczne i

organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych

robot:

oznakowanie robo6t powinno byé zgodne z zatwierdzonym projektem organizaciji
robot;

instruktaz pracownikéw przeprowadzac przed kazdym nowym etapem robot;
stosowac ciggly nadzor osoby uprawnionej do kierowania robotami;

pracownicy powinni uzywa¢ ubran ochronnych ($rodki ochrony osobiste)) w
kolorze pomaranczowym wyposazonych w elementy odblaskowe naszyte na
ubranie lub w postaci kamizelek;

pracownicy przy wszystkich pracach powinni uzywac kaskow ochronnych;
urzgdzenia (np. sprezarki, koparki, dzwigi, automaty spawalnicze, ciezarowki,
rozktadarki mas bitumicznych itp.) powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy;
nalezy wyznaczy¢ (wygrodzi¢) strefy w ktorych mogg znajdowac sie pracownicy;
zabrania_si e prowadzenia prac w_przypadkach ograniczonej widocz nosci

(np. magta, zmierzch, sSwit).




