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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne podfoza dla potrzeb budowy sieci
wodociggowej w ciggu ulicy Gormej w miejscowosci Pitawa Gdrna, sporzadzona przez firme GEOTERRA z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy
Ignacego Krasickiego 29/10, na zlecenie firmy PROJEKT Mirostaw Obala z siedzibg w Pieszycach, przy ulicy Ogrodowej 71. Inwestorem
przedmiotowego przedsiewziecia jest Gmina Pitawa Gorna z siedzibg w Pitawie Gornej, przy ulicy Piastowskiej 69.

Prawny wymag sporzadzenia OPINIl GEOTECHNICZNEJ wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

—  analizy materiatéw archiwalnych,
—  wizjiterenu badan,
—  badan geotechnicznych zrealizowanych w lutym 2019 r.

Celem opracowania jest okreslenie stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych i wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, okreslenie przydatnosci gruntdw dla potrzeb budownictwa oraz zbadanie warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w podtozu
inwestycji. W szczegdlnosci okreslenie rodzaju i stanu gruntdw zalegajgcych w podtozu wraz z uktadem warstw w profilu pionowym, gtebokosci
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych oraz przewidywanych jego wahan, jak réwniez okreslenie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych
warstw gruntdw zalegajacych w podtozu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie dzierzoniowskim, w gminie Pitawa Gorna,
i w miejscowosci Pitawa Gdrna, w ciggi ul. Gornej. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zataczniku nr 1.

2.2.  Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizadji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren badar potozony jest w prowincji Masyw Czeski
(33), podprowingji Sudety z przedgdrzem Sudeckim (332), w obrebie makroregionu Przedgdrze Sudeckie (332.1), w granicach mezoregionu
Podgdrze Sudeckie (332.15). Obszar ten obejmuje srodkowa czes¢ Przedgdrza i od potudniowego-zachodu, wzdtuz uskoku brzeznego graniczy
z Sudetami Srodkowymi, od pétnocnego-wschodu ze Wzgérzami Strzegomskimi, Réwnina Swidnickg i Masywem Slezy, natomiast od wschodu
ze Wzgdrzami Niemczarisko-Strzelinskimi.

Pod wzgledem morfologicznym analizowany obszar jest nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim, a rzedne terenu mieszczg
sie w granicach ok. 249,9—-306,3 m n.p.m.

Analizowany obszar potozony jest w dorzeczu Odry i odwadniany jest przez rzeke Pitawa.

Zgodnie z Mapq Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Dzierzoniéw, teren badan lezy w granicach obszaru zalanego
w powodziw 1997 r.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej w ciggu ulicy Gornej. Projektowana siec zlokalizowana bedzie
w pasie drogowym ulicy. Poziom posadowienia dla projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych przewiduije sie na gtebokosci 1,30—1,70 m
p.pt.
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Sieci wodociggowe o $rednicach o $rednicach ¢ 160mm, ¢ 110mm, ¢ 90mm wykonane bedg z rur cisnieniowych z polietylenu,
faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku trasy zaprojektowano za pomoca tukéw i tréjnikéw gietych lub monolitycznych PE.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji Projektant zaliczyt przedmiotowe przedsiewziecie do | kategorii geotechniczne;j.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych, wizji lokalnej
i charakterystyki projektowanej inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy opracowano program badar, ktéry obejmowat wykonanie:

. prac terenowych,
e badan laboratoryjnych,
e prackameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w lutym 2019r.

Przeprowadzone prace wykonano pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego
w zakresie prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczeristwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego.

4.1. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

. pomiary geodezyjne,

. wiercenia badawcze,

. profilowanie otworéw badawczych,

e badania penetrometrem ttoczkowym,

. pobodr prébek gruntu z otwordw badawczych,

. obserwacje przejawow wod gruntowych w otworach badawczych,
. likwidacja otworéw badawczych.

41.1. Pomiary geodezyjne

Punkty badawcze zostaty wytyczone w terenie tasma mierniczg o max dtugosci 100 m metodg domiaréw prostokatnych i zgodnie
z ich lokalizacjg oznaczone na mapie dokumentacyjnej [Zatacznik nr 3]. Rzedne terenu oczytano z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

4.1.2. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podtoza gruntowego pod projektowang inwestycje wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci od 0,80
do 3,00 m p.p.t. Ze wzgledu na brak postepu wiercenia i mozliwos¢ uszkodzenia sprzetu wiercacego otwory badawcze: 0-02 i 0-03 zakoriczono
przed osiggnieciem projektowanej gtebokosci. Szczegétowe zestawienie zrealizowanych otwordw badawczych przedstawiono z Tabeli nr 1.

Tabelanr1
. Rzedna terenu L,
Oznaczenie otworu badawczego [ | Gtebokos¢ otworu badawczego [m p.p.t.]
mn.p.m.
001 306,3 3,00
0-02 302,6 0,80
0-03 2949 0,95

Catkowity metraz zrealizowanych wiercer badawczych wynosi 4,75 mb.
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Otwory geotechniczne wykonano systemem reczno-mechanicznym, wiertnicg RKS.

W trakcie wykonywania wiercen badawczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie warstwy lub co ok.
1,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowa gruntu zgodnie z PN-86/B-02480, ktéra obejmowata oznaczenie
nastepujacych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotnosé, barwa, zawartosci weglanu wapnia i czesci organicznych.

Whyniki z przeprowadzonych badar zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych [Zatgeznik nr 5).

413. Badania penetrometrem ttoczkowym

W trakcie badar terenowych na reprezentatywnych prébkach gruntéw spoistych wykonano badanie penetrometrem ttoczkowym,
w celu okreslenia ich stopnia plastycznosci (/). tacznie wykonano 4 badania penetrometrem ttoczkowym. Wyniki z przeprowadzonych badan
okreslajgcych stopnien plastycznosci /; przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zatgcznik nr 5].

Badania penetrometrem ttoczkowy umozliwiajg uzupetnienie badari makroskopowych w wyznaczenie liczbowe spéjnosci gruntu.
Parametr ten okresla sie w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Qg, przy zatozeniu ze, kat tarcia wewnetrznego wynosi 0. Spdjnos¢
oznaczana symbolem C jest jednym ze sktadnikdw wytrzymatosci na Scinanie skat i gruntéw. Kolejnym skfadnikiem jest tarcie wewnetrzne
szkieletu gruntowego.

Badanie polega na przytozeniu koricéwki trzpienia do wyréwnanej powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr prostopadle do tej
powierzchni. Nastepnie wolno i réwnomiernie wciska sie koricowke penetrometru w grunt, az do momentu zagtebienia sie jej do wyznaczonej
na niej kreski na gtebokos¢ 6,35 mm, zwalnia sie nacisk i wycigga penetrometr z gruntu. Wynik badania odczytuije sie na podziatce pomiarowej,
wyznaczone krawedzig pierscienia od strony rekojesci penetrometru. Dla wtasciwego okreslenia parametru, nalezy wykonac co najmniej 5
pomiaréw dla kazdej prébki, a miejsca weiskania koricowki powinny by¢ oddalone od siebie o nie mnigj niz 1 cm. Za wartos¢ graniczng sity
weciskania Qruznaje sig Srednig arytmetyczng z uzyskanych odczytéw. Wartos¢ stopnia plastycznosci /, odczytuje sie znomogramu.

4.14. Pobor prébek gruntu z otworéw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne prébki gruntéw kategorii B do badar laboratoryjnych, w celu weryfikagji
badan polowych. Prébki zostaty pobrane zgodnie z normg PN-74/B-04452 do workdw z tworzywa, zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci
naturalnej. tacznie pobrano 9 prébek gruntu.

4.15. Obserwacje przejawéw wod gruntowych w otworach badawczych

W trakcie realizowanych wiercert badawczych prowadzono staty obserwacje przejawéw wod gruntowych. Szczegdtowe
zestawienie przeprowadzonych pomiaréw i obserwacji ujeto w Tabeli nr 2.

Tabelanr2
go Obserwacje i pomiary zwierciadta wéd podziemnych
N
Lp. ] Zwierciadto wod Zwierciadto wéd -
@ 9 . . . Rzedna ustabilizowanego
N o podziemnych podziemnych Saczenie T . .
O 5 ) . zwierciadta wod podziemnych
2 nawiercone ustabilizowane [mp.ptl]
° [mn.p.m.]
[mp.ptl] [mpptl]
1 0-01 - - - _
0-02 ] ] 3 -
3 0-03 - - -

4.16. Likwidacja otworéw badawczych

Po wykonaniu niezbednych obserwacdji, wiercenie badawcze zostato zlikwidowane wydobytym urobkiem z zachowaniem uktadu
warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych —gruntem spoistym, natomiast strefy gruntéw niespoistych —gruntem niespoistym, a powierzchnia
terenu zostata doprowadzona do stanu pierwotnego.
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4.2.  Badanialaboratoryjne

Na 13 prdbkach gruntu pobranych z otworéw badawczych przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtérng analize
makroskopowa. Przeprowadzone badania miaty na celu weryfikacje wynikéw badar polowych.

43. Prace dokumentacyjno-zestawcze

Na podstawie uzyskanych wynikow z przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach prac
dokumentacyjno-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajgcej warunku gruntowo-wodne podioza, dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODEOZA

Charakterystyke warunkdéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwaciji terenowych oraz w oparciu o dostepne materiaty archiwalne.

5.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badar potozony jest na Przedgdrzu Sudeckim oddzielonym od Sudetéw uskokiem
sudeckim brzeznym. W jego obrebie wystepuje fragment mniejszej jednostki geologicznej stanowigcej blok sowiogorski, ktdrego potudniowa
czes¢ nalezy do Sudetdw, natomiast pétnocna do bloku przedsudeckiego. Blok sowiogdrski budujg utwory proterozoiczno-staropaleozoiczne
stanowigce réznorodne odmiany strukturalno-teksturalne i mineralne gnejséw z wktadkami granulitow, amfibolitow, a lokalnie kwarcytéw
i wapieni krystalicznych. Na utworach krystalicznych zalegaja mtodsze otwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Najstarszymi trzeciorzedowymi osadami sg regolity, stanowigce zwietrzeliny, ktére zalegajg w zagtebieniach w formie pokryw,
powstate bezposrednio na skatach podioza. Na osadach tych zalegajg utwory mtodszego trzeciorzedu (dolny miocen — gérny pliocen)
reprezentowane przez serie ilastg z wktadkami wegla brunatnego oraz piaskii zwiry. Cykl sedymentacyjny zamykaja piaski i zwiry kaolinowe serii
Gozdnicy.

Utwory czwartorzedowe zalegajg niezgodnie na zdenudowanej powierzchni skat metamorficznych, wzglednie na utworach
trzeciorzedu. Ich maksymalna migzszos¢ wynosi ok. 45 m. Osady te pochodza z okresu zZlodowacenia potudniowopolskiego, srodkowopolskiego
i pétnocnopolskiego oraz holocenu. Zlodowacenie potudniowopolskie reprezentowane jest przez gliny zwatowe o migzszosci do 10 m,
natomiast zlodowacenia srodkowopolskie pozostawity na przedmiotowym terenie zwiry i piaski rzeczne, mutki zastoiskowe oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe. Wystepujg one najczesciej pod nadktadem mtodszych glin zwatowych wzglednie osaddéw piaszczysto-zwirowych
pochodzenia wodnolodowcowego, ktére stanowig osad zmienny frakcyjnie, czesto o krzyzowym warstwowaniu, Srednio obtoczony.
Zlodowacenia pdtnocnopolskie reprezentowane sg gtéwnie przez utwory lessowe i gliny pylaste, tworzace niewielkie pokrywy o niewielkiej
migzszosci. Do czwartorzedu zalicza sie réwniez utwory deluwialne, powstate na skutek akumulacji u podndza skarp materiatu wyptukanego
i transportowanego przez wody opadowe, ktdre stanowia gliny deluwialne pytowate, miejscami piaszczyste oraz gliny deluwialne z rumoszem
skalnym. Najmtodszy czwartorzed to utwory holocenu reprezentowane przez piaski, zwiry, gliny oraz namuty i torfy wypetniajgce dna dolin
rzecznych.

Zgodnie ze Szczegétowq Mapq Geologiczng Sudetéw [Zataeznik nr 2] oraz Objasnieniami do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
— arkusz Dzierzonidw, trasa inwestycji przebiega po wychodniach utworéw proterozoiczno-staropaleozoicznych reprezentowanych przez
migmatyty i gnejsy warstewkowe (smuzyste).

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi w podiozu stwierdzono utwory zwietrzelinowe i deluwialne,
pod wzgledem litologicznych reprezentowane przez gliny piaszczyste, miejscami z domieszkg zwiru i kamieni, rozpoznane do gtebokosci 0,70 —
1,30 m p.p.t. Omawiane osady podsciela warstwa zwirdw i zwirdw gliniastych przewarstwionych zwirem o migzszosci od 0,10 m do ponad 1,70
m p.p.t. w rejonie otworu 0-01. Otworami 0-02 i 0-03 na gtebokosci 0,80 — 0,95 m p.p.t. stwierdzono strop zwietrzatej i spekanej skaty
krystalicznej (gnejs, migmatyt). Na powierzchni, wychodnie skat krystaliczny wystepujg na odcinku 0-01 — 0-02 widoczne na skarpie, przy jezdni.

Obraz budowy geologicznej analizowanego rejonu przedstawiono na przekroju geotechnicznym: | -1’ [Zatgcznik nr 6].

6/10



OPINIA GEOTECHNICZNA

5.2.  Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalizacjg hydrogeologiczng Polski wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (B. Paczyriski, 1993, 1995) teren badan
potozony jest w makroregionie potudniowym, w granicach regionu wroctawskiego (XV) i subregionu przedsudeckiego (XV1).

Region wroctawski charakteryzuje sie dominacjg udziatu trzeciorzedowego pietra wodonosnego, cechujgcego sie napietym
zwierciadtem wdd, zmiennymi parametrami migzszosciowymi, filtracyjnymi i wydajnosciowymi. W rejonach dolin rzecznych, wysoczyzn
czwartorzedowychi plejstoceniskich dolin kopalnych rosnie znaczenie pietra czwartorzedowego, ktdre charakteryzuije sie zazwyczaj zwierciadtem
swobodnym. Zwiekszona rola wodonoscow szczelinowych, nawigzujgca do sasiadujgcego regionu sudeckiego, stanowita podstawe
do wydzielenia w obrebie regionu wroctawskiego, subregionu przedsudeckiego. W subregionie przedsudeckim wody podziemne wystepujg
w obrebie utwordw krystalicznego podfoza oraz trzeciorzedu i czwartorzedu. Gtéwnym pietrem wodonosnym o podstawowym uzytkowym
znaczeniu, jest czwartorzedowy zbiornik wéd podziemnych. Warstwami wodonosnymi sg tu piaski i zwiry niejednokrotnie przedzielone glinami
zwatowymi, co powoduije, ze wody w nich wystepujgce mogg miec charakter swobodny lub naporowy. Ujmowane warstwy wodonosne tego
poziomu wystepujg na gtebokosciach 5—35 m.

Przeprowadzone badania geotechniczne w lutym 2019 r. nie wykazaty wystepowanie w podtozu wdd gruntowych.

Zwierciadto wod gruntowych podlega wahaniom sezonowym w granicach + 1.00 m w calym roku hydrogeologicznym, a jego
pofozenie uzaleznione jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopdw oraz potozenia wody w rzekach. Przeprowadzone
badania geotechniczne zrealizowano w okresie Srednich stanéw waéd gruntowych. W okresach wysokich stanéw woéd gruntowych oraz
po intensywnych opadach atmosferycznych warstwy zwirowe mogg wykazywac zawodnienie.

5.3.  Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu inwestycji wydzielono
2 serie litologiczno-genetyczng osadéw. Wydzielenia tego dokonano biorac pod uwage stratygrafie, geneze oraz wyksztatcenie litologiczne
gruntow zalegajgcych w podtozu. Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujaca serie litologiczno-genetyczna:

CZWRATORZED — (NIEROZDZIELONY):

1)  Utwory deluwialne i zwietrzelinowe —grunty niespoiste

2)  Utwory deluwialne i zwietrzelinowe — grunty spoiste

W obrebie serii litologiczno-genetycznych wydzielono t3cznie 3 warstwy geotechniczne, w ktdrych grunty charakteryzujg sie
zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020, dla kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr
wiodgcy (wartos¢ charakterystyczng), stanowigcy srednig wartos¢ z uzyskanych wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny
parametréw, za ceche przewodnig dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci /;. Parametry te oznaczono na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym oraz analizy makroskopowej.

Szczegdtowa charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | —grunty rodzime nie spoiste w stanie bardzo zageszczonym, reprezentowane przez zwiry, charakteryzujace sie
stopniem zageszczenia: Ip > 0,80; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: Ip =0,80

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopieri geologicznej konsolidacji C) w stanie twardoplastycznym, reprezentowane
przez zwiry gliniaste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci: I, = 0,25; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: I, = 0,25

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopier geologicznej konsolidacji C) w stanie plastycznym, reprezentowane przez
gliny piaszczyste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,30 <1, £0,32; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: I, = 0,31

Rozktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznym: | - I [Zatgcznik nr 6).
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne charakteryzujace poszczegdlne warstw geotechnicznych wyznaczono metodg B w rozumieniu

normy PN-81/B-03020 [Zataczniku nr 4]. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartosci parametru na podstawie metod korelacyjnych
w zaleznosci od charakterystycznej wartosci parametru (parametr wiodacy)

7/10



OPINIA GEOTECHNICZNA

5.4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych oméwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz analizy materiatéw
archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujgco:

w podtozu zalegajg grunty jednorodne genetycznie,
warstwy genetyczne sg mato zréznicowane litologicznie,
w podtozu od gtebokosci 0,70 — 1,30 m p.p.t. wystepuja grunty nosne, do ktdrych zaliczono:
> grunty niespoiste w stanie bardzo zageszczonym (warstwa geotechniczna: 1), charakteryzujgce sie stopniem
zageszczenia: Ip > 0,80,
» grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: H), charakteryzujgce sie stopniem
plastycznosci: I, = 0,25,
natomiast powyzej tej gtebokosci wystepujg grunty stabonosne, do ktérych zaliczono grunty spoiste w stanie plastycznym
(warstwa geotechniczna: Ill), charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,30 <1,.< 0,32,
na gtebokosci 0,80 — 0,95 m p.p.t. otworami O-02 i O-03 stwierdzono strop zwietrzatej i spekanej skaty starszego podtoza,
wychodnie tych skat stwierdzono réwniez na powierzchni, na skarpie drogi, na odcinku 0-01 + 0-02,
w okresie prowadzonych badan w podtozu nie stwierdzono wdd gruntowych,
na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajgcych zagrozenie, przy budowie
projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,
w sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzenr obiektéw budowlanych,
teren badan lezy w granicy obszaru zalanego w powodzi z 1997 roku.

5.5.  Urabialnos¢ gruntow

Na przedmiotowym terenie na podstawie analizy makroskopowej prébek gruntu oraz wynikéw badan laboratoryjnych, w oparciu

o norme PN-B-06050:1999 wystepujg grunty:

srednio urabialne (Kategoria 4) — gliny piaszczyste,
tatwo urabialne (Kategoria 3) — zwiry i zwiry gliniaste.

Skaty krystaliczne zgodnie z PN-B-06050:1999 w zaleznosci od specyfiki i stopnia ich urabialnosci zalicza sie do Kategorii 6 — skaty tatwo

urabialne i Kategorii 7 — skaty trudno urabialne. Do urobienia skat krystalicznych niezbedne bedg mtoty lub materiaty wybuchowe.

5.6.  Ocena jakosci podioza gruntowego dla potrzeb budowy obiektu budowlanego

Na podstawie analizy wynikdw z przeprowadzonych badan terenowych z uwzglednieniem wynikéw analizy materiatow

archiwalnych oraz obserwacji terenowych podtoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki

gruntowo-wodne, ze wzgledu na ptytko wystepujace skaty krystaliczne starszego podioza, za mato korzystne dla budowy sieci wodnociggowej

i utrudniajace jej realizacje.

5.7. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia, okreslenie metod wzmocnienia podioza
i zalecenia dotyczace realizacji robot ziemnych

5.7.1. Proponuje sie nastepujgce sposoby posadowienia rurociggu w zaleznosci od rodzaju gruntdw zalegajgcych w dnie wykopu:

» Grunty niespoiste w stanie bardzo zageszczonym (warstwy geotechniczne: 1) — posadowienie bezposrednie bez
koniecznosci wbudowywania podsypki; zalecane jest dogeszczenie podtoza zageszczarkami ptytowymi,

» Grunty mato spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: Il) — posadowienie bezposrednie na
podsypce piaszczystej lub piaszczysto-zwirowej; nie zaleca sie dogeszczania podioza rodzimego zageszczarkami
ptytowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia i uptynnienie podtoza,
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5.7.2.

5.7.3.

5.74.

5.7.5.
5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

5.8.

» Grunty $rednio spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna: lll) — posadowienie bezposrednie lub
wzmochienie, przy uzyciu geosyntetyku (geokrata); rurocigg posadawia¢ na podsypce piaszczystej lub piaszczysto-
zwirowej,

»  Skata krystaliczna — posadowienie bezposrednie na podsypce piaszczystej lub piaszczysto-zwirowej.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dostosowana do zakresu robdt, rodzaju rozmiardw i gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu w planie nalezy dostosowac
do srednicy przewodu, gtebokosci wykopu, zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonane w wykopie, rodzaju gruntow
i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp) oraz szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Do likwidacji wykopu proponuije sie uzy¢ materiatu piaszczysto-zwirowego lub piaszczystego

Utozenie rurociggu nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie i zabezpieczy¢ go przed doptywem waod opadowych i ewentualnie
gruntowych, aw przypadku ich doptywu, zaleca sie ich natychmiastowe odprowadzenie, poza obszar wykopu.

Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych, w okresach suchych, bez opaddw atmosferycznych, przy niskich stanach wéd gruntowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, nie powodujgc pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntow.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujacymi normami i zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum
ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci warunkéw
gruntowo-wodnych z opinig geotechniczng oraz zapobieganiu ewentualnym dziataniom moggcym pogorszy¢ warunki gruntowe.

Ztozonos¢ warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych, obserwaciji terenowych oraz na podstawie analizy materiatéw archiwalnych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia

skomplikowanie ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe

przedsiewziecie proponuie sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Niniejsze opracowanie zostato sporzagdzone przez firme GEOTERRA z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego
29/10 na zlecenie firmy PROJEKT Mirostaw Obala z siedzibg w Pieszycach, przy ulicy Ogrodowej 71. Inwestorem przedmiotowego
przedsiewziecia jest Gmina Pitawa Gdérna z siedzibg w Pitawie Gornej, przy ulicy Piastowskiej 69.

Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w lutym 2019 r. na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego, powiatu
dzierzoniowskiego i miejscowosci Pitawa Gorna, w ciggu ul. Gérnej, miaty na celu okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego oraz dostarczenie informacji o warunkach gruntowych i wodnych wystepujacych w podfozu, projektowane;j sieci
wodociggowej.

Podioze budowalne ocenia sie jako przydatne dla potrzeb budownictwa. Utrudnienia w realizacji inwestycji wynika¢ bedg
z ptytko wystepuijacych skat krystalicznych starszego podfoza.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sig, ze na przedmiotowym terenie wystepuija proste warunki gruntowe.
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6.5.

6.6.

6.7.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe
przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowac wtasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw, zwigzane z ich
konsolidacjg i stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki gruntowe i wodne uwarunkowane
53 sezonowymi zmianami atmosferycznymi.

Warunki geotechniczne wystepujgce na analizowanym terenie scharakteryzowano na podstawie punktowego rozpoznania 2
otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, a zawarty na nich przebieg granic litologiczno-
genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkéw geotechnicznych panujacych

w podtozu i wymaga weryfikacji, przez nadzor geotechniczny na etapie realizacji robét ziemnych.

7. LTERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE

(1
(2]
3]
[
(5]
(6]
(71
8l
@

(10]
(1]
(12]

(13]

(14]

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe.

PN-B-0448:19881 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetow, arkusz Dzierzonidéw w skali 1 : 25 000 wraz z objasnieniami, Z. Cymerman, M. Walczak-
Augustyniak, Wyd. Geologiczne 1986 r.

Mapa Geosrodowiskowa Polski, PLANSZA A—arkusz Dzierzoniéw w skali 1 : 50 000 wraz z objasnieniami, H. Adwankiewicz,

E. Gawlikowska, M. Czerski, PIG, Warszawa, 2004 r.

Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC |, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
1974r.

Mapa obszaréw Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajgcych szczegdlnej ochrony w skali 1:500 000,
Kleczkowski A. S., Krakdw, 1990 .
Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczyriski, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 .
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