Dzierzoniéw dn. 06.03.2019

STAROSTA DZIERZONIOWSKI
RYNEK 27, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 06.03.2019 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomos$ci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka
38

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2017 poz. 2101 ze zm.), uwzgledniajgc mapy na ktdrych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.31.2019.

Przedmiot narady: ) )
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI W UL. GORNEJ | UL. SIENKIEWICZA - PILAWA GORNA.

Lokalizacja:
| Jednostka ewidencyjna ‘Obreb |Arkusz |Dziatki

Pitawa Goérna {0002 POLNOC |10 244/2, 245/1, 245/3, 245/4, 245/5, 247, 254, 257, 258, 259, 268, 269

Adres: PILAWA GORNA
Whnioskodawca: "PROJEKT" MIROSEAW OBAL, ul. OGRODOWA 71, 58-250 PIESZYCE
Przewodniczacy narady: PAWEL GEABIK

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujaca: PAWEL GLABIK

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W WALBRZYCHU ,

Osoba reprezentujaca: Michat Pietuch

Z uwagami:

1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Tauron Dystrybucja

POLSKA SP’OLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU
DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujaca: Anna Pawetkiewicz-Gérna

Z uwagami:
1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Zaktadu Gazowniczego.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.,
Osoba reprezentujgca: Lucyna Poptawska

Z uwagami:
1. Lokalizacyjnie bez uwag. Projekt uzgodni¢ branzowo pod wzgledem technicznym.

ORANGE POLSKA S.A.,

Osoba reprezentujaca: Jacek Bakota
Bez uwag.

TELEFONIA DIALOG S.A.,

Osoba reprezentujgca: Pawet Lewkowicz
Bez uwag.




OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL. WE WROCLAWIU,
Osoba reprezentujgca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osoba reprezentujgca: Tadeusz Daniel

Bez uwag.

Mimo poinformowania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W STRZELINIE

% ZEC ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

3. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

4. ZARZAD DROG POWIATOWYCH

5. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAt WE WROCEAWIU REJON
WE WROCEAWIU

6. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU

7. BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z 0.0.

8. URZAD MIASTA W BIELAWIE

9. URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE

10. URZAD MIEJSKI PIESZYCE

11. URZAD GMINY £AGIEWNIKI

12, URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA

13, SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

14, URZAD MIASTA PILAWA GORNA

15. DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCLAWIU

16. GMINA BIELAWA

17. GMINA DZIERZONIOW

18. GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

19. GMINA PILAWA GORNA

20. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH

21. "PROJEKT" MIROStAW OBAL

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Brak

(1

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.



TAUROGN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

Dzierzoniow, ....Ue-93. 2019r.

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27
58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/./Y'F.1.57. 12019
Numer tematu GK.6630. 341 7044

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: “jé\QM”\‘LQ Z.. 1‘\~¢U"*’V“91Q3//e"‘wj,e‘;1‘ L 5 &

. :v‘li.‘é.\?s".e.gu. e hION

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér
branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtoé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpié o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celow projektowych

L Do ped. Loare. Neponaetizan. noshee
L
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadzoér stuzb energetycznych.

5.  Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploataciji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawcze] sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

rdg.dzierzoniow@psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.31.2019
Nasz znak: PSGWR.0140.763.31.19 Dzierzoniéw 06.03.2019

Miejsce/adres inwestycji

Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w ul. Gérnej i Sienkiewicza w Pitawie
Gornej dz. Nr 245/4

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu , Gazownia
w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przedtozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowag. W zwigzku z tym nalezy
dostosowac sie do ponizszych wytycznych.

1. Przediozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / pieaktuatna=):
2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe:
e niskiego cisnienia DN 150, De 63
Sredniego cisnienia DN 100, De 63
e podwyzszonego sredniego cisnienia..
projektowana siec gazowa .....fzi'..-.i!;.. ""ﬁ"'
3. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenle sieci i urzadzen
gazowych , w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy przywrocic jg do
stanu pierwotnego
4. Przejscia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem nalezy prowadzi¢ na
gtebokosci uniemozliwiajacej uszkodzenie istnigjgcych sieci gazowych
5. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:
e usuniecia uszkodzenig;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
o odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;
e naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;

R A A T S S R R e e

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarndw
Oddziat we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakawa- Srédmiescia w Krakowie , Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl




10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowa¢ wiasciwe strefy kontrolowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640
z dnia 04.06.2013r.);

W pasie o szerokosci po: 0.5m od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przediozonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii
w Zakiadzie w Watbrzychu, bgdz nie zostaly naniesione na plany przez firme
geodezyjna;

Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wcze$niejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak rowniez stalowe posadowione sg na nastepujacych
gtebokosciach:

° minimalne przykrycie wynosi dla przytaczy — 0,6m;

° dla gazociggow w terenie zabudowanym — 0,8m;

° dla gazociggéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

W wyniku prowadzonych rob6t nie moze nastapi¢ znaczne wyptycenie, ani zagtebienie
istniejacych gazociggéw. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do
projektowanego poziomu drogi bgdZ chodnika;

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢ przetozenie gazociaggow
na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu Warunkéw
Technicznych — Sekcja Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym — ul. Wroctawska 2
58-309 Watbrzych

Awarie na sieci gazowej lub przytgczu gazowym zaistniate w zwigzku z budowa
prowadzonej inwestycji usuwane bedg przez pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie
na koszt Inwestora przedmiotowego zadania

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
Gazowni w Dzierzoniowie

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie

- Gazownie w Dzierzoniowie ul. Kiliriskiego 18 58-200 Dzierzoniéw

- Dziat Stacji i Sieci Gazowych ul. Wroctawska 2 .58-309 Watbrzych ( jezeli
w obrebie opracowania przebiega sie¢ gazows sredniego podwyzszonegdo cisnienia)

Niniejsza opinia wazna jest do dnia 06.03.2020, o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta
przedmiotowa inwestycja .

Stayszy Spedalista
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ziat Gospodarczy KRS
70502

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa — Srodmiesci
NIP 5252498411, REGON 142739519, Kg




