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SPIS ZALACZNIKOW:

Nr Opis
zatgcznika

Nr pisma/ z dnia

Zat.1 Zapewnienie dostawy wody - WiK Sp. z 0.0.

Zat.2 Decyzja na lokalizacje sieci i przytaczy wodociggowych w pasach
drogowych drég gminnych

z dnia 12.02.2019r.

Zat.3 Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

z dnia 27.02.2019r.

Zat.4 Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

z dnia 04.03.2019r.

Zat.5 Protokét z narady koordynacyjnej

z dnia 06.03.2019r.




| OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Projektant mgr inz. Mirostaw Obal- nr uprawnien 97/97/UW, w specjalnosci instalacyjne;j.
Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018
p0z.1202 ze zm.) o$wiadczam, ze:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.GORNEJ W PItAWIE GORNEIJ- ETAP 2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy mgr inz. Elzbieta Bester- nr uprawnien 324/90/UW w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i nr uprawnien 116/79/WBPP w specjalnosci instalacji sanitarnych.
Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz.1202 ze zm.) o$wiadczam, ze:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.GORNEJ W PItAWIE GORNEJ- ETAP 2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Wroclaw, dria 28 maja 1997 ».

HOJEWODA WROCEAWSK!

GOINS 1173424 74 197

DECYZJA

Na pocdstawie art. 13 ust, 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 okt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994
r. - Prawe budewlzne (Dz. UL Nr 83, pue, 4141 w zwigzkue z art. 104 § 11 2 XPA, pa
przeprawadzaniy poslgpowania kwalifikanyjnagoe oraz na podstaw e oceny z egzaring
na uorawnicnia bucawlane ziazonagoe przed powolang przeze mnie komigja

nadaje

Panu Miroslaweowi Obalowi
mar inz. inzynierii §rodowiska
urodzenemu dnia 22 styeznia 1964 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 97/97/UW

da projektowania i kierowania rebotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeni: wodociaggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnvch i gazowych
hez ograniczan

UZASADNIENIE

Wozwigzku z potwierdzeniem przez Komisg egzaminacying powolang priez
VWajewode 7arzadzenein ¢ dna 23 listopada 995 r. posiacaria przez Pana Mircsfawea
Obala  wwyinaganena prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowej keniecznel o
ueyskanis uprawnien budowlanych w wiw specjalnodci | po uzyskaniu pozytywnych
vaynikaw egzaminu na uarawniania budowlane, orzeczone jak w sentancji.

0d rinizjzze]  decyzii  przystugije  odwolanie do Gtownego  Inspeklora Nadzory
Budowlancge w terminie 14 cni od daty otrzymaniz decyzli za posrednictwem
Waojewody Wroctawskiago.

Ctlrzymuja:

1 Pan Mroslaw Obal
L. Pepowicka 82/5
34-237 Wroctaw

2. Glawny Inspekler
Nadzore Budaw!lanegn

3.0/




—= INZYVNIEEOW
= ’Tr‘f IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o R erze wenyTi kacyjmyTeC
DOS-LS5-CGV-PES *

Pan Mirostaw Janusz Obal o numerze ewidencyjnym DOS/15/0373/15
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 20019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Dolnoslgskiej Okregowe) Izby Ingynierow Budownichwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1330) dane w pastad

-elelﬂmnqupum heq:nem'rrm podpizem icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfikste sy
mpﬂdu@qﬂemmw dalkumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoomymi. |

* Werylikacjs poprawnosc danych w niniejsTym zaswisdozeniu Modns sprewdzsic 28 pomocy NUmEry wenySiacyjnes D mowiasoenia
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www.piib.org.pl kub kontaktujge sig z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownicten.
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——= INZYNIEROW
= ﬂrf IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjyTs

DOS-F35-NAR-KUS *

Pani Elzbieta Bester o numerze ewidencyjnym DOS/15,/3098/01

adres zamieszkania ul. Szybowcowa 22/30, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslgskie] Okrepowe] Izby Inzynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrgm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
-:!el:r.rminuiupum DEI]HEEIJ]IH padpizem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgkedem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorecamymi.)

. ja poprewnosc darych w niniejszym zaswisdceniL modne sprawdsic za pomocy numery werglieojnesn miwindoenia m
stronie Polskie] lzby Indynésrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winsciwej Clrezowe] Izby InZynierow
Budownictwa_



[l PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

LA OPIS TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

llILA.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w
ul.Gérnej w Pitawie Gdrnej- Etap 2. Projekt obejmuje dziatke drogowa nr 257 oraz dziatki 244/2, 245/1,
245/3, 245/4, 245/5, 258, 259 - obreb Pétnoc.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drég gminnych oraz w dziatkach prywatnych.

IIILA.2 Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Obszar inwestycji figuruje w wykazie obszaréw zabytkowych wobec czego niezbednym bedzie spetnienie
warunkéw konserwatorskich zawartych w opinii Konserwatora Zabytkéw. Brak jest stref eksploatacji
gérniczej.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania wraz z zakresem inwestycji miesci sie w granicach przedmiotowych dziatek
okreslonych w pkt.IIlLA.1.
Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przestaniania i zacieniania stwierdzono, ze
oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach oznaczonych na mapie. W zasiegu oddziatywania
inwestycji pod wzgledem srodowiskowym nie wystepujg obszary wymagajace specjalnej ochrony gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk.
Przedsiewziecie nie miesci sie w zakresie dyspozycji art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o

udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacja o kategorii geotechnicznej

Roboty ziemne w miejscowosci Pitawa Gérna w rejonie ul.Gérnej dla projektowanej sieci i przytaczy
wodociggowych beda wykonywane na gtebokosci do 1,2-1,7 m. Rurociagi w wiekszosci odcinkéw bedg
prowadzone w terenie drég gminnych. Ze wzgledu na charakter inwestycji, zaliczono jg do Il kategorii
geotechnicznej.

llLA.3 Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem,

2. Obowigzujgce MPZP Miasta Pitawa Gdrna,
3. Zapewnienie dostawy wody — Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie,
4. Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
5. Decyzja na lokalizacje sieci i przytagczy wodociggowych w pasach drogowych drég gminnych
6. Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza
-GEOTERRA Grzegorz Wyrwas, ul.lgnacego Krasickiego 29/10, 58-200 Dzierzonioéw
7. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen,
8. Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatéw budowlanych i

technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie,
9. Mapa do celéw projektowych,
10. Wizja w terenie,
11. Zgoda wiascicieli nieruchomosci.



llLA.4 Stan istniejacy terenu
Teren inwestycji graniczy z budynkami mieszkalnymi. Teren jest zagospodarowany nastepujgcymi
funkcjami: drogi, tereny zielone.
Wymiana wodociggu nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Projektowane zagospodarowanie terenu
pokazano na zatgczonym rysunku nr 1- Projekt Zagospodarowania Terenu.

llILA.5 Stan istniejacy sieci i przylgczy wodociggowych

Droga w ul.Gérnej nie jest wyposazona w sie¢ wodociggowa. Budynki mieszkalne zasilane s w wode z
przytaczy wodociggowych od strony innych ulic lub z indywidualnych, przydomowych studni. W czesci
zabudowan mieszkalnych wystepujg niedobory wody do celéw socjalno-bytowych. Hydrantéw
zewnetrznych brak.

Budowa sieci jest niezbedna z uwagi na niedobory wody do celdw socjalno-bytowych oraz potrzebe
uporzadkowania systemu wodociggowego w tym obszarze.

ILA.6 Opis budowy sieci wodociggowej

Projektowana siec zlokalizowana jest w pasie drogowym ulic.
Sieci wodociggowe o Srednicach @110mm,®»90mm projektuje sie z rur cisnieniowych z polietylenu o
wysokiej gestosci PE HD 100 RC, SDR17, PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku
trasy zaprojektowano za pomocg tukdw i tréjnikéw gietych lub monolitycznych PE.

Gtéwna projektowana sie¢ przebiega od punktu wtgczenia oznaczonego Z(W5) do W12. Wtaczenie w
punkcie Z do projektowanej zasuwy dn100.
Kotnierze i Sruby do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej w klasie min. A2.0dejscie w wezle W9,
W12 wykonac przez tréjnik. Odejscia w weztach W6, W7, W8, W10, wykona¢ poprzez nawiertko-zasuwy
NWZ dn40, a w W11 za pomocg NWZ dn50.

Od sieci wykonane bedg odejscia do projektowanych hydrantéw zewnetrznych nadziemnych HN8O.
Przewody uktadac ze spadkiem jak na rysunku.

Metody wykonania sieci

Odcinki sieci wodociggowe] usytuowane w drogach oraz terenach zielonych wykonywaé metodg wykopu
otwartego. Z uwagi na wykonane badanie geotechniczne gruntu w obrebie inwestycji, przy wykonywaniu
wykopow czesciowe wystepowanie sklepienia skaty na gtebokosci 0,8-0,95m ppt. Przewiduje sie odspajanie
skaty do wymaganej gtebokosci wykopdw.

Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko w czasie korzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. pogody bez
opaddéw deszczu i $niegu oraz przy temperaturze dodatniej. W czesci drogowej obowigzujag wymogi Decyzji
lokalizacyjnej dla infrastruktury w pasie drogowym.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykopy zasypaé piaskiem warstwami co 20 cm zageszczajac grunt,
konstrukcje nawierzchni przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez: wymiane gruntu z wykopu, na
miat, pospdtke, piasek i zageszczenie warstwami co 20 cm na mokro oraz utozenie podbudowy z ttucznia
stabilizowanego mechanicznie i odtworzenie nawierzchni poprzez jej utwardzenie. Nowg nawierzchnie wykona¢
szerzej o co najmniej 50 cm od krawedzi wykopu po wczesniejszym sfrezowaniu istniejgcego asfaltu.
Nawierzchnie asfaltowg nalezy odtworzy¢ przy uzyciu mas bitumicznych na gorgco stosujgc siatke wzmacniajgca
chronigcg przed spekaniem wzdtuz krawedzi wykopdw. Grubosé nawierzchni dostosowaé¢ do nawierzchni
dotychczasowej. Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkdéw. Spoiny na styku nawierzchni uszczelni¢ emulsjg asfaltowg i posypac grysem.
Na dziatkach prywatnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i technikg budowlana.
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Hydranty

Hydranty wykona¢ jako nadziemne DN8O0, tamane, spetniajgce wymagania:

— ci$nienie nominalne min. PN10,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego

— petne zabezpieczenie antykorozyjne : wewnetrznie metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej
lub emaliowane; zewnetrznie metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej

— ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne — kula lub inne rozwigzania,

— wrzeciono i trzpient uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

— uszczelnienie dfawicy typu o-ring

— odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

— nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

Hydranty oznakowad tabliczkami informacyjnymi.

Bloki podporowe i oporowe

Przy hydrantach oraz przy armaturze i ksztattkach zeliwnych nalezy stosowaé bloki oporowe i podporowe.
Betonowy blok podporowy nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy wpieciu przytagcza wodociggowego, na
zatamaniach sieci, pod armaturg itp. Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna byé mniejsza niz odlegtosé
Scian wykopu od scianki przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony. Wysokos$¢ bloku
oporowego nalezy przyjgé o 50 - 60 cm wyzszg od Srednicy przewodu z zatozeniem, iz Srodek wysokosci
bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie przez zagtebienie fundamentu bloku.
Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Armatura

Na wodociggu stosowac zasuwy zeliwne rdwnowazne PN10 w zabudowie dtugiej typu F5, kotnierzowe do
zabudowy w ziemi i obudowy teleskopowe o charakterystyce:

-korpus, pokrywa i klin zamykajacy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyzszej,
-zasuwy powinny posiadac konstrukcje bezgniazdowa z klinem zamykajacym catkowicie wulkanizowanym
EPDM, prowadzonym niezaleznie od ptaszczyzn uszczelnianych.

-pokrywa powinna by¢ pozbawiona potaczen srubowych dla catkowitego wyeliminowania korozji.
-wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym i polerowanym gwintem, wyposazone
w niskotarciowe podktadki slizgowe.

-co najmniej podwdjne uszczelnienia dtawicowe - 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwia¢ wymiane
uszczelnien dtawicy pod cisnieniem.

-korpus, pokrywa i nakretka dtawicy pokryte catkowicie jednolitg warstwa epoksydowego lakieru
proszkowego nakfadanego na gorgco, o grubosci min. 250 pm. Kazda pojedyncza cze$s¢ powlekana
klakierem przed montazem.

-klin zamykajacy catkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubos¢ warstwy min. 250 pm, przyczepnos$¢ 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL-GSK.

Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 20+27 cm od powierzchni terenu.
Skrzynki uliczne duze min.18x18cm.

Podsypka, zasypka i obsypka piaskowa rurociggéw

Przewody prowadzone bedg jak na rysunkach na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury utozone na
podtozu nalezy obsypacd i zasypac¢ piaskiem do wysokosci 25 cm ponad jej zwienczenie.

Trase sieci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wktadkg stalowg. Tasme utozy¢ w
odlegtosci 30 cm nad grzbietem rury i tgczy¢ z armatura.

Ksztattki zeliwne zabezpieczone bedg fabrycznie wewnetrzna wyktadzing epoksydowa zapobiegajaca
zarastaniu. Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtos$ci nie wiekszej niz 5
metréw lub na stupkach na wysokosci ok. 2 metréw. Tabliczki wykonac zgodnie ze wzorem zamieszczonym

11



w normie. Dla tabliczek oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski.

Préby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci wodociggowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725. Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa, lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej . Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed ztgczeniem z siecig miejska nalezy uzyskaé pozytywny
wynik badania wody. Prébke do badan wody powinien pobieraé upowazniony pracownik Stacji San.-Epid.
Warunkiem odbioru przytgczy przez WiK jest uzyskanie decyzji -zgody wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu
Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (DZ.U. 2 5.12.2002r) .

Dtugosci sieci:

srednica de110 -1=95,1 mb

Srednica de90 -1=53,7 mb
tacznie -1=148,8 mb

lILA.7 Opis przebudowy przytaczy wodociggowych
Przytacza wodociggowe o Srednicy ®63mm i ®40mm projektuje sie z rur ciSnieniowych z polietylenu o
wysokiej gestosci PE HD 100, SDR13,6 , PN12,5 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiany
kierunku trasy zaprojektowano za pomocg typowych tukéw .
Odejscia w weztach wykona¢ poprzez nawiertko-zasuwy NWZ dn40 i NWZ dn50.
Witaczenia w weztach W6, W7, W8, W10, wykonaé przez nawiertko-zasuwy do rur PE NWZ ®40mm, a w
wezle W11l NWZ ®50mm . Pod zasuwami stosowacé bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur)
powinien znajdowac sie na gtebokosci 20+27 cm od powierzchni terenu. Skrzynki uliczne duze
min.18x18cm.
Przy srednicach do 63 mm stosowac taczniki elektrooporowe lub zaciskowe. Wymagania dla armatury,
podsypki, obsypki i zasypki piaskowej rurociggdw, préby szczelnosci i dezynfekcji jak w pkt.Il1.A.6 .
Minimalne przykrycie rurociggu wynosi 1,2 m powyzej gérnej krawedzi rury.
Pomiar zuzycia wody bedzie zlokalizowany w pomieszczeniach budynkéw 0,5m nad posadzka w odlegtosci
do 1m od zewnetrznego lica $ciany. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowac zgodnie z PN-91/M-54910.
Za wodomierzem nalezy zamontowad zawdr odcinajacy z kurkiem spustowym oraz zawdr antyskazeniowy
typu EA 251.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej. Zestawy wodomierzowe zabezpieczy¢
przed przemarzaniem. Przejscia przewoddw wodociggowych przez posadzke lub $ciane fundamentowg
budynku nalezy wykona¢ jako szczelne.

Dtugosci przytaczy:
$rednica de63 -1=4,9 mb
$rednica de40 -1=116,0 mb
tacznie - 1=120,9 mb

Dobdér wodomierza
Woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno-bytowych. Przewiduje sie zasilenie w wode nastepujacych
przybordéw sanitarnych: umywalki, miski ustepowe, natryski, wanny, zlewozmywaki, pralki, zmywarki itp.
Dla wszystkich odbiorcéw dobrano wodomierze radiowe o $rednicy dni15 - 2,5m3/h.
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IILA.8 Wykopy i szalowanie
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg drég wg
PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10). Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z zatgczonymi do
projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.
Z uwagi na wykonane badanie geotechniczne gruntu w obrebie inwestycji, przy wykonywaniu wykopow
czesciowe wystepowanie sklepienia skaty na gtebokosci 0,8-0,95m ppt. Przewiduje sie odspajanie skaty do
wymaganej gtebokosci wykopow.
O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego wtasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem stosowad rury ostonowe:
- na kablach energetycznych NN rury ostonowe dwudzielne o $r. 110mm koloru niebieskiego
- na kablach energetycznych WN rury ostonowe dwudzielne o $r. 160mm koloru czerwonego
- na kablach telekomunikacyjnych rury ostonowe dwudzielne o $r. 160mm koloru czarnego.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Przy skrzyzowaniach z gazociggiem sredniego cisnienia stosowac rure ostonowg stalowa dwudzielna.
Wykopy nalezy wykonywaé czeSciowo mechanicznie i czeSciowo recznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie (2 m przed i za).
Nalezy wykonywa¢ wykopy o scianach pionowych oraz wykonaé szalowanie Scian wykopu wypraskami
szalunkowymi lub deskami. Przyjeto szalowanie systemowe z rozporami.
Mozna réwniez szalowaé wykopy gdzie mozliwe jest pojawienie sie w wykopie wody gruntowej, grodzicami
wbitymi pionowo. Rozparcie okraglakami ®12cm za posrednictwem naktadek poziom. z grodzic.
Rozparcie wykopdw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji
budowy sprawdzac statecznos¢ wykonanego zabezpieczenia a w przypadkach koniecznych odpowiednio je
wzmacniac.
Przegladu zabezpieczen dokonywaé miedzy innymi po wiekszych opadach atmosferycznych(mozliwos¢
wymycia gruntu rodzimego).
Nie nalezy dopuszczaé do uplastycznienia sie podtoza poprzez jego nawodnienie wodami gruntowymi lub
opadowymi. Przewdd zasypywac odcinkami bezposrednio po odbiorze.
Dno wykopu wyréwnac recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagescicé.
W gruntach innych niz piaszczyste (skaliste i twarde) wykona¢ podsypke 0,15m grubosci i zagescic.
Dla odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac drenaz utozony wzdtuz wykopu i studzienki z ktérych nalezy
odpompowywad wode do najblizszej stu dni.
Podtoze powinno by¢ zageszczone do min 0,99 wg Proctora.

Rury utozone na podtozu nalezy obsypacd piaskiem do wysokosci 25 cm ponad jej zwienczenie. Piasek
zageszczac po obu stronach rury a nastepnie lekkim sprzetem zagesci¢ catg obsypke. Powyzej grunt
piaszczysty zageszczac:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,99

- ponizej w/w warstwy - 0,95
- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gtebokos$¢ 1,2 m ppt, wg Proctora. W obrebie rury (w obsypce)
nie powinny sie znajdowaé kamienie lub inne twarde przedmioty.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby przy pracach ziemnych realizujgcych podziemne uzbrojenie liniowe w
ciggach drogowych zasypywanie wykopow odbywato sie w sposdb kontrolowany. Obejmowac to powinno
zasypywanie z zageszczaniem warstwowym oraz kontrolg stanu zageszczenia zasypow. Prace te powinny
by¢ prowadzone w sposdb , ktdry przywrdci podtozu gruntowemu stan nosnosci z przed rozformowania
gruntéw nasypowych i rodzimych.

I.LA.9 Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw BHP, tzn.:

[1l. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),
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[l]l. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

[ll1]. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (D. U. 2003 nr 178
poz. 1745).Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.: Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003( Dz.U. 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz
oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowac podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych, cz.ll, Instal. Sanit. oraz z instrukcjg montazowa
uktadania w gruncie rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych oséb przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw BHP.

llI.LA.10Warunki gruntowo-wodne
W przypadku wystgpienia wody w wykopach podczas wykonywania sieci wodociggowej nalezy je
odwodni¢ powierzchniowo przez drenaz z rury perforowanej PE DN100 i odprowadza¢ do najblizszego
istniejgcego rowu poprzez osadnik piasku.

lll.A.11Stosowane akty prawne
Stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujacymi aktami prawnymi:

[1]. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202 ze zm.),

[Ill. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422 ze zm.),

[l]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 p0z.719 ze zm.),

[IV]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr124 poz.1030).

Ogodlne warunki wykonania

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV -1989
r.— Roboty ziemne.

3. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

6. Na dziatkach gruntowych nie bedgcych pasem drogowym teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego i przekazac wiascicielowi terenu protokotem zdawczo-odbiorczym.

7. Prace wykonywac zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Obal
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LB INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zadanie : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.GORNEJ W PItAWIE GORNEJ- ETAP 2

Adres inwestycji: 58-240 Pitawa Gérna

ul. H. Sienkiewicza i Gérna

dziatki nr: 244/2,245/1, 245/3, 245/4, 245/5, 257, 258, 259- obreb Pétnoc
Inwestor : Gmina Pitawa Gdérna

ul. Piastowska 69

58-240 Pitawa Gorna
Projektant : mgr inz. Mirostaw Obal

nr uprawnien 97/97/UW

1. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 3 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U 151 poz. 1256 ).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy stawiane
ogdblnie obowigzujgcymi przepisami przy realizacji budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
przebiegajgcej przez miejscowosc¢ Pitawa Gdrna.

3. Zagrozenia przy pracy w wykopach.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy teren oznakowad tablicami informacyjnymi. Projekt
zaktada wykonywanie wykopow przekraczajgcych 1,5 m gtebokosci. Prace w wykopie wykonywane przez
pracownikéw poprzedzone bedg wykonaniem zabezpieczenia $cian wykopu. W wykopach bedg
wykonywane jedynie prace niezbedne przy prawidtowym uktadaniu i montazu rurociggdw oraz weztéw
wodociggowych i hydrantéw ppoz. jako elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej.
Koparki wykonujgce wykop pod rurociagi ustawione zostang poza klinem odtamu gruntu. Szerokos¢
klina odtamu gruntu ustalony bedzie jako gtebokos$¢ wykonanego wykopu. W przypadku stwierdzenia
gruntu niejednorodnego lub nasypowego nalezy przyjgé wiekszy klin odtamu. Kierownik budowy
podejmuje decyzje o dalszych robotach ziemnych. Zaistniaty fakt Kierownik Budowy konsultuje z
inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora, wnioskujgc o przeprowadzenie badan geologicznych.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

4.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o szczegétowg dokumentacje uwzgledniajgcg min. sposéb
prowadzenia robot (reczny, mechaniczny ), sposéb zabezpieczenia skarp wykopu, trasy urzagdzen
podziemnych ( kabli energetycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych i wodociggowych itp. ),
kategorii gruntu, poziom wéd gruntowych oraz sposéb odwodnienia wykopdw i miejsc odprowadzenia
wod. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy w terenie wyznaczy¢ trasy urzadzen podziemnych i w
ich sgsiedztwie nie uzywacd narzedzi udarowych ani sprzetu mechanicznego.
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Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane , o $cianach pionowych.

Metody wykonywania wykopu-robét ( recznie, mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare pogtebiania wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Teren objety wykonawstwem nalezy ogrodzié, a doty i wykopy gtebsze niz 1,0 m zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m , ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz1 m od krawedzi wykopu.
Teren na ktérym bedg prowadzone roboty ziemne nalezy oswietli¢ , a bariery dodatkowo wyposazy¢ w
lampy sygnalizacyjne. Mostki dla pieszych powinny posiadac¢ szeroko$¢ 0,7 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz 1,2 m przy ruchu dwukierunkowym.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdéw wykonanych :

- w gruntach spoistych — nie wiecej niz na 0,5 m

- w gruntach pozostatych — nie wiecej nizna 0,3 m

Z uwagi na odspajanie skat w wykopach prace prowadzié¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

WAZNE: Jezeli w czasie trwania rob6t ziemnych pracownicy trafig na niewypaty, kable energetyczne
lub gazowe nalezy bezwzglednie przerwac prace , powiadomi¢ kierownika budowy i zawiadomi¢
zainteresowane instytucje ( policje tylko w przypadku niewypatéw).

5.Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefie
niebezpieczng minimum 6 m. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci minimum 0,6 m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.

Zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu , a koparkg nawet w czasie jej postoju
Witaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione.

W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy, tyzke nalezy opuscié na ziemie , podwozie zablokowat,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine

Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, w miare jej zasypywania.

6. Informacja dla oséb prowadzacych instruktaz w zakresie bezpieczeristwa pracy.
W ramach instruktazu stanowiskowego pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na terenie budowy
nalezy omowic:
- Projekt organizacji placu budowy, w tym poruszania sie po terenie budowy
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
-Stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony
-Podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowe;j
-Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach
-Zobowigzac¢ wszystkich pracownikéw do informowania nadzoru o zauwazonych zagrozeniach
-Zobowigza¢ do wzajemnego informowania sie wykonawcéw o prowadzonych robotach, w strefach
niebezpiecznych.

Opracowat mgr inz. Mirostaw Obal
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