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Nr rej.: 82/02/2018

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru éciekéw sanitarnvch oraz podania technicznvch
warunkow podtaczenia dia budynkéw iir 1. 14,3, 4. 6 i 8 przy ul. Gornej_i budynku nr 82

‘przy ul. Sienkiewicza w. Pilawie Gérnej.

W odpowiedzi na Paristwa pismo l.dz. ZKS.7011.1.2018 z dnia 09.02.2016 r. (data
wplywu: :15.02.2018 r.) w sprawie jw. Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie
informuje, iz zapewnia dostawe wody oraz odbior Sciekdw sanitarnych dla zamierzenia jw.
oraz ponizej podaje techniczne warunki podtaczenia:

* w pasie rozgraniczajgcym droge (ul. Gérng) nalezy zaprojektowaé odcinek sieci
wodociggowej a nastgpnie przylacza do poszezegdlnych budynkéw. Podlaczenie
projektowanej sieci wodociagowej nalezy przewidzieé do istniejgcej sieci wodociggowej
@ 90 mm z rur PCV przebiegajacej w ul. G6rnej w kierunku budynku nr 4, za zgoda
inwestora budowy tej sieci. Wiasnorgcznoéé podpiséw w przypadku wyrazenia zgody
inwestora budowy sieci na wpiecie musi zostaé potwierdzona notarialnie lub przez
pracownika Dziatu Technicznego WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania zgody, podliaczenie wodociggowe nalezy przewidzieé do
istniejacej sieci wodociagowej & 225 mm z rur PCV przebiegajacej w ul. Sienkiewicza.

Sie¢ wodociaggows rozgalezng nalezy zaprojektowaé o $rednicy minimalnej 160 mm
dla rur PE, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

* sie¢ i przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowaé z rur PE;

* statyczne ci$nienie wody w punkcie projektowanego wlaczenia do sieci WYnosi:
~20,0 m H,O;

* spos6b przylaczenia: dla sieci - tréjnik z zasuwa odcinajaca, dla przylaczy - nawiertki
NWZ;

* siec i przylacza wodociggowe nalezy zaprojektowaé na glebokosci minimum 1,40 m;
rury wodociggowe powinny posiadaé atesty i dopuszezenia do stosowania w instalacjach
do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

* na sieci zaprojektowac hydranty wg obowigzujacych przepiséw. Hydranty winny
posiadac¢ certyfikaty PZH.

* odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy przewidzieé do istniejacego kanatu
sanitarnego @ 200mm i o 160mm w ul. Gérnej, a dla budynku Nr 82 przy ul.
Sienkiewicza - do wypustu przykanalika sanitarnego w kierunku posesji Zakoficzonego
studzienka o rzgdnych 291,88/290,49;

* rodzaj materiatu dla sieci i przylgezy kanalizacji sanitarnej — rury PCV.

ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJ

SANITARNEJ!

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w rejonie proj. inwestycii skomplikowanych

warunkow gruntowych (skata). dokumentacja techniczna winna zawiera¢ badania podioza

gruntowego.

W przypadku przebiegu projektowanych sieci przez nieruchomogei gruntowe nie bedace
wlasnoscia Gminy Pitawa Gérna, nalezy ustanowié stuzebnosé przesylu tej sieci na rzecz
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie. verte!



Szczegoly dotyczace zakresu rzeczowego prac projektowych, projektowanych rozwiazan
technicznych, planowang trasg sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy uzgodnié z Dzialem
Technicznym WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie przy ul Kilifiskiego 254, przed ostatecznym
uzgodnieniem dokumentacji projektowe;.

leejsze techniczne warunki przytaczenia tracg swa waznoéé po uplywie 1 roku od daty
spisania.

Na powyisze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedtozy¢ do uzgodnienia

w 2 egzemplarzach.

Sporzadzita: L. Poplawska
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Projekt budowlany powinien by¢é opracowany kompleksowo, zgodnie z wydanymi technicznymi
warunkami podlaczenia.

Sieci wod.-kan. nalezy projektowaé w ciagach pieszo-jezdnych drég i ulic.

Kazdy punkt poboru wody musi byé opomiarowany.

W przypadku budynkéw mieszkalno-ustugowych oraz wyposazenia w instalacje p.poz. nalezy
przewidzie¢  rozdziat opomiarowania wody do celéw mieszkalnych, ustigowych
ip.poz

W dokumentacji nalezy dobra¢ typ wodomierza, ktéry podlegat bedzie weryfikacji Wik Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie, informagje te umiesci¢ w opisie technicznym projektu,

- wodomierz na celgisocjalne dobieraja, dostarczajg i montuja w gotowym, prawidiowo wykonanym
podejsciu stuzby techniczne WiK Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, zakup i montaz wodomierza do pomiaru
wody na cele p.poz, lezy w gestii inwestora,

Wodomierz' zaprojektowaé na typowej konsoli montazowej, w odleglosci do 1 m od $ciany
zewngtrznej obiektu przez ktére przechodzi przylacze, na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad poziomem
posadzki,

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé zgodnie z PN-91/M-54910 uwzgledniajac koniecznosé
zachowania prostych odcinkéw rurociggu o diugosci min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem.

Wodomierze  nalezy  zabezpieczy¢  przed  zamarzaniem  jezeli sa  montowane
w pomieszczeniach nieogrzewanych. '

Zawér antyskazeniowy, filtr siatkowy nalezy przewidzieé na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinajacym z kurkiem spustowym).

Wykonane przylacze wodociagowe nalezy poddaé prdbie szczelnodei (0,6 MPa), zgodnie
z PN-84/B-10725 oraz przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje.

Zabrania si¢ faczenia instalacji wodociagowej zaopatrywanej w wode z sieci miejskiej
z instalacjg wody pochodzacej z innych Zrodet.

Sieci i przylgcza wodociggowe nalezy projektowaé z rur PE,

Wiaczenie przylaczy wodociggowych do sieci nalezy przewidzieé¢ poprzez opasko-nawiertki lub
trojniki 1 zasuwy.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy wodociggowych wynosi 1,20 m powyzej
gérnej krawedzi rury.

Zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,30 m.

Zabezpieczenie p.poz. obicktdw (hydranty wewnetrzne lub zewnetrzne) mozna rozwigzad
projektujac  jedno przylacze wodociggowe z dwoma wodomierzami — do  celéw
socjalnych i p.poz.

Sieci kanalizacyjne sanitarne nalezy projektowaé z rur PCW lub kamionkowych.

Minimalne zagtebienie projektowanych sieci i przylaczy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od gérnej
krawedzi rurociggu.

Od istnigjgcego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachowaé nie mniejsze niz normatywne
odleglosci oraz odpowiednie katy skrzyzowas.

Odcinki sieci i przytaczy wod.-kan. posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min, 10 ¢m stosujac
Jednoczesnie obsypke do wysokosci min. 20 cm ponad gérna krawedz rurociaggn o odpowiednim
zageszczeniu.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy podlaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej, zabrania sie
odprowadzania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;.

Wilgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjna betonowa
@ 1200 mm (studnie betonowe) fub @ min. 315 (studnie PE).

Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantéw itp. winny byé zgodne z zasadami okreélonymi
w obowiazujgcych PN,

Przejscia przez fundamenty, sciany, posadzki nalezy przewidzie¢ w rurach ostonowych,



.24 W.przypadky przebiegu - przylaczy-wod.-kan.- przez nieruchomosci nie bedace wlasnoscia inwestora

(z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wlascicieli na umieszczenie
przylaczy na terenie ich nieruchomosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ nastepujace uwagi:
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wpigcie projektowanego przylacza wodociaggowego do sieci wykonuja pracownicy Wik Sp. z 0.0.
w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora,

prébe szczelnosci oraz wykonanie robdt zanikowych nalezy zglosié do odbiorn do WiK Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie,

zglosi¢ rozpoczecie robot w WiK Sp. z o0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przylaczy wodociggowych musza posiadaé aktualne
atesty PZH do przesytu wody. pitnej, .

wytyczenie trasy sieci i przylaczy oraz mwentaryzacy; powykonawcza nalezy zlecié uprawnionemu
geodecie,

dobér i dostarczenie wodomierza do celéw socjalnych wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie.

cato$é robdt nalezy zglosi¢ do odbioru w Wik Sp. z 0.0. w DzierZzoniowie, ul. Kilifiskiego 254,
Przed przystapieniem do ulozenia przylaczy nalezy dokonal sprawdzenia glebokosci ulozenia sieci
wodociggowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wilaczenia projektowanego
przylacza gdyz moze on by¢ wykonany na innej glebokosci niz zalozona w projekeie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkeji techniczaych w bundownictwie,

Do odbioru nalezy przediozy¢:

- uzgodniong dokumentacje projektows;
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;
~ atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociagowej;
¥ - atesty, deklaracje zgodnosci, certyfilaty na zastosowane materialy;
- protokoly badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypk1 oraz robét zanikowych, préby szezelnosci,

dezynfekeji, ptukania itp.);

- badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Dolumentacja winna zawierac:

- uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznodci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

- informacje BIOZ, '

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

- w razie koniecznosci wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz.,

- aktualne techniczne warunki poedtaczenia,

- wypis i wyrys dla nieruchomogci przez ktére przebiegaja przylacza wod.-kan,

- rysunki szczegbtowe (wodomierza, zaworu antyskazeniowego, studzienek kanalizacyjnych, wlazéw itp.),

- informacje do kogo nalezy wystapié o zajecie pasa drogowego,

- zgody wiascicieli posesji,

- wpis do Ksiegi Wieczystej shuzebnosci gruntowe].
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