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1. W instalacjach nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V | kable 0,6,/1kV.

2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.

3. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:

— w pom. kuchennych — 1,1 m od wykoriczonej posadzki,

— w pokojach gniazda ogféneqo przeznaczenia — 0,5 m od wykoriczonej posadzki,

— w pom. w ktorych na stafe przebywajg dzieci — 1,4m od wykoriczonej posadzki,
— dla podumywalkowych podgrzewaczy wody — 0,5 m od wykoficzonej posadzki,

— w fazience — 1,1 m od wykoriczonej posadzki;

— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych | porzgakowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,

4. kgczniki | przyciski oswietlenia montowac na wysokosci 1,1 m od wykoriczonej posadzki.

5. Gniazda elekiryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowac | montowac we wspdinej ramce.
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6. PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU instalowac na wysokosci 1,5 m (05) od wykoriczonej posadzki

/. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykonac odpowiedniq

masq ognioodporng — FPromat Jub réwnowazng.

8 Po wykonaniu robot nalezy opracowac dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgeq wszystkie
zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.

9. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary sprawdzajgce | sporzqdzic protokdf.

10. Po zamontownaiu koryt kablowych | poprowadzeniu w nich przewodow nalezy

pofgczyc je z pofgczniem wyréwnawczym.
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LEGENDA:

e PROJEKTOWANA ROZDZIFLNICA. FLEKTRYCZNA
(@) proz PRIYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYEACTMIKA PRADU
(@] om GEOUNY WYEACZNIK KOTEOWN)
T GMAZDO ELEKTRYCINE 2P47,104/164, 230V
X2 podwdjne
£ CNIAZDO ELEKTRYCINE 2P+7.104/164, 230V,
-+ GMAZDO ELEKTRYCINE 2P47,104/164, 230V, P44

3f

£

GNIAZDO ELEKTRYCZNE SIEOME SL+N+PE 164, 400V

Sl GNIAZDA ABONENCKIE 2xRJM5+IxRJ45 kat. 6 (LAN)

- WYPUST ELEKTRYCINY (ZASILANIE) — ZAPAS PRZEWODU
% OZNACZENIE URZADZEN ORAZ ICH MOC ZNAMIONOW/
STYNA WIRGUNANIA POTENCIALOW

GLOWNYU PUNKTY DYSTRYBUCYINY = STOJACA SZAFA TYPU RACK 24U

T
1
—+

ZESTAW GNIAZD "PEL” (3x230V (DATA) + 2xRJ45+1xRJ45 kat. 6)

OZNACZENIA URZADZEN:  ROZDZIELNICE:

NAFIS — Napis obiektu
NAGRZ — Nagrzewnica elekiryczna

WENT — Wentylator RZK — Rozdzielnica zaplecza kuchennego
RK — Rozdzielnica kotfowni
RDC — Rozdzielnica prqdu stafego od instalacji fotowoltaiczne

PW — Elektryczny podgrzewacz wody
IMYW — Zmywarka

GPD — Gfowny punkt dystrybucyiny

OBIER — Obieraczka do zieminiakow

PIEK — Fiekarnik elektryczny
P.KONW ~ Piec Konwekcyjno—Farowy

HYDRO — Zestaw hydroforowy

CW — Centrala wentylacya

JW — Jednostka wewnglrzna — klimatyzator
JZ — Jednostka zewngtrzna — klimatyzator
WD — Wentylator dachowy

USN — Ukfad sterowania nagrzewnicy

RCO — Rozdzielacze centralnego ogrzewania

G — Rozdzielnica gfowna

RAC — Rozdzielnica prgdu zmiennego od instalacji fotowoltaiczne/
INWT. = Inwerter (falownik) o mocy 20kW od instalacji PV
INW2. — Inwerter (falownik) o mocy 20kW od instalacji PV

RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJ SILOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH

- Biuro Redlizacji Inwestyciji
B‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
| -] 7 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdrdj
o e ek mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S /15 Data:
20.04.2020
o et ey mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S /03
Stadium:
Temat: PB
Budowa ztobka gminnego w Pitawie Goérnej
Skala:
1:100
Adres: 58—240 PILAWA GORNA,
Dz. nr 317; obreb nr 004 KOPANICA,
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 PILAWA GORNA 1 /”_:
Tytut rys.:

Zastrzega sig wazelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejazy nie mo2e byt w cafoici lub w czeéici przerysowany,
lub bez pisemne] zgody firmy projektowe]




