
DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia: 4,12m x 4,70m
Wysokość urządzenia: ~3,54m
Wymagana przestrzeń minimalna: 7,31m x 6,74m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 38,55m²
Wysokość swobodnego upadku: 0,42m
Głębokość posadowienia: -0,60m

MATERIAŁY:

Elementy połaciowe: deski impregnowane, powlekane glazurą akrylową
Aplikacje ozdobne: HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Siediska piaskownicy: sklejka wodoodporna
Ściany piaskownicy: HDPE
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego, zaokrąglonego na
krawędziach, powlekanego glazurą akrylową
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Kotwy: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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4 TABLICA Z REGULAMINEM - WIDOK

TABLICA Z REGULAMINEM - RZUT I PRZEKRÓJ
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DANE TECHNICZNE:

Szerokość 0,09 m
Długość 0,56 m
Wysokość ~2,01 m
Głębokość fundamentowania -0,60 m

MATERIAŁY:

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Noga konstrukcyjna: profil stalowy
zamknięty ocynkowany
Tablica: spieniona płyta PCV
Zaślepki: tworzywo sztuczne
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PIASKOWNICA ZADASZONA - PRZEKRÓJ

PIASKOWNICA ZADASZONA - RZUT

Urządzenia wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PIASKOWNICA ZADASZONA - WIDOK


