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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwig-
zanych z zadaniem pn. ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmujg wymagania wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wy-
konawcg i Projektantem.

1.4.2.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3.Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych za-
tacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Spe-
cyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.5.Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.7.Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

1.5.0gédlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacje
Projektowa i ST.

1.5.2.Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3.Utrzymanie terenu budowy.
* Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koricowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru.

e Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w zadawala-
jacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac ro-
boty.



1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty nor-
malnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sfor-
mutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne paistwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostar-
czonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w pro-
jekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1. Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.
3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez

Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowg i OST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stano-
wig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszyst-
kie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg prze-
kraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub Specyfikacjami i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy - poszczegdlne pomieszczenia lub cate kondygnacje zgodnie
z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koricowego odbioru robét.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca na-
prawi lub odtworzy na wtasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczy¢ takze zapewnié obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia kontraktu .
4



2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kie-
rowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie :
* date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramow,
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
* daty czesciowych odbioréw,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* whnioski i zalecenia projektanta,
* zgtoszenia zakonczenia robdt,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub za-
jeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

1.7.4.Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi obmiardéw.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.5.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujgce dokumenty :
* pozwolenie na realizacje budowy
* protokoty przekazania terenu Wykonawcy
* protokoty odbioru robot.
1.7.6.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym .

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw mowigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organdéw .

1.8.Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcja oraz
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptyngc na sposdb przeprowadze-
nia robot .

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w
ust. 1.

1.8.2.0chrona wtasnosci publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz

prawne;j .
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia

1.8.5.Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw.
1. Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zaku-
pione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos$¢ i przydatnosé do robét.
Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdw bedg po zakoriczeniu robdt odprowadzone przez wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub pro-
jekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzy-
cia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4, TRANSPORT MATERIALtOW
1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przy-
datnosci do robét .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych .. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz polece-
niami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka jakosé robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wy-
miarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nad-
Zoru.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wy-
magac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig roboét, oceng
jakosci materiatéw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumen-
tacji i OST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw kontraktu przez Wykonawce.

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST, a takze w normach i
wytycznych.

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i OST. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wy-
konywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i OST a zaistniata wadliwos¢
tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady a Wy-
konawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

5.3 Naktady rzeczowe.
Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych pozycji przedmiaro-
wych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc



robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca bedzie prze-
prowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i OST.

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ mate-
riatdéw i robot z wymaganiami OST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3 Atesty.
1.Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

2.W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia dostarczona
do robodt powinna posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i OST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw.
Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Wszelkie inne mate-
riaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i OST.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich OST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy: a/ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b/ odbiorowi
czesciowemu, ¢/ odbiorowi koicowemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru
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ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypad-
kach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczgcych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wyna-
grodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. 0dbidr koricowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru kornicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawko-
wych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty przepisy ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych Tom |”.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru koricowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, udo-
kumentowanie wykonania jego zalecen,

¢ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

9.PODSTAWA PrATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyna-
grodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-
portu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,



* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414),

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz.
717),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2010 r., Nr 243,
poz. 1623)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkdw i trybu poste-
powania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004
nr 198, poz. 2043),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 02 grudnia 2015 roku (Dz. U. 2015r., poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r., Nr 129 poz. 844),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw sanitar-
nohigienicznych (Dz.U. 2002 r., Nr 210, poz. 1792)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.B-01.00.

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziem-
nych w zwiazku z zadaniem pn. ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w tym :

- wykonywaniem wykopdéw fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem Scian wykopow,

- zasypaniem wykopdéw gruntem z odktadu i dowiezionym,

- wykonanie podktadu z kruszywa naturalnego pod posadzki

- uksztattowaniem terenu,

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg techniczng.

1.4.1. Wykopy fundamentowe- dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawie-
rac: rzuty i przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach
i nasypach, sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,
szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu -Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki -Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni -Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasy-
péw, pofozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad -Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

11



1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci -Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
WE Wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY.
2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja
2.2. Grunty do wykonania podkfadu
Do wykonania -wymiany nalezy stosowac pospotki zwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotki:
¢ uziarnienie do 0,50 mm.
* faczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
* zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %
* zawartosc czagstek organicznych do 2 % lub
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Grunty i materiaty do nasypdéw
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S- 02205.
Gdrng warstwe nasypu, o grubosci 0,4 - 0,5 metra (lokalizacja okreslona w dokumentacji) nalezy wykonac z grun-
téw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 3 6x10-5 m/s.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przeznaczenie Przydatne
1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i Srednioziarniste
Na gorne warstwy nasypow w| 3. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadajagcym pospdtkom lub zwi-
strefie przemarzania rom

Do realizacji projektu przewidziano grunty niewysadzinowe.
Tablica 2. Podstawowe cechy gruntéw ze wzgledu na wysadzinowos$¢ wedtug PN-S-02205

P | Wyszczegdlnienie Wiasciwosci Grunty niewysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu ] Jwir

- pospélka

- piasek gruby

- piasek sredni

- piasek drobny

- zuzel nierozpadowy

2 | Zawartosc¢ czastek, %

< 0,075 mm <15
< 0,02 mm <3
3 | Kapilamos¢ bierna His, m <1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35

2.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
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zostaty za zgodg Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze 7zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kon-
trakcie.

Kierownik Projektu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca jest zo-
bowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na posado-
wienie budynku.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywaki, koparki, tadowarki
itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 . TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt . 4. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa , zaréwno w obrebie placu
budowy jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.B.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonywa-
nie wykopdw moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

1. zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnie-
jacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3.wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich cha-
rakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi geome-
trycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw roboét
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami
- poziomicy, tatg mierniczg, tasmg itp.

4. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i odwodnie-
nie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowa-
nymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodnié teren budowy.
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5.1.2. Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowa-
dzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewil-
goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby po-
wierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzy-
datnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1.0Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
5.2.2.Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.
2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkow

i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wy-
konywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charaktery-
stycznych punktéw zatamania.

4, Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych
nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 - metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

10.  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescié.

11.  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy wta-
snosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4.Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany - konstrukcje wsporczg wykonywac¢ metodg warstwowg(podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywad
od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac
wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowad i zagescic¢. Po wykonaniu wy-
kopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy charakter i wtasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdéw 1:1.

W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdéw
fundamentowych 1:0,5.
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5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicz-
nego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane na-
lezy wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji pro-
jektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoié grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub spodzie-
wane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggty obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wéd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wyko-
nawce.

5.4. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wyko-
nania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntéw
pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usy-
pywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i sSrodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzyé maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien za-
geszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budyn-
kéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.6. Szczeg6towe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwié¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzegaé w tym zakresie nastepujgcych zasad:

-w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczyé,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” OST.B-00.00. pkt.6 Po wykona-
niu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
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Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej - pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
- niwelatora - pomiar rzednych,
- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu Sprawdzenie za-
geszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartos$ci wskaznika zageszczania Is wg normy
BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” .OST.B-00.00. Jednostkg ob-
miaru jest m3 (metr szescienny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , jezeli wszystkie wyniki badan prze-
prowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami .

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg . W tym przypadku Wykonawca robét zobo-
wigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9. Postawa ptatnosci jest cena
ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

— Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

— Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

— Dz.U.Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST.B-02.00.

ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét be-
tonowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- podktadu pod posadzki z chudego betonu C12/15

- tawy fundamentowe C16/20

- elementy konstrukcyjne (stopy) C 20/25

- stupy, trzpienie, nadproza, podciggi C25/30

- stropy, $ciany zelbetowe C25/30

- wience z betonu C20/25 i C25/30

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci :
* wysokg wytrzymatosc,
* maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,
* wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Cement nalezy przechowywac w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do betonéw
klasy powyzej B25/. Powinno sktadac sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw , pirytow , pirytow glinia-
stych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczyé¢ pisemne stwierdzenie , w oparciu o wykonane
badania mineralogiczne , o braku obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycz-
nych reaktywnych w stosunku do alkalidéw zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 % mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang
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metodg bezposrednig. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie , aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

* oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

* oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic :

e do0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

e do1lmm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie:

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

. zawartos$¢ pytdéw mineralnych do 1,5%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymia-
row liniowych ponad 0,1%,

* zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,2%

* zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepetnym obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

* oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

* oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12,

* oznaczenie zawartos$ci grudek gliny / oznaczad jak zawartos¢ zanieczyszczen obceych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych oraz okre-
sowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kom-
pozycje granulometryczng , ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno $wiezego betonu /
konsystencja jednorodnos$é, urabialnos¢ , zawartos¢ powietrza / jak i stwardniatego / wytrzymatosé, przepusz-
czalnos$¢ ,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej
szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosé na sicie o boku oczka
4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje nie mogg zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15%
i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakc;ji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach poda-
nych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.
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Bok oczka sitka : [mm)] Przechodzi przez sito [ % ]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

2.6 .Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do be-
tondéw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze Zzrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych . Sto-
sowanie wody z wodociggu nie wymaga badan .Cze$¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest
to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-
wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencji -jest to woda bierna , ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro i makropory
obnizajgce wytrzymatos$¢ betonu. Woda powinna byé dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie , w sposdb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c ilo$ci wody zawarte
w kruszywie , w sposdb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3.SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt 3.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkdéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz :

* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

* 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Be-
tonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokona-
niu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
* betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach > +5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa.
* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada ; w przypadku,
gdy wysokos$¢ ta jest wieksza , nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej / do wysokosci 3m / lub
leja zsypowego teleskopowego / do wysokosci 8m /,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest
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codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy be-
tonowanym elemencie . Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb , aby zewnetrzne powierzch-
nie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2.Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi , zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpo-
czy¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na
dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowane] powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania / kon-
strukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Wymagania wtasciwosci betonu.
6.1.1 Jako$¢ betondw.
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek be-
tonowych przektadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru :

* sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2Wytrzymatosé i trwato$¢ betondw.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kaz-
dego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Prébki powinny by¢ po-
bierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokdtu pobrania podpisa-
nego przez obie strony . Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wy-
posazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
Prébki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe
w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia,
wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢
przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze wartosé wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach doj-
rzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizej
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jesli z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzyma-
tosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zo-
bowigzany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji. Wszystkie koszty badan laborato-
ryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1.Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondw celem poddania badz
préobom laboratoryjnym.
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6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Réznice pomiedzy przyjetg a kon-
trolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢:

* +20% ustalonej wartosci wskaznika,
* + 1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mie-
szance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.

6.2.4.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobraé prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz : 1 prébke na 100 zarobdéw, 1 probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane
roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réw-
nomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

6.2.5. Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wtasne labo-
ratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazy-
wanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na biezgco, w miare po-
stepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowigzujgcymi nor-
mami.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym od-
biorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona . Wyniki badan oraz wnioski
i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji
Technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

* zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

* zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
* zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

* wielkosSci podniesienia wykonawczego,

* prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami .

Sprawdzenie nalezy wykonad przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub
w konstrukgji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg, poziomicg, fatg i poréwnanie z projek-
tem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
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6.Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiornikéw catego obiektu.

6.3.2. Badania po zakoriczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarédw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z Dokumentacjg Tech-
niczna.

6.3.3. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakon-
czeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m? betonu wbudowanego.

8 . ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadzaé w czasie betonowania i odbioréw robét .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami . Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Tech-
niczng, ST oraz normami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporza-
dzi¢ protokoty odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9. Podstawg
ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.B-03.00.

ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych, zwigzanych z zadaniem pn. ,Budowa Ztobka Gmin-
nego w Pitawie Gérnej”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z: przygotowaniem
,montazem i kontrolg jakosci zbrojenia stalg klasy:

Klasa stali.
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci (400-600) MPa, klasy ciggliwosci C. Do zbrojenia konstrukcji
przyjmuje sie stal A-l1lIN [RB500] oraz A-O.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40mm,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostar-
czana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

tawy projektowane ozn.: Zbrojenie wedtug Projektu Wykonawczego

Nadproza

Nadproza monolityczne w $cianach konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN oraz poprzecznie
strzemionami A-0. Otulina Cnom=20mm. W otworach o mniejszych rozpietosciach lub mato obcigzonych stosuje
sie nadproza prefabrykowane systemowe. Wienice - w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie wience zelbe-
towe.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania wktadek zbrojeniowych powinno
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1 Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ,ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przy-
jecia stali na budowe do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢ preparatami roz-
puszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg woda.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

5.1.2. Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy , mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucinaé prety dtuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw /cm / powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

$rednica preta| kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgiecia pretéw , haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 / PN-91/S-
10042/.
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Tabela 1-Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

$rednica Stal zebrowana
preta stal gtadka miekka
zaginanego mm R ak= 240 MPa
R ak<400 MPa 400 <R ak < 500 Rak>500 MPa
MPa
d<10 do=3d do =3d do =4d do =4d
10< d<20 do=4d do =4d do =5d do =5d
20<d<28 d0 =5d do =6d do=7d do =8&d
d>28 - do=28d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi 10d. Na zimno,
na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna Srednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego , poza
odgieciem w obrebie haka , powinna by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali klasy A-0i Al
10d dla stali klasy A-ll
15d dla stali klasy A-II1i A-111 N.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé¢ warunki podane dla hakdw.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw /odgiec / pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1.Wymagania ogdlne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiadaé zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys / PN- 91/S -
10042 /.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowy-
wac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzo-
nej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zada-
walajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

taczenie pojedynczych pretdow na zaktad bez spawania. Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania /wigzanie
drutem / pretéw prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petli. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigzac drutem wigzatkowym , zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
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Drut wigzatkowy , wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do 12 mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowad drut 1,5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona
tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogolnej liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2cm

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretéw

(L - dtugosc preta wg projektu) dlaL<6.0mdlaL>6.0m| 20 mm 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w dlaL<0.5m 10 mm
stosunku  do potozenia dla0.5m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow a) otulanie <5mm
(zmniejszenie
wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
b) odchylanie plusowe ( h - dlah<0.5m 10 mm
jest catkowitg gruboscia dla0.5m<h<15m 15 mm
elementu) dlah>15m 20 mm
c) odstepy pomiedzy a<0.05m 5mm
sgsiednimi a<0.20m 10 mm
rownolegtymi pretami a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
(kablami)

( a - jest odlegtoscig projektowang
pomiedzy  powierzchniami
przylegtych pretéw)

d) odchylenia w relacji do b<0.25m 10 mm
grubosci b<0.50m 15 mm
lub szerokosci w kazdym b<15m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablo-| b>1.5m 30 mm
wego

(b- oznacza catkowitg grubosc¢ lub sze-
rokos¢ elementu )
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7. OBMIAR.

Jednostkg obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ okreslonego w Dokumen-
tacji Projektowe]j i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpo-
wiednio przez ich ciezar jednostkowy.

Nie dolicza sie stali uzytkowej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatko-
wego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kon-
traktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt.9.
Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Pn-89/H-84023/06 Stal Okreslonego Stosowania. Stal Do Zbrojenia Betonu. Gatunki.

Pn-82/H-93215 Prety Stalowe Walcowane Na Gorgco W Podwyzszonych Temperaturach.
Pn-80/H-04310 Préba Statyczna Rozciggania Metali

27



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST.B-04.00.

ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét muro-
wych, zwigzanych z zadaniem pn. ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- $ciany nos$ne zewnetrzne z bloczkdow gazobetonowych P+W gr. 36,5cm na zaprawie systemowej.

- $ciany no$ne wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych P+W gr. 24,0 cm.

- $ciany dziatowe gr. 11,5 cm z bloczkéw betonu komdrkowego

- montaz nadprozy prefabrykowanych systemowych

- kanaty wentylacyjne (wywiewne i nawiewne) oraz spalinowe - systemowe

- parapety wewnetrzne z konglomeratu lub kamienne

- licowanie kominéw cegtami klinkierowymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST B-00.00.Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY .
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.B-00.00 wymagania ogdlne pkt. 2.
2.1. Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

Bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego gr: 24 i 36,5 cm w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych.
Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym 600 kg/m?3.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie materiatu w stanie suchym 6,0 MPa.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie. Beton komérkowy do
produkcji bloczkdw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

*Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

* Masa 4,0-4,5 kg,

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa,
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* Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoscil,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyz-
szego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wedtug projektu wykonawczego.

2.5.Trzon wentylacyjno-spalinowe z prefabrykowanych gotowych betonowych pustakéw wentylacyjnych i spa-
linowo-wentylacyjnych w rozwigzaniu systemowym.

2.6. Belki prefabrykowane, systemowe dla $cian z gazobetonu.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek obje-
tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek | : 1:61:1:71:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek | : 1 : 61:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 5 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek 1 :
0,3:41:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1:0,3:41:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych na-
lezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5-C. Do za-
praw cementowo wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niega-
szonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-
$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.8. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze orga-
niczne, oleje i mut.

3.SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Zatadunek, transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do robdt murowych powinien odbywac sie w spo-
sob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.B-00.00 pkt.5.
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5.1.Wymagania ogdlne .

5.1.1.Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z bloczkéw i cegly , powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg uwzglednia-
jacg wymagania norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.1.2.Mury z cegly

a)spoiny w murach ceglanych o wym:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm, - 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach prze-
widzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
b) stosowanie potéwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

¢) jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

d) potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.1.3. Uktad cegiet.
Uktad cegiet powinien odpowiadaé ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢ zasto-
sowany jeden z uktadéw tradycyjnych .

5.1.4.0brys murdw.
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiardw w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokosci nie
powinny przekraczaé: + - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen.

5.1.5. Wymiary otwordw.
Dopuszczalne odchyitki od przewidzianych projektem wymiarow otwordow nalezy przyjmowac :

Wymiary otworéw cm | popuszczalne odchytki otworéw w mm wymiaréw éwietle oéciezy
szerokosé wysokos¢

Nie wiecej niz +6

100 -3 +15

Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.6.Grubos¢ i wypetnienie spoin .

Grubos$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowaé w mm w/g ta-
beli:

RODZAJ SPOIN GRUBOSC SPOINY DOPUSZCZALNE ODCHY#KI
Poziome 12 +5
-2
Pionowe 10 +-5
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6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podane w ST.B-00.00. pkt. 6.

6.1. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna byé ptaszczyzng lub stanowié odcinek po-
wierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projek-
tem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowaé dla murdw z cegty tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest
uktadana do sznura lub szablonu.

- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany.

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej
kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet.

6.2.Badania.

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujace badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie go-
towej sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasma stalowg z doktadno-
$cig do 1 cm, wielkosSci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci ( atestow ) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar .
6.2.4.Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg kontrolng dtugo$¢ 2m z doktadnoscig do 1
mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzié¢ pionem murarskim i przymia-
rem z podziatkg milimetrowsg .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomica murarska i tatg kontrolng lub
poziomicg wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzié przez ogle-
dziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1.Sposdéb obmiaru robét .

Sciany obmierza sie w m3, écianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysoko¢
Scianki dziatowej nalezy przyjmowadé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona
jest scianka do spodu nastepnego stropu . Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie
otwordw, liczone w/g projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST.B-00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1 Sposdéb odbioru robét .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty popraw-
kowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt.9.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta drgzona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH SST.B-05.00

MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO
Kod 45223500-1
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykona-
niu stropow gestozebrowych belkowo - pustakowych, ktére zostang wykorzystane w zwigzku z wykonaniem za-
dania pn. ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stropéw gestozebrowych w obiektach tzn.:

- utozenie belek stropowych,

- potozenie miedzy zebrami pustakdéw stropowych,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.B-00.00. (Wymagania ogdlne)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.B- 00.00.,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5. srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-
00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttusz-
cze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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2.4. Belka stropowa:

Sprezone belki stropowe w wysokosci 12 i 13 cm. Belki, w ksztatcie odwrdconej litery T, produkowane sg z betonu
klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprezajgce ze stali o wytrzymatosci minimum 2060 MPa.

Wtasciwosci uzytkowe belki stropowe;j.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
techniczna

specyfikacja

wytrzymafos¢ betonu na sciska-

nie beton klasy €50/60

wytrzymalosé stali sprezajacej

ia rozcigganie i granica plastycz-| fpki. 2060 MPa & 1840 MPa

nosnos¢ obliczeniowa na zgina-|

nie patrz poradnik projektanta

odpornos¢ ogniowa patrz poradnik projektanta PN-EN 15037-1:2011
zgodnie z tabelg izolacyjnosci akustycznej

zolacyjnos¢ akustyczna patrz poradnik projektanta
wysokos¢ belki 115 mm szerokos¢ stopki 105

szczeg6ty techniczne mm ptuaosé belki I_*1000 -4300 mm, co 10
cm

trwatosé zapewniona

2.5. Pustaki stropowe wymagania ogélne:

Pustaki stropowe sg produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2+A1:2011, z betonu zwirowego, wibroprasowanego,
z czystego cementu (bez dodatkdw takich jak popiot lotny, zuzel wielkopiecowy, kamien wapienny). Wysokos$¢ 16
i 20 cm (przy tolerancji wymiarowej }5 mm) i dtugosci 20 cm. Minimalna wytrzymatos¢ na przebicie punktowe
pustakow wynosi 2,5 kN. - wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia statyczne (2 KN).
Wtasciwosci uzytkowe pustaka stropowego.

Cecha

Wartos¢ deklarowana

Wyglad

Brak rys majacych wptyw na wytrzymatosé

Wiasciwosci geometryczne:
Wymiary i odchytki:

dtugosc¢: szerokosé: wysokosé: wy-
sokos¢ do wrebu: szerokos¢
wrebu: grubos¢ wrebu: wysuniecie
wrebu: gr, $cian i zeber:

Klasa T2, NI

200 (+ 5mm)
529 (0; +5mm)
199 (0; +5mm)
365 mm

24 3 mm (NI-*min, €0 mm) 205 mm 40+ 5 mm 20 £ 5 mm

Wytrzymatosé mechaniczna

Pustak typu SR - srednio wytrzymaty klasa Rl, wytrzymatos¢ cha-

rakterystyczna na przebicie P«k=2,5 kN

Gestosé brutto w stanie suchym

780 kg/m (+ 10%)

Reakcja na ogien

Klasa Al

3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu niezbed-
nego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow
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Transport materiatéw winien odbywac sie w sposéb niepogarszajgcymi jako$¢ materiatow i zgodnie z wy-
mogami producenta.
Podczas transportu belki zaleca sie przenosi¢ recznie lub mechanicznie, za pomocg uchwytéw lub pasow, ktére
nalezy umieszcza¢ w odlegtosci do 80 cm od korica belek. Nie nalezy przenosi¢ wiecej niz jednego rzedu belek
jednoczesnie.
Belki zaleca sie sktadowaé w miejscach o réwnym i utwardzonym podtozu, o no$nosci na tyle wysokiej, ze nie
odksztatci sie pod ciezarem sktadowanego materiatu. W rzedach na drewnianych przektadkach sktaduje sie do 10
belek utozonych na styk w pozycji montazowej. Dopuszcza sie sktadowanie do 15 warstw belek tej samej dtugosci,
pamietajgc o pionowym wyréwnaniu przektadek drewnianych w kolejnych warstwach w odlegtosci max. 10 cm
od zakoniczen belek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne:

Po uprzednim sprawdzeniu belek (ilo$¢, typ, brak uszkodzen w czasie transportu), nalezy roztozy¢ belki na stropie,
rozpoczynajgc od miejsc charakterystycznych tj. otwory w stropie, wymiany, miejsca wzmocnien itp.

Oparcie belek na scianie powinno by¢ zgodne z wytycznymi dla danego typu $ciany, a oparcie pustakéw deklowa-
nych 0-2 cm, utozy¢ skrajne rzedy pustakéw, rozstawié centralnie linie podpor z zachowaniem strzatki ugiecia
L/500. Podpora powinna lekko opierac sie o spod belek. Réznice w ugieciu belek moga siega¢ do 2 cm, jednak pod
wptywem ciezaru pustakdw oraz nadbetonu powinny ulec wyréwnaniu. Utozy¢ pozostate rzedy pustakéw, rozto-
zy¢ na catej powierzchni stropu siatke zbrojeniowg zgrzewang. Kolejne siatki tgczy¢ nalezy na zaktad jednego
oczka. Uktadad siatke krotszym bokiem oczka wzdtuz belek.

Siatka powinna wchodzi¢ w wieniec na dtugos$¢ minimum 20 cm, na siatce roztozy¢ prety zbrojenia przypodporo-
wego zgodnie z projektem stropu. Nalezy stosowac prety proste, przy niezmiennym kierunku belek po obu stro-
nach przegrody, lub odgiete nad koncem belek. Prety nalezy przymocowa¢ do siatki drutem wigzatkowym, ele-
menty stropu obficie pola¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Utozy¢ beton klasy minimum C 25/30. Beton rozprowadza¢ od podpdr w kierunku srodka belki. Nie nalezy do-
puszcza¢ do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania duzych jego ilosci w sposéb punktowy, Nalezy uni-
ka¢ sytuacji, podczas ktdrej dwie osoby (lub wiecej) znajda sie réwnoczesnie na tej samej belce, w przypadku
koniecznosci przerwania betonowania, mozna to uczyni¢ wytgcznie nad wypetnieniem stropdéw, nigdy nad bel-
kami.

Nalezy pielegnowa¢ nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.

W celu sktadowania materiatéw na stropie nalezy odczeka¢ az nadbeton osiggnie wystarczajgcg wytrzymatosé
(nie zaleca sie obcigzania stropu przed uptywem 28 dni od betonowania), Podpory montazowe mozna zlikwido-
wac po okoto 3 tygodniach.

5.2.Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w rdwnych odstepach pod weztami pasa dolnego belki przy rozpietosci stropu:

- do 3,9 m - 1 podpore

- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

6.2.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumen-
tacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiardw i ksztattu, liczby szczerb peknieé, odporno-
$ci na uderzenia i zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
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Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiarowg robét jest - m2 stropu.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-
dzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbidr stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci sie
za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

* dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

* normy

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogdlne.

T1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B- 06.00

ROBOTY CIESIELSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ciesielskich realizowanych w zadaniu pod nazwa pn.: ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianej dachu. W zakres tych robét wchodza:

1.Wykonanie i montaz nowej wiezby dachowe;.

Drewno konstrukcyjne KVH iglaste lite klasy C24 o wilgotnosci 12%.
Kotwienie murfat co min. 100cm kotwami gwintowanymi stal. Fi 12 .

1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z defini-
cjami podanymi w ST-B 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 . MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STB 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym opartym na PN-EN 1995-1-1 oraz PN-
EN 1912.

Wilgotnos¢ drewna iglastego powinna by¢ okreslona w dokumentacji projektowej i nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 20% dla drewna iglastego

- 15%.dla drewna lisciastego

Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zalez-
nosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo zgodnie z ww. normami powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiednie]j klasy wytrzymatosciowej - C - na podstawie oznaczen sortowniczych, cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrdbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sor-
towanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, PN-EN 14081-
1,2,3,4 przez upowaznione osoby. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sorto-
wanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
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Gtéwne elementy wiezby dachowej:
Dzwigary dachowe — wymiarowanie wg PW.

2.2 . Drewno przeznaczone do wykonania wiezby

Do wykonania elementéw wiezby nalezy zastosowaé drewno sosnowe klasy K33/C30 wedtug nastepujgcych
norm:

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

2.2.1Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasa drewna C30/C24

Lp. Oznaczenia Klasy drewna MPa
C30 C24
1 Zginanie 27 JJ
2 Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wtdkien J J
6 Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5
2.2.2 Dopuszczalne wady tarcicy Wady C30/C24
Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

2.2.3 Dopuszczalna krzywizna podtuzna

a) Ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) Bokéw: 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

¢) Krzywizna dwu lub wielostronna - niedopuszczalna

d) Wichrowatos¢ - maksymalnie 6% szerokosci

e) Krzywizna poprzeczna - maksymalnie 4% szerokosci

f) Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.

g) Nierownosé ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchyle-
nia w granicach odchytek.

h) Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
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2.2.4 Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy wiezby powinna wynosié¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

2.2.5 Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2mm.

2.3 . taczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretéw do drewna, sworzni, wktadek itd. powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych, w tym PN-EN
912.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWIORB ,,Zabezpieczenia przeciwkorozyjne".

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2 Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

2.3.3 Nakretki:

Nalezy stosowac: Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4 Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5 taczniki stalowe - zakotwienie drewnianych murfat w wienicu.

taczniki stalowe stupéw wykonac¢ wedtug rysunkdw roboczych oraz zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z PN-B-
03150:2000.

2.3.6 Kofki

Do tgczenia widocznych elementdw konstrukcji nalezy stosowac kotki debowe sporzgdzone wg szablonu (wzorca)
przekazanego przez Inwestora

2.4 . Srodki ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN- C-
04906:2000, PN-EN 599-1,2:2001, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych ITB ZUAT-15/V1.06/2005.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w normach przedmio-
towych lub aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w $Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podle-
gajgce zabezpieczeniu zostaty wskazane w projekcie wykonawczym.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng, zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o
produktach biobdjczych (Dz.U. 2002, nr 175, pdz. 1433 ze zmiang Dz.U. 2005, nr 180, pdz. 1491) oraz rozporza-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktéw biobdjczych wedtug
ich przeznaczenia (Dz.U. 2003, nr 16 pdz. 150) przed wprowadzeniem do obrotu powinny uzyskac¢ pozwolenie
Ministra Zdrowia.

2.5 . Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

2.5.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgo-
ceniem i uszkodzeniem.
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Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowac¢ od podtoza
warstwa folii oraz sktadowac na podktadach z materiatéw nie chtongcych wilgoci, na wysokosci co najmniej 20
cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach roz-
mieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak aby nie
powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym, w zalezno-
Sci od wymiardw i ciezaru elementéw wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 5 warstw (o ile warunki
sktadowania okreslone w projekcie nie stanowig inaczej). Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ od-
dzielone od siebie przektadkami rozmieszczonymi w sposdb nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy
pionowe w postaci stupdw, itp. mogg by¢ sktadowane w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co naj-
mniej 20 cm od podtfoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak przy
sktadowaniu elementéw poziomych. W przypadku elementéw przewidzianych do sktadowania dostarczonych w
opakowaniu folii ochronnej, folie te nalezy przecig¢ od spodu wzdtuz sktadowanego elementu w celu unikniecia
kondensacji wody i uzyskania mozliwosci eliminowania wilgoci z elementu.

2.5.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6 . Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nad-
zoru. Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania prac ciesielskich

3.2. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujg-
cego sprzetu:

- elektronarzedzia do obrébki drewna

- tradycyjne narzedzia ciesielskie i stolarskie

Zastosowany sprzet powinien umozliwiac¢ osiggniecie zamierzonego efektu konstrukcyjnego i plastycznego wy-
konczonych elementéw drewnianych, by¢ utrzymywany w czystosSci oraz posiadaé zaostrzone elementy tnace i
skrawajace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i gabarytu mate-
riatu oraz tak aby unikngc¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.1.1 Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1.2 Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami przedmiotowymi, aproba-
tami technicznymi oraz projektem (dokumentacjg techniczng), przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji, a takze zamierzonego efektu pla-
stycznego wykonczonych powierzchni.
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5.1.3 Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji, w tym w szczegdlnosci na wysokosciach, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjne, w oparciu o sporzgdzong przez wyko-
nawce odpowiednig dokumentacje technologii i organizacji montazu.

5.1.4 Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci po-
danych w dokumentacji technicznej, chyba ze wynika to bezposrednio z parametréow elementu wykorzystywa-
nego do powtdrnego wbudowania lub do sporzgdzenia szablonu nowego elementu. W takiej sytuacji przed usta-
leniami dokumentacji technicznej pierwszenstwo posiadajg zabytkowe elementy oryginalnej substancji obiektu.
W razie stwierdzenia nadmiernych rozbieznosci pomiedzy projektem i stanem istniejgcym nalezy niezwtocznie
powiadomic o tym fakcie projektanta.

W przypadku elementéw wykonywanych na nowo, odchytki wymiaréw elementdw konstrukcji drewnianych w
odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie powinny przekraczaé wielkos$ci zamieszczonych w dokumentacji
technicznej lub podanych ponizej:

1+ 0,1 mm przy wymiarze od 0 mm do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

11,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

1+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

1 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

5.1.5 Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢
Wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatow po-
winny by¢ izolowane.

Elementy konstrukcji z drewna, w zaleznosci do klas zagrozenia, powinny by¢ odporne lub uodpornione na dzia-
tanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, pdz. 690 oraz Dz.U. 2004,
nr 109, pdz. 1156) lub ZUAT-15/VI.06/2005.

Sposdb zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instruk-
cjg producenta oraz odpowiada¢ wymaganiom ZUAT-15/V1.06/2005.

5.1.6 Wykonanie potfaczen

Potaczenia elementéw powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W przypadku odtwarzania elementéw nie kwalifikujgcych sie do powtdrnego wbudowania, nalezy ze szczegélng
starannoscig powtdrzyc¢ (skopiowad) istniejgce potaczenia ciesielskie, korzystajac z oryginalnych elementéw jako
szablonéw.

W przypadku koniecznosci potgczenia elementéw nie posiadajgcych pierwowzoru wezta konstrukcyjnego w sta-
nie istniejgcym, nalezy uzyc tradycyjnego ztacza ciesielskiego.

5.2 Montaz wiezby dachowej

5.2.1 Nowe elementy powinny zostac sporzgdzone z materiatu wg pkt. 2.3, o wilgotnosci nie przekraczajacej 20%,
a takze miec przestrugane wszystkie krawedzie.

5.2.2 Rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne ze stanem istniejgcym oraz sporzadzong przez wykonawce
inwentaryzacja

5.2.3 Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak +
2 mm.

5.2.4 Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie krokwi do 10 mm w osiach rozstawu,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,
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- w wysokosci do 10 mm.

5.3.5 Elementy konstrukcji w widocznych miejscach nalezy taczy¢ poprzez zespolenie kotkami debowymi w na-
wierconych uprzednio gniazdach.

5.3.6 W potaczeniach ciesielskich stosowa¢ odpowiednio zamki wedtug istniejgcych elementéw zabytkowej
wiezby. W razie watpliwosci poszczegdlne potgczenia nalezy skonsultowacd z projektantem. W trakcie prac nalezy
rowniez wzigé pod uwage ewentualne luzy powstate w wyniku schniecia i skurczu drewna w kierunku prostopa-
dtym i réwnolegtym do witdkien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 . Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdéw oraz wykonania robét.

Powinna obejmowac kontrole w czasie wykonania i kontrole zgodnosci z wymaganiami.

6.2 . Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robot powinny by¢ planowane oraz przeprowadzone i udo-
kumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonanie réznych czesci konstrukcji jest przypisane réoznym klasom kontroli w zaleznosci od ztozonosci wyko-
nania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych, wykonywanych zgodnie ze
sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem. W przypadku kontroli zwyktej

przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej - wszystkie lub wskazane

w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Czestos$¢ sprawdzania losowego zostata podana w ustaleniach projektowych. Zaleca sie sprawdzanie wykonania
wszystkich robét na podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej jednej Sciany, stropu lub wigzara na podsta-
wie pomiaréw. W przypadku negatywnych wynikéw inspekcji liczba sprawdzanych czesci lub elementéw bu-
dynku, np. scian, moze by¢ zwiekszona.

Dokumentacja dotyczgca dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadnos$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikdw oraz
wybranych Scian budynku podlega kontroli ciggte;].

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- zgodnosci wykonania i usytuowania fundamentéw z projektem oraz obrysem istniejgcego,

- sprawnosci stosowanego sprzetu.

6.3 . Kontrola oraz badania materiatow i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych, dokumentacji technicznej oraz w niniejszych warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno
by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami od-
niesienia - i oznaczonych znakiem CE lub B),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie zidentyfikowana i zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym CE lub B.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy i wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386) i z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmie-
niajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006, nr 245, p6z. 1782).
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6.4 . Kontrola oraz badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci konstrukcji drewnianych z ustaleniami projektowymi nalezy prze-
prowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzien-
niku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw i potgczen,

- sprawdzenie wymiardw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementdw za pomoca tasmy lub
miarki stalowej z podziatkg milimetrowg lub dalmierza laserowego oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

zabezpieczenie drewna przed korozjg biologiczng i ogniem,

- wymiary elementow,

- prawidtowosé usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiardw elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmga stalowg z
podziatkg milimetrowg, suwmiarkg lub dalmierzem laserowym na losowo wybranych elementach, np. Scianie,
belce, wigzarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzié przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu Scian oraz na po-
wierzchni Sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany z doktad-
noscig do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi sciany na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej lub przymiaru z podziatkg milimetrows.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszcze-
gblnych kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowaosci $ciany nalezy przeprowadzié¢ za pomocg poziomicy murarskiej lub wezowej oraz faty
kontrolnej, a w przypadku odcinkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora. Sprawdzenie kata pomie-
dzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzié za pomocg stalowego katownika murarskiego,
taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzania osScieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i za pomoca przyrzaddw do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 . Ogdlne zasady obmiaru robodt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 . Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej powierzchni.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wykonanej konstrukgji.

8 . ODBIOR ROBOT

8.1 . Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 . Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe kwalifikujagcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig doku-
menty w postaci: dokumentacji projektowej, dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej oraz stwierdzenia
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-
konawcze;.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z badan kontrolnych oraz deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia dla materiatéw i wyro-
bow,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykony-
wania robodt, z uwzglednieniem robdt zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnos$ci wymiaréw elementdéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, uzgodnione z projektantem i potwierdzone przez inspek-
tora nadzoru.

Odbidr koricowy obejmuje catosé wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych, z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Odbiér koricowy obej-
muje co najmniej stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowosci ksztattu i wymiardow konstrukgcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

- prawidtowosci wykonania ztaczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji przed wilgocia, korozjg biologiczng oraz zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukgcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢ ode-
brane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczerstwu pozaro-
wemu oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

podsumowanie wynikéw badan i sprawdzen,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- whnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni braé udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 . Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B 00.00 ,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w ST.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tar-
cicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN-75/D-96000- PN Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-07.00

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE PRZECIWWODNE IZOLACJE PAROSZCZELNE IZOLACJE TERMICZNE
Kod CPV 45320000-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji prze-
ciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych, ktére zostang w zwigzku z zadaniem pn.: ,Budowa Ztobka
Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zle-
caniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Izolacje Scian fundamentdéw:

-Przeciwwilgociowa pozioma taw fund.- gruntowanie roztworem asfaltowym + 2x papa asfaltowa na lepiku na
gorgco potgczona z izolacjg przeciwwilgociowg posadzek na gruncie.

-Przeciwwilgociowa pionowa - pofgczona z izolacjg pozioma taw , powtokowa wykonana na zimno z past bitu-
micznych na bazie wody (3 warstwy) na rapowce i dodatkowo od zewnatrz folia kubetkowa na warstwie ocieple-
nia.

-Termiczna - styrodur gr. 5cm.

Izolacje $cian zewnetrznych nadziemnych :
-Termiczna — wetna mineralna gr. 5 cm

Izolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :

- Przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwg ocieplenia, w pom. mokrych
dodatkowo 1x folia budowlana PE 0,5mm nad ociepleniem

- Termiczna - styropian twardy FS20- 2x 5cm.

Izolacje stropu nad parterem:

- Przeciwwilgociowa - 1x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad bezposrednio na stropie

- Termiczna / akustyczna- wetna mineralna - grub.20cm

Izolacje potaci dachowych:

- wiatroizolacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
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SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w OST.B-
00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Masa asfaltowo jest dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg, stosowang na zimno.

Dane techniczne

Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godzin Odpornos¢ na deszcz: po ok. 5 godzinach
Temperatura stosowania (podtoza i powietrza): od +5°C do + 25°C

Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997, odmiana Dn

Aprobata techniczna: IBDiM AT / 2005-03-1953 / 1

Posiada Atest higieniczny PZH

Zuzycie:

przy pokryciach dachowych: 0,5 kg / m 2 / na warstwe przy gruntowaniu: 0,2 kg / m 2 przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowej: 1,5 kg / m 2 / mm Dostepne opakowania: 10 kg, 20 kg

2.3. Folia polietylenowa do posadzek gr. 0,50mm

® grubos¢ 0,50mm
* wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
* wytrzymatos$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
- wzdtuz: > 300%
- w poprzek: > 450%

e wodochtonno$é: < 1,0%

* zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C
® rozmiar:5mx20mx0,2 mm

2.4. Ptyty z polistyrenu XPS

Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, typu 25 (250 kPa) L (frezowane na zaktadke)
* wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
* wykonczenie bokéw - zaktadkowe (L), za wyjatkiem 20 mm (proste)
* powierzchnia - gtadka, za wyjgtkiem 20 mm (IR tzw. struktura wafla)
* wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:
<60 mm - A,d = 0,035 W/mK
80 mm - A,d = 0,036 W/mK
100 mm - Ad = 0,037 W/mK
120 mm - Ad = 0,038 W/mK
* kod wg PN-EN 13164:2009 T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-CC(2,5/2/50)170
* klasa reakcji na ogien: Euroklasa E
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2.5. Folia wyttaczana

WtASCIWOSCI TECHNICZNE

Barwa: czarno - grafitowa
Gramatura: ~ 1,5 kg/m?
Szerokos¢ pasa: 1m

Szerokos¢ paska wulkanizujgcego 50 mm

Grubos¢: >1,5 mm
WELASCIWOSCI MECHANICZNE

Przenoszenie rys: do 5 mm
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109: <-302%C
Wytrzymatosc na rozcigganie wzdiuz i w po- > 200 N /50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdiuz i w po-| >250%
POZOSTALE WEASCIWOSCI]

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: klasa E
Wodoszczelnosé wg EN 1928 60 kPa
Wodoszczelnos¢ DIN 52123-10.2 > 4 bary / 24 godziny
Opor dyfuzyjny pary wodnej Sp=146m

Odpornosé na deszcz:

natychmiastowa

Odpornosé termiczna:

+70 ¢C

Temperatura otoczenia podczas aplikacji:

-5°C - +30°C

2.6. Ptyty styropianowe podtogowe EPS 100-38

Dane techniczne:

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubo$¢ ptyt od 10 do 300 mm

- krawedzie proste

- krawedzie frezowane "na zaktadke
-grubos¢ T1: £ 2 mm

- dtugosé L1: min(x 0,6%; £ 3 mm)

- szeroko$¢ W1: min(x 0,6%; £ 3 mm)
- prostokatnosé S1: + 5mm/1000 mm
- ptaskos$¢ P3: £ 10 mm

- wytrzymatos$é na zginanie BS125: >=125 kPa

- stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5: + 0,5%

- stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2: <=2%

- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury DLT(1)5: <=5%,
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2)

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta XD: <=0,038 W/(mK)

- klasa reakcji na ogien E

2.7. Masa uszczelniajaca

2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gestoptynna masa bitumiczna oraz

proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania.
Sktad:

- tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,
- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po' wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,
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- gestosé gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin,

- temperatura obiektu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg,

- sposéb naktadania: gtadka kielnia,

- czas schniecia przy +20°Ci 70% wilgotnosci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkéw pogodowych
(temperatura i wilgotnos¢ powietrza) oraz podtoza),

- sucha pozostatos¢: ok. 90% objetosci,

- grubos$¢ nakfadanej warstwy: 1,1 mm swiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki,

- temperatura mieknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C,

- $rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozcienczalnik TE,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i widkien azbestowych,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciaggliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz,

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,

2.8. Folia w ptynie.

Do wykonywania bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wil-
gotnych przed utozeniem okfadzin ceramicznych (np. glazury). Preparat ten stosuje sie przede wszystkim tam,
gdzie wymagana jest bardzo duza wodoszczelnos¢ np. natryski, tazienki, toalety, pralnie itp. Na podtoza nadajg
sie wszystkie podtoza mineralne, materiaty Scienne zawierajgce gips (ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-
gipsowe, ptyty gipsowe, tynki z dodatkiem gipsu) oraz ogrzewane jastrychy (ogrzewanie podtogowe).

Dane techniczne:

- baza: zawiesina tworzyw sztucznych,

- rozpuszczalnik: bardzo mato,

- barwa: jasnoszara, ciemnordzowa,

- konsystencja: potptynna,

- gestosc: ok. 1,6 kg/dm3,

- sposéb nanoszenia: watek lub pedzel,

- zuzycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2 (zuzycie wzrasta w przypadku powierzchni chropowatych lub przy uzyciu wtdkniny
elastycznej nr 1),

- czas wysychania: ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C,

- mozna po nim chodzié: po ok. 10-12 godzinach,

- konieczne procesy robocze: 2 do 3,

- mozna uktadad glazure: po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°Ci 50% wzglednej wilgotnosci
powietrza),

- min. temperatura w trakcie pracy: +5°C,

- wywabiacz: woda,

- sktadowanie: fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok (zabezpieczy¢ przed mrozem),

- tatwa i bezproblemowa obrébka,

- naktadanie bezposrednio z pojemnika,

- bardzo elastyczny (rozciggliwosc ok. 310%),

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac dopuszczonych do eksploatacji drobnego sprzetu budowla-
nego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport mate-
riatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisz-
czeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warun-
kami technicznymi.

W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10260. Tempera-
tura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ sie w granicach od +5 do+35°C i by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wczasie wykonywania robdt powinna by¢
nie wieksza niz 85%.

5.1.1. Zakres wykonywania roboét

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkdw pielegnacyjnych i zwigza-
nych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetnic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach tech-
nicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podfoza o wiekszej
wilgotnosci.

b) gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczng producenta i aprobatg techniczna.

¢) wykonanie warstwy izolacyjne;j

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projekto-
wej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem,

-nanoszenie watkiem,

-natryskiwanie,

-szpachlowanie,

-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakreséw tem-
peratur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie
do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

5.2. Izolacje z folii Folie moga by¢:

-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,

-klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.
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Folie ukfada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z pota-
czeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W catosci tj. w
jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete
na $ciany na wysokosc¢ ok. 15 cm, na tgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje
zadania najlepiej stosowac jg w potaczeniu z tasmg dylatacyjna.

5.3. Izolacje bitumiczne

5.3.1. Gruntowanie podkfadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%,

¢) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

5.3.2. Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonac na $ciance dociskowej piw-
nic wyprawe cementowg tzw. “rapowke”

Przed natozeniem wtasciwej powtoki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowac srodkiem odpowiednim dla wtasci-
wej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podfozu za pomocg szczotek
lub pedzli z twardym wtosiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. Ogdlne zasady wykonania izolacji termicznych

-ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,
-poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

-nie chodzimy po ptytach miekkich,

-ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje sie przejscia, uktadamy
pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsSniowych lub widrowych,

-przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkdw termicznych.

5.4.2. izolacje termiczne i przeciwdzwiekowe $cian

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym. Materiaty powinny odpowiadac wy-
maganiom norm panstwowym lub swiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw
i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa)

Izolacja cieplna i przeciwdZzwiekowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do po-
wstawania mostkéw cieplnych lub dZzwiekowych.

5.4.3.1zolacje termiczne i przeciwdZzwiekowe posadzek:

Izolacja cieplna i przeciwdZwiekowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna by¢ wykonana z
materiatu w stanie powietrzno suchym. Nalezy jg utozy¢ szczelnie i w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkow cieplnych lub dzwiekowych (przy ptytach - na spoine mijang) w/w izolacje nalezy chroni¢ przed uszko-
dzeniami,

-materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub swiadectwa ITB,

-materiaty izolacyjne nalezy uktadaé na podtozu, ktérego wilgotnos¢ wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwil-
gociowej. Podtoze pod w/w izolacje powinno by¢ rowne i poziome. Przy nierdwnosciach przekraczajgcych 5 mm
podtoze nalezy wyréwnac. Nie wskazane jest wyrdwnywanie wiekszych nieréwnosci izolacjg termiczna.
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- przy podtogach ptywajacych - wzdtuz $cian umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o Szerokosci rownej wysoko-
$ci konstrukcji podtogi i punktowo przymocowacd do sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wy-
stawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wy-
niki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegétowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budow-
lane.

7.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza od-
bywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowgq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosc

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sie za usta-
long ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
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- zagruntowanie podtfoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
* dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
* normy i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-83/C-89091 PN-EN
ISO 527-3:1996 statycz-
nym PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-90/B-04615
PN-93/B-02862
PN-B-32250

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie Two-
rzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mecha-
nicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki Wyroby
do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki. Papy
asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Odpornos¢ ogniowa Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

1.Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
2.Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B- 08.00

ROBOTY POKRYWCZE
Kod CPV 45261210-9

OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45261000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce ktadzenia dachow meta-
lowych i odbioru obrébek blacharskich, ktére zostang w zwigzku z zadaniem pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego w
Pitawie Gornej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

* pokrycie dachu - blacha stalowa, powlekana w kolorze grafitowym, w panelach prefabrykowanych moco-
wanych na rabek.

* Rynny okragte fi 150 z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

* Rury spustowe fi 150 z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

* Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm (kalenica, nad i podrynnowy, itp.)

* Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7mm, powlekanej w kolorze grafito-
wym z bocznymi zaslepkami z PVC

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Rynna dachowa - rynna usytuowana na zewnatrz budynku i przytrzymywana za pomocg uchwytow
1.4.2. Rura spustowa- rura potgczona z rynng w celu odprowadzenia wody opadowej do systemu odwadniaja-
cego lub zbiornika.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY
Ogolne ustalenia dotyczace materiatlu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 2.

2.1. Wymagania ogélne

2.3. Rynny dachowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg PN-84/H-92126, PN-EN
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505.2002 z kompletem akcesoridow systemowych w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym,

2.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg PN-84/H-92126, PN-EN 505.2002 fi
100,120mm z kompletem akcesoriow systemowych w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.5.0brdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm
* parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana powlekana ptaska grubosé blachy 0,7 mm powinna odpowia-
daé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122,
* mury oghiowe, gzymsy nad i podrynnowe - blacha ocynkowana powlekana ptaska grubos¢ blachy 0,60mm

3.SPRZET
Ogdlne ustalenia dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne ustalenia dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce wykonania robdt podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.1. Pokrycie z blachy stalowej powlekanej

Szerokos¢ uzytkowa 510 mm

Wysokos¢ ragbka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ 7 mb

arkusza

Min. dtugos¢ arkusza 0,5 mb

Grubos¢ 0,50/ 0,70 mm

Powloka poliester polysk, poliester mat,
poliuretan

Akcesoria wkrety, gWOZ.dZ.IG, taSmy

uszczelniajgce
Zastosowanie pokrycia dachéw o min spadku

8° (14%)

Wszystkie materiaty pomocnicze muszg stanowic¢ elementy jednego systemu pokry¢ dachowych jednej firmy,
niedopuszczalne jest ,mieszanie” poszczegdlnych elementéw w obrebie kilku systemow pokry¢.

Szczegbdtowy wykaz materiatdw, ich parametry oraz ilosci, niezbedne do wykonania robdt wynika z zestawienia
materiatow, ktére jest zatgcznikiem do przedmiaru robét obejmujgcych swoim zakresem roboty opisane w ni-
niejszej specyfikacji.

5.3. Obrdébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obraébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6mm mozna wykonywac

54



o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwo-
$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.1 . Materiaty
a) Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym do-
kumentem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce obmiaru robét podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla pokrycia powierzchni - m?

- dla obrdbek blacharskich - m?

- dla wykonanych rynien lub rur spustowych- 1 mb

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.1. Odbiér podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przysta-
pieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 . 0dbidr robot pokrywczych

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czes$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub frag-
mentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
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Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potg-
czenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploa-
tacyjnych.

8.2.1.0dbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.1. Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?” obrébki_wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2.Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
* dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN-505:2002 Wymagania do pokry¢ ochronnych z metalu. Charakterystyka wyrobdw s blachy stalowej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST.B-08.00

TYNKI
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw we-
whnetrznych i zewnetrznych, zwigzanych z zadaniem pn. ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt tynkarskich

- wykonanie tynkéw wewnetrznych kat Il na Scianach

- wykonanie gtadzi gipsowych gr. 3mm

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do utozenia recznego, tynki zwykte
- stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktérych wykonania zostaty uzyte zaprawy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq , Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

a ) w warunkach laboratoryjnych: > 35 N/mm

b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;j:

a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: % < 3,0 %

Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni

* Tynk silikatowy fakture tynku baranek 2mm
Ziarnisto$é: 1,5/2,0/ 3,0 mm
Gesto$¢: ok. 1,8 kg/dm?
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |i: 30-50
Wspotczynnik przewodzenia ciepta X: 0,7 W/mK
Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2h0,5
Wspdtczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Kolory: wg. projektu Struktura: baranek

* Tynk mozaikowy z Zzywic syntetycznych
Ziarnistos$¢: ok. 1,8 mm
Zawartos$¢ substancji statych: ok. 80%
Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |i: ok. 110-140
Kolorystyka: wg projektu Zuzycie materiatu: ok. 5,5 kg/m?2
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Na gtadkim podtozu, np. ptyta G-K: zuzycie wynosi ok. 4,7 kg/m2.

2.2. Gtadzie gipsowe

Gtadz Gipsowaq stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniowa.
Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przy-
czepnoscig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.
2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypet-
niania ubytkéw na powierzchniach scian i sufitdw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na
typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewngatrz pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie
moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankga, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapien-
nych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie po-
wierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

. Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa
. Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
. Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

2.4.Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki. Emulsja po-
winna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gip-
sowo-kartonowych, tynkdw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, pod-
ktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja naj-
wyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gtgb podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowane]j powierzchni. Emulsja winna regulowac proces chtonnosci pod-
toza i zapobiegac odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia przez nie zaktadanych pa-
rametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

U Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

. Gestosé emulsji: 1,0 g/cm3

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich po-
winno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili naniesienia
zaprawy nie spadnie ponizej +5°C. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3. Sprzet uzywany do
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wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do
wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

U mieszarki do zapraw,

U agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robét mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty,
kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkdéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.4. Zatadunek
, transport , roztadunek i skladowanie materiatéw musi sie odbywaé w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwy stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.Wymagania ogélne.

5.1.1.Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykte powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i
okreslajacg rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego,
ktdre nie naruszajg postanowien norm , a s uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg udo-
kumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2.Prawidtowos$¢ i doktadnosé wykonania robét tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogdlne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw:
a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wy-
konane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone osciez-
nice drzwiowe i okienne,
b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$é tynku,
¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego,
d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem , a przy tynkach wielowarstwo-
wych réwniez poszczegélne warstwy powinny do siebie $cisle przylega¢ na catej powierzchni,
e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C
f) Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2.Przygotowanie podtozy.

Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepetne spoiny.

Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podtoze z betondéw powinno by¢ rowne ale szorstkie .
Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone woda. Podtoze z betonéw komérkowych nalezy oczy-
Sci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawié wieksze uszkodzenia kawatkami z betonu komérkowego, aby tynk
nie stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podfoze zwilzy¢ woda.

5.2.3.Grubos$¢ tynkdéw.

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. Il. Grubos$¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. lll. i IV, Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.
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5.3. Tynk cienkowarstwowy.

5.3.1. Wykonywanie warstwy zbrojone;j

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej ptyty styropianowe nalezy doktadnie wyréwnac; przecierajac je papierem
Sciernym.

Na tak przygotowane oczyszczone podtoze naktada sie warstwe masy klejacej, w ktdrg natychmiast wtapia sie
napietg siatke zbrojgca z wtdkna szklanego (o gramaturze 145 g/m2). Zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna; nie moze réwniez przylegac bezposrednio do styropianu.

Pasy siatki zbrojgcej uktada sie na zaktad, szerokosci ok. 10 cm (zaktady nie mogg pokrywac sie ze spoinami mie-
dzy ptytami styropianowymi). Na naroznikach budynku siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na minimum 10 cm;
mozna tez zastosowac specjalne katowniki narozne (z siatki). W narozach otwordéw (np. okien) umieszcza sie
dodatkowe, ukosne kawatki (ok. 20 x 30 cm). W czesci parterowej i na cokotach (jezeli sg ocieplane) uktada sie
dwie warstwy siatki. Zuzycie masy do wykonania warstwy zbrojonej wynosi okoto 4 kg/m2; siatki - okoto 1,1
m2/m?2.

5.3.2.Gruntowanie warstwy zbrojgcej pod wyprawe tynkarska

W zaleznosci od rodzaju wyprawy tynkarskiej ocieplang powierzchnie nalezy zagruntowac odpowiednim prepa-
ratem pod tynki akrylowe. Sciany gruntuje sie po 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej; w razie potrzeby
powierzchnie kleju mozna przeszlifowaé papierem $ciernym, usuwajgc drobne nieréwnosci. Zuzycie gruntu -
okoto 0,4 kg/m2.

5.3.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Po wyschnieciu gruntu podktadowego mozna przystgpi¢ do prac wykonczeniowych - tynkowania (od przygoto-
wania warstwy zbrojonej moze uptyngé maksimum 3 miesigce).

Mase tynkarska rozprowadza sie za pomocg kielni i pac, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy. Bez-
posrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnac pacg stalowg, z tworzywa sztucznego lub ggbki
poliuretanowej - w zaleznosci od tego, jakg chce sie uzyskac fakture.

5.2. Przygotowanie podtoza pod gtadzie gipsowe

Przygotowanie podfoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i
powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym po-
wierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okre-
$long szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubosc¢ jednej warstwy gtadzi wy-
nosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac
siateczka nr 180.

6.KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.B-00/00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

6.1.1Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Kra-
wedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostolinijne lub tukowe. Dopuszczalne odchylenia
nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkdw przekraczaé: kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,

kat. II- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 4mm na catej dtugosci taty 2m, kat. lll- odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty 2m, kat . IV - odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2mm na catej dtugosci taty.

6.1.2. Wykonczenie narozy i osciezy tynkéw.

Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W miejscach naroznych
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na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢ zabezpieczone poprzez zamocowanie systemo-
wych metalowych ksztattownikow.

6.2. Badania.
Podstawe do odbioru robdt tynkarskich stanowig nastepujgce badania:
6.2.1.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzié¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowg za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiaréow.
6.2.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych doku-
mentow.
6.2.3. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru cze$ciowego.
6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg opukiwania. Po odgtosie
nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie otwordw kontrolnych o $rednicy okoto
30mm i pomiar z doktadnoscig do 1mm.
6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre$lenia kategorii tynku oraz sprawdzenie wystepowa-
nia wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzic¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadkos¢
powierzchni otynkowanej nalezy ocenié przez potarcie tynku dtonig .
6.2.7. Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

* sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty z doktadno-
$cig do 1mm,

* sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowa-
dzi¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg w dowolnym miejscu.
Odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz podano w pkt. 6.1.1.,

* sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzié katownica.
Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac :
-kat. ll- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,

* sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach i obrzezach nalezy przeprowadzié
wzrokowo rdwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1.Sposdb obmiaru robét.

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wyso-
kosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

7.1.1.Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nie otynkowane jezeli
jest wieksze niz 1m 2.

7.1.2.Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 je$li oscieza ich s3 nie otynkowane oraz otwory o po-
wierzchni ponad 3m2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m2 i
powierzchni otworédw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci i szero-
kosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostkg obmiarowa oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie oktadziny obmierza sie jako
iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

61



8.1.Sposdb odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét. W przypadku stwierdzenia odchy-
len, Inspektor ustala zakres robét oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w
terminie uzgodnionym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN- 86/ B-30020 Wapno.

62



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST.B-10.00

POSADZKI.
KOD CPV 45431100-8

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania podktaddéw i posadzek,
zwigzanych z zadaniem pn. ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérne;j”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt posadzkowych:
-Ptytki antyposlizgowe kl.IV $cieralnosci, gat.l z cokotem wys.min. 10 cm

1.4.0kreslenia podstawowe.
Ptytka - ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami,

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.B-00.00. pkt.2.

2.1. Ptytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres

Posadzki z ptytek gress nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesie produkcji, rektyfikowany kaliber ,V”,
antyposlizgowy kl.IV Scieralnosci, gat.l z cokotem wys.min. 10 cm.

2.2 Klej do gresu

Baza: mieszanka cementdow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,0 | CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnosc (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: > 0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa Odpornosé na temperature: od -30°C do +70°C Reakcja na
ogien: A1/A1f
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2.1. Zaprawa do fugowania

Gestoé¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm? Gestosé objeto$ciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80
kg/dm3 Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3

Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,291/ 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / 5kg Min/max szerokos¢
spoiny 1 mm -7 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

Ruch pieszy po ok. 24 h

Petne obcigzanie po ok. 24 h

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie w spo-
s6b zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.B-00.00 pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wyma-
ganiom norm.

5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym
w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien byc¢
zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata
dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton pod-
ktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2. Montaz posadzek.

5.2.1.Posadzki z ptytek gres

Dobor ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiardow , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia
z Inwestorem.

Ptytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT. Po-
wierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie po-
sadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szero-
kosci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na schodach anty-
poslizgowe uktadane na klej mrozoodporny.

Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00 pkt. 6.
6.2.Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

6.2.1.Sprawdzenie podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym. Sprawdzenie réwno-
$ci przeprowadzic¢ za pomocag taty o dt. 2m.

6.2.2.Sprawdzenie materiatdw- nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podsta-
wie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3.Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowe] przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

6.2.4.Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos$¢ z wymaganiami ST.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotéw
1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej
powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilasrtow itp. wieksze od 0,25m2(metr kwadra-
towy).

7.2. Przy posadzkach z ptytek - w ktorych dtugosé linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) po-
sadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indy-
widualne;j.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1.Sposéb odbioru robdét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru konco-
wego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9.PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcga a Zamawiajgcym
¢ dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1 Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe

BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-U.00

Ktadzenie glazury
Kod CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ukfa-
dania ptytek ceramicznych, ktére zostang w zwigzku zadaniem pn.; ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gér-

R4

nej”.

1.2.Zakres stosowania ST
Jako czesé Dokumentdw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wy-
konaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fa-
brycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST.B- 00.00 ,,Wy-
magania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00 ,Wyma-
gania ogélne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

U Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

U Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

U Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

U Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-
ducenta.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych UB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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. Srodek gruntujgcy

U Oktadzina scian do wysokosci 2,0 m z ptytek szkliwiony, impregnowany w procesie produkcji, rektyfiko-
wany kaliber ,,V” tolerancja miedzy ptytkami maximum +0,2mm w kolorze jasny bez - uktadane poziomo

na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej

. Zaprawa klejowa Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,0 | CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos$¢ > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C Reakcja na ogien: A1/A1f

o Zaprawa do spoinowania

Gestosé nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3

Gestos$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / 5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm -7 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtfoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub od-
powiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie apro-
baty techniczne.

3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Ciecie ptytek sprzetem nie powodujgcym wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny by¢ réwne
i gtadkie i wizualnie nie odbiega¢ od krawedzi oryginalnych ptytek.

4. TRANSPORT

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozpoczgé po zakonczeniu robodt instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem (prdby), przed montazem
osprzetu (biaty montaz) i armatury oraz urzadzen, rowniez po zakoriczeniu robét budowlanych wykoriczeniowych
(bez robét malarskich i skrzydet drzwiowych).
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Oktadziny wykonywac¢ w temperaturach powyzej +5 st. Oktadziny uktadaé po pozytywnym odbiorze podtoza.
Oktadzine uktada¢ od dotu warstwami poziomymi ze spoing szerokosci 2-3 mm w catosci wypetniong barwiong
zaprawg do fugowania. Ptytki dobrane wedtug barwy i odcienia - zaleca sie stosowanie ptytek z jednej partii
produkcyjnej dla odrebnego pomieszczenia. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste - dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.
Ptytki zwigza¢ z podktadem warstwg wigzgcy zaprawa klejowa na catej powierzchni, grubos¢ zaprawy zgodnie z
instrukcjg producenta. Dopuszcza sie stosowanie w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni
listew wykonczeniowych PVC wewnetrznych i zewnetrznych, pod warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i
takiego ich zamocowania, aby powierzchnia ptytek i naroznikdéw licowaty sie. Powierzchnia oktadziny z ptytek
powinna licowac sie z powierzchnig oscieznic drzwiowych. Ptytki rozmierzy¢ i uktadac na $cianach w taki sposdb,
aby nie stosowac ptytek przycinanych mniejszych niz ~ ptytki. Przecinanie ptytek dopuszcza sie przy obrabianiu
rur, otworow itp. i tylko w takim przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci przyklejenia ptytki - zasadniczo wymaga
sie wycinania otwordw na rury. W miejscach tych nalezy na element przechodzacy prze ptytke natozy¢ w trakcie
jego wbudowywania estetyczne ostony.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty, ktore
bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty, ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét oktadzi-
nowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z dokumentacjg projektowg i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wy-
konanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin -prawidtowosci wykonania kra-
wedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem ro-
bot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z do-
ktadnosci do 1 mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
poziomych okfadzin $cian oraz pionu dla spoin pionowych oktadzin scian i dokonanie pomiaru odchyler z dokfad-
noscig do 1 mm,

-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym po-
dobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wy-
branej powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm grubos¢
warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

77.2.Zasady obmiarowania

Podstawg obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przed-
miaru Robot.

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe] przyjmujgc wymiary w swietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i
innych elementdéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosé pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktfadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgod-
nie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zo-
bowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw na-
lezy zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usu-
niecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme prze-
widuje.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
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wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostar-
czone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru, jezeli odchy-
lenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy,
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalern umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowig-
zany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Proto-
kot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym a wy-
konawca.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w pkt. 8.4. ,0dbioér ostateczny robdt".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do doko-
nania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji koszto-
rysu ofertowego

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzy-
tych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami
zakupu, wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich nie-
zbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykornczeniowych i dylata-
cyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wy-
ktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy zama-
wiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
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* dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
* normy
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyt y ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%, Grupa A Ill.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci po-
wierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN I1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$é 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH SST.B- 14.00

Instalowanie okien
kod CPV 45421132-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sto-
larki okiennej z PCV, ktére zostang wykonane w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie
Gornej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ Dokumentdw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wy-
konaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty zwigzane z montazem okien PCV wg. zestawienia
stolarki okiennej w dokumentacji wykonawczej.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Okno - ruchoma lub stata czes¢ Sciany zewnetrznej izolujgca, przepuszczajgca Swiatto. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub samej oszklonej oscieznicy.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano
w ST B-00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wymianie stolarki okiennej wg zasad niniejszej ST sa:

. okna jednoramowe z PCV rozwierano-uchylne wg. zestawienia
. drzwi jednoramowe z PCV wg. zestawienia

. przegrody z PCV wg. zestawienia

. pianka uszczelniajgca poliuretanowa

. dyble mocujgce M10

. silikon

Parametry techniczne stolarki okiennej z PCV.

2.1. Stolarka okienna z PCV w klasie odpornosci 1(WK1) wg. Norma PN-ENV 1627:2006 Przewidywana klasa
odpornosci na wtamanie okna PCV

a) Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w bu-
downictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

b) Profil sze$ciokomorowy w kolorze biatym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) - naturalnym, niefoliowane, szero-
kos¢ profilu > 70 mm
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¢) lzolacyjnosc¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnie-
niem) mniejsza niz U=0,9 W (m2*K).

d)Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkows, co
najmniej 275g/m?

e) Okucia kompletne, systemowe, obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego potozenia klamki, klamki
ze stopu aluminium, zawiasy z mozliwoscig regulacji

) Uszczelki przylgowe zewnetrzne i wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica, wy-
konane z kauczuku etylenowo- propylenowego. Uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrebach skrzy-
det wykonane z kauczuku etylenowo- propylenowego.

Uszczelki odporne na rdznice temperatur i promienie UV.

g)Okna nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201 na hi 1 m2
przy réznicy ci$nief p> 150Pa

h)lzolacyjnosé akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

1) Pakiety zespolone jednokomorowe ze szkfa niskoemisyjnego konstrukcji 4A/16Ar/4T o wspdtczynniku przeni-
kania ciepta U-W 0,9 W/m2 K z tzw. cieptg ramka

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wymiang stolarki bedg wykonane recznie. Sprzet zwigzany z wykonaniem robot to: pita, tapka
ciesielska, kielnia, szpachelka, wiertarka z mieszadtem.

4. TRANSPORT
Materiaty okna PCV mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy okna
przed uszkodzeniem np. (folia) oraz w sposdb nie zagrazajacy innym uzytkownikom ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne warunki wykonania robot

Przedstawiony opis wykonania wymiany stolarki okiennej jest przyktadowy, ale zachowuje wszystkie czynnosci,
jakie nalezy wykonaé podczas wymiany.

Przed przystgpieniem do wymiany nalezy zabezpieczy¢ podtogi folig ostonowa gr.0,5mm.

Po zdemontowaniu starych okien nalezy zeskrobaé skorodowane fragmenty zaprawy tgczacej cegty, usungc sta-
rannie brud i kurz oraz inne zanieczyszczenia. Szczegdlnie starannie nalezy usungc zanieczyszczenia z progu podo-
kiennego. Po usunieciu skorodowanych warstw zaprawy, brudu i kurzu nalezy pozalewane masg tynkarska
wszystkie szczeliny, ubytki i nieréwnosci. Do najbardziej powaznych btedéw nalezy nie oczyszczanie podtoza.
Nastepnie montujemy ramg okienng nowego okna. Od strony oscieza jak i od strony wegarka nalezy pozostawic
odpowiedni luz (1,5-2cm)na materiat uszczelniajacy.

Okno zostaje ustawione na klockach dystansowych tak, aby od spodu mozna byto zastosowa¢ materiat uszczel-
niajacy. Klocki dystansowe rozmiesci¢ réwniez w innych miejscach - sposdb rozmieszczenia klockéw zalezy od
rodzaju okna i sposobu jego otwierania. Okno doktadnie wypoziomowac i wypionowac.

Do najbardziej powaznych bteddéw nalezy przystawianie okien do wegarkéw, brak podparcia okien od spodu i
pozostawianie folii ochronne;j.

Sruby wkrecane sa w uprzednio wywiercone w ramie okna i w $cianie otwory. By nie rozepchnaé ramy nalezy
zatozy¢ pod nig drewniany klocek. Z boku okien nalezy stosowac co najmniej po trzy sruby - tgczniki. Ich odlegtos¢
od narozy okna - gornego i dolnego - wynosi ok. 15 cm a rozstaw wzajemny nie moze przekracza¢ 70 cm. Okna
nalezy zamocowac réwniez w nadprozu i w progu. Do najbardziej powaznych btedéw nalezy osadzanie okien bez
ich mocowania w progu, oraz zbyt rzadkie rozmieszczanie tacznikow.

Po zamontowaniu okna w Scianie zaktadane sg skrzydta okienne, nastepnie przeprowadzana jest doktadna regu-
lacja ustawienia ramy w otworze okiennym.

Przy pomocy ogrodniczego spryskiwacza do roslin oscieze i wegarek oraz rame okna nalezy zwilzy¢ woda. Zwil-
zenie wodg zapewnia dobrg przyczepnos¢ pianki do podtoza oraz jest podstawg dobrego rozprezenia sie pianki
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PU.

Pianke nalezy wtryskiwac jest specjalnym pistoletem ( nie z rurki). Wtryskiwanie pianki z pistoletu zapewnia do-
ktadne wypetnienie szczelin, pianka wtryskiwana jest rowniez pod parapet.

Pianka PU wtryskiwana jest na catg szerokos$¢ ramy - wychodzi z drugiej strony. Pianka wtryskiwana jest na
oczyszczone podfoze. Po zestaleniu nadmiar zestalonej pianki PU wycina sie ostrym nozem.

Pianka nie moze by¢ wydtubywana palcem, wyskrobywana czy tez wyrywana.

Nastepnie za pomocg masy szpachlowej uzupetniamy styki okna z murem, zaréwno od wewnatrz jak i z zewnatrz
pomieszczenia..

Po zakonczeniu szpachlowania stykéw ramy okna z osciezem i z parapetem usuwana jest folia ochronna. Po usu-
nieciu folii ochronnej wygtadzane sg przy pomocy zwilzonego wodg pedzla zaszpachlowane styki i doktadnie
oczyszczamy zawiasy, okucia, i myjemy ramy okien.

Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST B-00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10g6Ine zasady kontroli jakosci robét

¢ Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00 "Wymagania ogdlne". Kontrole jakosci prac pomia-
rowych zwigzanych wymiang okien nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w polskich normach.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru wymiany stolarki okiennej jest- m2 mierzony po zewnetrznej stronie oscieznicy

8.  ODBIORROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdélne". Odbiér robot zwigzanych z wymiang
stolarki nastepuje na podstawie wpiséw do dziennika budowy, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nad-
zoru.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Pfatnosci za 1 m2 nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru robdt, mierzona po zewnetrznej stronie oscieznicy.

Cena wykonania robot obejmuje:
ezabezpieczenie podtdg folig
emontaz okien z PCV
euszczelnienie oScieznicy piankg poliuretanowa
eregulacja skrzydet

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-EN 514;2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu(PCC-U)do produkcji okien i drzwi.
PN-77/B-13080 Szkto budowlane. Normy i okreslenia.

PN-EN 6946;1999 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach. Izolacyjnosé aku-
styczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-13.00

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421131-1

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dostawy oraz
montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej, zwigzanej z zadaniem pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gér-

R4

nej”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegdlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie obowigzywania
kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3.Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wg. projektu

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.2. Drzwi - ruchoma czes¢ $ciany izolacyjnej umozliwiajgca komunikacje. Drzwi sktadajg sie z oScieznicy i z
jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym. 1.4.3.0scieznica- rama stuzaca
do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

1.4.4.Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana na oscieznicy, krosnie lub bezpo-
Srednio w murze.

1.4.5.Skrzydto przylgowe - skrzydto z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiekszajgcymi powierzchnie przyle-
gania.

1.4.6.Nadproze - gorny element oscieznicy.

1.4.7.Prég - dolny poziomy element oscieznicy.

1.4.8.Stolarka wykoriczona ostatecznie- stolarka, ktérej powierzchnie sg pomalowane ostatecznie wyrobem la-
kierowym nawierzchniowym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST.B- 00. "Wymagania
ogoblne".

2. MATRIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Stolarka fabrycznie wykonczona.
W sktad kompletu drzwiowego wchodzi:

* skrzydto(a) drzwiowe drewniane malowane fabrycznie wykoriczona
* oscieznica drewniana naktadkowa lub metalowa malowana fabrycznie wykoriczona
e klamkiz szyldami
e zamek z wktadka
zawiasy nie mniej niz 3 na jedno skrzydto
niezbedne listwy wykoniczeniowe lub éwieréwatki malowane lub oklejane w kolorze stolarki.
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2.1. Parametry techniczne stolarki drzwiowej ptytowej.

-Skrzydto drzwiowe o powierzchni gtadkiej z przylga na bazie ramy z drewna klejonego iglastego, wypetnione
ptyta widrowg otworowang, obtozona dwiema wypraskami z ptyty HDF fabrycznie wykorczona o grubosci prze-
kroju skrzydta nie mniejszej niz 42mm.

2.2. Oscieznica metalowa regulowana

Oscieznica metalowa z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo wraz z uszczelkg przymykowa wciskang
i zawiasami, fabrycznie wykoniczona tj. malowana.

Stolarka drzwiowa powinna sie charakteryzowad starannoscig wykonania poszczegdlnych elementdw stolarki
oraz doktadnoscig montazu.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania do-
tyczace sprzetu podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac sie
w taki sposdb , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-
B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania wykonania robét podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.5 .

5.1 Stolarke drzwiowg wyposazyé w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej. W
pomieszczeniach WC drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-B.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1.Sprawnosc dziatania.
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny ob-
racac sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do osciez-
nicy.
6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmuija :
- sprawdzenie wymiaréw
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiatéw
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnosci dziatania.
6.2.1. Sprawdzenie wymiaréw:
a) wysokos¢, szerokosc i grubosé skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonadé
w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdzaé za pomocg ogdlnie stosowanych przyrzgdéw pomiarowych
z doktadnoscig 1 mm,
b) szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta, po-
miary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci 50mm od konca boku.
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¢) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy po zamknieciu i
otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$é luzu odcisnietego w plastelinie,

d) luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w oscieznicy i skrzydle
uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny przylgowe;j.

6.2.2.Sprawdzenie prostokatnosci skrzydet drzwiowych w/g PN-86/B-06072.

6.2.3 Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicz-
nej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metoda
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatéw drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowg w/g PN-
81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar ta-
$mg stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzié przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odle-
gtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i tasmy stalowej.

8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasmg stalowg lub suw-
miarka.

8.5 Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokgtnosci PN-86/B-06073
Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe. PN-86/B-06077 Drzwi
drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia. PN-72/B-10180 Roboty
szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST.B-14.00

Slusarka budowlana Drzwi aluminiowe
CPV 45421160-3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki drzwio-
wej w zwigzku z zadaniem pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych wg. zestawienia,

- dostawa i montaz slusarki okiennej wg. zestawienia

- dostawa i montaz przegréd aluminiowych z drzwiami o El 15 wg. zestawienia
- dostawa i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych EI60 wg. zestawienia,
- dostawa i montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych wg. zestawienia,

- dostawa i montaz konstrukcji stalowej rusztu pod zadaszenie

- dostawa i montaz zadaszania z poliweglanu komorowego wg. projektu

2. MATERIALY

2. 1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST.B-00.00 Wymagania
ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz okuciami , uszczelkami i powtokami.

Profile aluminiowe winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1. z przegrodg termiczna.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane ( drut do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M02138.

Wybodr systemu- profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru systemu profili
aluminiowych. Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku ciepta min. U=1,3 W/m? (wymagany od 1.01.2021r.)

Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, wyposazone w samozamykacze w kolorze RAL 9006, wyposazone w
zamki z szyldami i klamkami metalowymi, z zamkiem podklamkowym z wktadka.

Uszczelki i przektadki zostang tak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi materiatami
w systemie, powinny one odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

. Twardos¢ Shor'a min.35-40

. Wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5MPa

. Odpornosé na temperature od -30 do +80° C
. Palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniac ognia
. Nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

. Trwatosé min.20lat
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2.3. Stal konstrukcyjna

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. po-
chodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwaorce za zgodg Inspektora jesli posiadajg Aprobate Tech-
niczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mieé wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie
z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos$é sprawdzana na prébkach I1SO Charpy'ego
w temperaturze -20 DC) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos$¢ sprawdzana na préobkach Mesnager'a w tempera-
turze -40 o C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii
ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-
84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym konstrukcje.
Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe

- powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow, asortymentdow i wiasnosci.

2.4. taczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/5-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywac ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od
siebie. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia wi-
doczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wghniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;j.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

-znak wytworcy

- profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytwarni wraz z oSwiadczeniem wytwarni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementdéw farbg na elemencie.

2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne materiatéw
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacz-
nie systemowych zestawdéw malarskich.

3. PRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt.3.

3.2.Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wymienione prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego sprzetu umozliwiaja-
cego prowadzenie prac na wysokosciach nie przekraczajgcych 20 m, a wiec nie stwarzajgce szczegdlnych wyma-
gan, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe 150 kN/m2).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne zasady transportu podano w OST.B-00.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2.Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowac i skladowaé w
pozycji pionowej. Przechowywanie materiatéw powinno odbywac sie w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpiecza¢ ele-
menty przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami at-
mosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2.Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1.Slusarka drzwiowa i okienna

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadnos$¢ wykonania osciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica oraz jakos¢ montowanych elementdéw i innych materiatéw po-
mocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-10085.

Stolarke aluminiowa nalezy montowaé na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt po-
wierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tyn-
karskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robdt wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych kon-
strukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a
tynkiem lub inng warstwg licowg nalezy pozostawic¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu
robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do ro-
dzaju podtoza (typ, dtugosé). Nalezy zapewnic¢ wtasciwg dtugosé zakotwienia w $cianie rdwng przynajmniej 60
mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujgce w od-
legtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzié¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykre-
ceniu.
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5.2.2.Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentdéw, kompletnos¢é.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skfa-
dowania.

Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm. Bezposrednio
przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym po-
wietrzem.

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow bedgcych elementem danego ze-
stawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji producentdw.
6.2.Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowad ocene witasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw. W
trakcie wykonywania robét nalezy dokfadnie przestrzega¢ wymagan technologicznych producenta systemu, a
zwlaszcza metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitos$¢ barwy powtoki,

- wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposbb i geometrie zamocowania,

- sposbb uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i
wymiarow okien. Minimalny luz powinien wynosic¢:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

-20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2.Szczegblne zasady obmiaru

7.2.1.Slusarka drzwiowa i okienna

Jednostka obmiaru wymiany Slusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnetrznej stronie oscieznicy
7.2.2.Zadaszenie z ptyty poliweglanu wraz z konstrukcjg-m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt.8.
8.2.Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

- pion i poziom zamontowane;j $lusarki,

- doktadnos$¢ uszczelnienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. 0gdlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 9.
9.2.Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawag rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki i obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, osadzenie elementow, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, wykonanie dylatacji, utrzyma-
nie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcga a Zamawiajgcym

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

* normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

- normy:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkow,

PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;

-inne:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych
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w budownictwie ogdlnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 Sto-
larka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,

PN-EN I1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Me-
tody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-scierna. PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i la-
kiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-15.00

ROBOTY MALARSKIE .
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ma-
larskich, zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robdt malarskich t;j. :

- malowaniu tynkoéw gipsowych farbg silikonowg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

1.4.1. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.2. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.3. Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne ” pkt.2.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie.

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa Gestos¢: Biata - ok. 1,26 g/cm3

Gotowe kolory - 1,20-1,34 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Lepkos¢: Biata - 117-127 [KU],

Gotowe kolory - 115-130 [KU]

Odczyn PH: 8-9 Zawartos$¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zaleznosci od koloru)

Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: - wg normy PN-EN 13300 - klasa 1 - wg normy PN- C- 81914:2002- farba
rodzaju .
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Wszystkie materiaty powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-
81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.B-00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do robét tapeciarskich i malarskich powinny odby-
wac sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego .

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét malarskich podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne ” pkt. 5.
5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C w ciggu doby nie moze
nastgpic spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywac w temperaturze jw.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych (kurz ,
sadze, itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikdéw zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
5.2.2. Podktad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowe] szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia podtoza pokryta pod-
ktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wyka-
zywac przeswitéw i miejsc niepokrytych podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub
rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powtoka malarska - powinna rownomiernie , bez przeswitéw , pokrywa¢ podtoze lub podktad nie wykazu-
jac, odpryskow , spekan , tuszczenia sie , oraz smug plam i sladow pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z
PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 6.
6.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng , uwzgledniajagcg wymagania
norm.

6.2. Powtoka.

Trwata odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkédw zaréwno myjacych jak i dezynfekujacych ,
dajaca duzg skale barw i efektywng matowa fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.

Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujgce badania:

6.3.1. Sprawdzenie podtozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jakosci po-
wierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci , spraw-
dzenie wyschniecia .

6.3.3. Sprawdzenie powtok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w swietle Scian surowych. Wysokos¢ scian
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza i nadproza sg rowniez malowane , z powierzchni
ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych
osciezy. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 8. Badania w/g
pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdt . W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru
ustala zakres robét poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgod-
nionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9. Podstawg pfatnosci
jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. Normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ci” .

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-16.00.

Instalowanie sufitow podwieszanych
KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Budowa Ztobka Gmin-
nego w Pitawie Gdérnej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dZzwiekochtonnych stano-
wigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki su-
fitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicz-
nych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét Sufity podwieszane;
- sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalo-
wej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong
ognhiowo) charakteryzujaca sie :
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- gruboscig >7p,m (100g/m2 lub >19p,m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kofki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych
wg pkt. 2.3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.1.1.Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszko-
dzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,
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- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i moc-
nym podktadzie.

Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé sktadowane w pozycji po-
ziomej na wysokosé najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w
suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zaw-
sze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami
widocznymi, ptyty zawsze chwytac obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Montaz sufitu powinien sie odbywaé po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu sufitu. Po zamonto-
waniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pytu na ptytach
sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajgcej
0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber. Maksy-
malny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczyé 6kg/m?2.

Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujgce

sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu ob-
nizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie wa-
skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw krzyzowych (60/60) W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mo-
cowanych do scian.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
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rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzy-
matosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotne;j
wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone
do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie ima-
dtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywad trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy ma-
teriaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w po-
rozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wysta-
wione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancj3),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.0dbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podioze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptasz-
czyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn po-
winny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy prze-
prowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrol-
nej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz- Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
czyzny i krawedzi od li- ptaszczyzn od kata w
nii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5mm i
ogbtem nie wiecej niz 3mm |Nie wigksze niz 2mm i
w pomieszczeniach do 3,5m | ogélem nie wigkszej | Nie wigksza niz 2mm

wysoko$ci oraz nie wiecej | niz 3mm na calej po- | na dlugosci faty kon-
niz 4mm w wierzchni ograniczonej trolnej 2m

pomieszczeniach powyzej | Scianami, belkami itp.

3,5m wysokosci

Nie wigksza niz 2mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2szt na catej dlugo-
$ci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena jednostkowa montazu

1 metra kwadratowego fm? sufitu podwieszanego obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
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PN-93/B-02862 Odpornos$é ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb cig-
gty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb cig-

gty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-17.00

KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH

KOD CPV 45432111-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ukta-
dania wyktadzin dywanowych, ktére zostang w zwigzku z wykonaniem zadania pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego
w Pitawie Godrnej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Jako cze$é Dokumentdw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad i rozumieé w zlecaniu i wy-
konaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

* wykonanie podkfadu z zapraw samopoziomujgcych
* utozenie wyktadziny homogenicznej i heterogenicznej
* montaz listew progowych i potgczeniowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fa-
brycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposo-
bow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.

2. MATERIALY.

2.1.0gélne ustalenia dotyczgce materiatéw podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczerstwa "B", atesty zgodne z
Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1 Wyktadzina homogeniczna oraz heterogeniczna wedtug projektu wykonawczego i aranzacji wnetrz.
2.3.2. Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do przygotowania chtonnych, mineralnych podtozy przed zastoso-
waniem anhydrytowych i cementowych zaprawy samopoziomujgce;j.

2.3.3. Masa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujgca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych oraz podkta-
doéw cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Gtéwne wtaséciwosci: anhydrytowo -gipsowy odporny na obcigzenia skupione bez dylatacji do 50 m? zespolony z
podtozem.

Gtéwne parametry:
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- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubos$¢ warstwy: 5 - 30 mm

- wytrz. na $ciskanie: min 35 N/mm?2
2.3.4. Kleje do wyktadzin
Specjalny pragdoprzewodzacy klej dyspersyjny do mocowania prgdoprzewodzacych i antystatycznych wykfadzin
PVCikauczukowych, w ptytkach i rolkach; antystatycznych wyktadzin tekstylnych ze spodem z juty lub syntetycz-
nym, lateksowym, tkanym lub igtowanym oraz do linoleum. Umozliwia odprowadzenia tadunkéw elektrostatycz-
nych z wyktadziny do uziemienia. Zastosowanie w przemysle elektronicznym oraz w pomieszczeniach z czutg
aparaturg elektroniczng (np. sale operacyjne w szpitalach, RTG, itp.). Uniwersalny klej prgdoprzewodzacy w po-
taczeniu z Warstwa prado-przewodzgcg EL 605 jest rozwigzaniem systemowym.

3.SPRZET

3.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt Wymagania
dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do mieszania mas samopoziomujgcych uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczajg 600
obr./min (wieksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy).

Mase rozprowadzamy na podtozu raklg i odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej.

Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykfadzing.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.

Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wykfadziny.

Spawarka reczna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykow wyktadzin.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne ustalenia dotyczgce transportu ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt5.

5.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze nalezy przygotowac tak, aby byto gtadkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W przypadku po-
wstania w trakcie prowadzonych prac demontazowych uszkodzen posadzki nalezy je uzupetni¢ masg szpachlowg
wodoodporng. Podtogi nie wymagajg wykonania wylewek z mas samopoziomujgcych.

Przed kazdg czynnoscia (klejenie, gruntowanie) nalezy doktadnie odkurzy¢ i zamies¢ podtoze. Do szpachlowania
podtoza nalezy uzywaé wytgcznie mas przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne i dywanowe.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

5.2. Klejenie.

Po doktadnym wyschnieciu miejsc, gdzie posadzka byta naprawiana, mozna przystgpié do klejenia - klej akrylowy
zalecany przez producenta.

llo$¢ kleju 300-350 g/m2.

Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Nalezy wyko-
nac cokoty z wyktadziny obszywane h=7 cm.
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5.3. Uktadanie wyktadzin podtogowych:

Przystepujac do uktadania arkuszy materiatu w tym samym pomieszczeniu nalezy dopilnowadé, aby materiat po-
chodezit z rolek o tym samych numerze seryjnym. Zalecane jest rozpoczecie uktadania od srodka pomieszczenia
poprzez utozenie arkuszy na zaktadke o szerokosci 3 cm lub tak, jak wymaga tego wzér. Nastepnie uzywajac noza
z zakrzywionym ostrzem, nalezy cig¢ jednoczesnie gérny i dolny arkusz, korzystajac z liniatu do prowadzenia noza.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ustali konfiguracje, w jakiej ma by¢ uktadana wyktadzina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfika-
cji.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac przygotowania
podtoza,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu montazu wyktadziny
6.3.2. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola koricowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaga-
niami specyfikacji

6.3.4. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatéw i posadzki sg zgodne
z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Podstawg obmiaru jest ilos¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przed-
miaru Robot.

Jednostka obmiarowa robaét jest:

- dla robét

wykonanie podktadu samopoziomujgcego- m2

posadzka z wyktadziny dywanopodobnych- ( m2 ) powierzchni wyktadziny listwy przypodtogowe -mb

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0gdlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Podstawe do
odbioru wykonania robdét posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym
w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczna.

8.2. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, przed przystgpieniem do montazu wykta-
dzin.

8.3. 0gdlne wymagania dotyczgce odbioru robot posadzkowych

8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. 0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

* podtoza

* jakosci zastosowania materiatéw,

8.3.3 Badanie koricowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

8.3.4 Odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla kosztorysu ofertowego
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja: robocizne bez-
posrednig wraz z narzutami,wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wyni-
kajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu, warto$é pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i
zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich nie-
zbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylata-
cyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wy-
ktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy zama-
wiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdétowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

U dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

. normy

U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.
Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych homogenicznych i heterogenicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-18.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach zada-
nia pn.: ,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem pod-
buddéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] . Podbudowa z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumen-
tacji i projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, po-
winna by¢ naturalna pospétka lub mieszanka piasku i zwiru, spefniajgca wymagania niniejszej specyfikacji. Kru-
szywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi

pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji

mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbu-
dowe zasadniczg (gorng
warstwe) lub podbudowe
jednowarstwo wa

1-3 kruszywo na podbu-
dowe pomocnicza (dolng
warstwe)

0.025 om 0.25
2 4e38
31,5 63

Krzywa uziarnienia

kruszywa powinna by¢ cig-
gta i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzy-
wej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wy-

0.5 1
u8 /B 20

miar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Zuzel
Wyszczegélnienie naturalne Badania
L
p. e Podbudowa
wtasciwosci wedtug
zasad pomoc zasad pomoc | zasad| pomoc
nicza nicza nicza nicza nicza
nicza
1 Zawartoéé ziarn od 2 do| od 0d2do 10| od 2 do| od 2| od 2 do| PN-B-06714 -15
mniejszych niz | 10 do 12 12 do 10| 12 [3]
0,075 mm, % (m/m)
2 Zawartosc . 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15
% (m/m), nie (3]
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Zawartos¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej

niz

35

45

35

40

PN-B-06714 -16
[4]

Zawartos¢ zanieczysz-
czen  organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-04481
[1]

Wskaznik  piaskowy
po piecio-krotnym za-
geszczeniu metody |
lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30
do 70

BN-64/8931 -01
[26]

Scieralno$¢ w
bebnie Los Angeles

a) $
cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie obro-
téw, nie wiecej niz

b) $
cieralnosc

czesciowa po 1/5 pet-
nej liczby
obrotéow, nie wiecej

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714 -42
[12]

Nasigkliwosé,
%(m/m), nie wiecej
niz

2,5

PN-B-06714 -18
[6]

Mrozoodpornosc,
ubytek masy po 25 cy-
klach zamrazania,
%(m/m), nie wiecej
niz

10

10

10

PN-B-06714 -19
[7]

Rozpad

krzemianowy i Zzela-
zawy facznie, %
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714 -37
[10] PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawarto$¢ zwigzkoéw
siarki w przeliczeniu
na SOs;, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714 -28
[9]

11

Wskaznik  nosnosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy  niz:  a)
przy zageszcze-
niu Is>1,00 b) przy za-

geszczeniu 1s>1,03

80

120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102
[21]
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2.3.3.  Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.  Materiat na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16],

miat wg PN-B-11112 [15],
geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wyka-
zac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wil-
gotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo spycharek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny byc¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu po-
winien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszcze-
niem podtoza” i ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do pod-
budowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)

4

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajaca lub odpowiednio do-
brang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyzna-
cza sie z warunku:

)

<12 2)

9 99
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geo-
wtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos$é parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi parkingu i w rzedach réwnolegtych do osi ulicy, lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodu-
kowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegre-
gowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna gru-
bos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj. 25 cm. Grubos$é pojedynczo uktadanych warstw po-
winna wynosi¢ po zageszczeniu odpowiednio 15 cm i 10 cm. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i za-
geszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osu-
szy¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaz-
nika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.0dcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszcze-
nia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i za-
geszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyno-
si¢ ok 40 m2. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora
Nadzoru.

5.6.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowla-
nego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt na-
praw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0dlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatoéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
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Czestotliwosé badan
'p. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna

liczba

badan  nal \jaksymaln

dziennej a

dziz?’fce robo- powierzchn

czej ia
podbudowy
p“ypadajaca
na jedno ba-
danie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 5 prébek ha 600 m?

4 L .
Badanie wtaéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii
2.3.2 kruszywa i przy kazdej zmia-

nie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na meto-
dzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego mo-
dutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej pod-
budowy.

N<2,2Ei

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

'p. Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwosé
pomiaréw pomiaréw

1 Szerokos¢é podbudowy co20m

) Réwnosé podtuzna Co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne-* Co20m

5 Rzedne wysokosciowe *) Co 100 m

6 Uksztafttowanie krawedzi w | €0100m
planie

7 Grubos¢ podbudowy
Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

8 Nosnos$¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia o , )
co najmniej w dwoch przekrojach na

kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

- ugiecie sprezyste

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania krawedzi w planie nalezy wykona¢ w punk-
tach gléwnych tukéw poziomych i zatok autobusowych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nie-
rownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z toleran-
cja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudow | Wymagane cechy podbudowy
a Wskaznik za-| Maksymalne ugiecie| Minimalny modut
z geszczeni a ls| sprezyste pod kotem, mm| odksztatcenia mierzony
kruszywa nie mniejszy ptyta o srednicy 30 cm,
o niz MPa
wskazniku
wnos nie
mniejszym
niz, %
40 kN 50 kN od od
pierwszeg | drugiego
o] obcigze-
obcigzenia | nia
El E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie za-

geszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie

warstwy na petng grubosc do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i po-
nownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena gru-
bosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbu-
dowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST.B-00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okre-
slonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ufozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych PN-B-06714-28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-11112 Kruszywa mi-
neralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2 Inne dokumenty Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.B-19.00

OBRZEZA BETONOWE
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z obrzezy betonowych w ramach zadania pn. ,,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych jako
obramowania chodnikdw i obejmuja:

Nawierzchnia ciggéw pieszych oddzielona jest obrzezem betonowym drogowym 8x30x100cm z betonu wibro-
prasowanego, ustawionym na tawie z oporem z betonu C-16/20 gr. 15cm, Obrzeze chodnikowe wg BN-80/6775-
04/04.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.B-00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwijanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce pia-
skowej, wg zasad niniejszej SST s3:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie apro-
baty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy zastosowac obrzeze wysokie 8x30x100cm gatunku 1.

Do produkcji obrzezy nalezy uzywac beton wg PN-B-06250, klasy B30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 5 %,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego < 3mm

2.2. Piasek na podsypke piaskowa - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kru-

szywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

2.3.Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

- cement portlandzki - odpowiadajmy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
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- piasek - nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajmy wymaganiom PN-B-11113:1996
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250 .Materiaty budow-
lane. Woda do betondéw i zapraw..

3. SPRZET
3.1.Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedzie recznie.
3.2.Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4. TRANSPORT

4.1.Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie

z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania..

4.2. Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢é dowolnymi srodkami transportu (wskazane - samowytadowcze $rodki

transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do
przewozenia tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.10gdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot w pkt. 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Transport materiatéw na miej-
sce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczyc¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno - wysoko-
Sciowe niezbedne mu do wykonania robét.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykonac¢ zgodnie z .Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej Po-
wyzsze roboty wykonane beda recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchy-
lenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscie-
leniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-piaskowa,

przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie
2.3. niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

6.1Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03

6.2 Kontrola w trakcie robét

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
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6.2.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3 Kontrola prawidtowos$ci wykonania podsypki piaskowej
6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej i pomiaru w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogdlne.

Ptatnos¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestdw producenta materiatow
oraz oceny jakos$ci wykonanych robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,

- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
10.1 NORMY

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic, parkingdw i torowisk tram-

wajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wy-

magania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Katalog Szczegdtédw Drogowych Ulic, Placdw i Parkédw Miejskich - Centrum Techniki budownictwa Komunalnego.
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drdg, ulic, parkingéw i torowisk tram-

wajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wy-

magania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-20.00

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOD CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn. ,,Budowa
Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem na-
wierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchnia ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej 6 i 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Grubos¢
kostki 6, 8 cm typ kolor szary i czerwony

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:
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- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Kostka brukowa grubosci 60,80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopusz-
czalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250
[2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac wy-
maganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg odpornosc
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na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urza-
dzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przeno-
szenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkgcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato-
$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST, Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotky, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST - podbudowa z kruszyw ta-
manych

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane
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przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg - grubosé po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucz-
nego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan wy-
robu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie.
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i odpo-
wiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwier-
dzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie po-
winny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwosé pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt

6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza oraz podbudowy,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

U dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

U inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
10.1.Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-16.00

Wyposazenie placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem placu zabaw w ramach zadania pn. ,Budowa Ztobka Gmin-
nego w Pitawie Gérnej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z mon-
tazem urzadzen zabawowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST — 00.00. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST — 00.00. pkt 1.5.

2. Materiaty
Wyposazenie placu zabaw dla dzieci:

Plac zabaw.
Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw w elementy rekreacyjno-zabawowe dostosowane wiekowo

dla dzieci w granicach wiekowych 1-3 lata. Jako nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie

trawiastg z gotowej trawy w rolkach.

Elementy zabawowe:

Hustawka typu ,bocianie gniazdo”:

Aplikacje: ptyty HDPE Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. 12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
na niebiesko

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

Szerokos$é: 3,50 m

Dtugos$é: 1,92 m

Wysokos¢: -2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90' m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
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— Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,40 m
— Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢- 3,50 m
— Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Kiwak zebra:

— Szerokosc¢: 0,29 m

— Dfugos¢: 1,18 m

—  Woysokosé: ~0,80 m

— Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,75 m?

— Maksymalna wysokos¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
— Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,18 m
—  Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,29 m
— Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Kiwak podwadjny - auto:

— Szerokosé¢: 0,48 m

— Dtugos¢: 0,79 m

—  Woysokosé: 0,87 m

— Wymagana przestrzen minimalna: 3,79 m x 3,44 m
—  Woysokos¢ swobodnego upadku: 0.60 m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 11.10 m?

— Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

— Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x 0,20 m
Piaskownica zadaszona:

— Elementy potaciowe: deski impregnowane, powlekane glazurg akrylowa

— Aplikacje ozdobne: HDPE

— Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

— Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna

— Sciany piaskownicy: HDPE

— Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego, zaokrgglonego na krawedziach, powlekanego
glazurg akrylowag

— Zaslepki: tworzywo sztuczne

— Kotwy: stal ocynkowana

— Fundamenty: beton klasy min. C12/15

— Wymiary urzadzenia: 4,12m x 4,70m

— Woysokos¢ urzadzenia: ~3,54m

— Wymagana przestrzen minimalna: 7,31m x 6,74m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 38,55m?

—  Woysokos¢ swobodnego upadku: 0,42m

— Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
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Zestaw sawanna:

— Sugerowana grupa wiekowa: +2

— Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,57m

— Woysokos¢ urzadzenia: ~2,65m

—  Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m
— Maksymalna wysokos¢ upadkowa: -----

— Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m?

Sklepik:

— Wymiary urzadzenia: 0,9m x 1,16m

— Woysokos¢ urzadzenia: 1,3m

— Wymagana przestrzei minimalna: 3,90 x 4,16m
— Woysokos¢ swobodnego upadku: 0,30m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,30m?

— Gtebokos¢ posadowienia : -0,60m

Zestaw straz pozarna:

— Wymiary urzadzenia: 3,73m x 3,43m

— Woysokos¢ urzgdzenia: ~1,85m

— Wymiary strefy funkcjonowania: 6,73m x 6,93m
— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,80m

— Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,26m?

Karuzela tarczowa:

— Sugerowana grupa wiekowa: 2+

— Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,0m

— Wymiary urzgdzenia (dt.*szer.*wys.): 1,3m x 1,0m x 1,0m
— Woysokos¢ urzadzenia: ~2,6m

—  Wymiary strefy funkcjonowania: 5,3m x 5,3m

— Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,7m?

Tablica z regulaminem:

— Szeroko$¢ 0,09 m

— Dtugos¢ 0,56 m

—  Wysokos¢ ~2,01 m

— Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
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Lokalizacje urzgdzen oraz widoki i dane charakterystyczne pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Elementy matej architektury na trenie:

tAWKA Z OPARCIEM
Dane obmiarowe:

— Woysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.82 m
— Szeroko$¢ urzadzenia: 0.56 m

— Dtugosc urzadzenia: 1.8 m

Opis:
tawka stata przeznaczona zaréwno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogdlnodostepnych
miejsc odpoczynku, takich jak parki, osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o dtugosci 180

cm zamontowane na solidnej metalowej ramie.

KOSZ NA SMIECI

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzagdzenia: 1 m

Opis:

Kosz Prestige to metalowy kosz na Smieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litréw. Kosze sg kolo-
rowe estetyczne i tatwe w obstudze. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do ustawiania urzgdzen sportowych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szpadli,

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,

- matych betoniarek przewoznych,

- samochodu transportowego wraz z urzgdzeniem dzwigowym.

4. Transport
Transport urzadzen sportowych moze by¢ dokonany dowolnym srodkiem transportu, w sposob za-
bezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie zagrazajgcy innym uczestnikom ruchu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robot

Montaz urzagdzen wykonac zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz wedtug wytycznych pro-
ducentow urzadzen.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi:

- aprobaty techniczne na materiaty,

- $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.
Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robot powinny by¢ sprawdzone w zakresie po-
wierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

- zgodno$¢ ustawienia urzagdzen z dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacji

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST —00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ustawienia urzadzen sportowych jest szt. (sztuka).

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Projektanta,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 sztuki urzagdzen sportowych obejmuje:
- prace pomiarowe przy lokalizacji urzadzenia
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych elementéw,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania,
- wykonanie dotéw,
- osadzenie z wypetnieniem otworu,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-18.00

Ogrodzenie placu zabaw i terenu dziatki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni placu zabaw w ramach zadania pn.
,Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zamowienia ( organizacji rob6t budowlanych,, wa-
runkach BHP i zapleczu dla wykonawcy.

2.1 Wykonawca wykona zabezpieczenia prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP , przepisami
ochrony przeciwpozarowej i sztuka budowlang. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych zasad, jako rezultat realizacji robdt albo szkody
wyrzadzone przez pracownikéw Wykonawcy.

2.2 Wykonawca wskaze osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie jako kierownika budowy z podaniem numeru telefonu komérkowego.

2.3 Na czas wykonania robot Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy.

2.4 Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi media do placu budowy ze wskazanych miejsc poboru.

2.5 W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszyst-
kich materiatdw i elementdéw uzytych do realizacji zadania. Miejsca wyznaczone na sktadowanie mate-
riatdw i sprzetu Wykonawca ogrodzi estetycznym ogrodzeniem, po zakonczeniu przedmiotu umowy
miejsca te doprowadzi do pierwotnego stanu.

2.6 Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg osobnej
zapfacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej

2.7 Wykonawca przed ztozeniem oferty , zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia.

2.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska

Nie wolno stosowac¢ materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska
pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. Wykonawca ma obowigzek stosowac
przepisy dotyczgce gospodarki odpadami budowlanymi, w szczegdlnosci dotyczgcych demontazu,
transportu i utylizacji odpadéw budowlanych.

3. Przedmiot i zakres robot

3.1 Przedmiotem prac jest :
- budowa ogrodzenia stalowego

- montaz furki wejsciowej
- montaz bram wjazdowych

122



3.2 Zakres robot obejmuje :

- montaz stupkéw stalowych i przeset ogrodzeniowych wg przyjetego systemu ogrodzeniowego
- montaz furtki ogrodzeniowej jednoprzestowej
- montaz bram wjazdowych — 2 szt.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robdt zgodnie z wymogami BHP i p.poz
- Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robot
- oczyszczenie i posprzatanie miejsc prowadzonych prac.

3.3 Wymagania dotyczgce materiatow :
3.3.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

— Ogrodzenie w systemie typu R-Fit,

— Wszystkie powierzchnie elementdw stalowych ocynkowane ogniowo, zgodnie z normami PN-EN ISO 1461 oraz
PN-EN ISO 14713-1,

— Stupki stalowe o wym.60x40x2mm, o rozstawie osiowym 2500mm o profilu dociskowym KR 20x40mm
zakonczone/zaopatrzone w kapturki z tworzywa,

— Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami,

— Urzadzenie na state posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie,

— Panele ogrodzeniowe typu RS ( 8x6x8),

— Szer. panelu ogrodzeniowego 2532 mm, prety pionowe $r. 6 mm i 2 prety poziome $r.8 mm, oczko wymiar
50x200 mm,

— Mocowane na zaktad, punktowo na catej dtugosci,

— Pod stupkami ogrodzeniowymi taczniki prefabrykowane o wys. 200 x 300mm

— belki cokotowe miedzy stopami fundamentowymi 200 x 57mm

— Wysokos¢ ogrodzenia 1,25m — na placu zabaw i 1650 mm wokét terenu

FURTKA WEJSCIOWA

— Jako wejscie dla ruchu pieszego na teren zaprojektowano furtke systemowg montowang pomiedzy
systemowymi stupkami wejsciowymi. Wysokos¢ furtki 1600 mm. Szeroko$¢ 1000 mm. Bramka z ryglem i
klamka oraz zamkiem na klucz. Wypetnienie bramki z kraty z pretow 8mm+6mm. Oczko 50x200 mm.
Konstrukcja furtki - stalowa ocynkowana.

— Bezposrednio pod dolna krawedzig paneli nalezy wykona¢ podmuréwki (cokoty) systemowe prefabrykowane
betonowe.

— W sktad podmuréwki (cokotu) wchodza:

— tgcznik poczatkowy typ ,,H” z gniazdami na stupy

— tacznik przelotowy typ ,,H” z gniazdami na stupy (posrednie, stabilizacyjne i wypora)

— tacznik narozny typ ,,H” z gniazdami na stupy

— deska betonowa (cokét) wys. 200mm, szer. 60 mm, df. 2480 mm

— elementy prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego. Elementy typu ,H” osadza sie na zaprawie
fundamentéw stupdw, natomiast deske betonowa nalezy osadzi¢ w tgcznikach suwliwie z zachowaniem
szczelin dylatacyjnych.
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Deska betonowa

tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy naroiny

BRAMY:

Przyjeto rozwigzanie bramy jako bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 5600mm i 5000mm. Wysokos$¢é bram -
1650mm. Konstrukcja bramy - stalowa ocynkowana. Brama wyposazona w dwa stupy bramowe, dwa stupki pota-
czeniowe do kraty, dwa skrzydta, zamki z ryglami i klamkg umozliwiajgcy mocowanie skrzydta (blokowanie) do
podtoza oraz blokowanie w pozycji otwartej. Stupy bramy mocowaé w podtozu analogicznie jak stupy ogrodze-
niowe. W przypadku stupédw bram stopy fundamentowe wykona¢ w wymiarach 70x70x100cm z betonu C16/20.
Wypetnienie bramy z pretéw 8mm+6mm, oczko 50x200 mm. Wyposazenie w klamke z aluminium z zamkiem w
komplecie z kluczami. Doktadne wymiary bramy wykonac z natury przed ztozeniem zaméwienia na brame

3.3.2. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm

3.3.3 Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

3.4 Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku mate-
riatdw, sprzetu itp.

3.5 Srodki transportu
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Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejszg budowg
zaréwno w zakresie wywozu elementéw rozbidrkowych jak i dostarczania materiatow.

4. Wykonanie robot

4. 1 Przed przystgpieniem do prac teren wygrodzi¢

4. 2 Zabezpieczy¢ elementy nie objete pracami.

4. 3 Rozebrac ogrodzenie stalowe poprzez odciecie szlifierkg katowa od cokotu betonowego

4.4 Wykonac trasowanie linii nowego ogrodzenia

4.5 Wykona¢ sukcesywny montaz stupkéw ogrodzeniowych mocowanych poprzez zabetonowanie wraz z osa-
dzeniem cokotéw prefabrykowanych.

4.6 Wykona¢ montaz paneli ogrodzeniowych — zachowujgc wytyczne przyjetego systemu ogrodzeniowego w za-
kresie montazu.

4.7 Wykona¢ montaz furtki.

4.9 Uporzadkowac teren po robotach montazowych.

Ogrodzenie wykonaé wedtug wytycznych systemowych oraz projektu wykonawczego.

5.0dbiér robét.

5.1 Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

5.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany bez hamowania ogdlnego po-
stepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, po powiadomieniu Inspektora nadzoru.

5.3  Odbidr koricowy robot.

5.3.1 Dokumenty odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru robdt spo-
rzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
* atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz Aprobaty Techniczne.
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.4 Odbidr ostateczny pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korico-
wym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w pkt. ,,0dbidr koricowy robot".

6. Przedmiar i obmiar robot

6.1 llo$¢ ich podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad niniejszej Specyfika-
cji technicznej. Jakakolwiek niezgodnos$¢ z przedmiarem, w ktérym niektdre wielkosci zostaty scalone, niektdre
pominiete jako roboty nie bedace robotami podstawowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wczesniej-
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szego jego sprawdzenia i uwzglednienia w wycenie do oferty wszystkich prac niezbednych do wykonania zamo-
wienia (takze prac tymczasowych i towarzyszacych) oraz ich realizacji.

6.2 Zasady okreslania robdt podane sg w katalogach ujetych w przedmiarze robét.

6.3 Obmiary bedg wykonywane przy odbiorze prac zanikajgcych , oraz po zakonczeniu prac.

Inne

Wszelkie uszkodzenia drég dojazdowych, chodnikdow, terendw zielonych itp. Wykonawca zobowigzany jest napra-
wi¢ na whasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkdd spowodowanych prowadzeniem prac re-
montowych, Gmina Watbrzych zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania prac naprawczych innej firmie,
a kosztami ich wykonania obcigzy Wykonawce.

spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST —01.01. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- montaz stupkéw (obetonowanie)

- montaz furtek

- mocowanie paneli ogrodzeniowych

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz stupkéw,

- mocowanie paneli

- uporzgdkowanie terenu po pracach

- wykonanie pomiaru geodezyjnego potozenia ogrodzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktéw
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