ZESTAW SAWANNA - RZUT RN SKLEPIK - RZUT
623 ™ DANE TECHNICZNE: 390 4
334 . \ Sugerowana grupa wiekowa: +2 90 T .
Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,57m
K Wysoko$t urzadzenia: ~2,65m \
i Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: ----- !
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m K
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m* vw
m~| 2 N=) | e}
v A SKLAD URZADZENIA: = | I
Aplikacja "Lew" - 1 szt.
Aplikacja "Papuga” - 1 szt L
Aplikacja "Stonik"” - 1 szt
Aplikacja "Zebra” - 1 szt /
A Daszek "lis¢” - 2 szt /
Gra jezykowa - 1 szt
Gra zrecznoSciowa Labirynt - 1szt. .
/ Grz zrecznoSciowa geom. - 1 szt ~
y; Tablica rysunkowa - 1 szt - %
P Mostek linowy - 1 szt
P Przejscie - 1szt. +1,30
- - - - - - - Ty Przejscie tunelowe - 1szt. DANE TECHNICZNE:
ZESTAW SAWANNA - PRZEKRO) +2,65 Gra jezykowa pozwala na nauke stow w jezyku Wymiary urzadzenia: 0,9m x 1,16m
- angielskim. WysokoS¢ urzadzenia: 1,3m
) 40,30 Wymagana przestrzen minimalna: 3,90 x &,
i g +0,00 WysokoSt swobodnego upadku: 0,30m
MATERIALY: Powierzchnia przestrzeni upadku: 1l+,30m2
Gtebokos$t posadowienia : -0,60m
+1.36 e  Nogi konstrukcyjne: profile stalowe -0,60
S ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo
Elementy potaciowe: ptyty HOPE SKLEPIK - WIDOK MATERIALY:
Elementy stalowe: stal ocynkowana
kapielowo, malowana proszkowo Elementy konstrukcyjne: profile stalowe
o  Kotko i krzyzyk: walce kwadratowe, cynkowane i malowane prosz
40,00 polipropylenowe, malowane w Elementy potaciowe: ptyta HDPE o gr. 15m
technice sitodruku Zaslepki: tworzywo sztuczne
e Tablica rysunkowa: sklejka Fundamenty: beton klasy min. C12/15
-0,60 wodoodporna szalunkowa gr. 15mm,

malowana farba tablicowa

e  Gry zrecznoSciowe: bezobstugowy
element zespolony

e Liny: polipropylenowe,
wielooplotowe, z rdzeniem
stalowym, frudnopalne

. Tunel: rura PVC #600mm, mocowana
do ptyty HDPE gr 19mm
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min.
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