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Pitawa Goérna

Pitawa Gérna
Strona tytutowa projektu

Spis tresci
1

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
2

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
3

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
4

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
5

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
6

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
7

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
8

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
9

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
10

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
11

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
12

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
13

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
14

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
15

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
16

Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
17

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

24
25

27
28

30
31

32
33

34
35

37
38

40
41

43
44

il
Strona 2



Pitawa Goérna

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

45
46

48
49

50
51

52
53

54
55

56
57

59
60

62
63

65
66

68
69

71
72

73
74

il
Strona 3



Pitawa Goérna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

24.03.2020

faks

e-Mail

1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@)

B 2W8 STU-M 4.40-3M

B 2W8 STU-M 4.40-3M

8460 Im

8460 Im

62.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.890 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 462 cd/kim
przy 80° 149 cd/kim
przy 90°: 1.31 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

il
Strona 4


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/ Wyniki szczego6towe

—
—

T7.00m

®

[ 0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 38.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR

0.76 0.40 0.56 13 0.66
20.75 =20.40 = 0.50 <15 = 0.50

v v v v v

il
Strona 5



Pitawa Goérna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.03.2020

-1.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

30.00 m

2/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@)

B 2W8 STU-M 4.50-2M

Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M

6880 Im

6880 Im

53.0 W

jednostronnie na dole
30.000 m

8.000 m

7.890 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 462 cd/kim
przy 80° 149 cd/kim
przy 90°: 1.31 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
Strona 6


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2 /| Wyniki szczegétowe

T7.00m
—>
_—
To.00
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.78 0.47 0.77 11 0.66
20.75 20.40 20.50 <15 20.50

v v v v v

il
Strona 7



Pitawa Goérna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

T?.OO m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

40.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

24.03.2020

faks

e-Mail

3/ Dane planowania

@)

B 2W8 STU-M 4.40-3M

Zero B 2W8 STU-M 4.40-3M

8460 Im

8460 Im

62.0 W
jednostronnie u gory
40.000 m

8.000 m

7.890 m

0.000 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 498 cd/klm
przy 80°: 229 cd/klm
przy 90° 5.64 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

il
Strona 8


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3 / Wyniki szczegétowe

(2) T8.50m
T7.00
—
—
[l 1 1 1 B 000
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.79 0.45 0.53 13 0.55
>0.75 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

il
Strona 9



Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

3 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

6.22
2 3.00

v

uo
0.32
20.15

v

il
Strona 10



Pitawa Goérna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|

0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.03.2020

4 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@)

B 2W8 STU-M 4.35-2M

Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M

5030 Im

5030 Im

36.0 W

jednostronnie na dole
35.000 m

8.000 m

7.890 m

0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim
przy 80° 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il
Strona 11


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4 | Wyniki szczegoétowe

6.00 m

— C,

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.63 0.47 0.57 9 0.63
>050 2035 20.40 <15  20.50

v v v v v

il
Strona 12



Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s
= .

050 m -
" 0,00 3000m &
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 433 cd/klm
280 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m oswietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

il
Strona 13


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5/ Wyniki szczego6towe

5.00m
—>
—
[l 1 1 1 000
0.00 30.00 m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.55 0.61 0.74 7 0.72
>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50

v v v v v

il
Strona 14



Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

-1.00 m

0.00
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

[
]
35.00m @)

B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M

5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5030 Im przy 70°: 433 cd/klm
36.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

35.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.4.

il
Strona 15


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 / Wyniki szczego6towe

4.00m

L
®

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
0.63 0.54 0.59 10 0.82
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

il
Strona 16



Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 | Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00m @)

B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M

5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5030 Im przy 70°: 433 cd/klm
36.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

35.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.500 m oswietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.4.

il
Strona 17


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7 | Wyniki szczego6towe

450m

- ®

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.55 0.49 0.61 10 0.80
>050 2035 20.40 <15  20.50

v v v v v

Strona
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
8 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= [ I

L ': : i -100 m H
0.00 40.00 m (2)

Oprawa: B 2W8 STU-M 4.35-2M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M

5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5030 Im przy 70°: 433 cd/klm
36.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

40.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8 / Wyniki szczegoétowe

I

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 40.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.59 0.51 0.48 10 0.90
>0.50 =035 =040 <15  20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

L : : { -1.00m
0.00 42.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon

DIALux

24.03.2020

faks

e-Mail

9 / Dane planowania

Y

(2)

B 2W8 STU-M 4.40-2M

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im

5660 Im

41.5W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.890 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/klm
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

9 / Wyniki szczegétowe

(2) 6.50 m
N 5.00
—
0.00
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 42.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.54 0.37 0.43 12 0.75
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 42.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

9 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

3.70
2 3.00

v

uo
0.53
20.15

v

il
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
10 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
= 1] |
_, ) -1.00 m ek
l l0.00 I42?00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.40-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M
Strumien swietlny (Oprawa): 5660 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
MOC opraW 41 5 W przy 80: 92 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep siupa: 42.000 m W'kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka.t z do'lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.000 m zlalnstalowanym i gt')tov.vym do .uzytku oswmtletuu:

y o™ A _ ) Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 / Wyniki szczego6towe

N 500 m
—
(2) 0.00
1 Il Il i -150
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugos¢: 42.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
0.54 0.37 0.43 12 0.75
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 42.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

10 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

5.51
25.00

v

uo
0.37
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

40.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

24.03.2020

faks

e-Mail

11/ Dane planowania

Y

(2)

B 2W8 STU-M 4.40-3M

Zero B 2W8 STU-M 4.40-3M

8460 Im

8460 Im

62.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.890 m

-0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 498 cd/klm
przy 80°: 229 cd/klm
przy 90°: 5.64 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11 / Wyniki szczego6towe

(2) T8.50m
T7.00
—
—
To.o00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.42 0.52 14 0.59
2075 2040 2050 <15 2050

v v v v v

il
Strona 28



Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

11 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

5.70
2 3.00

v

uo
0.65
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
12/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=N

. 0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

30.00m @)

B 2W8 STU-M 4.50-1M
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°: 433 cd/klm
280 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m oswietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12 | Wyniki szczego6towe

—>
—>

3.00m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 30.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

0.60 0.70 0.75 7 0.90
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-4.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

2W8 S03 4.40-3M
8460 Im

8460 Im

62.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.890 m

-4.500 m

0.0°

2.500 m

13 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)
B 2W8 S03 4.40-3M B
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 424 cd/kim
przy 80° 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13 / Wyniki szczego6towe

T450m

[ 0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U T %] SR

0.51 0.47 0.45 11 0.78
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.50

v v v v v

il
Strona 33



Pitawa Goérna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 2

(Szerokos¢: 1.500 m)

DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14 /| Dane planowania

(Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
—

-1.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

38.00 m

2W8 S03 4.40-2M
5660 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 5660 Im

Moc opraw: 415W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 8.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.890 m

Nawis (2): -1.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.500 m

(3)
'y
(1)
¥y
(2)
B 2W8 S03 4.40-2M B
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 424 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

il
Strona 34


Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

S DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14 | Wyniki szczego6towe

(2) T6.00m
T450
% m
_/
—
To.00
| ©) [ | [0
[l 1 1 i -_-4'50
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 38.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.53 0.47 9 0.92
>0.50 =035 =040 <15 =20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 38.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: A2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

14 | Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

5.65
25.00

v

uo
0.52
20.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]
3.46
>3.00

v

uo
0.25
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

8.00 m

|

l

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

2M

3480 Im
3480 Im
31.0wW
jednostronnie u gory
20.000 m
5.000 m
4.999 m
-2.000 m
0.0°
0.000 m

DIALux

24.03.2020

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

15/ Dane planowania

@)

2W6 STA1 4.40-2M 2W6 STA1 4.40-

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 546 cd/kim
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15 /| Wyniki szczego6towe

@ T750m
Te.00

—>

N\

NLA
—
[l 1 1 i -_0'00

0.00 20.00 m
Skala 1:186

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 20.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.51 0.41 0.67 15 0.99
>0.50 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 20.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

15 /| Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]

10.05
25.00

v

uo
0.84
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
16 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

7.00 m

0.00 28.00 m

Oprawa:
2M

Strumien swietlny (Oprawa): 3480 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3480 Im
Moc opraw: 31.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 28.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 5.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  4.999 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

(2)
2W6 STA1 4.40-2M 2W6 STA1 4.40-
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°; 546 cd/kim
przy 80°: 136 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16 / Wyniki szczego6towe

@ T6.50m
~ T5.00
[l 1 1 1 K 000
0.00 28.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 28.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.16 242
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 28.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

16 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]
7.22
>5.00

v

uo
0.63
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
17 /| Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R2, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ )

(M
- IG.OOm
-

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

L} L} éq_r;
30.00 m (2)

B 2W8 STU-M 4.50-1M
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°; 433 cd/klm
28.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
6.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
5.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m o$wietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.5.

il
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17 | Wyniki szczego6towe

5.00m

®

—>
—>

0.00

30.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R2, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.37 0.51 13 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 > 0.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
18 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[ ¥ T I4.00 m

0.00 22.00 m
Oprawa:

4.40-1M

Strumien swietlny (Oprawa): 2580 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2580 Im
Moc opraw: 22.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 22.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 5.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  4.999 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

(2)
2W8 STU-W 4.40-1M 2W8 STU-W
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°; 301 cd/kim
przy 80°: 38 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Administrator
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
18 /| Wyniki szczego6towe
@ 450 m
3.00
N
7
L i 'l i 000
0.00 22.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 22.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.73 3.75
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Pitawa Goérna

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

18 /| Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [IX]
7.22
>5.00

v

uo
0.34
20.15

v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
19 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ )

(1)

Iaoo m
¥

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

L} 1 éq_r;
30.00 m (2)

B 2W8 STU-M 4.50-1M
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°; 433 cd/klm
28.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
6.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
5.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.500 m o$wietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.5.
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19 /| Wyniki szczego6towe

450m

®

—>
—>

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.61 0.37 0.50 14 0.67
>050 =20.35 >0.40 <15 >0.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
20 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N 3)
l
(1)
= I4.50 m
— : ‘
— — bRg
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M
Strumien swietlny (Oprawa): 5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 5030 Im przy 70°: 433 cd/Kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90%: 0.00 cd/kim o
OdStQp Siupa: 40.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z dcTIna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 8.000 m z.alnstalowanym i gc’>tovlvym do luzytku osmetletﬂu:

y o AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.

il
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Administrator
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Administrator
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20 / Wyniki szczegotowe

T

5.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.59 0.45 0.45 9 0.72
>050 2035 20.40 <15  20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
21/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N (3)
1
(1)
= I5.oo m
— : ‘
—t — —
0.00 32.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°; 433 cd/klm
28.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

32.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m o$wietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

il
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Administrator
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21 | Wyniki szczegotowe

—>
—>

5.00m

0.00

0.00

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

32.00 m

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.57 0.69 8 0.72
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
22 | Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N (3)
1
(1)
= I3.5o m
— : ‘
—t — —
0.00 32.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70°; 433 cd/klm
28.0 W przy 80° 92 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

32.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m o$wietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22 | Wyniki szczegotowe

—>
—

4.00 m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

32.00 m

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.54 0.64 0.67 7 0.82
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
23 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
. T6.5o m
— — .
0.00 36.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M
Strumien swietlny (Oprawa): 5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 5030 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80:1 92 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90%: 0.00 cd/kim o
Odstep siupa: 36.000 m W'kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka.t z do.lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.000 m z.alnstalowanym i gt’)tov.vym do .uzytku OSW|etIet1|u:

y o™ A _ ) Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

il
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Administrator
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Administrator
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23 / Wyniki szczegotowe

(2) 7.50m
6.00
—
—
1 Il Il Il 000
0.00 36.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:301

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 36.000 m, Szerokos$¢: 6.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.42 0.56 10 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 =0.35 = 0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

23 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

9.11
27.50

v

Emin [1x]
2.95
21.50

v

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
24 /| Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— 6.50 m
— — -
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5660 Im przy 70°: 457 cd/kim
415 W przy 80°: 136 cd/klm

przy 90° 0.92 cd/kim

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m . . . i

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m o$wietleniowej G2.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.3.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24 | Wyniki szczegotowe

T7.00m
—>
—>
@ To.00
[l 1 1 i -_-1'50
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.75 0.55 0.76 9 0.54
>0.75 2040 =050 <15 2050

v v v v v

il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

24 | Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

7.61
27.50

v

Emin [1x]
4.99
21.50

v

il
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E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
25/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
G) -y
1
| | (N
—T T 6.00 m
: 1.00 - Y
— : — o
0.00 18.00 36.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
415W przy 80°: 92 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

obustronnie na skos

36.000 m . . . o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G4.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D 4.

il
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Administrator
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Administrator
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

25 | Wyniki szczegotowe

@ T10.00 m
Ts.00
T5.00
S
—
@ To.00
L 1 1 i -_-2'00
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 36.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U T %] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.32 0.85 0.81 7 0.75

Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =>0.40 = 0.60 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v v
il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 36.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

25 | Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

8.34
27.50

v

Emin [1x]
3.83
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [Ix]
16.31
> 15.00

v

Emin [IX]
10.00
25.00

v

il
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24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
26 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
—
—
0.00 m R
L L L i i‘_.‘;
0.00 30.00 m (@)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M
Strumien swietlny (Oprawa): 5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 5030 Im przy 70°: 433 cd/klm
Moc opraw: 36.0 W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQp stu pa: 30.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’kellt z dc?lna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 9.000 m z.alnstalowanym i gc’>tovlvym do 'uzytku osmetle[ﬂu:

y o AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu Swietinego:  8.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.500 m oslepiania D.4.

il
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Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
26 / Wyniki szczegotowe
@ T650m
1500
—>
P
7
—>
@ To.00
L [l i i -_-1'50
0.00 30.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.65 0.84 7 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 0.50 =0.35 =20.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

26 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

8.53
27.50

v

Emin [1x]
5.70
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [Ix]
9.20
>7.50

v

Emin [Ix]
4.68
21.50

v

il
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E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
27 | Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
> _| T5.00m
—
— — bRe
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

3490 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3490 Im przy 70° 433 cd/klm
280 W przy 80°: 92 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/kim

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

30.000 m . . . i

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m o$wietleniowej G4.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.5.

il
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Pitawa Goérna

E— DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27 | Wyniki szczegotowe

@ T7.00m
T5.50
—>
o
L 1 1 1 -_0'00
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.53 0.58 0.74 8 0.67
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2020

27 | Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

6.53
2 5.00

v

Emin [1x]
2.73
21.00

v

il
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E— DIALux

24.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
28 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N 3)
1
(1)
= ] I4.5o m
— — —
0.00 43.00 m (2)
Oprawa: B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

5660 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5660 Im przy 70° 445 cd/klm
415 W przy 80°: 105 cd/kim

przy 90°: 0.11 cd/klm

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

43.000 m _ . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m o$wietleniowej G2.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
Pole tekstowe


Pitawa Goérna

DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28 | Wyniki szczegotowe

i

5.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 43.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

43.00 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.63 0.40 0.41 10 0.72
>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50

v v v v v

il
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Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29 / Dane planowania

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 1.500 m)

]:0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00m @)

B 2W8 STU-M 4.35-2M
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M

5030 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

5030 Im przy 70°: 433 cd/kim

36.0 W przy 80°: 92 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim o

35000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

7.890m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

0.500 m oswietleniowej G4.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

1.000 m oslepiania D.4.

il
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Administrator
Pole tekstowe

Administrator
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Pitawa Gérna _ D | A I_ ux

24.03.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29 | Wyniki szczegotowe

@ T6.50m

[ 5.00
ﬁ O
—_—
@ To0.00
T 150

35.00 m

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.68 0.54 0.57 9 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 > 0.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosé¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
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(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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