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ERIUROO PROJEK TOWARILA
1 USELIG TECHNICZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
UL. BOLESLAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ

nazwa, lokalizacja obiektu:

Pitawa Gérna,

Jednostka ewidencyjna:

020204_1 Pitawa Goérna,

obreb 0004 Kopanica dz. nr 609/2; 609/3; 611; 612/2
obreb 0003 Kosmin dz. nr 464/2; 467

Kat. obiektu: XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Pitawa Gorna
ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gorna

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw,

projektant - mgrinz. Barttomiej Pitat
specjalno$¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

sprawdzajacy- inz. Eugeniusz Pitat
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84

Dzierzonioéw, 17.10.2019



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

® Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
* Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

® |zba projektanta i sprawdzajgcego

I. CZESC OPISOWA

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
*  Warunki techniczne WIK Dzierzoniow

e Uzgodnienie WIK Dzierzoniow

* Uzgodnienie Zarzad Drog Powiatowych w Dzierzoniowie

* Uzgodnienie Urzad Miasta w Pitawie Gornej

*  Protokdt narady koordynacyjnej

* Opinia konserwatorska

Il. CZESC GRAFICZNA

* Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1)
e Profil podtuzny Sistn.- S6 w skali 1:100/250 (rys. nr 2)

*  Profil podtuzny S4- S3 w skali 1:100/250 (rys. nr 3)

*  Profil podtuzny Sistn.- S7 w skali 1:100/250 (rys. nr 4)

» Studzienka betonowa — Przekroje w skali 1:25( rys. nr 5)
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam, Zze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Barttomiej Pitat

podpis, pieczec¢, data
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane os$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Eugeniusz Pitat

podpis, pieczec, data
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Barttomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Bartlomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof’dr inz. Kazimierz CZap ilski

3. mgrinz. M aniacz
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

Pan Bartlomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych. 0
i Skiad orzekziz sy OKK

Przewadnic2acy Romisy Ry alifikacying

1. mgrinz. Bronisk

2. prof. dr 92 i p fski

N, \

o, fNgrinz, .%rka-.u Janiaczyki
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W

id gt ix 5 o 3
Widzial Eitaniaad, Ar tiry \ 7
I :lpai:ti::‘rg) Budowlcnegn Walbrzyvch dnia 7L / +12.19 oL .

Ny UAN. V=73L42/3/299 /04

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 2 ust.1 pkt 1,
Na podstawic § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.1,

& ) .
371§ 13 ust. 1 pKt. o i.21iD
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975r. w sprawic

samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:
Obywatel(ka) EUGENIUSZ PILAT

(imig i nazmwiska)

urodzony(a) duia ......17..sierpnia 1946....r.w. Jlannoverze - Nieucy

posiada przygotowanic zawodowe upowazuiajace do wykonywania samodziclnych funkcji

w specjalnoéci instalacyjno-inzyniery jnej

w zakresic sieci. i.instalacji. sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania prpjektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych,

§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3- sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyw oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 3 projelktdéw instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych,

§ 6 ust.1.

o=

Zup. WOJEWORY

i

il }Iu%:i v Dendewicx

N Gléwny Wrei\tekt /ojewddsil
%4

Dyrakeor Wy dzialn
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® POLSKDA
| 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o UM 28 e ryfIkac gy m:

COS-184 -AFY-LEZ *

Fan Barttomie] Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOSAS/05428/07

adres zamieszkania ul. W, Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe) 1zby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zafwiadczenie jest wasne od 2018-08-01 do 2020-00-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-37-08 roky prie::

Marek Kalinski, Zastepea Przewod niczgoego Rady Dolnodlgskie] Okregowe] lzby In2yn izt Bud cwhictwa,

|2gaddinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna LA wiaaina 2001 f. o podpisie @ lektronianym |02 U 2001 WNe 130 pa2. 1450 dana w postac

alaltroniing) apatzana bazpacamem padpizam ale ktionry m e ryflkowa me m pray pomaocy waznega b lfi kowveanega catyfikato =5
dhncttdarng pocd wiag ladkam skt kde praenech dok uma ntam opati2ay m pod prea meadasnang s anymi.|

* wdaryfikacy poprawencso dares b iniaEaym 2atmiadons miu mozna spraweda i 1a pomacy numaroweryfikacy nago 2azniadoaania na
stionia Palskia) by Inaynierdet Budow it st piibaig.pl lob kontaktuge s 2 biuram wdasonea) Ok gowia) by 02y merdw
EiLLrhone i Tt
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5GP-KUH-JUX *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym DO$/15/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpis jest pr
= Ll
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolestawa Chrobrego w Pitawie Goérnej

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Pitawa Goérna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Goérna

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)
e Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p6zn.
Zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Pitawie Dolne;j.
Obszar inwestyciji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady

Miejskiej NR 75 /XIV/ 2003 z dnia 24.09.2003r.), umowg oraz uzgodniong koncepcjg z inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP stanowig pas drogi powiatowej , tereny zaktadéw
kamieniarskich oraz tereny gminne.

W rejonie opracowania znajdujg sie domy wielorodzinne oraz zaktady kamieniarskie.

2.2. Obiekty inzynierskie
W rejonie opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.
2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna i kablowa
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

2.1.4. Zielen
Na obszarze opracowania wystepuje zielen niska i $rednia, ktéra nie koliduje z projektowanymi

rozwigzaniami.
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2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne
2.4.1. Warunki srodowiskowe (wynikajace z ochrony srodowiska), istniejaca zielen
W obrebie inwestycji nie wystepujg obszary chronionego krajobrazu. Obszar objety zadaniem

stanowig pas drogi powiatowej, tereny gminne oraz tereny zaktadéw kamieniarskich.

2.4.2. Warunki geologiczne i gornicze terenu
Stwierdza sie ,ze w terenie objetym inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe oraz grunt | kategorii
geotechnicznej.

Na przedmiotowej inwestycji brak wptywu eksploatacji gorniczej.

2.4.3. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej w strefie zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, jednak zgodnie z wydang pozytywng opinig Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w/w inwestycje mozna realizowa¢ pod warunkiem uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej przed przystgpieniem do prac ziemnych.

2.4.4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje wylgcznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z
dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze

zm.).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych odcinkach ma za zadanie skanalizowanie
kolejnych obszaréw pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz ustugowe w rejonie ulicy B.
Chrobrego i wigczenie ich w istniejgcy system poprzez istniejgce studnie betonowe. Wpiecie
pierwszego odcinka proj. kanalizacji przewidziano do studzienki o rzednych 303,37/299,54
zlokalizowanej na terenie dz. nr 609/2 ( odcinek Sistn.-S6), drugi odcinek proj. sieci kanalizacji
sanitarnej wigczono do studni zlokalizowanej na dziatce nr 612/2 o rzednych 305,45/303,33.
Projektowana sie¢ umozliwia grawitacyjne wigczenie przytgczy kanalizacyjnych do pobliskich
budynkdw.
Na ciggu grawitacyjnym kolektora sanitarnego zlokalizowane bedg studzienki rewizyjne z kregdéw
betonowych DN1200 Wykonanie grawitacyjnego odcinka kolektora sanitarnego przewiduje sie z rur
PVC SN8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne)
zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot poprzez natozenie na

kable rur ochronnych dwudzielnych.

3.1. Kanalizacja sanitarna
Obliczono wartosci przewidywanej iloci Sciekéw oraz dobrano srednice projektowanych sieci
sanitarnych.
Zaprojektowano dwa odrebne odcinki sieci z rur kielichowych z PVC sztywnosci obwodowej SN8.
- odcinek nr 1 o dtugosci 126,1m , sSrednica DN200
- odcinek nr 2 o dtugosci 42,4m , Srednica DN200
Uzbrojenie kanatéw stanowig studnie z kregéw betonowych DN1200 tgczone poprzez uszczelki

gumowe .Zaprojektowano spadki na kanale od 5,0 %o do 30 %o.
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3.3. Studzienki
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowa.
Studnie betonowe zaprojektowano z elementoéw prefabrykowanych betonowych o klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45, o srednicy 1200mm w ilosci 7szt.
Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowej.
Wejscia do studzienek przewidziano poprzez wtazy kanatowe okragte C250 oraz B-125 kN @600 (odlew

zeliwno-betonowy).

3.4. Przewiert sterowany

W celu przeprowadzenia projektowanego kanatu sanitarnego pod przeszkodami typu drogi roboty
budowlane nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Zaprojektowano przejscia pod drogg powiatowg nr 3004D w rurze ostonowej stalowej DN 323,6x8,0
dtugosci 15,5m( odcinek 1) oraz 18,5m ( odcinek 2) w odcinkach 2,5m spawanych.

Przewiert sterowany nalezy wykonaé wykorzystujgc do tego celu specjalistyczny sprzet oraz
przeszkolonych i doswiadczonych pracownikow. Technologia poziomego przewiertu sterowanego
pozwala na wykonanie prac w réznych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod réznego
rodzaju przeszkodami z mozliwoscig precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Etapowy opis

wykonania przejscia metodg przewiertu sterowanego zamieszczono ponizej.

Etap | — Przewiert pilotazowy

Aby przystgpi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komér startowej i odbiorczej,
posadowienie maszyny na zaktadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi
poziomej. Po pracach przygotowawczych nastepuje wiasciwy etap prac przewiertowych. Do pierwsze;j
zerdzi dokrecany jest ,pilot’, w zaleznosci od warunkéw gruntowych zwykly lub widiowy. Kolejne,
skrecane ze sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzac cigg zerdzi pilotowych, az do momentu wyjscia w
komorze odbiorczej.

Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane
przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek toru pilota wytyczany jest przy
pomocy systemu optycznego i teodolitu.

Wszystkie parametry przekazywane sg zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki system
gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi parametrami i spadkiem
z bardzo duza doktadno$cia.

Etap Il — Rozwiercanie i wpychanie rur ostonowych

W etapie tym nastepuje powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej Srednicy oraz wpychanie rur
ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od warunkoéw gruntowych.
Powstaty urobek wynoszony jest na zewngtrz dzieki obracajgcym sie slimakom. W miare postepu
dokfadane sg rury ostonowe oraz slimaki, a w komorze odbiorczej wypychane sg zerdzie.

Etap Ill -Umieszczenie rury przewodowej w rurze ostonowej

Po rozmieszczeniu na projektowanym kanale sanitarnym ptdéz poslizgowych, rure przewodowg
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wprowadza sie w rure ostonowg. W celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg ostonowsg i przewodowa

na koncach rury ostonowej zaktada sie manszety.

3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic¢
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.: WiK Dzierzoniéw, Zaktad Energetyczny, Orange Polska, Telefonia Dialog S.A., Gmine

Pitawa Gorna, Zaktad Gazowniczy.

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi

normami oraz przepisami BHP.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur, wykonawca robét powinien

stosowac sie do ponizszych zalecenh:

e wykop nalezy rozpoczag¢ od najnizszych punktéw aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

eprzy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju ~ gruntu. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

o w wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ zageszczonym piaskiem,

ez dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

ew trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podioza dna wykopu,

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo
otwartego wykopu,

e wyrownywanie spadkow rury poprzez podkiadanie pod nig kawatkéw drewna, kamienilub gruzu  jest
niedopuszczailne,

e W miejscach ztgczy montazowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe celem umozliwienia  wpychu
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury,

e generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz.
1,0m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
pionowe Sciany odeskowane i rozparte, ktére zabezpieczg przed osuwaniem sie gruntu,

e do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu czes$ciowego odbioru robét w zakresie zakohczonego posadowienia rurociggu.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu pod kanat nie powinna by¢ mniejsza niz 60cm od zewnetrznej Sciany
kanatu (po 30cm z kazdej ze stron). Szerokos¢ wykopu pod studnie nie mniej niz 50cm od zew. krawedzi
Sciany studni przy srednicy DN1000 to 2,2m.

Wskaznik zaggszczenia w jezdniach do gtgbokosci 1,2m od powierzchni powinien wynosi¢ Ig = 1,00

ponizej dopuszcza sie 0,97 obliczenia jego wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Dla pozostatych miejsc stopien zageszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni. Do podsypki mozna uzyé
wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje; jesli nie, to nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu np.
piasku/ kruszywa o maks. wielkosci kamieni do 20mm wg normy PN-EN 14043.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10cm, musi byé luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Metode wypetniania, materiat wypetniajgcy itp. nalezy dobraé¢ w zaleznosci od typu zabudowy terenu
ponad rurociggiem. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm. Wysokos¢
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Szerokosé
obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Obsypke nalezy wykonywac¢ z gruntu mineralnego,
sypkiego bez ostrych kamieni i elementéw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Jednoczesnie z wykonywaniem
poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umochienie wykopu. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy usuwaniu odeskowania, ze wzgledu
na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 20cm ponad
wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas gruntu na
rurocigg z samochodéw wywrotek.

Obsypke i zasypke nad rurg wykona¢ z piasku lub z kruszywa o uziarnieniu 0/5,6 (wg normy PN-EN
14043).

Grunt uzyty do zasypania wykopu nalezy dowiez¢, zageszczajgc go warstwami do 30 cm. uzyskujgc
wymagane wskazniki zageszczenia. Grunt wykopany nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez
inzyniera lub na wysypisko.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach, zabezpieczonych.

Nalezy stosowaé szalunki systemowe usuwane réwnoczesnie z zasypywaniem wykopu zachowujgc
przepisy BHP.

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 1610 gtéwnie mechanicznie, a
przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem recznym.

W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile bedzie mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec i
zabezpieczy¢. Nie dopuszcza sie pozostawienie wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na
dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczehstwa oséb
znajdujgcych sie w poblizu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysoko$ci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
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bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wkfadka metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

4.0DWODNIENIE WYKOPOW

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robét zrealizuje we wtasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatow pradotworczych.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkdéw kanatéw.

W przypadku koniecznos$ci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy zastosowaniu
igtofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajgc uwage aby wszystkie fitry okreslonego ciggu znajdowaly sie na
jednym poziomie. Z uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok.1-2m
ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu zwierciadta wdd. Agregat
pompowy powinien pracowac przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. Wode z pompowania
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowow.

Inny sposob odwodnienia wykopow to odwodnienie za pomocg drenazu poziomego.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopdw zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-EN 1610.

Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wszystkich uzytych urzgdzen i materiatéw w zakresie BHP.

Pogtebianie wykopéw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé wypompowujgc wode wprost z dna
wykopdw. Drenaz nalezy zatozy¢ na dnie wykopu 0,2 m ponizej projektowanych rzednych. Dreny nalezy
uktada¢ w podsypce piaskowo - zwirowe;.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem kanatéw oraz powinien zapewni¢ wymagang
hydrauliczng przepustowosc¢ drenu. Dreny nalezy podtgczy¢ na koncu wykonywanego odcinka do
studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugo$¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie
w taki sposob, aby wielkos¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci

utozonych drendw.

5. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebrac protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje wtasnosci uzytkowych.
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI:
- odcinek sieci nr 1 DN200 PVC SN8 —126,1m
- odcinek sieci nr 2 DN200 PVC SN8 — 42,4m

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK

RZEDNA < A
NR STUDNI ::&E::: C DENA SRng ICA MATERIAL GtEB{ng](OS TYP
KANALU
S1 303,50 300,73 2,77
S2 304,63 301,44 3,19
S3 304,50 301,57 2,93
S4 304,75 301,90 1200 beton 2,85 przelotowa
S5 304,10 301,62 2,48
S6 303,85 301,70 2,15
S7 306,20 303,75 2,45
Projektowat
mgr inz. Barttomiej Pitat
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Pitawa G6rna 22.10.2019

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa
Gérna zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r.
( Dz. Urz. Woj. DolnoSlaskiego Nr 18 poz.363 z 2004 1.), dla dzialek Nr:

- 612/2 obreb Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: 11-28 RH

- 609/2, 609/3 obreb Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: 11-26 PP
- 611 obreb Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: KZ

- 464/2 obreb Ko§min, teren oznaczony w planie symbolem: 7-2 MM

- 467 obreb Kosmin, teren oznaczony w planie symbolem: 7-5 UC

, §7.
USTALENIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENOW

11 —28 RH - Teren istniejacego rolniczego osrodka produkeji Zwierzecej, Wraz z
dodatkowg funkcja mieszkaniows;
przy ul. Chrobrego nr 32
w granicach dziatki ewidencyjnej nr 612 AM.7.
Powierzchnia terenu ca 2,40 ha.
Dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacego przeznaczenia podstawowego terenu,
badz przeksztalcenia funkcjonalne istniejgce] zabudowy dla potrzeb ustug
komercyjnych.
7 uwagi na potozenie terenu w zasiggu stref: ,,B” ochrony konserwatorskiej,
,,Z” uktadu zieleni ksztaltowanej, strefy ,,OW” obserwacji archeologiczej oraz
ujecie istniejgcej zabudowy w wykazie obiektow zabytkowych Panstwowe]
Stuzby Ochrony Zabytkéw; obowiazuja ustalenia okreslone w § 10 i 11
niniejszej uchwaty.
Nalezy zachowaé i chroni¢ istniejgcy pomnik przyrody ozywionej, zgodnie z
ustaleniami okreslonymi w § 9 niniejszej uchwaty.

11-26 PP - Teren istniejgcych zakladéw produkeyjnych;
przy ul. Chrobrego,
w granicach dzialek ewidencyjnych o nr: 609/1 1 609/2 AM.7.
Powierzchnia terenu ca 0,54 ha.
Istniejace przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje si¢ bez zmian.

§13.
ZASADY OBSEUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI KOLOWEJ:

1. Scisle okre§lonymi liniami rozgraniczajacymi wyodrebnia si¢ z obszaru miasta
tereny przestrzeni publicznej dla potrzeb komunikacji kolowej tj. drog, ulic i placéw
miejskich, wraz z urzadzeniami pomocniczymi.

2. Dla drog i ulic miejskich ustala si¢ nastgpujaca klasyfikacj¢ funkcjonalng:

2.2.. KZ” — drogi dojazdowe i ulice zbiorcze,
zgodnie z oznaczeniami rysunkéw miejscowych planu dla:
2.2.1- drogi powiatowej nr 45-404 relacji: Jodtownik — Owiesno — Pitawa Gorna —
Cieptowodny: na odcinku granica administracyjna miasta — skrzyzowanie z
drogg wojewddzka 382,
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2.2.2

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

ulic miejskich: Groszowieckiej, Piastowskiej i Chrobrego, biegngcych w ciggu
drogi powiatowej nr 45-404,

ulicy Kos$minskiej: biegngcej w ciagu drogi powiatowej nr 45-428, relacji:
Pitawa Gérna — dzielnica Ko$min — Gilow — Kietlin — droga krajowa nr 8,

ulic miejskich: Miynarskiej i Sienkiewicza,

ulicy Zabkowickiej, biegngcej w ciggu drogi powiatowej nr 450473, relacji:
Pitawa Gorna — dzielnica Kopanica — Ligota Mata — Przerzeczyn Zdr6j,
odcinek drogi powiatowej nr 45-347, relacji: droga wojewddzka nr 382 —
Przedborowa — Stoszowice .

3. Dla drég i ulic wyszczegélnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu ustala si¢ nastgpujace
parametry geometryczne:

3.2.,, KZ”- ulice zbiorcze:
- ulica jednojezdniowa, o dwdch pasach ruchu,
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m.,
- szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych 20,0 m.,
- obustronne chodniki piesze o zalecanej szerokosci 2,0 m.,
- dla przekroju drogowego odcinkéw drog powiatowych nr 45-347 i nr 45-404
obustronne pobocza gruntowe o minimalnej szerokosci 1,0 m.,
- na wyznaczonych w rysunkach miejscowego planu odcinkach ulic, nakazuje si¢ w
obrebie linii rozgraniczajgcych zastosowanie izolacyjnych ekrandéw akustycznych
w formie paséw zieleni.
4, W pasie linii rozgraniczajacych ulic i drég dopuszcza sig:
4.1ruch kolowy, zgodnie z klasyfikacja i wynikajacymi z niej ograniczeniami
funkcjonalnymi,
4.2.ruch pieszy i rowerowy,
4.3 towarzyszacg zielen komunikacyjna,
4.4.urzadzenia obstugi komunikacji zbiorowe;j,
4.5 infrastrukture techniczng,  realizowang zgodnie z warunkami okreSlonymi w
przepisach szczeg6lnych, w uzgodnieniu z zarzadeg drogi lub ulicy,
4.6.za zgoda zarzadcy drég lub wulic lokalizacji, w sposéb nie ograniczajacy
bezpieczenstwa ruchu, nastegpujacych obiektow:
- zwigzanych trwale z terenem urzadzen technicznych obstugi i utrzymania,
- reklam i tablic informacyjnych.

§7

USTALENIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENOW

7-2 MM -

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej;

przy ul. Chrobrego,

w granicach dzialek ewidencyjnych o nr: 464 i 465 i czesci dzialki nr 463
AM.9.

Powierzchnia terenu ca 0,38 ha.

Podzial terenu na 2 dziatki budowlane zgodnie z granicami wlasnosci.
Projektowane obiekty budowlane przeznaczone na staty pobyt ludzi, nalezy
sytuowag poza zasiegiem strefy ucigzliwosci linii kolejowej PKP.

Istniejaca ustuge komercyjng w granicach dziatki nr 465 utrzymuje si¢ bez
zmian.

Dojazd do dzialki nr 463 ciggiem pieszo — jezdnym ,,KX” od ul. Chrobrego.
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7-5 UC- Teren projektowanych uslug komercyjnych
przy ul. Ko$minskiej,
w granicach czesci dziatki ewidencyjnej nr 463 AM.9.
Powierzchnia terenu ca 0,25 ha.
Dopuszcza si¢ jako uzupelniajaca funkcje mieszkaniows.

§ 10.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

1. Na obszarze miasta, w granicach miejscowego planu, obowigzujg nastepujace strefy
ochrony konserwatorskiej, ktérych zasieg przestrzenny okresla rysunek miejscowego
planu:

1.2.Strefa ,B” — ochrony konserwatorskiej, obejmuje:

a) teren dawnego zalozenia dworskiego wraz z folwarkiem przy ul. Chrobrego nr 32;

b) teren zespolu zabudowy dworca kolejowego PKP Pitawa Gérna;

c) teren zespolu zabudowy przemystowej (dawna tkalnia mechaniczna) przy ul.
Mtynarskie;j;

d) teren jednorodzinnego  osiedla mieszkaniowego ,Miynskie” i ,Male”, z
wylgczeniem terenéw zabudowy mieszkaniowej, zrealizowanej po 1945 roku,

e) obszar zespolu zabudowy mieszkalno — ustugowej i produkcyjnej w rejonie ulic:
Piastowskiej, Sienkiewicza, Chrobrego, Lipowej, Kilinskiego, Polnej, Kosciuszki,
Waskiej, Osiedlowej, Budowlanej, Mickiewicza, Fabrycznej, Staszica.

Zasigg strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej wskazano w rysunkach miejscowego
planu.

1.4.Strefa ,,Z” — ochrony ukladéw zieleni ksztaltowanej,
Obejmuje nastepujace zespoly starodrzewu:
a) polozone w zasiegu strefy ,,A” — scistej ochrony konserwatorskiej t.j.:
- park podworski przy ul. Sienkiewicza 96,
- zielef przykodcielng przy ul. Sienkiewicza 32,
- zielef cmentarna przy ul. Sienkiewicza 32,
b) potozone w zasiegu strefy ,,B” — ochrony konserwatorskiej tj.: park podworski
przy ul. Chrobrego 32.
Zasigg strefy ,,Z” ochrony ukladéw zieleni ksztaltowanej wskazano w rysunkach
miejscowego planu.

2. Celem zachowania i ochrony warto$ciowych elementéw historycznego ukladu
przestrzennego miasta wprowadza si¢ nastepujgce nakazy i ograniczenia obowigzujace dla
terenow polozonych w zasiegu poszczegélnych stref ochrony konserwatorskiej:

2.2. W obrebie strefy ,,B” — ochrony konserwatorskiej:

a) obowiazuje nakaz konsultowania i uzgadniania z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw wszelkich zamierzen i dzialas inwestycyjnych,

b) obowiazuje nakaz uzgadniania z Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw przebudowy, rozbudowy i remontu obiektéw budowlanych wpisanych
do wykazu zabytk6éw architektury i budownictwa,

¢) obowigzuje nakaz uprzedniego powiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o prowadzeniu wszelkich prac ziemnych,

d) ustala sie wymég dostosowania nowej zabudowy gabarytem, formg i brytg do
miejscowej tradycji architektonicznej,

Str.20

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,,PROKOM?” — 58-200 Dzierzoniow, ul. Przesmyk 7



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESEAWA CHROBREGO W PIEAWIE GORNEJ

L.

e) obowigzuje nakaz zachowania bez zmian historycznie uksztaltowanych wnetrz
urbanistycznych oraz zespotéw zieleni.

2.4. W obregbie strefy ,,Z” — ochrony ukladow zieleni ksztaltowanej:
a) obowigzuje nakaz bezwzglednej ochrony pomnikéw przyrody ozywionej oraz
calosci istniejacego starodrzewu,
b) ustala si¢ wymog dostosowania projektowanej zieleni do charakteru i gabarytu
istniejacej zieleni.
§ 11.
ZASADY OCHRONY ARCHEOLOGICZNYCH DOBR KULTURY:

Nakazuje si¢ bezwzgledna ochrong stanowisk archeologicznych, oraz terenéw potozonych
w zasiegu strefy ,,OW” — obserwacji archeologiczne;j.
Lokalizacje stanowisk archeologicznych wskazane sa w rysunkach miejscowego planu.
Zgodnie z rysunkami miejscowego planu w granicach strefy ,,OW” — obserwacji
archeologicznej znajduja sie nastgpujace tereny:
- przy ul. Sienkiewicza; w zasiegu strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej,
wykazane w pkt. 1.1.aib § 10 pt. ,,Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego”,
- przy ul. Chrobrego; w zasiegu strefy ,,B” — ochrony konserwatorskiej, wykazany w
pkt. 1.2. a § 10 pt. ,,Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego”.

Wszelkie prace ziemne, dokonywane w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych oraz w
obrebie wyznaczonych stref ,,0W” — obserwacji archeologicznej, winny by¢ poprzedzone
badaniami archeologicznymi oraz prowadzone pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw; zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegblnymi.

§9.
SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

. Nakazuje si¢ ochrong i zachowanie nastgpujacych egzemplarzy i grupe drzew; uznanych

za pomniki przyrody ozywionej i oznaczonych odpowiednimi symbolami graficznymi w

rysunkach miejscowego planu.

Sg to:

1) jesion wyniosty — Fraxinus excelsior — park podworski przy ul. Sienkiewicza 96,

2) grupa 6 kasztanowcoéw zwyczajnych — Aesculus hippocastanum — park podworski
przy ul. Sienkiewicza 96,

3) grupa 5 kasztanowcdw zwyczajnych — Aesculus hippocastanum — park podworski
przy ul. Sienkiewicza 96,

4) grupa 4 grabéw zwyczajnych — Carpinus betulus — park podworski przy ul.
Sienkiewicza 96,

5) lipa drobnolistna — Tilia cordata — park podworski przy ul. Sienkiewicza 96,

6) kasztanowiec zwyczajny — Aesculus hippocastanum — park podworski przy ul.
Sienkiewicza 96,

7) kasztanowiec zwyczajny — Aesculus hippocastanum — park podworski przy ul.
Sienkiewicza 96,

8) topola biata — Populus alba — park podworski przy ul. Sienkiewicza 96,

9) wierzba biata - Salix alba — ul. Chrobrego,

10) topola biata — Populus alba — ul. Kolejowa 25,

11) lipa drobnolistna — Tilia cordata — ul. Chrobrego 32.
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Nakazuje si¢ ponadto ochrong¢ 1 =zachowanie innych pojedynczych drzew,
reprezentujacych starodrzew na terenach istniejgcego i projektowanego zainwestowania.

L.

1.1

1.2.

1.3

§ 14.
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki ogolne funkcjonowania obiektow i urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

Jako elementy infrastruktury technicznej obszaru w granicach miejscowego planu

ustala si¢ istniejgce i projektowane obiekty, urzgdzenia, sieci nadziemne i podziemne
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, stuzace zaopatrzeniu w energie elektryczng,
wodg, gaz przewodowy, tacznos¢ telefonicznag, odprowadzanie sciekdw bytowych,
opadowych i technologicznych oraz usuwania odpadéw komunalnych i obojetnych.
Istniejgce obiekty, sieci i urzadzenia techniczne oraz urzadzenia towarzyszgce moga
podlegaé wymianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem utrzymania bez zmian
swego podstawowego przeznaczenia i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
szczegdlnymi i w uzgodnieniu z whascicielami sieci.

. Dopuszcza si¢ zmiang standarddéw technicznych badZz technologii urzadzen pod

warunkiem nie pogarszania ich oddzialywania na tereny sgsiadujace, srodowisko i
zdrowie ludzi.

3. Ustala si¢ w sposob nastepujacy zasady odprowadzania i oczyszczania $ciekow bytowych
oraz $ciekow technologicznych:

3.1

3.2

3.3.

3.5.

. Odbiornikiem komunalnych $ciekow bytowych z terenow potozonych w granicach

opracowanego planu winna by¢ komunalna biologiczno — mechaniczna oczyszczalnia
Sciekow, usytuowana przy ul. Sienkiewicza, na terenie oznaczonym w rysunku
miejscowego planu symbolem literowym ,NO”. Istniejgcy system odprowadzania
$ciekow do miejskiej oczyszczalni $ciekéw wymaga modernizacji i rozbudowy.
Efektem tych dziatan winny by¢é zmiany technologiczne i rozwigzania inwestycyjne
zmierzajace do:

= stworzenia systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowe] jako niezaleznych sieci
rozdzielczych, wraz z przepompowniami,
= objecia tym systemem catosci istniejgcej i projektowanej zabudowy.
Do czasu realizacji catosci tego przedsigwziecia dopuszcza si¢ stosowanie w tych
rejonach miasta rozwigzan tymczasowych tj. przydomowych oczyszczalniach
sciekow;, w uzasadnionych przypadkach szczelnych zbiornikow na $cieki bytowe,
systematyczne oprézniane przez stuzby komunalne.

. Ustala si¢ zasade prowadzenia projektowanej sieci w liniach rozgraniczajgcych

istniejagcych 1 projektowanych ulic, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegbdlnymi.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw
bytowych i technologicznych do wod powierzchniowych lub bezposrednio do
gruntu.

Dopuszcza si¢ odprowadzanie Sciekéw technologicznych do miejskiego uktadu
kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem uprzedniego doprowadzenia ich do
parametrdéw $ciekow bytowych.

Ciekle odchody zwierzece z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy, ktore beda
wykorzystane rolniczo, nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach w obrebie
granic terenu gospodarstwa rolnego. Obowigzuje zakaz odprowadzania ich do
gruntu i wod powierzchniowych
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Otrzymuja:
1. Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych
PROKOM

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow
2. aa

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Urzad Miasta w Pitawie Gornej. Przetwarzamy je realizujgc

przepisy prawa. Chronimy Patistwa dane osobowe.
Ze szczegdlami prosimy zapozna¢ sig na naszej stronie www.pilawagorna.pl .
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Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa Gérna
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 18 poz.363 z 2004 r.), dla dzialek Nr:

- 612/2 obre¢b Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: 11-28 RH

- 609/2, 609/3 obreb Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: 11-26 PP

- 611 obreb Kopanica, teren oznaczony w planie symbolem: K7 .
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13 86

o 49 10, fax 74 14

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa Gérna
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r.
( Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 18 poz.363 z 2004 1.), dla dziatek Nr:

- 464/2 obreb Kosmin, teren oznaczony w planie symbolem: 7-2 MM

- 467 obreb Kosmin, teren oznaczony w planie symbolem: 7-5 UC
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e WODOCIAGI | KANALIZACJA Spétka z o.0.

WlK%

ul. Kilinskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniéw

. NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 63.744.500 zt.
- e- ma|[ Wlk@vvlk dzuerzonlow pl.« www.wik.dzierzoniow.pl
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Dziat
Techniczny:
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852 816HBYX

Nr rej.: 654/10/2018
dot.: podania_technicznveh warunkéw podlaczenia projektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw nr 33 i 35 przy ul. Chrobrego w Pilawie

Gorne;j.

W odpowicdzi na Panstwa wniosck w sprawie jw. Wodociagi i Kanalizacja

Sp. z 0.0. w Dzicrzoniowie ponizej podaje techniczne warunki podigczenia dla ww.

zadania:

e system kanalizacji ulicznej: rozdzielezy.

¢ projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pasic
drogowym umozliwiajacym przyszlg eksploatacje sieci.

s wpiccic projektowanej sieci kanalizacjl sanitarne] nalezy przewidzie¢ do
istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej o 200 mm przebiegajacej w poboczu ul.
Okrzei (rejon skrzyzowania z torami kolejowymi) — studnia kanalizacyjna
o rzednych 303,37/299,54 lub do istnicjace] sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm
przebiegajacej pomigdzy budynkami nr 32 i 30 przy ul. Chrobrego — studnia
kanalizacyjna o rzednych 303,45/303,33.

e od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé przytacza
kanalizacyjne umozliwiajace podtaczenie przedmiotowych budynkow.

e projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych, musi byé
wykonany z wykorzystaniem rozwiazan opierajacych si¢ o zasady poszanowania
energil 1 ekologli.

e wykonawca zobowiazany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych
niczbgdnych do prawidlowego zaprojektowania przedmiotu zamdwienia, w tym:
bilanséw Scickéw 1 wynikajacych z nich doboréw srednic odcinkdw  sieci
kanalizacji sanitarnej, celem zaprojektowania niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania sieci przekrojow rurociagow.

e kanaty sanitarne oraz przytacza projekiowaé z rur PCV lub, w uzasadnionych przypadkach,
7 innych materialéw o wytrzymatoéci  dobranej zgodnic z obliczeniami  statyki,
wykonanymi przez producenta rur.

e zardwno lokalizacja jak i posadowienie wysokosciowe projektowanych kanatow powinny
by¢ uwarunkowane przebiegiem istnicjacego uzbrojenia, przeliczeniem spadkow,
przekroczeniem przeszkad terenowych, uksztattowaniem terenu.

e kanaty musza by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby nie wystepowalo w nich
zjawisko cofki $ciekow.

e w projekcie nalezy przedstawi¢ zestawienie dugosci kanatéw w rozbiciu na $rednice i
materiat oraz zestawienie tabelaryczne studzienek podajac nr studzienki, typ uzytego wiazu,
rzgdng terenu, rzgdng dna kanatu, glebokos¢ studni, srednice, material, tvp (przelotowa,
zatomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni zatomowych nalezy poda¢ kat kinety.

e projekt zagospodarowania terenu nalezy wykonaé na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych. Powinien on zawiera¢ trasy projektowanych
kanatow, ich diugodci, spadek isrednice oraz rzgdne wiazu, dna i bocznych wlotéw
studzienek kanalizacyjnych, jak réwnie? wszystkie inne elementy wymagane prawem.
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o Kkanaly nalezy projektowat zgodnie 7 wytycznymi montazu producenta rur. Nalezy podac
sposdb zageszezenia i przygotowania podsypki i obsypki, zgodnie z Polskg Norma.

o wszystkie studnic kanalizacji sanitarnej projektowaé z elementéw prefabrykowanych
betonowych, zelbetowych min. @1200mm, z fabrycznie wykonanymi kinetami
| przejéciami szezelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zc stali
szlachetnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka z tworzywa sztucznego.

o maksymalna odlegtoé¢ pomiedzy studzienkami nie moze by¢ wigksza niz 50 mb.

o nalezy podaé, w jaki sposéb zostanie rozwiazane przejscie szczelne w studzienkach
kanalizacyjnych, gdy spadek kanafu przekracza 3% a nie jest przewidzianc zastosowanie
studzienki kaskadowej.

o kolektory kanalizacii sanitarnej powinny zachowaé prostolinijnos¢. Niedopuszezalne jest
zastosowanie kolan i tukéw przy przejéciu szezelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki jak
rbwniez stosowania kolan i lukow na odcinkach kanatow pomiedzy studzienkami.

s do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych.

e w ulicach stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji
klasy C-250 kN (z wypeinieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z
wypetnieniem betonowym).

e nie dopuszcza sic adaptacii istniejacych szamb jako studzienck kanalizacyjnych.

e do projektowanych kanatéw nalezy umozliwi¢ grawitacyjne wiaczenie sic w przysziosci
przyiaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych dcieki z nieruchomosei.

o w przypadku projcktowania kanatow w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazuja na
obcenosé gruntéw o nosnosei nie gwarantujacej uzyskania odpowiedniego  stopnia
zageszezenia, nalezy przewidzie¢ calkowita wymiang gruntu do zasypania wykopu.
Pozostaly grunt po wykopach nalezy przewidzie¢ do 7agospodarowania, w ramach
realizowanego calociowo programu, do obsypania projektowanych kanatow oraz innych
obiektéw. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie jezdni i chodnikéw na catej szerokosel wykopu
czedei zajetej pod kanalizacje zgodnie z projektem i wymaganiami zarzadeow drog,

e studzienki kanalizacyjne w pasach drogowych nalezy wyposazy¢ w Zelbetowe pierscicnie
odciazajace i whazy zeliwne typu cigzkiego (40 ton). Nalezy przewidzie¢ zastosowanic
whazow zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby niepowofane i
kradzieza (zamki dla wszystkich studzienek).

ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA wOD  OPADOWYCH DO

KANALIZACJI SANITARNEJ !

W nrzypadku przebiegu projektowanej sieci przez nieruchomosci gruntowe nie bedace

whasnoscia Gminy Pitawa Gorna, nalezy ustanowi¢ stuzebnos¢ przesylu tej sieci na

rzecz Wik Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie.

Szezegoly dotyczace zakresu rzeczowego prac  projektowych, projektowanych

rozwiazan technicznych, planowana trasg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic

2z Dziatem Technicznym WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilinskiego 25A,
przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projekiowe].

Niniejsze zapewnienic odbioru sciekéw sanitarnych wraz z technicznymi warunkami

przylaczenia traci swg waznosé po uptywie 1 roku od daty spisania.

Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedlozy¢ do

uzgodnienia

w 2 egzemplarzach.

Sporzgdzita: J. Wozna
tel. 74/ 832 20 73
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WODOCIAGI | KANALIZACJA spétka z o.o.
ul. Kiliriskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniéw
. NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 68:427.000,00 zt.
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl « www.wik.dzierzoniow.pl
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082

“WiK

Pogotowie
wodociagowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04

fax:
74832 37 05
Prezes:

74832 37 00

prezes@wik.dzierzoniow.pl

Dziat Obstugi
Klienta:

74832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Wodociagdéw

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 88
td@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekéw

w Bielawie:
74833 44 52

tk@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Techniczny:
74832 20 73 do 74

tt@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Laboratorium:
74832 37 06

pl@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756

certyfikat
ISO 9001

certyfikat

1SO 14001

certyfikat
PN-N 18001

Dzierzoniéw, dnia 12-11-2019 r.
L.dz. TT-24.13-5/12-208

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych PROKOM

ul. Przesmyk 7
58-200DZIERZONIOW

ITNIT

dot.: wniosku o _uzgodnienie projektu budowlanego dla zadania pn. .Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Bolestawa Chrobrego w_Pitawie Gérnei. dz.nr. 609/2
609/3, 611, 612/2. Obr. Kopanica dz.nr. 464/2. 467, Obr. Ko$min.

Inwestor: Gmina Pilawa Gérna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pilawa Goérna.

UZGODNIENIE NR REJ.: 703/11/2019

Stwierdza sig, ze projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pilawie Gérnej,
ul. Bolestawa Chrobrego, dz. nr 609/2, 609/3, 611, 612/2 Obreb Kopanica, dz.nr.
464/2, 467 Obreb Kosmin zostat uzgodniony w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie.
Projekt odpowiada wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z pozniejszymi
zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
oraz wytycznym WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, pod warunkiem zastosowania si¢
do nastepujacych uwag:
1) uzyska¢ pozwolenie na budowe / dokonaé zgloszenia wlasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. loraz ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019.1186 z pozn. zm.);
2) zgtosi¢ rozpoczgcie robot w Wik Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem;
3) do przegladu technicznego przediozyg: uzgodniong dokumentacje projektows,
aktualng powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz dokumenty przewidziane w
PN-92/B-10735;
4) pas gruntu, na ktérym wybudowana Jest sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej
wylaczona jest z zabudowy i nasadzen trwatych;
5) przed przystapieniem do wykonania robét nalezy dokona¢ sprawdzenia gtebokosci
ulozenia sieci przez wykonanie prébnych wykopow;
6) wpiecie do sieci pod nadzorem pracownikéw Wik Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie;
7) probe szczelnosci oraz wykonanie robét zanikowych nalezy zglosié do odbioru do
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie;
8) kazdorazowe odkrycie sieci lub przylaczy wod.-kan. nalezy zglosié do Dziatu
Wodociagdw i Kanalizacji WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie;
9) ewentualne awaric na sieciach/przylaczach wod.-kan. zaistniate w zwigzku
z realizacjy inwestycji usuwane beda przez pracownikéw WiK Sp. z o.0. w
Dzierzoniowie na koszt wykonawey robét;
10) nie wyklucza si¢ istnienia innych niezainwentaryzowanych - sieci/przylaczy
wod.-kan. na trasie projektowanych robét;
11) prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
12) za lokalizacje sieci wykonanych zgodnie z dokumentacjg techniczng odpowiada
Inwestor.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest 3 lata od daty sporzadzenia. )

WODGCIAGH | KANALIZAGY

Sporzadzita: M. Cichanska-Duda, tel. 74/832 20 75 0}12KE3 298

Zafgcznik: PB — 1 egz.

- in2. Kagimierz Dicamsie
ngr inz ER(]KURFN'
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T
projektant specjainos¢ nr uprownien i podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/008/07 ﬂ /
sprawdzajqcy specjainos¢ nr uprawnief podpls
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN. V- 7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PILAWA GORNA UL. PIASTOWSKA 69; 58-240 PILAWA GORNA 03.10.2019
temat skala rys.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESLAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ 1:500
tytul rys. nrorys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU 1
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Dzierzoniéw, dnia 29.10.2019r.
DT.424.73.2019
k- dz 300|401

DECYZJA Nr 73/19

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U.
2018 poz 2068), § 2 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (. jedn. Dz. u.
z 2018r. poz. 2096)r. po oraz uchwaty nr 122/279/17 z dnia 09.01.2017r Zarzadu Powiatu
Dzierzoniowskiego w sprawie upowaznienia Pana Tomasza Morawieckiego Dyrektora Zarzgdu Drog
Powiatowych w Dzierzoniowie do wydawania decyzji administracyjnych

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 17.10.2019r. przez:

Pana Bartiomieja Pilata reprezentujacego Biuro Projektowania | Usiug Technicznych
“PROKOM” Bartlomiej Pitat ul. Przesmyk 7 58-200 Dzierzoniéw dzialajacego z upowaznienia
Gminy Pitawa Gérna ul. Piastowska 69 6§8-240 Pitawa Gérna w sprawie uzgodnienia trasy
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Pitawie Gornej w ciggu drogi powiatowej nr 3004D (dz. Nr
611)w ramach realizacji zadania , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego w Pitawie
Gornej”

Zezwala sie wnioskodawcy

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3004D ul. B.olestawa Chreobrego w msc.
Pitawa Goérna infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i uzgadniam projekt na nastepujgcych warunkach:

1. Lokalizacja w pasie drogowym zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng cze$¢
niniejszej decyzji.

2. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej , przejécia poprzeczne przez jezdnie drogi powiatowej ul.
B. Chrobrego wykonaé metoda przewiertu lub przecisku rury ochronnej pod jezdnig. Rury
ochronne nalezy umieécié na gtebokoéci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertowe ‘nadawczg i odbiorczg zlokalizowac poza pasem
drogowym na dziatkach prywatnych. Zarzad Drog Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za
kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen
nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami

2. Wszystkie elementy pasa drogowego naruszone w trakcie wykonywania rob6t nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego stosujac wytacznie materiaty petnowartoéciowe. W dokumentacji nalezy
przewidzie¢ prace zwigzane z odtworzeniem naruszonego pasa drogowego z uwzglednieniem
warunku, iz grunt w miejscach wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami ze szczegélnym
zwréceniem uwagi na wspétczynniki zageszczania gruntu zgodnie z PN - S - 02205. Robot
ziemnych nie nalezy prowadzi¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz 0°C

3. w przypadku utrudnien w ruchu na etapie realizacji dla potrzeb wykonywanej inwestycji nalezy
opracowac i zatwierdzié¢ w Starostwie Powiatowym w Dzierzoniowie projekt organizacii ruchu
zastepczego i zabezpieczenia terenu objetego robotami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. jedn. Dz. U. z 2017r
poz. 784)

4. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét.

O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia nalezy zwrécié sig do tut. Zarzadu co najmniej
na jeden miesigc przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t zatgczajgc dokumenty
wymagane rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

6. Utrzymanie oraz konserwacja urzadzen wbudowanych w pas drogowy naleze¢ bedzie do
whasciciela tych urzadzen.

7. Tutejszy Zarzad Droég zastrzega sobie prawo budowy lub umieszczenia nad wiw urzadzeniem
obcym dla drogi — elementéw infrastruktury drogowe;.

8. Niniejsza decyzja jest wazna na okres do 2 lat i jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania
terenem dz. Nr 611. na cele budowlane.
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9. Ostemplowany zatgcznik mapowy stanowi integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

10. Odpis niniejszej DECYZJI Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji inwestycji
polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pitawie Gornej w ciggu drogi powiatowej nr
3004D (dz. Nr 611)w ramach realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B.
Chrobrego w Pitawie Gérnej”

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi.

Z przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
3004D w msc. Pitawa Gérna sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania .,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego w Pitawie Gérnej”

Lokalizacja nie powinna wptyna¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkow.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do robét, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym wiw urzagdzen w zwigzku z przedmiotowg
decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do  Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Dzierzoniowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronie stuzy przed terminem odwotania
prawo do ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania. W przypadku ztozenia o$wiadczenia
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
-mapa z naniesiong lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Otrzymuja:
- Biuro Projektowania | Ustug Technicznych “PROKOM” Barttomiej Pitat ul. Przesmyk 7 58-200
Dzierzoniéw

-ala z ugJUZEr?‘D% F@MT‘Q?DQ

Zwolnione z oplaty skarbowej & -
Zatacznik do ustawy czeéé III zwolnienia pkt 9 = LU A i) }}M §
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 16 listopada TomasZ Puratsy 7

2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr Dyrektor Zarzadu Dr6g Powiatowych
225, poz.1635 w Dzierzoniowie .

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby ktérej dane dotycza (petnomocnik)

Zgodnie z art. 13 ust. 12, art. 14 ust. 1i 2 ogélnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, Ze:

1. Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarzad Drog Powiatowych

w Dzierzoniowie, ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierzoniow, tel./fax: 74 832-07-70, 74 831-3 1-29,

e-mail: sekretariat@zdp.dzierzoniow.pl (w skrocie: ZDP w Dzierzoniowie).

2. W Zarzadzie Drég Powiatowych w Dzierzoniowie wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, ktéry dostepny jest pod adresem e-mail:
iod@zdp.dzierzoniow.pl, tel. 74 832-07-70 wew. 13.

3. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane na podstawie RODO — w zwiazku z zarzadzaniem drogami powiatowymi rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 . poz. 2222 ze zm.) i utrzymaniem drég wojewodzkich w ramach porozumienia nr
DSDiK/21/2017

w sprawie powierzenia zada w zakresie letniego i zimowego utrzymania drég wojewodzkich zawartego dnia 15.05.2017 r. przez Powiat
Dzierzoniowski z Wojewddztwem Dolnoslaskim.

4. Administrator przetwarza Paristwa dane osobowe w zwigzku z:

- rozpatrywaniem ztozonych wnioskéw i podan w celu podjecia przez ZDP w Dzierzoniowie dziatan zmierzajacych do ich realizacji;
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22 7PD.6853.10.2019 Pitawa Gérna 12.11.2019

Biuro Projektowania

i Uslug Technicznych
PROKOM Bartlomiej Pilat
ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

Urzad Miasta w Pitawie Gornej opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowane;j
kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr: 464/2, 467 obreb Kosmin w Pitawie Gornej, zgodnie
z przedtozonym zatacznikiem graficznym .

Przy ustalaniu warunkéw technicznych wykonania przytacza nalezy uwzgledni¢:

1. Wszelkie kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie na terenie dziatek nalezy uzgodnié¢
z ich wiascicielami.
Wymiang gruntu na materiat kamienny na catej glebokosci wykonanego wykopu.
Odtworzenie nawierzchni terenu materiatem kamiennym.
Zabezpieczenie terenu robot,

5. Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.
Jednoczesnie udostepnia si¢ powyzsze dziatki na czas realizacji inwestycji.
Powyzsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na rozpoczecie rob6t i zajecie terenu.
O wydanie zezwolenia na zajecia w.w dziatek na czas prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ sie
do tut. Urzedu co najmniej jeden miesige przed planowanym rozpoczeciem robot .

b el N

Klauzula informacyjna dotyczgea przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Urzqd Miasta w Pilawie Gdrnej. Przetwarzamy je
realizujgc przepisy prawa. Chronimy Panstwa dane osobowe.
Ze szczegblami prosimy zapoznaé sig na naszej stronie www.pilawagorna.pl .
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MAPE, DO CELOW PROJEKOWYCH

DATA:. 0340294 MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT......

PROKOM

projektant specjalnost nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOME) PItAT SANITARNA 138/00/07
sprawdzajacy specjalnose nr uprawnien podpis v
inwestor doto
GMINA PILAWA GORNA UL. PIASTOWSKA 69; 58-240 PIAWA GORNA 03.10.2019
temat skala rys.
BUDOWA SIECI KANALIZACUI SANITARNEJ W UL. BOLESLAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ 1:500
ytut rys. nrorys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Dzierzoniow dn. 13.11.2019

STAROSTA DZIERZONIOWSKI
RYNEK 27, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 13.11.2019 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka
38

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz.U. 2019 poz. 725 z p6z. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.152.2019.

Przedmiot narady:
BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ W UL. B. CHROBREGO W PIAWIE GORNEJ.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

Pitawa Gérna 0003 KOSMIN 9 464/2, 467

Pitawa Gérna 0004 KOPANICA 7 609/2, 609/3, 611, 612/2

Adres: PLAWA GORNA
Whioskodawca: PIAT BARTLOMIEJ BPIUT PROKOM, ul. PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW

Przewodniczgcy narady: Pawel Gigbik

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAY. GEODEZJI KATASTRU | NIERUGHOMOSCI,
Osoba reprezentujaca: Pawel Gigbik

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujaca: Michat Pietuch

Z uwagami:

1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Tauron Dystrybucja

POLSKA SP{)LKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU
DZIERZONIOW,
Osoba reprezentujaca: Anna Pawetkiewicz-Gorna

Z uwagami:
1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Zaktadu Gazowniczego.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0,
Osoba reprezentujaca: Matgorzata Kowalska - Maz

Bez uwag.

ORANGE POLSKA S.A.,
Osoba reprezentujgca: Jacek Bakota

Z uwagami:

1. -Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegto$ci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/OPL-
004
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w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

«w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.
Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

«przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy
na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejécie na infrastrukture
wiasnoséci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL WE WROCLAWIU,
Osoba reprezentujgca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

ZEC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.,
Osoba reprezentujgca: Stawomir Kopcio

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY,
Osoba reprezentujgca: Zofia Kusal

Bez uwag.

Mimo poinformowania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W STRZELINIE

2. NETIA S.A.

3. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie

6. ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

7. GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

8. GMINA DZIERZONIOW

9. GMINA BIELAWA

10. GMINA PILAWA GORNA

11. GMINA PIESZYCE

12. GMINA £AGIEWNIKI

13. GMINA NIEMCZA

14. BIELAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO

15. WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCLAWIU.

16. ZARZAD DROG POWIATOWYCH.

o) (r

(podpis przewodniczacego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czeé¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych , /
Infolinia: +48 32 606 0 616 A ¢

TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl ’\

Dzierzoniow, ... A2:H...... 2019,

Starosta Dzierzoniowski

Nurner opinii: OMDANK/MP 1452 12010
Numer tematu GK.6630. 152 . 2049

L.l

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw ...~ Ui dansvsiavens

A. Zgodnie z uwagami Zawartymi W PISIMIE ZNAK ....o.ovvoirinirre s

ul. Rynek 27

58-200 Dzierzoniéw

B. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor

branzowy.
C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow finii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca siec. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez

uzycia dzwignic, liczgc odlegtosé od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowa¢ minimaing odlegiosé projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego

przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).
G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu
H. Nieaktualna mapa do celow ProjeKtOWYCR ... er. i s

\

1. ....({?(.»ttﬁ.a,...pas’s...Li./;.\‘.a.\...m‘zfa .?’Té,am%.\ ...mc.i.‘.l.tczg.v ..... Vw\r(hk‘&,uhw%anNﬂofu .....

@‘ E?/\Q

Opiniowak: ......oeoisimeeimineeinne
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli1kVrury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtgbokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowiacy element dokumentacii projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystgpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 842 73 21

rdg.dzierzoniow@psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.152.2019
Nasz znak: PSGWR.0140.763.152.19 Dzierzoniéw 13.11.2019

Miejsce/adres inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Pilawa Gérna ul. B. Chrobrego

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu , Gazownia
w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przediozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z nasza infrastrukturg gazowg. W zwigzku z tym nalezy
dostosowag sie do ponizszych wytycznych.

1. Przedtozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieaktualna®);
2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe:
o NISKIEGO GISNIENIA ...o.eooe oo e
e $redniego ciSnienia $r/c De 125
e podwyzszonego $redniego CISNIENIA... . . vvveieceee e
o projektowana sie€ gazowa ...« e e e
3. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzgdzen
gazowych , w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy przywrécic jg do
stanu pierwotnego
4. Przejscia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem nalezy prowadzi¢ na
gtebokosci uniemozliwiajgcej uszkodzenie istniejgcych sieci gazowych
5. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:
e Uusuniecia uszkodzenia;
o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
o odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu
e naprawy urzgdzerh pomiarowych na _punkfach.-.wejscia do systemu
dystrybucyjnego; .

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarnow
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie , XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitaf Zakladowy: 10 488 917 050 2!
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

6. Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640
z dnia 04.06.2013r.);

7. W pasie o szerokosci po: 0,5m od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r);

8. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
w Zaktadzie w Watbrzychu, badz nie zostaly naniesione na plany przez firme
geodezyjna;

9. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wcze$niejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na giebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sg na nastepujgcych

gtebokosciach:

° minimalne przykrycie wynosi dla przytgczy — 0,6m;

° dla gazociggéw w terenie zabudowanym — 0,8m;

° dla gazociagéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

10. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani zagiebienie
istniejgcych gazociggéw. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnie$¢ do
projektowanego poziomu drogi bgdz chodnika;

11. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢ przetozenie gazociggéw
na wilasciwg gtebokosé, na witasny koszt, po uprzednim uzyskaniu Warunkow
Technicznych — Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym - ul. Wroctawska 2
58-309 Watbrzych

12. Awarie na sieci gazowej lub przytgczu gazowym zaistniate w zwigzku z budowg
prowadzonej inwestycji usuwane bedg przez pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie
na koszt Inwestora przedmiotowego zadania

13. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
Gazowni w Dzierzoniowie

14. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
- Gazownie¢ w Dzierzoniowie ul. Kiliniskiego 18 58-200 Dzierzoniéw
- Dziat Stacji i Sieci Gazowych ul. Wroctawska 2 .58-309 Walbrzych ( jezeli
w_obrebie opracowania przebiega sie¢ gazowg $redniego podwyzszonego ci$nienia)

15. Niniejsza opinia wazna jest do dnia 13.11.2020, o ile wcze$niej nie zostanie rozpoczeta
przedmiotowa inwestycja .

Polska Spotka Gazownictwa 5p. z 0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu

Starszy Specjalisia

Gazownia w Dzierzoniowie
ul. Kilifiskiego 18, 58-200 Dzierzonidw
tel. 748322421 faks 748312710
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.c., ul. Wojciechia Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie , XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252466411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 817 050 zt
www.psgaz.pl
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA w WAELBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul.

tol, 74 842-64.18, fox 1 i eee0 Walbrzych, 02.12.2019 .
W/Arch.5183.395.2019.MK

PROKOM

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

dot. opinii do budowy kanalizacji sanitarnej w Pitawie Gémej, gm loco

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019 r. (data wptywu 28.10.2019 r.) w sprawie
wydania opinii do trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego, dz. nr 609/2,
609/3, 611, 612/2 obr. Kopanica oraz dz. nr 464/2, 467 obr. Kosmin w Pilawie Gornej
informuje, jak ponize;j.

Projektowane zamierzenie w realizowane bedzie cze$ciowo w historycznym uktadzie
ruralistycznym dawnej wsi Kopanica oraz obszarze obserwacji archeologicznej nowozytnego
siedliska wsi o rodowodzie $redniowiecznym wsi Kopanica.

Dodatkowo zamierzenie znajduje si¢ w obrebie zespolu dworskiego z folwarkiem ujetego w
ewidencji zabytkow.

W/w formy ochrony konserwatorskiej figuruja w wykazie obszar6w i obiektéw zabytkowych,
wobec czego podlegaja ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w zwigzku z ustawg z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw.

Gleboko$¢ 1 zakres prowadzonych robdt moze doprowadzié do zniszczenia lub
przeksztalcenia zabytkowych ukladéw antropogenicznych zwiazanych z przytoczonym wyzej
obszarem obserwacji archeologicznej bedacym zabytkiem archeologicznym w rozumieniu
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wobec czego niezbednym warunkiem
konserwatorskim prowadzenia robdt ziemnych przy w/w zamierzeniu bedzie spelnienie
ponizszych uwarunkowan konserwatorskich:

e w trakcie prowadzenia robot ziemnych Inwestor ma obowigzek zapewni¢ badania
archeologiczne, ktére beda nadzorowaly roboty ziemne objete zamierzeniem bez
wplywu na ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ w tut. urzedzie
pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej przed przystgpieniem
do robdt w terenie.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyskaé¢ na podstawie art. 36, ust.l pkt 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2018, poz. 2067) w oparciu o wymogi rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badafi archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 1., poz.1609).

Z up. Do

o @slaskiego
Wojewodzkiego K

$gerwatore Zab, ko

Otrzymuja: A
@ adresat 7942C+1-R 3 ooV kat-Citgre
2. ala Elowhix Ue y w Walby -
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Rzedna istniejgeeqo terenu =
Rzedna dna proj. kanatu = / 1
Diugose odcinka X — Pﬂﬂ ﬂM
Proj. spadek kanalu, odleglose | g0 “G'“"Z O A S“"""R"A i u:w:jf/ o
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Hektometr | Od|egrOSC| <>O =) teBHEJGI;OWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESLAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ Ski‘; 38/250

tyI;uRrOrFIyi PODLUZNY SIECI S4 - S3 o 3




Sistn. =S/ o
Podzialka 1:100/250 &

X=5616362,5

Y=6413375,7

X

18,50

DZ. NR 611
PRZEWIERT STEROWANY W RURZE
OSLONOWEJ DN 323,6x8

)
/I’
i
T
<
T
&
T
s
&
T
4

5616404,0

N

@D 2 SR 2% - 56

- EI e

P.p.=295,00% 5 aEEEHEEEE

Rzedna istniejgeeqo terenu = =

Rzedna dna proj. kanalu = =

Diugose odcinka oy

Proj. spadek kanalu, odleglose | *** 2100 %
Proj. Srednica nominalna, materiaf DN200, PVC

Hektometr 1 odlegfosci o) 2 sl e I =

/ PROKom

projektant specjalnosc nr uprawnief

podpis

MGR INZ. BARTLOMIE PILAT SANITARNA 138/D0S/07
spvafdzujqcy specjalnosc nruprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN. V- 7342/3/299/84
inwestor data

GMINA PILAWA GORNA UL. PIASTOWSKA 69; 58-240 PILAWA GORNA 10.10.2019
temat skala rys.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLESLAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ 1:100/250
tytut rys. nrorys.
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STUDZIENKA DN1200
NA PRZYKLADZIE STUDNI S35
SKALA 1:25

PRZEKROJ B-B

rzedna wlazu

teren istniejqcy

rzedna wlagzu

PRZEKROJ C-C

teren istniejqcy

PRZEKROJ A-A

Projektowany kanal sanitarn
DN200

Iy w

Projektowany kanal sanitarny

312

301,78 rzedna dno kanatu S

doplywowego (gdrnego) {
N I —— § 301,57 rZanG dn(] anGIU

dontywoweao (dolneao)
7 J \ J77

Projektowany kanal sanitarn
DN200

przejscie szczelne przez Sciang

przejécie szczelne przez Sciang

e —

301,78 rzedna dna kanalu

doplywowego

Projektowany kanat sanitarny

ONZ00
projektont. specjalnose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIE PILAT SANITARNA 138/D08/07
sprawdzajqcy specjalnost nr uprawnief podpis
INZ. EUGENIUSZ. PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299 /84
inwestor data
GMINA PILAWA GORNA UL, PIASTOWSKA 69; 58-240 PILAWA GORNA 03.10.2019
temat skala rys.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOLEStAWA CHROBREGO W PILAWIE GORNEJ 1:25
tytul rys. nrorys.
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