
35

17 ∅ 6 co 15 cm

Nr 7 - 5 ∅ 16

Nr 6 - 3 ∅ 12

24 235
283

Tż 3
24x24cm

Sż 3
24x24cm

24
Nr 6 - 3 ∅ 12
L=2770 mm

Nr 7 - 5 ∅ 16
L=2770 mm

2770

2770

Nr 6 - 3 ∅ 12

Nr 8 - ∅ 6

Nr 7 - 5 ∅ 16

C-C

110 110

110
290

110

290

Nr 9 - ∅ 6
L=1020mm

C

C

24

35

33

Nr 8 i 9  - ∅ 6
co 15 cm

110 110

110
290

110

290

Nr 8 - ∅ 6
L=1020mm

45

37 ∅ 6 co 15 cm

Nr 3 - 2 ∅ 20

30 540
594

Tż 1
30x30cm

3

24

A

A

Nr 2 - 3 ∅ 20

Nr 1 - 3 ∅ 12

B

B

Nr 1 - 3 ∅ 12

Nr 4 - ∅ 6

Nr 2 i 3 - 5 ∅ 20

A-A

110 110

110

390

110

390

Nr 5 - ∅ 6
L=1220mm

24

45

110 110

110

390

110

390

Nr 4 - ∅ 6
L=1220mm

Nr 9 - ∅ 6

Nr 5 - ∅ 6

Nr 1 - 3 ∅ 12

Nr 4 - ∅ 6

Nr 2 - 3 ∅ 20

B-B
24

45

Nr 5 - ∅ 6

Nr 2 - 2 ∅ 20

5880

5880

3140

980 980

550550

Nr 1 - 3 ∅ 12
L=5880 mm

Nr 2 - 3 ∅ 20
L=5880 mm

Nr 3 - 2 ∅ 20
L=6200 mm

beton: C 20/25
stal: A-III 34GS; A-I St3S
otulina: 30mm

Pż 1 - 1 szt.

Pż 2 - 1 szt.

ZESTAWIENIE STALI DLA - Pż 1 i Pż 2

Nr

pręta

Średnica pręta

Długość

[cm]

Ilość

Długość łączna

A-0 A-III A-0 A-III

Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20

0,222 0,395 0,888 1,578 2,47

Tż 1 - 18 szt., Tż 2 - 10 szt. i Nż - 1 szt.

1 Ø12 588 3 1764

2 Ø20 588 3 1764

3 Ø20 620 2 1240

4 Ø6 122 37 4514

5 Ø6 122 37 4514

6 Ø12 277 3 831

7 Ø16 277 5 1385

8 Ø6 102 17 1734

9 Ø6 102 17 1734

Długość sumaryczna [m]

124.96 25.95 13.85 30.04

Ciężar [kg]

27.74 23.04 21.86 74.20

Ciężar sumaryczny [kg]
146.84

Nr 4 i 5 - ∅ 6
co 15 cm

3


