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1. Instalacje odgromowg wykonac fako nieizolowang, zwodami niskimi nienaprezanymi. Zwody poziome na dachu wykonac drutem

DFe/Zn 8mm.

— Zwéd poziomy - drut DFe/Zn 8mm.

— Zwod pionowy —

— Zfacze Srubowe

sztyca DFe/Zn 2m
instalacji odgromowej typu drut-drut.

— Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny 320Wp montowany na konstrukcji

— Wpust elektryczny (zasilania) — zapas przewodu

— Opis urzgdzenia elektrycznego i ich moce

— Zfgcze kantrolne montowane w typowych skrzynkach elewacyjnych

2. Metalowe elementy instalacji sanitamych i wentylacyjych wychodzgce ponad dach oraz wszystkie nadbudowki dachowe z materialow
izolacyjnych lub przewodzgcych, w kidrych pracujfg urzqdzenia elektryczne powinny znajdowa¢ sig w przestrzeni chronionej przez zwody

pionowe.

J. W kazdym przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu nalezy zachowa¢ odstgp bezpieczny min. 0,5m.

4. Po wykonaniu rob6t przeprowadzié pomiary sprawdzajgce i sporzgdzié protokst.
5. Doktadng lokalizacje paneli fotowoltaicznych ustalic podczas wykonywania robét.

RZUT DACHU — PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | FOTOWOLTAICZNEJ

- Biuro Redlizacji Inwestyciji
B‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
| =] 7 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdrdj
o e ek mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S /15 Data:
24.04.2020
o et ey mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S /03
Stadium:
Temat: PW
Budowa ztobka gminnego w Pitawie Goérnej
Skala:
1:100
Adres: 58—240 PILAWA GORNA,
Dz. nr 316/2; 317/1;, 317/2; 289; 304; obreb nr 004 KOPANICA
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 PILAWA GORNA 4/|E
Tytut rys.:

Zastrzega sig wazelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie au
lub

bez pisemne] zgody firmy projektowe]

torekim. Rysunek niniejezy nie mo2e by¢ w cafosci lub w czeéci przerysowany,




