
Nż 3 - 1 szt.

Nr 1 - 2 ∅ 12

Nr 3 - ∅ 6
co 15 cm

Nr 2 - 3 ∅ 12

A-A

110 180

110
240

180

240

Nr 3 - ∅ 6
L=1060mm

30

9 ∅ 6 co 15 cm

Nr 2 - 3 ∅ 12

A

Nr 1 - 2 ∅ 12

Nr 3 - ∅ 6
co 15 cm

A

20 106 24
150

1330

1330

Nr 1 - 2 ∅ 12
L=1330 mm

Nr 2 - 3 ∅ 12
L=1330 mm

Tż 3
30x30cm

24

30

Tż 3 - 11 szt. + Sż 1 - szt.

Nr 4 - 4 ∅ 16

Nr 5 - ∅ 6
co 15 cm

24
0

240
110 180

110
180

180

180

Nr 5 - ∅ 6
L=940mm

3 3
ZESTAWIENIE STALI DLA - Tż 3, Sż  i Nż 3

Nr

pręta

Średnica pręta

Długość

[cm]

Ilość

Długość łączna

A-0 A-III A-0 A-III

Ø6 Ø8 Ø12 Ø16

0,222 0,395 0,888 1,578

Tż 3 - 11 szt., Sż 3 - 1 szt. i Nż 3 - 1 szt.

1 Ø12 133 2 266

2 Ø12 133 3 399

3 Ø6 106 9 954

4 Ø16 510 48 24480

5 Ø6 94 372 34968

Długość sumaryczna [m]

359.22 6.65 244.80

Ciężar [kg]
79.75 5.91 386.29

Ciężar sumaryczny [kg]
471.95

beton: C 20/25
stal: A-III 34GS; A-I St3S
otulina: 30mm


