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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany
Obowigzujace przepisy prawne i normy
Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt:
- instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.
- instalacji hydrantowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji wentylacji mechanicznej
- instalacji klimatyzacji
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej wraz z kottem gazowym
dla potrzeb projektowanego budynku Ztobka Gminnego w Pitawie Gérne;.
Obliczenia zostalty wykonane w oparciu o:
- Obowiazujace normy i przepisy
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Warunki techniczne

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu
Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Obiekt bedzie
zlokalizowany na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica.
Zrédlem ciepta dla potrzeb grzewczych bedzie lokalna kotlownia gazowa. Budynek
zlokalizowany bedzie w 1III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura zewng¢trzna w
okresie zimowym wynosi t,=-20°C).

4. Projektowane wewnetrzne instalacje sanitarne
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode zimng nowo projektowanym
przytaczem PEg160mm/DN150 (stal) z miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz giéwny
sprzezony MWN/JSDN80/4,0S (lub réwnowazny) wraz z zaworami odcinajagcymi oraz
filtrem siatkowym DN8O0 (kv=207) nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni zgodnie
z cze$cig rysunkowa opracowania. Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne
wodomierza, bedace podstawag do potwierdzenia zgodnosci cech technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych dla rozwigzania r6wnowaznego:

- ciaggly strumien objetosci: Q3=63m>/h
- §rednica nominalna: DN8O
- maks. spadek ci$nienia przy przeptywie obliczeniowym q=12dm?/s: dP=20kPa
- przecigzeniowy strumien objetosci: Q4=78,75m%/h
- posredni strumien objetosci: Q2=0,064m>h
- minimalny strumien objetoéci: Q1=0,04m>/h
- prég rozruchu: 0,015m>/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy malejacym przeptywie: Qx1=2,0m’/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy wzrastajacym przeptywie: Qx=2,8m’/h
- zakres pomiaru R: Q3/Q1=1600
- dopuszczalny blad graniczny w zakresie: €=+5% (Q1<Q<Q>),
€=+2% (Q2<Q<Q4) dla 0,1<T<30°C, £e=+3% (Q2<Q<Q4) dla T>30°C,
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Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wyptywu wody na zaworach
hydrantowych oraz zaworach czerpalnych instalacji bytowo-gospodarcze] nalezy
zastosowac¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia. Zestaw hydroforowy nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni zgodzie z czeS$cig rysunkowg opracowania.
Ponizej zestawienie danych do doboru zestawu hydroforowego:

- Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen;

- Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowo - hydrantowa;

- Zrédto zasilania: Sie¢ wodociggowa;

- Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pmin = 1,0 bar;

- Wymagane ci$nienie za zestawem: Puin = 3,0 bar;

- Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 20,0 m;

- Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 1,5 m’/h;

- Wydajno$¢ maksymalna: Qmax®' =5,58m>/h, Qmax™"" = 43,2m’/h, Qmax™' * ™ = 43 2m%/h;
- Procentowy udziat wody bytowej w czasie pozaru: 0%;

- Wydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q= 7,8 m?/h;

W hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z wysokosprawnych
wielostopniowych pomp pionowych. W skiad zestawu wchodzi¢ bedg pompy gtéwne w
liczbie 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerw¢ uktadu pompowego). Pompy
wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2,2 kW 2900 obr/min.
Catkowita moc zainstalowana zestawu 6,6 kW. W zestawie hydroforowym nie dopuszcza
si¢ stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami
czestotliwosci. Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic¢ si¢ bedzie na
posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod uktad pompowy). W sktad
wyposazenia zestawu wchodzi m.in. armatura na ssaniu i tloczeniu pomp, kolektor ssawny
i ttoczny DN100, membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w
sieci (2 szt.), konstrukcja wsporcza oraz manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia.
Sterowanie zestawem hydroforowym realizowane jest za pomocg kompaktowego
sterownika swobodnie programowalnego. Sterownik wspolpracuje z  wieloma
przetwornicami czestotliwosci, co pozwala na utrzymanie stalego ci$nienia w rurociggu
tlocznym przez ciagla regulacje predkosci kazdej pompy. Zestaw pompowy posiada komplet
zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. Obudowa szafy
sterowniczej posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP54 i wyposazona jest m.in. w
swobodnie programowalny sterownik PLC, przetwornice czestotliwosci (kazda pompa
zasilana 1 sterowana jest z wtlasnej przetwornicy) oraz aparatur¢ zabezpieczajgco-
taczeniowa.

Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w pomieszczeniu hydroforni nalezy
zamontowac¢ filtr siatkowy DN50 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS5O.
Pomieszczenie hydroforni nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo z zastosowaniem kratek
wentylacyjnych (nawiew, wywiew) peczniejacych klasy odpornosci ogniowej zgodnie z
czeScig architektoniczno - konstrukcyjng. Kanat wentylacyjny wywiewny obudowaé o
odpornosci ogniowej zgodnie z czg¢scig architektoniczno - konstrukcyjna.

W budynku przewiduje si¢ rozgalezienie instalacji na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz
ppoz. (zasilanie hydrantéw wewnetrznych oraz zewnetrznego hydrantu DN80). W celu
utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejSciem na wewnetrzng instalacje ppoz. nalezy
zamontowa¢ zawor priorytetu DN50. Ponadto na instalacji ppoz. nalezy zamontowad
dodatkowo zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN125.
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Zrédiem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany
wiszacy kociot gazowy o mocy Q=65kW oraz pompa ciepta powietrze/woda. Woda ciepta
przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci V=450dm?
wspotpracujacym z kottem gazowym oraz w pompie ciepta zintegrowanej z zasobnikiem
c.w.u. o pojemnoéci V=250dm?®. Na instalacji wody zimnej przed podgrzewaczami
pojemnosciowymi nalezy zastosowa¢ zawor bezpieczenstwa DN20x25mm oraz naczynie
wzbiorcze o pojemnos$ci nominalnej 80dm?.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacje cyrkulacji c.w.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,2m>/h, dP=1,5mH>0 zamontowang w kottowni.

Na odgalezieniach instalacji cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowac termostatyczne zawory
regulacyjne z mozliwoscig przeprowadzania dezynfekcji termicznej. Zawér umozliwia
okresowe podwyzszenie temperatury wody oraz wygodny i1 bezpieczny spos6b wykonania
dezynfekcji.

Stosujac armatur¢ mieszajaca lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podiaczy¢ z
lewej strony. W tazienkach dla dzieci nalezy zastosowa¢ baterie umywalkowe z czasowa
regulacjg wyptywu. Regulacja temperatury c.w.u. w tazienkach przeznaczonych dla dzieci
odbywac si¢ bedzie poprzez 3-drogowe termostatyczne zawory mieszajace c.w.u. DN20 aby
nie dopusci¢ do poparzenia os6b korzystajacych z urzadzen sanitarnych. W pomieszczeniu
nr 07 (WC dla NPS) zastosowano 3-drogowy termostatyczny zawOr mieszajacy c.w.u.
DNI15. Ciepta woda uzytkowa (w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci) po
zmieszaniu powinna mie¢ temperature nie wyzszg niz 38°C.

Miski ustepowe 1 umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowa¢ do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania muszg umozliwia¢ dzieciom bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen.

Na projektowanych przytaczach ze zlaczka do weza nalezy montowac izolatory
przeptywéw zwrotnych typ HA DN20. Na przylaczu wody zimnej pieca konwekcyjnego
oraz zmywarki nalezy zamontowa¢ zmigkczacze jonowymienne do uzytku spozywczego
oraz filtry.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociagowych. Laczenie rur przy pomocy tworzywowych
ztaczek zaciskowych. W obrebie hydrofornii i kottowni instalacje wykonac z rur stalowych.
Srednice rur zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wody cieplej i zimnej nalezy uktadaé w
przestrzeni sufitu podwieszanego, w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach $cian, w
kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych Scian. W celu ograniczenia strat
ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia przewodéw wody zimnej
nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng tych rurociggow.

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K)
dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponize;j:

5 MINIMALNA GRUBOSC
SREDNICA WARSTWY IZOLACY]NE]
WEWNETRZNA RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13 /30
35+150 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla przewodéw przechodzacych przez $ciany i stropy wymagana grubo$¢ izolacji wynosi
50% w/w wymagan, a dla przewodéw utozonych w podtodze 6mm.

Przewody rozprowadzajagce wode¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$ci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ iaczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wigkszej $rednicy od srednicy zewnetrznej rury:
- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa
- 0 co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop
Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rurg.

Przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegréd. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
mie¢ opini¢ higieniczng — atest PZH, dopuszczajacy je do przesylania wody pitnej. Musza
tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne]

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacj¢ wodociaggowa nalezy napetni¢ wodg zimng oraz
podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehi¢ woda zimng oraz
podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp
55°C przy ci$nieniu panujagcym w sieci

4.2.Instalacja hydrantowa.

Dla budynku przewidziano instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg zasilajagcg 2 szt.
hydrantéw wewngetrznych oraz 1 szt. hydrantu zewne¢trznego DN80. W budynku przewiduje
si¢ rozgalezienie instalacji na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz ppoz. W celu utrzymania
parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewngtrzne;j
bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewngetrzng instalacj¢ ppoz. nalezy zamontowac
zawOr priorytetu DN50. Za odgal¢zieniem na instalacj¢ hydrantowg nalezy zamontowac
dodatkowy zawor antyskazeniowy typ EA DN125.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wyptywu wody na zaworach
hydrantowych nalezy zastosowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ciSnienia o
parametrach pracy: Q = 12,0 dm¥/s, pmin (za zestawem hydroforowym) = 3,0 bar.

Instalacje wodociggowa zasilajaca hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 taczonych przy pomocy
ksztattek i tacznikdéw z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Przewody rozprowadzajace
wode nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian, podposadzkowo oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania wynikle w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przej$cia
przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych

Sy BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
=Y wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
41



., Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PB
materiatem plastycznym nie powodujacym korozji, umozliwiajagcym swobodne przesuwanie
si¢ przewodu. Instalacje mocowac¢ do przegréd budowlanych ($ciany, stropy, posadzki) za
pomoca typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Przewody
prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ do stropéw przy uzyciu szyn. Konstrukcja
uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 hataséw w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co najmnie;j
2,5m. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych
podano ponize;j:

SREDNICE ODLEGEOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY| PUNKTAMI MOCOWANIA
[mm] [m]
25 +32 2,0
40 + 50 2,5

W budynku nalezy zamontowa¢ 2szt. hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym
o dlugosci 30mb S$rednicy @25mm zgodne z PN-EN 671-1. Lokalizacja hydrantéw
wewnetrznych oraz przebieg trasy i Srednice przewoddw zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Hydranty nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1m) od poziomu podtogi.
Nominalna wydajnos¢ hydrantu o $rednicy @25 mm réwna jest 1,0 dm3/s przy
ci$nieniu 0,2MPa. Instalacja przeciwpozarowa jest nawodniona.

Aby zapobiec zastojom wody w instalacji hydrantowej nalezy instalacje potaczy¢ z
ptuczka ustepowa w pomieszczeniu WC (nr 30) zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu zapobiezZenia roszenia przewodow instalacji hydrantowej nalezy zastosowac
izolacje termiczng tych rurociggéw. Na instalacji nalezy zastosowac izolacje termiczng
grubosci 9mm dla instalacji uktadanej po wierzchu Scian oraz dla instalacji
podtynkowych, uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogach.

Hydranty nalezy montowac¢ zapewniajac bezposredni dostep do hydrantow.

Przej$cia rur stalowych instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref pozarowych wykona¢ w postaci tulei ochronnej uszczelnionej
elastyczng masg ogniochronna.

Zawor priorytetu

Zasilanie instalacji wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z
jednego przylacza wodociggowego. W celu utrzymania parametrow wody do celow ppoz.
na odpowiednim poziomie, na instalacji wewngtrznej bytowo-gospodarczej, za odejSciem
na wewnetrzng instalacji ppoz. nalezy zamontowac¢ zawor priorytetu DN50. Jezeli ci$nienie
w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawOr automatycznie
odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawér zamyka réwniez doptyw wody do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i
niekontrolowanego wyptywu wody. Zawor nie potrzebuje zadnych dodatkowych zrédet
zasilania i dziala niezaleznie od innych systemow.

Podstawowe parametry hydrantow
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Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajno$é 1,0dm*/s dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy. Ci$nienie na zewnetrznym hydrancie DN8O
powinno zapewnia¢ wydajnosé 10,0dm?/s.

Waz hydrantu wewngetrznego nalezy wyposazy¢ w pradownice z zaworem odcinajagcym
pozwalajacym uzyskac nast¢pujace ustawienia: zamkniete, prad wodny rozproszony i prad
wodny zwarty.

Srednica instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zapewnia wymagane ci$nienie
min. 0,2MPa dla zewnetrznego hydrantu DN80 przy wydajnosci 10,0dm?*/s = 36,0 m*/h oraz
na dwoch dzialajacych jednoczesnie hydrantach wewngtrznych przy zapewnieniu
wydajnosci na kazdym min. 1,0dm>/s (przeptyw obliczeniowy 2,0dm?*/s = 7,2 m?/h).

Montaz hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym o diugosci 30mb zapewni
zasig¢g catej powierzchni obiektu. W odlegtosci min. 1,0m od hydrantu zewnetrznego nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajagcag DN80. Po zamontowaniu zasuwy nalezy zostawi¢ ja w
potozeniu otwartym.

4.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
nowo projektowanym przytagczem PVC-U ¢160mm do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztaltek PVC-U. Instalacje
od pieca konwekcyjno-parowego do separatora ttuszczu nalezy wykona¢ z rur HDPE o
odpornosci temperaturowej +90°C. Scieki sanitarne z pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz
pomieszczen pomocniczych nalezy odprowadzi¢ oddzielnym kanalem do zewngtrznego
separatora thuszczu z osadnikiem o przeptywie $ciekéw Q=3,0 dm?/s. Separator ttuszczu z
osadnikiem wykonany jest z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z zywic
ortoftalowych posiadajacy odporno$¢ temperaturowg 90°C. Scieki po oczyszczeniu w
separatorze tluszczu beda wprowadzone do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;.

W obrgbie pomieszczen sanitarnych znajduja si¢ podejscia kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie S$ciekOw z przyboréw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed
przejsciem ich do przewodéw odptywowych oraz na gléwnych przewodach odptywowych
nalezy zamontowa¢ rewizje (R) z otworem zamykanym szczelnym Kkorkiem,
zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazow z instalacji do pomieszczen.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki wentylacyjne i
wyprowadzi¢ piony ponad dach.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkami.

Przybory i1 urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknig¢cia wodne — syfony.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajaca @600mm, h=1,5m.
W studzience nalezy zamontowaé¢ pompg¢ zatapialng 1~230V/50Hz. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zamontowac¢ wpusty podlogowe podtaczone do studzienki schtadzajace;j
rurg zeliwng @100mm. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé zasyfonowane
odptywy z zaworéw bezpieczenstwa.

Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wicksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
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hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 <110 mm — 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Miski ustepowe i umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowa¢ do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania muszg umozliwia¢ dzieciom bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen.

Zalecane wysokosci montowania poszczegdlnych przyboréw sanitarnych mierzone od
ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosi¢:

- umywalki dla dzieci do 3 lat (<90cm) 0,50m,

- umywalki dla dzieci 3 — 6 lat (90 — 120cm) 0,55 — 0,65m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej dla dzieci do 3 lat - 0,26m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej dla dzieci 3 - 11 lat - 0,32m.

Wysoko$¢ montowania przyboréw sanitarnych przeznaczonych dla oséb dorostych
mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosi¢:

- umywalki 0,80-0,85m,

- brodziki 0,25m,

- wysokos¢ siedziska miski ustgpowej 0,40m.

Przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.

Wszystkie przybory sanitarne lokalizowane w $ciankach typu lekkiego nalezy montowac
na stelazach systemowych.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
W  pomieszczeniach sanitarnych przewidziano dziatanie wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory osiowe 1~230/50Hz z regulowanym
opdznieniem czasowym, czujnikiem ruchu oraz czujnikiem wilgotnosci. Wentylatory nalezy
montowac bezposrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;j.
Wiaczanie instalacji wentylacyjnej pomieszczen sanitarnych odbywac si¢ bedzie razem z
wlaczaniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu lub przy zadziataniu czujnikéw ruchu lub
wilgotnos$ci. Wentylator nalezy podiaczy¢ tak, aby po wilagczeniu $wiatla zataczal sig
rownoczesnie, a po wytaczeniu wylgczat si¢ z opdznieniem czasowym.
Doptyw powietrza do poszczegdlnych pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz kratki
transferowe o przekroju 220cm?, zainstalowane w dolnej czesci drzwi pomieszczen.
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Zestawienie wentylatorow:

Nr Pomieszczenie Wydajnosé Sprez Typ

pom. wentylatora wentylatora wentylatora

- - [m3/h] [Pa] -

07 WC dla NPS 50 60 osiowy

08 Pom. porzagdkowe 40 60 osiowy

16 Pom. socjalne 50 60 0siowy

17 Umywalnia 65 60 0siowy

18 WC 50 60 osiowy

29 Umywalnia 100 70 osiowy

30 WC 50 60 osiowy

31 Pom. socjalne 105 70 osiowy

33 Posciel brudna 60 60 osiowy

34 Pralnia 80 65 osiowy

35 Posciel czysta 100 70 osiowy

37 Fazienka 205 90 osiowy

41 Lazienka 205 90 osiowy

Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja nalezy obudowaé ptytami o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej Scian tych pomieszczen.

Opis wentylacji kuchni i zaplecza kuchennego — uklad N1/W1
W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w pomieszczeniach kuchni oraz

zaplecza kuchennego projektuje si¢ uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z organizacja
wymiany powietrza typu ,géra — gbéra” z normowaniem temperatury powietrza w
pomieszczeniu w okresie zimowym. Dystrybucja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez sie¢
przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej typu SPIRO. Wymiana
powietrza w pomieszczeniach za pomocg anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
zamontowanych na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami powietrza.

Do realizacji wentylacji nawiewnej zaprojektowano centrale nawiewna podwieszang
zlokalizowang w pomieszczeniu 11 (wiatrotap). Wywiew powietrza bedzie realizowany
przez anemostaty wywiewne zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami
powietrza oraz indywidulnie wentylatorem osiowym z pomieszczenia porzagdkowego (nr
44). Powietrze z pomieszczeh wywiewane bedzie kanalem spiro ¢315mm wyprowadzonym
ponad pota¢ dachowa i przy pomocy wentylatora dachowego z podstawg tlumigcg usuwane
do atmosfery.

Przebieg trasy przewodow przez poszczegdlne pomieszczenia zgodnie z czes$cig rysunkowa.
W celu ograniczenia przenoszenia hatasu od wentylatora instalacji nawiewnej i wywiewne;j
nalezy zastosowac ttumiki akustyczne kanalowe zamontowane zgodnie z czg¢Scig graficzng
opracowania.

Parametry urzadzen instalacji:
NAWIEW - N1
0 Czerpnia powietrza $cienna 600x300mm
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Kanatowy tlumik akustyczny 600x300mm, L=0,9m - ssanie
Kréciec elastyczny 700x250mm

Centrala wentylacyjna podwieszana z przepustnica powietrza
- wydajnoéé V=1020m>/h, sprez dyspozycyjny Pd=300Pa

- sekcja filtracji — filtr kieszeniowy F7

- sekcja nagrzewnicy wodnej Qn= 13,5 kW

a Kréciec elastyczny 700x250mm

a Kanatowy tlumik akustyczny ¢315mm, L=2,0m - tfoczenie

0O 0 O

WYWIEW OGOLNY - W1

a Wentylator dachowy z podstawa ttumiaca— wydajnosé V=1000m?>/h, sprez 300Pa,
WYWIEW W1 - pom. porzagdkowe nr 44

a Wentylator osiowy— wydajnos¢ V=20m?/h, sprez 50Pa

Dla ograniczenia przenoszenia hatasu od centrali wentylacyjnej przewidziano kanalowe
tlumiki akustyczne oraz podstawe tlumigcg przy wentylatorze dachowym. Centrale
wentylacyjng oraz wentylator dachowy wywiewny nalezy laczy¢ z instalacja za pomoca
kolnierzy elastycznych. Przy przejsciach kanaléw przez przegrody budowlane nalezy
stosowac masy trwale uszczelniajace.

Powietrze doprowadzane bedzie do instalacji poprzez czerpni¢ Scienng stalowg o wymiarach
600x300mm. Powietrze §wieze zostanie uzdatnione w centrali wentylacyjnej nawiewne]
podwieszanej i podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w nagrzewnicy
wodnej o mocy Qn=13,5kW.

Podgrzane powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczen kanatami wentylacyjnymi
stalowymi typu SPIRO zaizolowanymi termicznie. Nawiew oraz wywiew powietrza
pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez aluminiowe anemostaty wyposazone w
przepustnice do regulacji ilo$ci powietrza. Anemostaty nalezy montowa¢ w skrzynkach
przytaczeniowych rozpreznych z przepustnicami powietrza. Podiaczenia wszystkich
anemostatow nalezy wykona¢ zgodnie z czg¢Scig rysunkowa przy uzyciu elastycznych
izolowanych kanatéw  wentylacyjnych. WydajnoSci poszczegdlnych elementow
nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie z czg¢scig rysunkowa.

Powietrze poprzez wentylator wywiewny dachowy z podstawg ttumigcg oraz wentylator
osiowy pomieszczenia porzadkowego usuwane jest do atmosfery.

W pomieszczeniu kuchni oraz zaplecza kuchennego zastosowano wentylacje nawiewno -
wywiewng zréwnowazona V. = Vy = 1020m’*/h. Bezwzglednie nalezy zblokowaéd
wentylatory wywiewu ogdélnego oraz wentylator nawiewny w centrali wentylacyjnej. Poza
godzinami pracy kuchni oraz zaplecza kuchennego uktad wentylacyjny posiada mozliwos¢
pracy zapewniajac zmniejszony wydatek powietrza o 50%.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne nalezy izolowa¢ matami z welny
mineralnej pokrytej folig aluminiowg o grubosci 30mm. Wszystkie kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie kanaty wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja nalezy obudowaé ptytami o
odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej $cian tych pomieszczen.
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Instalacje wentylacyjne: nawiewne i wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice powietrza
umozliwiajace regulacje instalacji, a takze odciecie doplywu powietrza zewngtrznego i
wyplywu powietrza wewngtrznego.

Wszystkie kanaly wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg o grubosci 30mm. Przewody
na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w ptaszczu ochronnym
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewoddéw przez poszczegdlne
pomieszczenia zgodnie z czgs$cig rysunkowa.

Uklad automatycznej regulacji

Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie
przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg centrali wentylacyjnej
steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wlaczeniu centrali otwiera si¢ sitownik przepustnicy nawiewu. W okresie zimowym
automatyka centrali steruje pracg nagrzewnicy wodnej, podnoszac temperatur¢ powietrza
czerpanego z zewnatrz do odpowiedniej warto$ci. Temperatur¢ nawiewanego powietrza
kontroluje kanatowy czujnik temperatury. Regulacj¢ temperatury powietrza w
pomieszczeniu umozliwia sygnat z kanalowego czujnika temperatury, zainstalowanego w

przewodzie wywiewnym.

W projektowanym uktadzie automatycznej regulacji zastosowano czujniki ci$nienia do
sprawdzania poziomu zanieczyszczenia filtrow powietrza. Presostat przy wentylatorze
kontroluje réznice cisnien za i przed wentylatorem, a w przypadku nadmiernego spadku
sprezu na wentylatorze wylaczy prace instalacji.

Ponadto regulator utrzymuje zadany przeptyw poprzez zmian¢ predkosci obrotowej
wentylatora (poprzez przetwornik czestotliwosci). Wentylatory: nawiewny w centrali oraz
wywiewny instalacji wywiewu ogélnego i pomieszczenia porzagdkowego nr 44 nalezy
zblokowac.

Centrale nalezy zamowi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem automatyki, zaworem
regulacyjnym 3-drogowym nagrzewnicy wodnej oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposOb umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb

— Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

— Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

Nalezy zapewni¢ dostgp do centrali wentylacyjnej oraz do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Opis wentylacji kuchni — uklad N2/W2okap

Uktad wentylacyjny N2/W2 dotyczy pracy centralnego okapu kuchennego z wentylatorem
dachowym oraz nawiewu kompensujacego przy pomocy centrali nawiewnej podwieszane;j.
W celu zapewnienia prawidtowego rozdzialu powietrza w pomieszczeniu kuchni projektuje
si¢ uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z organizacjg wymiany powietrza typu ,,géra

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
" wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
47



., Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PB
— gbéra” z normowaniem temperatury powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym.
Dystrybucja powietrza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez sie¢ przewodéw wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej typu SPIRO. Wymiana powietrza w pomieszczeniu za
pomoca anemostatow nawiewnych zamontowanych na skrzynkach rozpreznych z
przepustnicami powietrza (powietrze kompensujace prace okapu) oraz centralnego okapu
wywiewnego. Zastosowano wentylacje nawiewno - wywiewng zrdwnowazong V, = Vy.
W celu doprowadzenia powietrza kompensujgcego wycigg okapu centralnego
zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng z ptynng regulacja predkosci obrotowej
1~230V/50Hz. Do realizacji wentylacji nawiewnej zaprojektowano centrale nawiewng

podwieszang zlokalizowang w pomieszczeniu 23 (wiatrotap). Wywiew powietrza z

pomieszczenia kuchni bedzie realizowany poprzez okap kuchenny centralny. Powietrze z
przestrzeni okapu kuchennego wywiewane bedzie kanatem spiro $280mm wyprowadzonym
ponad pota¢ dachowg i przy pomocy wentylatora dachowego w wersji cieptoodporne;j
usuwane do atmosfery.

W czasie pracy okapu kuchennego bedzie realizowany nawiew kompensujacy przy pomocy

centrali nawiewnej wyposazonej w filtr kieszeniowy klasy F7, nagrzewnic¢ wodng o mocy
Q=16,2kW, oraz ttumiki akustyczne na ttoczeniu i ssaniu.

Wentylatory podtaczy¢ poprzez fabryczne zigcza przeciwdrganiowe. Wiaczanie instalacji
nawiewno-wywiewnej odbywac si¢ bedzie recznie poprzez przycisk. Wentylator wywiewny
okapu W2 oraz wentylator centrali wentylacyjnej nawiewnej N2 nalezy zblokowac.
Powietrze doprowadzane bedzie do instalacji poprzez czerpni¢ $cienng stalowg o wymiarach

600x300mm. Powietrze §wieze zostanie uzdatnione w centrali wentylacyjnej nawiewne]
podwieszanej i podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w nagrzewnicy
wodnej o mocy Qn=16,2kW.

Powietrze $wieze zostanie uzdatnione w kanatowym filtrze kieszeniowym klasy F7 1
nastepnie podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w centrali
wentylacyjnej. Podgrzane powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczenia kanatami
wentylacyjnymi stalowymi typu SPIRO zaizolowanymi termicznie. Nawiew powietrza do
pomieszczenia kuchni odbywac si¢ begdzie poprzez aluminiowe anemostaty wyposazone w
przepustnice do regulacji ilo$ci powietrza. Anemostaty nalezy montowa¢ w skrzynkach
przytaczeniowych rozpreznych z przepustnicami powietrza. Podlaczenia anemostatow
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa przy uzyciu elastycznych izolowanych
kanatéw wentylacyjnych. Wydajnosci poszczegélnych elementéw nawiewnych oraz
wywiewnych zgodnie z czgscig rysunkowa.

Powietrze poprzez wentylator wywiewny dachowy w wersji cieptoodpornej usuwane jest do
atmosfery.

Instalacje wentylacyjne: nawiewne i wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice powietrza
umozliwiajace regulacj¢ instalacji, a takze odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego i
wyplywu powietrza wewngetrznego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewngtrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa o grubosci 30mm. Przewody
na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w ptaszczu ochronnym
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewoddow przez poszczegdlne
pomieszczenia zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Parametry urzadzen instalacji:

NAWIEW - N2
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Czerpnia powietrza Scienna 600x300mm

Kanatowy tlumik akustyczny 600x300mm, L=1,4m - ssanie
Kréciec elastyczny 700x250mm

Centrala wentylacyjna podwieszana z przepustnica powietrza
- wydajnoéé V=1240m>/h, sprez dyspozycyjny Pd=300Pa

- sekcja filtracji — filtr kieszeniowy F7

- sekcja nagrzewnicy wodnej Qn= 16,2 kW

a Kréciec elastyczny 700x250mm

a Kanatowy tlumik akustyczny ¢315mm, L=2,0m - tfoczenie

0O 0 0 O

WYWIEW (OKAP) - W2

a Okap centralny 1800x1800mm z filtrami tluszczowymi cyklonowo cylindrycznymi
oraz o$wietleniem

a Potaczenia elastyczne — opaski przeciwdrganiowe

a Przepustnica kanatowa ¢280mm

a Wentylator dachowy w wersji cieptoodpornej — wydajnos¢ V=1240m/h,
sprez 250Pa

Uklad automatycznej regulacji
Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie

przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg centrali wentylacyjnej
steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wlaczeniu centrali otwiera si¢ sitownik przepustnicy nawiewu. W okresie zimowym
automatyka centrali steruje pracg nagrzewnic podnoszac temperatur¢ powietrza czerpanego

z zewnatrz do odpowiedniej wartosci.

Temperatur¢ nawiewanego powietrza kontroluje czujnik temperatury. Regulacje
temperatury powietrza w pomieszczeniu umozliwia sygnal z czujnika temperatury,
zainstalowanego w pomieszczeniu kuchni.

W projektowanym uktadzie automatycznej regulacji zastosowano czujniki ci$nienia do
sprawdzania poziomu zanieczyszczenia filtrow powietrza. Presostat przy wentylatorze
kontroluje réznice¢ cisnien za i przed wentylatorem, a w przypadku nadmiernego spadku
sprezu na wentylatorze wylaczy prace instalacji.

Ponadto regulator utrzymuje zadany przeptyw poprzez zmian¢ predkosci obrotowej
wentylatora (poprzez przetwornik czestotliwosci).

Wentylatory: nawiewny w centrali oraz wywiewny instalacji okapu kuchni nalezy
zblokowac.

Centrale nalezy zamowi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem automatyki, zaworem
regulacyjnym 3-drogowym nagrzewnicy wodnej oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb

Sy BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
=Y wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
49



., Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PB
— Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci

przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych
— Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

— Nalezy zapewni¢ dostep do centrali wentylacyjnej oraz do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
— Okapy nalezy wyposazy¢ w filtry ttuszczu cyklonowo cylindryczne oraz oswietlenie.

Uklad N3/W3 okap zmywalni

Uktad wentylacyjny N3/W3 dotyczy pracy okapu zmywalni z wentylatorem dachowym oraz
nawiewu kompensujacego przy pomocy urzadzen kanatowych.

W pomieszczeniu zmywalni nad zmywarka zastosowano okap. Powietrze spod okapu bedzie
usuwane poprzez wentylator dachowy w wersji cieploodpornej z wyrzutem pionowym
montowany na podstawie dachowej. Okap w zmywalni be¢dzie dziatal okresowo, tylko w
momencie wyladunku naczyn. W celu doprowadzenia powietrza kompensujacego wyciag
okapu zmywalni zaprojektowano urzadzenia wentylacyjne kanatowe.

Przebieg trasy przewodéw przez oraz lokalizacja urzadzen wentylacyjnych zgodnie z
czeScig rysunkowa. W celu ograniczenia przenoszenia hatasu od wentylatora instalacji
wentylacyjnej nalezy zastosowac¢ tlumiki akustyczne zamontowane na ssaniu i tloczeniu

wentylatora nawiewnego. [Instalacje wentylacyjne: nawiewne i wywiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice powietrza umozliwiajace regulacje instalacji, a takze odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego 1 wyplywu powietrza wewnetrznego. Dystrybucja
powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przewody wentylacyjne wykonane z blachy stalowe;j
typu SPIRO. Wymiana powietrza w pomieszczeniu za pomocg anemostatu nawiewnego
zamontowanego nha skrzynce rozpreznej z przepustnicg powietrza (powietrze kompensujace
prace okapu) oraz okapu wywiewnego. Podlgczenia anemostatu nalezy wykona¢ zgodnie z
czescig rysunkowg przy uzyciu elastycznych izolowanych kanaléw wentylacyjnych.
Wszystkie kanaly wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg o grubosci 30mm. Przewody
na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w ptaszczu ochronnym
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewoddw przez poszczegdlne
pomieszczenia zgodnie z czgs$cig rysunkowa.

Parametry urzadzen instalacji:

NAWIEW KOMPENSUJACY

Czerpnia powietrza $cienna ¢315mm

przepustnica powietrza @315mm

kanatowy filtr powietrza @315mm klasy F7

Kanatowy tlumik akustyczny ¢200mm, L= 500mm
wentylator kanalowy nawiewny Vn=360m3/h, dP=160Pa
elektryczna kanalowa nagrzewnica powietrza, moc Q=4,7kW 3~400V/50Hz
kanatowy ttumik akustyczny ¢200, 1=0,50m

anemostat nawiewny z przepustnicg powietrza 450x450mm,
skrzynka przyltaczeniowa rozprezna, V/n=360m3/h

Iy [y Sy Ay

WYWIEW OKAP - zmywalnia

0 Okap przyscienny 1000x1000mm z tapaczami ttuszczu oraz oswietleniem
a Potaczenia elastyczne — opaski przeciwdrganiowe

0  Przepustnica powietrza ¢160mm
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a Wentylator dachowy w wersji cieptoodpornej — wydajno$¢ V=360m’/h,
sprez 150Pa

Uklad automatycznej regulacji
Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie

przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg urzadzen wentylacyjnych
kanalowych steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wiaczeniu pracy okapu otwiera si¢ sitownik przepustnicy nawiewu. W okresie zimowym
automatyka centrali steruje pracg nagrzewnicy podnoszac temperatur¢ powietrza czerpanego
z zewnatrz do odpowiedniej wartosci.

Temperatur¢ nawiewanego powietrza kontroluje czujnik temperatury. Regulacje
temperatury powietrza w pomieszczeniu umozliwia sygnal z czujnika temperatury,
zainstalowanego w pomieszczeniu zmywalni.

Wentylatory: nawiewny oraz wywiewny instalacji okapu zmywalni nalezy zblokowac.
Elementy wentylacji nawiewnej nalezy zaméwi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem
automatyki, oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob

— Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

— Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

— Nalezy zapewni¢ dostgp do urzadzen wentylacyjnych oraz do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
— Okapy nalezy wyposazy¢ w filtry thuszczu oraz o§wietlenie.

4.5. Instalacja klimatyzacji miejscowej

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw w pomieszczeniu serwerowni (nr 43)
przewidziano niezalezny systemy klimatyzacji miejscowej (split)..

Projektowany uktady klimatyzacji pracuje w trybie chtodzenia powietrza obiegowego i
oparty jest na niezaleznej jednostce $ciennej. Zrédlem chtodu jest agregat chtodniczy
zlokalizowany na elewacji bocznej budynku. Agregat skraplajacy chtodzony powietrzem
nalezy zlokalizowa¢ na systemowej konstrukcji wsporczej.

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R410a. Klimatyzator potagczony
jest z agregatem skraplajagcym za pomocg 2 rurociggéw -gazowego i cieczowego. Rurociggi
nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych z atestem i potaczy¢ za pomoca
lutu twardego z domieszkg srebra. Rurociagi cieczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2%
w kierunku ruchu freonu. Nalezy unika¢ wykonywania uskokéw pionowych na odcinku
poziomym rurociggu cieczowego. Rurociggi zaizolowac¢ izolacjg termiczng typ AC o
grubosci 13mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz izolowac izolacja o grubosci
25mm i dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm. Regulacja
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temperatury w pomieszczeniu odbywac si¢ bedzie przy pomocy sterownika montowanego
na $cianie pomieszczenia.

Instalacj¢ chtodnicza, sterowniczg, odprowadzenia skroplin oraz elektryczng nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni stropéw podwieszanych lub obudowa¢ plytami gipsowo-
kartonowymi. Montaz i rozruch instalacji powinien by¢ realizowany przez autoryzowanego
partnera producenta systemu klimatyzacyjnego w zakresie montazu i uruchamiania
instalacji. Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie
z czgscig graficzng opracowania.

4.6.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z lokalnej kotlowni gazowe;j
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni na parterze budynku (nr 10 zgodnie
z czeécia rysunkowa). Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej oraz dla ukiadu
przygotowania ciepte] wody uzytkowej (podgrzewacz pojemnosciowy) bedzie wiszacy
kondensacyjny kociot gazowy o nominalnej mocy grzewczej Q=65,0kW i parametrach
czynnika grzewczego:

- 70/50°C — instalacja grzejnikowa

- 43/33 °C — instalacja ogrzewania podtogowego.

- 70/50 °C — instalacja ciepta technologicznego (nagrzewnica centrali wentylacyjnej)

- 70/50 °C — instalacja fadowania podgrzewacza c.w.u.

Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze powietrza
zewnetrznego  t,=-20°C wynosi Pur=57,399kW. Instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowana jest w uktadzie zamkni¢tym z pompowym obiegiem wody. Obieg czynnika
grzewczego w instalacji wymuszaja cztery pompy obiegowe elektroniczne 1~230V/50Hz
zamontowane na rozdzielaczu (obieg c.o.1, c.0.2, obieg c.t., obieg c.w.u.). Na instalacji
obiegéw centralnego ogrzewania nalezy zamontowac¢ zawory mieszajace trojdrogowe z
sitownikami 1~230V/50Hz. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem
ci$nienia, jak i1 temperatury, wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-
90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego.
Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o
pojemnosci nominalnej 80dm?, zlokalizowane w kottowni. Kociot fabrycznie wyposazono
w membranowy zawOr bezpieczenstwa 3bar.

Obieg czynnika grzewczego o parametrach 70/50°C w obiegu przygotowania cieplej
wody uzytkowej w projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym zapewnia pompa
obiegowa 1~230V/50Hz. Podlaczenie dwéch wodnych nagrzewnic powietrza przy
projektowanych centralach wentylacyjnych N1 i N2 przewidziano poprzez fabryczny
hydrauliczny uktad regulacji obiegu wody grzewczej. W sktad w/w uktadu wchodzi pompa
obiegowa 1~230V/50Hz, zaw6r 3-drogowy z sitownikiem witgczonym w obieg automatyki
centrali, filtr wodny, termomanometr oraz zawory odcinajace, zwrotne i regulacyjne,
znajdujace si¢ w obiegu kazdej centrali wentylacyjnej. Przy nagrzewnicach zaprojektowano
ponadto zawory rGwnowazace.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych,
taczonych przez zaciskanie oraz z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego typu
PERT/AI/PERT o potaczeniach zaprasowywanych. Projektowana instalacja zasilajaca
wodne nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej (obieg c.t.) wykonana bgdzie z rur
stalowych taczonych przez zaciskanie. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
grzejnikéw nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce. W zwigzku z
rozszerzalnoscig liniowg instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng. Przepusty
instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposob
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zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych
przegréd.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przewdd zasilajacy 1 powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem i=3%o¢ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrodia ciepta.W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen
rur. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca podpér statych, uchwytow i wieszakow.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkladki elastyczne. Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wigkszej srednicy od Srednicy zewnetrznej rury o co najmniej
2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowg i co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rurg.

Na catej dlugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych,
uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogach. Na gléwnych lezakach w obrgbie
pomieszczenia kottowni nalezy zastosowac izolacje cieptochronng z materialow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej. Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE | MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYJNE] [=0,035 W/(m-K)]
[mm] [mm]
do 20 20
20 + 35 30
35 =100 ROWNA DN

Do ogrzewania poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto dolnozasilane zaworowe grzejniki
ptytowe z elementami konwekcyjnymi i ostonami. Grzejniki posiadajg cztery boczne otwory
przytaczeniowe GW1/2”” w kazdym narozniku grzejnika oraz podigczenie odpodtogowe.
Grzejniki nalezy podtaczy¢ od spodu grzejnika poprzez katowy zawor zasilajagco — powrotny
z mozliwos$cig odcigcia 1 spustu wody grzejnej. Podejscia do grzejnikéw od strony Sciany.
Grzejniki montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki. Do grzejnikow nalezy
zastosowac glowice termostatyczne.

Wszystkie grzejniki znajdujace si¢ w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac
dzieci (01 wiatrotap, 02 szatnia, 04 komunikacja) nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajace
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W pomieszczeniach na stalty pobyt dzieci oraz w tazienkach zastosowano ogrzewanie
podlogowe. Ogrzewanie podlogowe nalezy wykona¢ =z rur grzejnych typu PE-RT
dedykowanych do ogrzewanie ptaszczyznowego. Srednica rur zgodnie z czeécig graficzna
opracowania. We¢zownice rur ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w formie spirali.
Odstepy rur grzejnych nalezy wykona¢ w odlegtosciach 100-200mm, zgodnie z rysunkami.
Wzdtuz $cian zewngtrznych na szeroko$¢ Im zastosowal strefy brzegowe o wyzszej
temperaturze powierzchni podlogi poprzez zmniejszenie odstgpu rur grzejnych. Przy
wszystkich $cianach wewnetrznych, zewnetrznych oraz w oscieznicach drzwiowych nalezy
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utozy¢ tasmy brzegowe. Miedzy konstrukcja stropu a jastrychem z rurami ogrzewania
podlogowego, nalezy zastosowac ptyty izolacyjne.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem podltogowym stuzg
termostaty pokojowe wspotpracujace z silownikami zamontowanymi na zaworach
termostatycznych w rozdzielaczach. Termostaty pokojowe posiadajag potaczenie z
oraz mozliwos¢ programowania harmonogramu
tygodniowego. Termostaty pokojowe nalezy podlagczy¢é poprzez listwe automatyki
zamontowang w szafce rozdzielaczy. Lokalizacja rozdzielaczy natynkowych zgodnie z
czescig rysunkowa.

czujnikiem

Wykaz poszczegdlnych grzejnikow i wymagane projektowe moce obliczeniowe:

temperatury podiogi

58-330 Jedlina Zdroj

Nr | Opis pomieszczenia | Symbol L H G |®p,r | Pr,r
- - - m m m w w
01 | Wiatrotap CV21S-60 | 0,500 | 0,600 | 0,070 | 462 | 476
02 | Szatnia CV21S-60 | 1,000 | 0,600 | 0,070 | 850 | 846
02 | Szatnia CV21S-60 | 1,000 | 0,600 | 0,070 | 850 | 846
03 | Biuro dyrektora CV22-60 | 1,400 0,600 (0,102 | 1362 | 1457
04 | Komunikacja CV22-90 | 1,000 0,900 (0,102 | 1256 | 1246
04 | Komunikacja CV22-90 |1,000{0,900|0,102| 1256|1246
04 | Komunikacja CV22-90 | 1,000 0,900 (0,102 | 1256 | 1246
05 | Ksiggowo$é CV21S-60 | 1,100 | 0,600 | 0,070 | 940 | 932
06 | Pokdj pielegniarki Cv22-60 |1,100]0,600|0,102 | 989 | 1007
10 | Kottownia CVv22-60 |0,500 0,600 (0,102 | 590 | 606
12 | Komunikacja CV21S-60 | 0,700 | 0,600 | 0,070 | 608 | 596
13 | Obrébka jaj i warzyw | CV22-60 | 0,600 | 0,600]0,102| 568 | 619
16 | Pom. socjalne CV21S-60 | 0,500 | 0,600 | 0,070 | 382 | 383
17 | Umywalnia CV21S-60 | 0,500 | 0,600 | 0,070 | 345 | 335
20 | Kuchnia CV22-60 |1,000|0,600|0,102| 969 | 973
21 | Zmywalnia CV21S-60 | 0,800 | 0,600 | 0,070 | 679 | 676
23 | Wiatrotap CV21S-60 | 0,700 | 0,600 | 0,070 | 630 | 661
25 | Pom. gosp. CV11-60 |0,500|0,600|0,060| 320 | 353
27 | Pom. gosp. CV11-60 |0,500 | 0,600 | 0,060 | 348 | 361
29 | Umywalnia CV11-60 |0,800 0,600 | 0,060 | 451 | 447
31 | Pom. socjalne CV22-60 |1,200|0,600|0,102| 1268 | 1281
32 | Pralnia CV21S-60 | 0,700 | 0,600 | 0,070 | 605 | 595
35 | Posciel czysta CV11-60 |0,500 0,600 | 0,060 | 283 | 297
Zbiorcze zestawienie typow grzejnikow:
gfg;‘:i"kla Dhlugosé | Tlosé
- m szt.
CV22-90 1,000 3
CV22-60 0,500 1
CV22-60 0,600 1
CV22-60 1,000 1
CV22-60 1,100 1
CV22-60 1,200 1
CV22-60 1,400 1
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CV21S-60 0,500 3
CV21S-60 0,700 3
CV21S-60 0,800 1
CV21S-60 1,000 2
CV21S-60 1,100 1
CV11-60 0,500 3
CV11-60 0,800 1

SUMA: 23

Badanie szczelno$ci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji instalacji c.o. Przed wykonaniem proby szczelnosci instalacje nalezy
skutecznie przepluka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz
grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie
zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci na nastgpujace
wartosci cisnien:  pp= prob+2 bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania préby szczelno$ci na zimno mozna przystgpi¢ do badania instalacji
centralnego ogrzewania na goraco. Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelno$ci
na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania
dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien
itp. Wynik pozytywny badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
uszkodzen.

4.7. Instalacja gazowa

Do pomiaru zuzycia gazu dla budynku nalezy zastosowa¢ gazomierz miechowy typ G10
z rejestratorem zamontowany razem z kurkiem gtéwnym w wolnostojacej szafce gazowej
na granicy dziatki Inwestora (wedtug projektu zagospodarowania terenu).

Projektowana instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do pomieszczenia
kotlowni gazowej z kotlem kondensacyjnym o mocy nominalnej Q=65,0kW oraz do
urzadzen gazowych w pomieszczeniu kuchni, tj. kuchenki 4-palnikowej (z piekarnikiem
elektrycznym) o mocy Q=24kW, taboretu grzewczego o mocy 9kW oraz patelni gazowej o
mocy 14kW. Laczna moc nominalna urzgdzen gazowych w kuchni nie przekracza 60kW,
wiec nie wymaga si¢ zastosowania systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej w tym
pomieszczeniu.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogblnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Srednice zgodnie z rysunkami. Rury
gazowe w miejscu wprowadzenia instalacji do wewngtrznej czg¢sci budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejsciowej. Przestrzen pomiedzy $ciang
budynku a rurg przejSciowq oraz przestrzen pomigdzy rurg przejSciowa i rurg gazowa nalezy
doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym. Rura przej$ciowa powinna mie¢ $rednice
wewnetrzng rowng co najmniej Srednicy zewngtrznej rury gazowej +20mm. Instalacje
gazowg przebiegajacg przez Sciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne stalowe o wigkszej $rednicy od Srednicy
zewngtrznej rury o co najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowa i 0 co najmnie;j
1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci przegrody
pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé¢ 3 cm
powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejag ochronng nalezy wypetni¢ materialem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewody na S$cianach mocowaé za pomoca hakéw lub
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uchwytéw. Przewodéw nie wolno uklada¢ pod podiloga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

W  kottowni zastosowano kociol  grzewczy opalany gazem = ziemnym
GZ-50. Kociot fabrycznie wyposazony jest w modulowany cylindryczny palnik gazowy
przystosowany do spalania gazu ziemnego typu E (GZ-50). Projektowang wewnetrzng
instalacj¢ gazowa kotlowni wlaczy¢ do doziemnej instalacji gazowej poprzez nascienng
szafke gazowg o wym. 600x600x250mm z zaworem odcinajagcym DN32 i klapowym
zaworem odcinajacym (element wykonawczy systemu bezpieczenstwa). Zabezpieczenie
kottowni na wypadek nieszczelnos$ci instalacji gazowej stanowi aktywny system
bezpieczenstwa, ztozony z glowicy samozamykajacej umieszczonej w skrzynce na zewnatrz
budynku, detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej i modutu alarmowego. Detektor
gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem nad $ciezkg gazowg. Na sciezce gazowej do palnika nalezy
zamontowac zawor kulowy odcinajacy oraz filtr gazu.

Odcinek instalacji gazowej dla pomieszczenia kuchni wiaczy¢ do doziemnej instalacji
gazowej poprzez nascienng szatke gazowag o wym. 400x400x250mm z zaworem
odcinajacym DN32. Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac
indywidualny zawér kulowy odcinajacy.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci powietrzem lub
gazem obojetnym (ciSnienie prébne 50kPa przez 30 minut wg PN-90/M-34503). Po
wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy
powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

4.8. Kotlownia gazowa
4.8.1. Przeznaczenie i moc kottowni

Zaprojektowano kottowni¢ wbudowang, niskoparametrowg wodng, opalang gazem
ziemnym realizujagcg potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczen objetych
opracowaniem. Catkowite zapotrzebowanie cieplne obiektu wynosi 57,4kW.

Na pokrycie potrzeb cieplnych kotlowni dobrano jeden gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknigta komora spalania o nominalnej mocy grzewczej 65,0kW,
wspotpracujacy z cyfrowg-dialogowag automatyka pogodowa z regulacja dwdch obiegdéw
grzewczych z mieszaczem oraz dwoch obiegéw bez mieszacza (obieg przygotowania c.w.u.
oraz obieg ciepta technologicznego). Kottownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa
(t2/t,=70/50°C), z automatyczng regulacja parametréw temperaturowych czynnika
grzejnego.

W celu zwigkszenia sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano pompg ciepta typ powietrze/woda.

4.8.2. Charakterystyka instalacji kotlowej

Zrédtem  ciepta jest wodny gazowy wiszacy kociot  kondensacyjny
o zakresie mocy Q=9,9-65,0kW. Jednostk¢ kottowa nalezy wyposazy¢ w niezbedng
armature (tj. zawory kulowe, zawor zwrotny, zawory do napetniania i oprézniania kotta,
zawOr odcinajacy gazu, izolacje cieplng). Kociol wyposazony jest fabrycznie w
modulowany cylindryczny palnik gazowy i pompg obiegu kottowego. Ponadto kociot nalezy
wyposazy¢ w sprzgglo hydrauliczne oraz fabryczny zestaw przytaczeniowy zawierajacy
m.in. zawor bezpieczenstwa 3bar (wyposazenie dodatkowe kotla).

Pracg kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy-dialogowy
regulator pogodowy z regulacja dwdch obiegéw grzewczych z mieszaczem oraz dwdéch
obiegéw bez mieszacza (obieg przygotowania c.w.u. oraz obieg ciepta technologicznego).
Powyzsza automatyka pozwala na bezobstugowg prace kottowni.
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Dostawe ciepta na cele centralnego ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe znajdujace
si¢ w kottowni: dwie pompy obiegdéw grzewczych z zaworami mieszajacymi.

Woda grzewcza powraca z instalacji poprzez filtroodmulnik magnetyczny DNS5O0,
zainstalowany na przewodzie powrotnym i dalej wptywa do kotta, ktéry podgrzewa wodg¢
do odpowiedniej temperatury. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem
ciSnienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN 91/B-02414 i przepisami DT-UC-
90/WO/KW za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknig¢tego oraz
zaworu bezpieczenstwa. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego o pojemnosci nominalnej Vn=80dm?, zlokalizowane w kotlowni.
Kociot nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kotlowni nalezy wykona¢ ze stali oraz
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworami kulowymi.

4.8.3. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z instalacji wodociggowej. W
pomieszczeniu nalezy wykona¢ studni¢ schtadzajaca o $rednicy ¢600mm i wysokosci
h=1000mm. Instalacj¢ wody zimnej w kotlowni (napelnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy
zabezpieczyc¢ izolatorem przeptywéw zwrotnych typ CA DN15 posiadajagcym zintegrowany
filtr wody. Zuzycie wody dla uzupelniania ztadu c.o. bedzie mierzylt wodomierz DN15
qp=1,0m*/h. Do uzdatniania wody wprowadzanej do instalacji dobrano stacje uzdatniania
wody z filtrem mechanicznym.

Skropliny z kotta kondensacyjnego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
poprzez neutralizator skroplin.

4.8.4. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Dla celéw wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji  grawitacyjnej wywiewne] —murowanym  przewodem  systemowym.
Doprowadzenie powietrza dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni poprzez nawiewnik
okienny (kociot gazowy z zamknieta komorg spalania nie pobiera powietrza do spalania z
pomieszczenia kottowni).

Odprowadzenie spalin oraz pobor powietrza niezbgdnego do spalania w kotle gazowym
z zamknigta komorag spalania odbywac¢ si¢ bedzie systemem powietrzno—spalinowym
A100/@150 wykonanym ze stali kwasoodpornej w potaczeniu z systemowym przewodem
ceramicznym. Przew6d kominowy wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad dach budynku. System
sktada si¢ z elementéw dwusciennych stanowigcych zestaw rur lub ksztattek o przekroju
kolowym, zawierajacych plaszcz wewnetrzny 1 zewnegtrzny, kazdy wyposazony
jednostronnie w kielichy umozliwiajagce migdzy elementowe potaczenie wtykowe z
jednoczesnym zapewnieniem niezbe¢dnej szczelnosci. Ptaszcze wewnetrzne tworzg szczelny
kanat spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju pierscienia tworzy
szczelny kanal doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle. Na wylocie przewodu
spalinowego z komina powinna zosta¢ zainstalowana ksztaltka dachowa zamykajaca
przew6éd kominowy (parasol oraz ksztattka doprowadzajaca powietrze do spalania).
Przewdd spalinowy powinien by¢ zakonczony w sposéb umozliwiajagcy swobodne jego
wydluzanie si¢ z uwagi na rozszerzalno$¢ cieplng stali. Podczas montazu ksztattki z otworem
rewizyjnym nalezy zwrdci¢ uwagg, aby otwor ten byt tatwo dostepny.

4.8.5. Wytyczne technologiczne wykonania instalacji

W ukladzie kottowni nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane
instalacyjne typu $redniego lub ciezkiego. Instalacje wody grzejnej nalezy wykona¢ z rur
zgodnie z PN-80/H-74200.
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Instalacje wody zimnej w obrebie kottowni nalezy wykonac z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-74200, taczonych na gwint. Armatura w kottowni
taczona jest kolnierzowo oraz na gwint. Trasy przewodéw podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych stalowych jako gazoszczelne. Przewody rozprowadzajace czynniki
powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomoca uchwytow.
Konstrukcja powinna zapewni¢ stato$¢ polozenia rurociggdw.

Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej. Izolacje
cieptochronng zastosowa¢ materiatéw izolacyjnych z pianki poliuretanowej PUR. Roboty
izolacji cieplnych obejmuja izolacje rurociggéw, armatury. Montaz izolacji cieplnej nalezy
rozpoczyna¢ po wczesniejszym przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 1
zatwierdzeniu poprawno$ci wykonania tych wszystkich rob6t. Powierzchnia armatury i
rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne réwniez musza by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigc,
zalaman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattowi izolowanego rurociagu lub urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociagi, w zaleznos$ci od $rednicy nalezy zaizolowac izolacja o
odpowiedniej srednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

4.8.6. Wytyczne branzowe
Budowlane
- Posadzke w kottowni wykona¢ z materialéw niepalnych, wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,
- Sciany kotlowni wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej tej
wysokosci sciany pomalowac na farbg emulsyjna,

Sanitarne

- Zamontowa¢ wpusty podtogowy zeliwne @100 z rusztem i koszem osadowym o
wytrzymatosci 25kN. Instalacj¢ kanalizacji w kottowni wykona¢ z rur zeliwnych
kanalizacyjnych, kielichowych wg PN-82/H-74002

Elektryczne

- Zasilanie wiszacego kotta gazowego z regulatorem,

- Zasilanie dwoch pomp obiegowych instalacji c.o.,

- Zasilanie pompy obiegowych instalacji c.t

- Zasilanie pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

- Zasilanie sitownikéw zaworéw 3-drogowych instalacji c.o.,

- Zasilanie pompy cyrkulacji c.w.u.,

- Zasilanie stacji uzdatniania wody,

- Przewidzie¢ gniazdko na napiecie 230V,

- Wykona¢ Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej,

- Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowacé na wysokosci okoto 2,5-3,0 m nad terenem
na $cianie budynku,

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa p-poz.
- Oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzg¢tu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wylacznika pradu,
- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przy przej$ciach przez Sciany i stropy
kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych
elementow,
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- Sciany i stropy oraz posadzki kotlowni wykonane sa z materiatéw niepalnych o
odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do kottowni musza posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej
EI30, by¢ wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz
bezklamkowe, otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma)
- Obiekt kottowni nalezy wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowa, koc gasniczy

5. Obliczenia kotlowni
5.1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI
e obiegc.0.1 - Qco1=17,856kW
obieg c.0.2 - Qco2=9,843kW
obieg c.t. - Qe =29, 7kW
obieg c.w.u. - Qns™" = 5,6kW; Qnmax™™" = 19,7kW (nie wlicza si¢ - priorytet c.w.u.)
XQx = 57,399k W

5.2. DOBOR KOTEA GAZOWEGO
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano jednofunkcyjny kondensacyjny
wiszacy kociol wodny gazowy o nast¢pujacych parametrach:
- moc grzewcza 9,9-65,0 kW, sprawnos¢ 109,8% (dla parametréw t,/t,=40/30°C),
- moc grzewcza 8,8-60,1 kW, sprawnos¢ 97,3% (dla parametréw t,/t,=80/60°C),
- 5 klasa NOx,
- maksymalna temperatura spalin 76°C (dla parametréw t,/t,=80/60°C), nadcis$nienie na
wyjsciu kotta 175Pa (maksymalne masowe natezenie przeptywu spalin 28,2g/s)
- maksymalny pobdr mocy elektrycznej 161W
Dane ErP jednostki kottowej wedtug 2010/30/UE:
- klasa A energooszczednosci sezonowego ogrzewania pomieszczen, 1=94%
- nominalna wydajnos$¢ cieplna P,=60kW
- roczne zuzycie energii Que=20GJ
- wewnetrzny poziom hatasu Lwa=51dB
Pracg kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowal cyfrowy-dialogowy
regulator pogodowy z regulacjag dwoch obiegéw bezposrednich oraz dwéch obiegdéw
grzewczych z zaworami mieszajagcymi. Kociol wyposazony jest fabrycznie w
modulowany cylindryczny palnik gazowy i pompg obiegu kottowego.

5.3. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE POMIESZCZENIE KOTEOWNI

Kubatura kottowni:

- moc kotlowni: Qx = 65,0kW
- powierzchnia kotlowni: A =16,01m?
- wysoko$¢ kottowni: H =3,00m

- kubatura kottowni: K =48,03m?

- wskaznik obcigzenia cieplnego: q = 65/48,03 = 1,35kW/m? (<4,65kW/m?)
- minimalna wymagana kubatura: Kmin. = 65/4,65 = 13,98m?> (<48,03m?)

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie minimalna kubatura pomieszczenia,
w ktérym moze by¢ zainstalowany kociot gazowy pobierajacy powietrze do spalania z
kotlowni wynosi 13,98m? (w przypadku zamknietej komory 6,5m?). Projektowany kociot z
zamkni¢tg komorg spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.
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Kociol  zainstalowany bedzie w  wydzielonym pomieszczeniu  technicznym
nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi na parterze budynku.
Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 48,03m® i jest wieksza niz
wymagana dla montazu kotta z zamknietg komora spalania (6,5m?>).

5.4. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOBOR KOMINOW I WENTYLACJE KOTEOWNI
Dobor kominow
Zgodnie z wytycznymi producenta kotla dobrano system powietrzno-spalinowy (do pracy
w nadcisnieniu) wykonany z blachy kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej &100/150mm.
Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3% wznoszeniem si¢ w kierunku komina.
Kanat nawiewny
Kociol nie pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako
zamkni¢ta komora spalania). Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje si¢ montaz
nawiewnika okiennego (regulowanego recznie).
Kanat wywiewny
Dla celow wentylacji pomieszczenia kotlowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem systemowym ceramicznym o wymiarach.
Kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia kottowni.

5.5. OBLICZENIA 1 DOBOR ZABEZPIECZEN KOTEOWNI
Naczynie wzbiorcze
Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego
o pojemno$ci nominalnej V,=80dm?®, zlokalizowane w kotlowni (pojemno$é¢ ztadu
V=0,6m>). Montaz ze ztaczem samoodcinajacym 1. Srednica rury wzbiorczej DN20
(wpiecie do rozdzielacza powrotnego).

Zawor bezpieczenstwa na kotle
Kociot nalezy wyposazy¢ w membranowy zawodr bezpieczenstwa DN20 o ciSnieniu
otwarcia 3,0bar (wyposazenie dodatkowe kotta).

Podgrzewacz pojemnosciowy

Na instalacji wody zimnej przed zasobnikiem cieptej wody V=450dm® oraz przed
podgrzewaczem z pompa ciepta V=250dm’ nalezy zastosowaé membranowy zawor
bezpieczenstwa o srednicy dixd>=20x25mm (ciSnienie otwarcia zaworu 6,0bar). W celu
zmniejszenia liczby zadziatan zaworu dodatkowo na przewodzie wody zimnej nalezy
zamontowa¢ naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o pojemnosci nominalnej
80dm? (10bar/70°C) potaczone z instalacja za pomoca armatury przeptywowej, odcinajacej
1 oprézniajace;j.

5.6. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Obieg kottowy
Kociot fabrycznie wyposazono w wysokowydajng pompg kottowa z regulacja obrotow.

- wydajnosé: V =2,79m*h
- wysokos¢ podnoszenia: Hp = 1,70mH>O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.o.1
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosé: V =0,79m*h
- wysokos¢ podnoszenia: Hp =2,08mH>0O
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- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.0.2
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosé: V =1,00m*h
- wysokos¢ podnoszenia: Hp = 1,88mH->0O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.t.
W obiegu pierwotnym (sterowanie z regulatora kotlowni) dobrano pompe elektroniczng
(elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajno$é: V=1231mh
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 1,61mH>0O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

W obiegu wtoérnym (sterowanie z regulatora centrali wentylacyjnej ,,N1”) dobrano pompe
elektroniczng (wyposazenie fabrycznego zestawu hydraulicznego centrali).

- wydajnosé: V =0,59m%h
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 1,21mH>0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

W obiegu wtoérnym (sterowanie z regulatora centrali wentylacyjnej ,,N2”) dobrano pompe
elektroniczng (wyposazenie fabrycznego zestawu hydraulicznego centrali)..

- wydajno$é: V =0,71m%h
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 0,41mH>0O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.w.u.
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajno$é: V =25mh
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp =2,1mH>0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Pompa cyrkulacji c.w.u.
Dobrano pompe do wody uzytkowej elektroniczng (elektronika zintegrowana w Korpusie

pompy).

- wydajnosé: V=0,2m’h

- wysokos¢ podnoszenia: Hp = 1,5 mH>0O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

5.7. DOBOR ZAWOROW TROJDROGOWYCH
Obieg grzewczy c.o.1
Dobrano zawér mieszajacy 3-drogowy DN20 kys=6,3m’/h z napedem 1~230V/50Hz.

Obieg grzewczy c.0.2
Dobrano zawér mieszajacy 3-drogowy DN20 kys=6,3m?/h z napedem 1~230V/50Hz.

5.8. DOBOR FILTROODMULNIKA
Dobrano filtroodmulnik magnetyczny DN50. Dane techniczne:
- cisnienie dopuszczalne: 1,6MPa
- temperatura dopuszczalna: 150°C
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- kréciec wlotu i1 wylotu wody: dnom = 50mm

5.9. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY
Dobrano instalacje uzdatniania wody z filtrem mechanicznym wstepnym. Dane techniczne:

- maksymalne natezenie przeptywu: V=1,2mh
- objeto$é ztoza: 15dm?
- pobér mocy: Ne=5W 1~230V/50Hz

5.10. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U. Z POMPA CIEPLA
Dobrano stojacy pojemnosciowy podgrzewacz wody z pompg ciepla powietrze/woda. Dane
techniczne:

- pojemno$¢ nominalna: V =250m?

- maksymalna moc elektryczna: Ne=0,9 kW 1~230V/50Hz IPX4
- wspotczynnik COP: 3,35 (A7/W55°C wg EN 16147)
- illo$¢ czynnika R134a: 1,3kg

- standardowy przeptyw powietrza: 650m*/h (modulowany)

- dysp. ci$nienie statyczne obiegu powietrza:  110Pa

- zakres pracy temp. powietrza zewn.: -7°C /1 +42°C

- dodatkowa grzatka elektryczna: Ne=1,5 kW 1~230V/50Hz

- maks. temp. c.w.u. w trybie PC: te.w.u.=62°C

- maks. temp. c.w.u. w trybie grzatki: tew.u=75°C

- wewngetrzna moc akustyczna: 55 dB(A)

Nalezy podtaczy¢ aluminiowe izolowane przewody powietrza zasysanego i odprowadzanego
dn160mm. Wlot zakonczy¢ fabryczng Scienng kratka z zaluzja dn160, a wylot wyprowadzic¢
ponad dachu budynku i zakonczy¢ okragla wyrzutnig powietrza dn160.

5.11. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.
Dobrano stojacy pojemnosciowy podgrzewacz wody z wezownicg grzewcza zasilang z kotta
gazowego. Dane techniczne:

- pojemno$¢ nominalna: V =450m?
- powierzchnia wezownicy: 2,0m?
- MOC WEZOWNICY: 40,0kW (wg EN 15332)

ZESTAWIENIE URZADZEN W KOTEOWNI GAZOWEJ WEDEUG SCHEMATU
TECHNOLOGICZNEGO KOTELOWNI

NR TYP ILOSC
1| Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy nominalnej Q=65,0W
z wbudowanym modulowanym palnikiem gazowym, pompg obiegowa
oraz zaworem bezpieczenstwa 3bar 1kpl.

la | Regulator obiegu kotta + modut rozszerzajacy do sterowania dwoma
obiegami z mieszaczami i dwoma obiegami bezposrednimi

Sprzegto hydrauliczne dla mocy kotta do 200kW (wyposazenie dodatkowe
kotta gazowego)

3 Filtroodmulnik magnetyczny DN50 PN16 150°C 1szt.
Rozdzielacz hydrauliczny stalowy DN8O0 (zasilanie + powr6t) dla czterech

1szt.

4 obiegéw grzewczych DN32 2574,
Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.0. o pojemnos$ci nominalnej

> | v,=80dm’ + zawér odcinajacy i oprézniajacy DN25 Iszt

6 Zawor mieszajacy tréjdrogowy DN20 kvs=6,3m*/h z silownikiem st

elektrycznym 1~230V/50Hz
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Pompa obiegowa instalacji c.0.1 (elektroniczna - elektronika zintegrowana
7 | w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, IP42, dtugo$¢ montazowa Iszt.
180mm, wydajnos¢ V=0,79m?/h, wys. podnoszenia H=2,08H>O
Pompa obiegowa instalacji c.0.2 (elektroniczna - elektronika zintegrowana
8 | w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, IP42, dlugos¢ montazowa Iszt.
180mm, wydajnos¢ V=1,00m>/h, wys. podnoszenia H=1,88mH>O
Pompa obiegowa instalacji c.t. (elektroniczna - elektronika zintegrowana w
9 | korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN 10, IP42, dtugo$¢ montazowa 180mm, Iszt.
wydajnos¢ V=1,3 1m?3/h, wys. podnoszenia H=1,61mH>0O
Pompa tadowania zasobnika c.w.u. (elektroniczna - elektronika
10 | zintegrowana w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, 1P42, dtugos¢ Iszt.
montaz. 180mm, wydajnos¢ V=2,5m%/h, wys. podnoszenia H=2,1mH>0
Stojacy pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci nominalne]
11 | Va=250dm® z pompg ciepta powietrze/woda o mocy elektrycznej 0,9kW Iszt.
+ grzalka elektryczna Ne=1,5kW 1~230V/50Hz
Stojacy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. monowalentny o pojemnosci
12 nominalnej Vn=450dm? z wezownicg grzewcza o powierzchni 2,0m? Iszt
Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (elektroniczna - elektronika
zintegrowana w korpusie pompy) PN10, IP42, korpus ze stali nierdzewnej,
13 dtugos$é montazowa 130mm, wydajno$é V=0,2m>h, wys. podnoszenia Lszt
H=1,5mH-0, 1~230V/50Hz
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN20
14 . . X 3 Iszt.
(opomiarowanie podgrzewacza c.w.u.), przeptyw nominalny qp=2,5m"/h
Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe do instalacji przygotowania
15 | cieptej wody uzytkowej, o pojemnosci nominalnej V,=80dm? Iszt.
+ armatura przeplywowa, odcinajaca i oprozniajgca
Zawor bezpieczenstwa membranowy podgrzewacza c.w.u. DN20x25mm,
16 N . 2s7t.
do=14mm, ci$nienie otwarcia p=0,6MPa
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN15
17 . . 3 Iszt.
(uzupetnianie ztadu c.o.), przeptyw nominalny q,=1,0m>/h
Izolator przeptywoéw zwrotnych typ CA DN15 zintegrowany z filtrem
18 .. 1szt.
wody (uzupetnianie ztadu c.0.)
19 | Mechaniczny filtr wstepny do wody DN15 stacji uzdatniania wody Iszt.
20 Stacja uzdatniania wody do zasilania kottowni o mocy do 500kW, Lszt
maksymalne natezenie przeptywu 1,2m?/h, objeto$¢ ztoza 15dm? '
21 | Zestaw neutralizatora kondensatu, wydajno$¢ maksymalna V=70dm>/h Lszt.
ZESTAWIENIE URZADZEN GAZOWYCH
WEDLUG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI
NR TYP ILOSC
1G | Szafka gazowa nas$cienna wym. 600x600x250mm 1szt.
2G | Zawor odcinajagcy DN32 1szt.
3G | Zawor klapowy DN32 (aktywny system bezpieczenstwa) 1szt.
4G Modut alarmowy 1szt.
5G | Detektor gazu 1szt.
6G | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1szt.
7G | Zawor odcinajacy DN32 1szt.
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6. Uwagi i zalecenia

1. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych”

2. Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

3. Calos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
4. Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

5. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

6. Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
7. Wszystkie urzagdzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

8. W miejscach przejs$¢ przez sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWAL :

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
" wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
64



