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podbudowa z Kruszywa tamanego
podbudo'\lﬂa z kruszywa tamanego podbudowa z kruszywa famanego éF1 SCIANA KONSTRUKCYINA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA frakeji 0+31,5 mm; E,280Mpa
frakgji 0315 mm; E,280Mpa A WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE frakcji 0:31,5 mm; E,280Mpa 7 x powtoka bifumiczna
wyktadzina PCV homogeniczna / ptytki gressowe 15 cm Sciany monolityczne z betonu C 20/25 24,0 cm
posadzka cementowa zbrojona wtoknem polipropylenowym z dylatacjami| 6,0 cm 2 x powtoka bitumiczna
papa termozgrzewalna izolacyjna SBS
warstwa betonowa dociskowa - beton C 12/15 10,0 cm
izolacja termiczna - styropian EPS 200-037 8,0 cm zZ ECIANA KONSTRUKCYJNA FUNDAMENTOWA
podktad betonowy C 8/10 15,0 cm SF
podsypka z kruszyw tamanych frakcji 8-31 mm 50,0 cm 2 x powtoka bitumiczna
grunt rodzimy Sciany monolityczne z betonu C 20/25 30,0 cm
2 x powtoka bitumiczna
izolacja termiczna - styropian EPS 100-040 5,0 cm
B POtAC DACHOWA folia drenazowa kubetkowa
blacha stalowa, powlekana, w panelach prefabrykowanych mocowanych na rabek
taty 6 x & cm 4,0 cm éN SCIANA KONSTRUKCYJNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
kontrtaty 5 x 3 cm 3,0 cm — - - - -
wiatroizolacja 3000 g/m’ 0.25 mm warstwa wykonczeniowa - malatura, ptytki ceramiczne, wyktadzina homogeniczna
dzwigar kratowy prefabrykowany z drewna KVH klasy (24 Fynk cem,-wap. kat Il 15 cm
bloczki z betonu komorkowego 36,5 cm
wetna mineralna A = 0,036 [W/mK] 5,0 cm
C STROP NAD PARTEREM tynk cienkowarstwowy systemowy, silikonowy / ptytki elewacyjne 15 m
Y Biuro Redlizacji Inwestyciji
wetna mineralna - A = 0,032 [W/mK] 20,0 cm 9 R‘ inz. Slfuv;,c;mirZSobysi:k wajﬁmdku
- - ul. Plac Zwycigstwa
paroizolacja ‘} 58-330 Je):‘lclizu—Zdr6j
strop gesfozebrouy na bhelkach sprefonych 2.0 e Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak UAN.V-7324/6/3/80/92 [
24
|§;:<J;::(::_?t |Mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 —
WartoSt “x" okreslajaca gtebokoS$c posadowienia fundamentu jest wartoScig zmienng i nalezy ja Tomate st
rozpatrywal uwzgledniajagc uwage zamieszczong ponizej. Budowa zfobka gminnego w Pitawie Gérnej
Adres: 58—240 PILAWA GORNA, ‘
Uwaga !” Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304 obreb nr 004 KOPANICA, |
Gtebokost posadowienia fundamentu na gruncie rodzimym uzalezniona jest od gtebokoSci p—— Gmina Piawd Gorna NI
zalegania warstwy nosnej gruntu i ostatecznie powinna zostat ustalona na roboczo. Roboty ul. Piastowska 69, 58—240 PILAWA GORNA
ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze uprawnionego geologa Tytut rys: PRZEKRGJ A—A
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wmlkﬂjuﬁ‘ehz Ustawy o prawie cutordl(’l’n; S.y;u':m(] :‘;;‘;zy fh:‘; ;nrmm]w cafosci lub w czesci przeryso




