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1. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PODANO W CENTYMETRACH.
2. PRZED BETONOWANIEM WIEŃCA OSADZIĆ KOTWY DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI DACHU
3. ZABEZPIECZENIE P. POŻ. ORAZ ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
4. ELEMENTY WIĘŹBY WYKONAĆ Z DREWNA KLEJONEGO KVH KLASY C24 O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 15%.
5. MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA KOTWAMI STALOWYMI M16 W ROZSTAWIE CO 100 cm.
6. DŻWIGARY MOCOWAĆ DO MURŁAT ŁĄCZNIKAMI KĄTOWYMI STALOWYMI OBUSTRONNIE.
7. POZOSTAŁE POŁĄCZENIA PRZY POMOCY GWOŹDZI I BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.
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izolowany aluminiowy
przewód powietrza wg IS

stężenie z perforowanej taśmy stalowej
- w rozwiązaniu systemowym

stężenie z perforowanej taśmy stalowej
- w rozwiązaniu systemowym


