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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terendw sportowych i rekreacyjnych potozonych na
terenie Stadionu miejskiego w Pitawie Gdrnej, obreb Kopanica, dziatki numer 313, 314, 315, 316/2,
321, 323, 324/2, 900.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow uprawiania sportéw. W ramach inwestycji przewidziano
budowe zespotu boisk do pitki noznej o powierzchni trawiastej, do koszykdéwki, kortu tenisowego,
toru pumptrackowego, wymiane istniejgcego ogrodzenia, budowe trybun przy boisku gtéwnym do
gry w pitke nozng oraz do koszykdéwki, utwardzenie terenu pod droge i ciggi piesze, budowe biezni
okélnej 400 metrowej, prostej sprinterskiej 100m, skoczni w dal i tréjskoku, rzutni dla pchniecia
kulg, likwidacji istniejgcej wiezy sedziowskiej, zieleni, elementy matej architektury, instalacje wod —
kan, oswietlenie i monitoring.

2. Stan istniejgcy
Istniejgce zagospodarowanie terenu, ktérego dotyczy opracowanie PF-U, przedstawia sie
nastepujgco:

1) Ptyta boiska gtdwnego do pitki noznej (dziatka nr 324/2) o nawierzchni trawiastej, usytuowana
dtuzszym bokiem réwnolegle do linii N — S, z bramkami osadzonymi na state w gruncie. Wokaot
ptyty bieznia o nawierzchni ze szlaki oraz niewysoki parkan — siatka druciana w ramach z
ksztattownikéw stalowych, oddzielajgcy ptyte boiska od trybun. Trybuny odkryte po obu stronach
dtuzszej czesci ptyty boiska, o konstrukcji betonowej wspartej na watach ziemnych, zaopatrzone w
siedziska wykonane z tworzyw sztucznych. Ponadto na szczycie watu po stronie zachodniej
znajduje sie wieza sedziowska o konstrukcji zelbetowej, oswietlenie obiektu — latarnie oraz zielen
wysoka. Na trybunach po stronie wschodniej brak drzew. Zielern wysoka wystepuje takze od strony
potnocnej. Wejscie na trybuny od strony zachodniej ze szczytu watu, na ktéry prowadzg schody
plenerowe betonowe. Wejscie na trybuny od strony wschodniej z poziomu ptyty boiska.

2) Na potudnie od ptyty boiska gtéwnego znajduje sie boisko treningowe (dziatka nr 324/2),
usytuowane prostopadle wzgledem ptyty boiska gtéwnego, na linii E — W. boisko o nawierzchni
trawiastej z bramkami osadzonymi na trwate w gruncie.

3) Na zachdd od ptyty boiska gtéwnego, za watem trybun, znajduje sie boisko do koszykdéwki oraz
dwa korty tenisowe (dziatka nr 315) usytuowane prostopadle wzgledem ptyty boiska gtéwnego, na
linii E — W. Boisko do koszykéwki o nawierzchni asfaltowej, wyposazone w kosze o konstrukcji
stalowej, osadzone na state w gruncie. Korty tenisowe o nawierzchni syntetycznej, ogrodzone
dookota pitkochwytami z siatki drucianej na stalowych stupach, zaopatrzonymi w furtki.
Rownolegle do krétszych bokéw boiska do koszykdwki i kortdw tenisowych, po stronie zachodniej,
znajduje sie skarpa ziemna, czeSciowo zadrzewiona, na szczycie skarpy znajduje sie ogrodzenie
terenu Stadionu miejskiego.

4) Na zachdd od ptyty boiska gtéwnego i na pdtnoc od kortow tenisowych znajdujg sie tereny
trawiaste, nie wykorzystywane do celdw sportowych i rekreacyjnych (dziatka nr 313, 314 i czes¢
315).

5) Na potudniowy — zachdd od ptyty boiska gtéwnego znajduje sie teren porosniety krzewami i
chwastami, obecnie nieuzytkowany (czes¢ dziatki nr 315 i dziatka nr 321).

6) Catos¢ terenu Stadionu miejskiego jest ogrodzona. Ogrodzenie w przewazajgcej czesci
wykonane jest prefabrykatow betonowych mocowanych do stupdéw na trwate osadzonych w



gruncie. Od strony zachodniej ogrodzenie wykonane jest z siatki drucianej mocowanej do
stalowych stupow — w czesci pomiedzy Stadionem a skateparkiem i sitownig plenerowg oraz z
systemowych metalowych elementéw ogrodzeniowych — od strony terenu przylegtego do Hali
sportowej.

7) Na terenie Stadionu miejskiego znajdujg sie takie sieci elektryczne, rowy melioracyjne
(czesciowo zakryte). Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu, zakres robét budowlanych
3.1. Dane liczbowe
Projektowane:

- ogrodzenie o podwyzszonej wytrzymatosci o wysokosci 150cm o dt. min. 260mb.
- ogrodzenie o podwyzszonej wytrzymatosci o wysokosci 250cm o dt. min. 845mb.
- dtugosc pitkochwytow o wysokosci 600cm — 306mb.
- powierzchnia biologicznie czynna - 3529,23m2
- powierzchnia utwardzona pod ciagi piesze - 7 847,07m2
- powierzchnia utwardzona pod ruch ciezki - 1 680,07m2
- powierzchnia utwardzona — kort tenisowy — 669,23m?2
- powierzchnia utwardzona — boisko do koszykowki 464,00m2
- powierzchnia trawiasta boiska treningowego do pitki noznej — 1 904,00m2
- powierzchnia trawiasta boiska gtownego do pitki noznej — 6 719,98m2
- powierzchnia przeznaczona pod zielen urzagdzong — 1 687,61m2
- powierzchnia utwardzona - asfaltowo trawiasta pod tor pumptrackowy — 2 494,36m2
- powierzchnia utwardzona rzutni dla pchniecia kulg — 185,00m2
- powierzchnia zeskoki skoczni w dal i do tréjskoku — 25,20m2
- powierzchnia utwardzona bezpieczna poliuretanowa (bieznie) — 5 085,00m2
- tawki parkowe z oparciem min. 40 sztuk
- kosze na $mieci min. 40 sztuk
- stojaki na rowery min. 30 sztuk
- projektowane trybuny:
przy projektowanym boisku do koszykéwki 340 miejsc siedzacych
przy projektowanym gtéwnym boisku do pitki noznej:
trybuny dla gosci 50 miejsc siedzgcych
trybuny dla gospodarzy 884 miejsc siedzacych
- projektowane drzewa — 126 sztuk, krzewy — 240 sztuk, trawy ozdobne — 1600sztuk
- mur oporowy o gr. min 24cm, zelbetowy, beton architektoniczny, W11 —295mb.
- schody zewnetrzne terenowe, zelbetowe z obustronng balustradg — min. 15 sztuk
- instalacje i sieci wodociggowe dla obstugi catej inwestycji zgodna z wytycznymi
- instalacje i sieci kanalizacyjne dla obstugi catej inwestycji zgodna z wytycznymi
- instalacje elektryczne dla obstugi catej inwestycji zgodna z wytycznymi
- instalacje nagtosnienia dla obstugi catej inwestycji zgodna z wytycznymi
- instalacja monitoringu dla obstugi catej inwestycji zgodna z wytycznymi



3.2. Zakres robét budowlanych
¢ Wykonanie projektu niezbednego do zgtoszenia prac niewymagajgcych pozwolenia na budowe
lub pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.
e Uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, zaswiadczenia o0 niewniesieniu sprzeciwu lub
prawomocnego pozwolenia na budowe.
e Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
* Prace geodezyjne i przygotowawcze.
* Prace rozbidrkowe i demontaze:

- likwidacja istniejgcych trybun

- likwidacja istniejgcego boiska do koszykdwki

- likwidacja istniejgcych kortéw tenisowych

- likwidacja istniejgcej wiezy sedziowskiej

- likwidacja istniejgcego ogrodzenia

- likwidacja istniejgcych pitkochwytéw

- likwidacja matej architektury

- likwidacja instalacji technicznej

e Wycinka drzew i krzewow.

¢ Budowa boiska gtéwnego do pitki noznej o powierzchni trawiaste;j.

¢ Budowa boiska treningowego do pitki noznej o powierzchni trawiaste;j.
* Budowa boiska do pitki koszykowej o powierzchni asfaltowe;j.

e Budowa kortu tenisowego.

* Budowa biezni okreznej czterotorowej 400m wokét boiska gtownego.
e Budowa biezni szesciotorowej sprinterskiej 100m.

® Budowa skoczni w dal i tréjskoku.

e Budowa rzutni kula.

* Budowa trybun przy gtéwnym boisku.

e Budowa trybun przy boisku do koszykdwki.

e Budowa toru pumtrackowego.

e Budowa nawierzchni z kostki brukowej.

e Budowa pitkochwytow.

e Budowa nowego ogrodzenia.

e Montaz sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

¢ Budowa instalacji odwodnienia terenu.

¢ Budowa instalacji wod-kan.

¢ Budowa oswietlenia zewnetrznego.

¢ Budowa monitoringu.

¢ Budowa instalacji nagtosnienia.

¢ Nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewodw.

e Zaktadanie trawnikéw i rekultywacja istniejgcych.

¢ Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.
e Ewentualne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren bedacy obszarem inwestycji jest we wtadaniu Zamawiajgcego. Dla przedmiotowej inwestycji
wykonano badania geotechniczne, ktére okreslity warunki posadowienia boisk, kortu, trybun, toru
pumtrackowego, dojs¢ i dojazdow. Warunki posadowienia sg dobre, z wysokim poziomem wéd
powierzchniowych. W miejscu przeznaczonym pod:

- projektowane gtéwne boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej znajduje sie obecnie



boisko trawiaste oraz czesciowo bieznia okrezna ze szlaki,

- projektowane boisko do koszykéwki z nawierzchni asfaltowej znajduje sie obecnie kort
tenisowy z nawierzchni utwardzone;j i boisko do koszykédwki z nawierzchni asfaltowej,

- projektowany tor pumptrackowy znajdujg sie obecnie tereny trawiaste oraz réw, ktory
wymaga skanalizaowania,

- projektowany kort tenisowy znajdujg sie po czesci tereny trawiaste oraz istniejgce korty
tenisowe

- projektowane trybuny znajdujg sie po czesci na miejscu istniejgcych trybun oraz
powierzchni trawiastej

- projektowane bieznie znajdujg sie po czesci na miejscu istniejgcych trybun, istniejgcej
biezni okreznej wykonanej ze szlaki, oraz po czesci terendw trawiastych.

Wody opadowe z terendw utwardzonych oraz drenazowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ( w zatgczeniu).

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wycinki wiekszosci drzew na co, nalezy uzyskac¢ decyzje
pozwalajgcg na ich wycinke. Bedzie réwniez wymagane usuniecie znacznych mas ziemnych ze
wzgledu na rdznice w terenie oraz w zwigzku z tym wykonanie muréw oporowych.

W celu realizacji inwestycji konieczne bedga rozbidrki istniejgcych nawierzchni kortéw tenisowych,
boiska do pitki koszykowej, pitkochwytow, istniejagcych trybun, wiezy sedziowskiej, elementow
matej architektury.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr 229/XIV/2010 Rady
Miejskiej w Pitawie Goérnej z dnia 25 sierpnia 2010 r.) teren Stadionu miejskiego posiada
nastepujgce przeznaczenia:

a) W obrebie ptyty boiska gtéwnego, trybun, boiska treningowego przeznaczenie podstawowe:
teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem C-14US.

b) W obrebie boiska do koszykéwki i kortéw tenisowych przeznaczenie podstawowe: teren sportu i
rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem C-7US, a takze czesciowo teren
zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem C-8U.

c) W obrebie terendw trawiastych, na zachdd od ptyty boiska gtéwnego, przeznaczenie
podstawowe: teren zieleni urzgdzonej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem C-
6ZP.

d) W obrebie terenu na potudniowy — zachdéd od ptyty boiska gtéwnego przeznaczenie
podstawowe: teren zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem C-
9u.

e) Ponadto na terenie Stadionu miejskiego znajdujg sie tereny oznaczone w Miejscowym Planie
jako KDD - ulica klasy dojazdowej w pasie linii rozgraniczajacych oraz KY - cigg pieszy.

5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem opracowania PF-U jest realizacja zadania inwestycyjnego, przy jego podziale na etapy,
poprzez przeprowadzenie postepowan wyboru wykonawcéw robot budowlanych w formule
»zaprojektuj i wybuduj”. PF-U winien umozliwiaé, realizacje poszczegdlnych etapdw niezaleznie od
siebie i w dowolnej kolejnosci.

Realizacje zadania inwestycyjnego planuje sie przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:

A) Budowa boiska gtéwnego do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej (dziatka nr 324/2)
Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a). Budowe ptyty gtdwnego boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej.



b). Budowe podziemnej instalacji automatycznego nawadniania ptyty boiska.

c). Budowe instalacji odprowadzania wdod opadowych, roztopowych i gruntowych.

d). Wyposazenie ptyty gtéwnego boiska w bramki do pitki nozinej, stupki narozne, itd.
Wyposazenie boiska z mozliwoscig ich przenoszenia, jednakie zabezpieczone przed ich
przesuwaniem i przenoszeniem przez osoby niepowofane.

e). Budowa gtéwnej sieci/instalacji odprowadzenia wod opadowych, drenazowych wraz ze
zbiornikiem buforowym podziemnym, szczelnym. Sie¢ nalezy prowadzi¢ w miejscu planowanej
drogi na dziatce nr 900. Nalezy na tym etapie réwniez wykona¢ odejscia pod kolejne etap i
zakonczy¢ studniami poza terenem utwardzonym drogi. Tak aby mozina byto bez przeszkod
podpiac¢ kolejne etapy realizacji zdania.

f) Budowa gtéwnej sieci/instalacji wodociggowej przeznaczonej pod wszystkie etapy inwestyc;ji.
Siec wodociggowa nalezy prowadzi¢ w miejscu planowanej drogi na dziatce nr 900.

B) Budowa biezni (dziatka nr 324/2).

Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe biezni okreznej, czterotorowej wokoét ptyty boiska gtéwnego i szesciotorowej biezni
sprinterskiej. Bieznia okrezna musi by¢ w wariancie rekomendowanym przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki, czyli o obwodzie 400 m. Nawierzchnia biezni syntetyczna z certyfikatem IAAF, dajaca
mozliwos¢ ubiegania sie w PZLA o nadanie stadionowi swiadectwa typu B. Bieznia bedzie stanowi¢
zaplecze sportowe szkoty podstawowej.

b) Budowe skoczni w dal i trojskoku o parametrach przewidzianych dla obiektow przyszkolnych.
Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna z certyfikatem IAAF, dajgca mozliwos¢ ubiegania sie w PZLA o
nadanie stadionowi $wiadectwa typu B.

c) Budowe rzutni kulg o nawierzchni kota z betonu i mineralnej nawierzchni sektora rzutow z
maczki ceglanej lub kortowej.

d) wykonanie muru oporowego.

C)Przebudowa trybun (dziatka nr 324/2).

Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe dojscia do trybun potozonych po obu stronach ptyty gtéwnej boiska.

b) Przebudowe trybun i wejsé na trybuny pod katem dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

c) Budowe instalacji oswietlenia trybun i biezni okreznej i sprinterskiej, skoczni w dal i tréjskoku z
mozliwoscig regulacji natezenia oswietlenia.

d) Budowe instalacji nagtosnienia umozliwiajgcej montaz urzadzen nagtasniajacych w czasie
zawodoéw sportowych lub imprez.

e) Budowe instalacji monitoringu obejmujgcego swym zasiegiem minimum ptyte gtdwng boiska
trybuny i dojscia na trybuny, bieznie okrezng i sprinterskg — praca w trybie dzieri/noc.

f) Rozbidrka istniejgcej wiezy sedziowskie;j.

g) stworzenie miejsca wydzielonego od trybun, ktére ma dawaé¢ mozliwos¢, podczas zawodoéw
sportowych oraz imprez, podtgczania urzadzen sterujgcych oswietleniem terenu Stadionu
miejskiego, a takze urzgdzen do sterowania nagtosnieniem takich jak wzmacniacze, odtwarzacze,
stoty mikserskie itp.

h) Budowe instalacji odprowadzania wéd opadowych, roztopowych i gruntowych.

i) Wycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej nowymi trybunami.

j) Budowa drogi gtéwnej dojazdowe]j wraz z dojsciami i dojazdami do kazdego planowanego etapu.
k) Budowa pomieszczenia pod trybunami o powierzchni min. 12m2 przeznaczone na rozdzielnie
elektryczng/teletechniczng, nagtosnienia. Drzwi antywtamaniowe w klasie min. RC3, zamki 2x
patentowe klasy 7C. W etapie tym nalezy wyposazy¢ pomieszczenie w docelowe juz urzadzenia,
rozdzielnice, instalacje, przytacza (docelowa moc dla catosci inwestycji),itp. obstugujace cata
docelowg inwestycje; w taki sposdb, aby mozna byto bezproblemowo etapowac i podtgczaé bez



zbednej przebudowy kolejne realizowane etapy.
I) Budowa wzmocnionego ogrodzenia pomiedzy trybunami, a bieznig okrezna.

D) Modernizacja/przebudowa boiska treningowego (dziatka nr 324/2).

Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe ptyty boiska treningowego do pitki noznej na terenie potozonym na potudnie od ptyty
boiska gtéwnego. Boisko o nawierzchni trawiastej.

b) Budowe ogrodzenia pitkochwytowego wokdt boiska.

c) Budowe oswietlenia umozliwiajagcego odbywanie treningdw po zmroku.

d) Budowe instalacji monitoringu obejmujgcego swym zasiegiem minimum ptyte boiska
treningowego i teren wokot pas min. 8m od boiska — praca w trybie dzier/noc.

e) Zagospodarowanie przestrzeni wokot jako zaplecza boiska — fawki, stojaki na rowery kosze na
$mieci, inne urzadzenia towarzyszace, dojscia do boiska.

f) Wyposazenie boiska z mozliwoscig ich przenoszenia, jednakie zabezpieczone przed ich
przesuwaniem i przenoszeniem przez osoby niepowofane.

g) Budowe instalacji wodociggowej umozliwiajgcej montaz nadziemnych urzadzen do nawadniania
ptyty boiska treningowego.

h) Budowe instalacji odprowadzania wéd opadowych, roztopowych i gruntowych.

i) Konieczno$¢ odrolnienia catosci dziatki nr 323 w zwigzku z realizacjg powyziszego etapu.

E) Przebudowa boiska do koszykowki (czes¢ dziatki nr 315).

Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a) Modernizacje boiska do koszykéwki poprzez zmiane potozenia ptyty boiska z kierunku E — W na
kierunek N — S, czyli rownolegle do ptyty boiska gtdwnego do pitki noznej, z uwzglednieniem
przebiegu drogi — dziatka nr 900.

b) Budowe petnowymiarowego boiska do koszykéwki o nawierzchni asfaltowej — jest to zwigzane
ze specyfikg rozgrywanych zawodow, wyposazonego w kosze na trwate osadzone w gruncie o
konstrukcji umozliwiajgcej wykonanie przez zawodnika wsadu (slam dunk) z uwieszeniem na
obreczy, oraz w pitkochwyty za koszami.

c) Budowe trybuny dla widzéw na skarpie po zachodniej stronie boiska.

d) Budowe instalacji nagtasniajacej dajgcej mozliwosé podtaczenia urzadzen nagtasniajgcych w
czasie rozgrywania zawodow oraz urzadzen do sterowania nagtosnieniem (wzmacniacze,
odtwarzacze, stoty mikserskie itp.) przy czym podtgczenie urzadzen sterujgcych musi by¢ mozliwe
zarowno z miejsca trybun przy gtdwnym boisku do pitki noznej a takze bezposrednio przy boisku.
e) Budowe instalacji oswietleniowej umozliwiajacej rozgrywanie zawoddéw po zmroku.

f) Budowe instalacji monitoringu obejmujgcego swym zasiegiem minimum ptyte boiska do
koszykdwki, trybuny i teren wokét — praca w trybie dzieri/noc.

g) Budowe instalacji wodociggowej umozliwiajgcej, w szczegdlnosci podtgczenie zewnetrznych
urzadzen nawadniajacych lub przenosnych umywalni.

h) Zagospodarowanie terenu wokdét poprzez stworzenie zaplecza dla boiska umozliwiajgcego
ustawienie przenosnych toalet i umywalni, rozstawienie namiotéw plenerowych, sprzetu do
obstugi zawodow i imprez itp. a takze montaz fawek, stojakdw na rowery koszy na Smieci, innych
urzgdzen towarzyszgcych oraz wykonanie dojs¢ i dojazdu do boiska.

i) Budowe instalacji odprowadzania wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

j) Pielegnacje lub/i wycinka zieleni wysokiej, w tym wykonanie ciec i uksztattowanie koron drzew.
k) Koniecznos¢ odrolnienia czesci dziatki nr 315 w zwigzku z realizacjg powyzszego etapu.

F) Przebudowa kortéw tenisowych (czes¢ dziatki nr 315).
Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:
a) Modernizacje kortéw poprzez budowe pojedynczego kortu o nawierzchni syntetycznej,



potozonego na kierunku N — S, czyli rownolegle do ptyty boiska gtdwnego do pitki noznej, z
uwzglednieniem przebiegu drogi — dziatka nr 900.

b) Budowe ogrodzenia pitkochwytowego wokaot kortu.

c) Budowe instalacji osSwietleniowej umozliwiajgcej gre po zmroku.

d) Budowe instalacji monitoringu obejmujacego swym zasiegiem minimum kort i teren wokoét —
praca w trybie dzier/noc.

e) Budowe instalacji wodociggowej umozliwiajgcej, w szczegdlnosci podtgczenie zewnetrznych
urzadzen nawadniajacych.

f) Budowe instalacji odprowadzania wéd opadowych, roztopowych i gruntowych.

g) Zagospodarowanie terenu wokét poprzez stworzenie zaplecza dla kortu poprzez montaz tawek,
stojakdw na rowery koszy na Smieci, innych urzadzen towarzyszacych oraz wykonanie dojs¢ i
dojazdu do kortu.

h) Skanalizowanie istniejgcego rowu.

i) Koniecznos¢ odrolnienia czesci dziatki nr 315 w zwigzku z realizacjg powyzszego etapu.

G) Budowa toru pumptrack (czes¢ dziatki nr 315 i dziatka nr 321).

Etap ten obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe toru rowerowego pumptrack o konstrukcji ziemnej z nawierzchnig z asfaltu lub betonu.
b) Budowe instalacji oSwietleniowej umozliwiajgcej jazde po zmroku.

c) Budowe instalacji monitoringu obejmujgcego swym zasiegiem minimum tor i teren wokdt —
praca w trybie dzier/noc.

d) Budowe instalacji wodociggowej umozliwiajgcej, w szczegdlnosci podtgczenie zewnetrznych
urzgdzen nawadniajgcych.

e) Zagospodarowanie terenu wokot poprzez stworzenie zaplecza toru poprzez montaz tawek,
stojakdw na rowery koszy na $mieci, innych urzadzen towarzyszgcych oraz wykonanie dojs¢ i
dojazdu.

f) Koniecznos¢ odrolnienia czesci dziatki nr 315 i dziatki nr 321 w zwigzku z realizacjg powyziszego
etapu.

Uwaga: nalezy uzyskaé zmiane obecnie obowigzujgcego przeznaczenia terenu w planie
miejscowym z terendw zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem
C-9U na teren o przeznaczeniu rekreacyjno — sportowym.

H) Budowa ogrodzenia.

Etap ten obejmuje, w szczegdlnosci, budowe ogrodzenia wokdt terenu Stadionu miejskiego.
Ogrodzenie systemowe z elementdw metalowych o wysokos$ci min. 2,50 m, zaopatrzone w furtki i
bramy wjazdowe. Ogrodzenie o podwyzszonej wytrzymatosci na uszkodzenia, uniemozliwiajgce
przejscie na teren Stadionu poza miejscami wyznaczonymi.

6. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

6.1. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

6.1.1.Prace rozbiérkowe

Rozbidrce podlegajg wszystkie elementy, réwniez te niewykazane ponizej, a niezbedne do
realizacji inwestycji.

6.1.1.1. Elementy matej architektury

Nalezy zdemontowaé, wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy elementy matej
architektury i wyposazenia boisk, trybun.

6.1.1.2. Ogrodzenia

Nalezy zdemontowa¢, wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy ogrodzenie terenu wraz z
pitkochytami wokot kortéw tenisowych i boiska do koszykowki. Ogrodzenie wykonane z siatki



stalowej, plecionej, rozpietej na stupach z rur stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia ok. 2 m,
pitkochwyty ok.4m. llo$¢: ok. 760 m.b.

6.1.1.2. Korty tenisowe

Nalezy zdemontowaé¢ wraz z niezbedng iloscig podbudowy i wywiezé¢ z terenu budowy
nawierzchnie wszystkich kortéw tenisowych wraz z powierzchnig dookota objetych zakresem
inwestycji. Nawierzchnia wykonana z powierzchni sztucznej otoczonych obrzezami betonowymi.
llo$é: ok. 1300,0 m2

6.1.1.3. Boisko do koszykowki

Nalezy zdemontowal wraz z niezbedng iloscia podbudowy i wywiezé z terenu budowy
nawierzchnie catego boiska wraz z powierzchnig dookofta objetych zakresem inwestycji.
Nawierzchnia wykonana z powierzchni asfaltowej.

llo$é: ok. 450,0 m2

6.1.1.4. Bieznia okrezna ze szlaki

Nalezy zdemontowal wraz z niezbedng iloscia podbudowy i wywiezé z terenu budowy
nawierzchnie catej biezni wraz z powierzchnig dookota objetych zakresem inwestycji. Nawierzchnia
wykonana z powierzchni — zuzel/szlaka.

[losé: ok. 2550,0 m2

6.1.1.5. Wieza sedziowska

Nalezy wyburzy¢ w catosci wraz z usunieciem fundamentéw i instalacjami istniejgcg wieze
sedziowska.

llos¢: powierzchnia zabudowy ok. 12,50 m2.

6.1.1.6. Trybuny

Nalezy wyburzy¢ w catosci wraz z usunieciem fundamentow i usunieciem po czesci nasypow
trybun po obu strona boiska gtéwnego.

llos¢: powierzchnia zabudowy ok. 830,0 m2.

6.1.1.7. Powierzchnia utwardzona

Nalezy zdemontowaé¢ wraz z niezbedng iloscig podbudowy i wywiezé¢ z terenu budowy
nawierzchnie czesci utwardzenia drogi i dojs¢ do trybun objetych zakresem inwestycji.

llo$é: ok. 430,0 m2.

6.1.1.Prace projektowe

Podane ponizej powierzchnie i ilosci s3 warto$ciami przyblizonymi. Dopuszcza sieg, o ile nie jest
to sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich dowolne przekroczenie lub pomniejszenie o nie wiecej
niz o 5%. Nie dotyczy to liczby stupow z oprawami o$wietleniowymi, monitoringu, ktorych liczba
musi by¢ tak dobrana, aby spetni¢ wymagane natezenie oswietlenia i zasiegu widocznosci.

6.1.1.2. Budowa boiska gtéwnego do pitki noznej o nawierzchni trawiastej

Boisko musi spetnia¢ wymogi do gry w pitke nozng UEFA, FIFA i PZPN dla druzyny min. lll ligowe;.
Mozliwos¢ organizowania na ptycie, po uprzednim zabezpieczeniu innych imprez masowych o
charakterze kulturalno-sportowym. Zaktada sie wykonanie boiska o wymiarach 105m x 64m oraz
paséw okalajgcych szerokosci min. 6,0m (krétkie boki boiska) i 4,0m (dtugie boki boiska). Boisko
gtéwne z nawierzchnig z naturalnej trawy sianej 30g/m2 (zgodnie z zatgcznikiem graficznym). Pasy
okalajgce z powierzchni bezpiecznej poliuretanowej ( czesciowo powierzchnia projektowanej
biezni).

Zastosowana trawa musi spetnia¢ wymogi dopuszczenia i stosowania. Mieszanka traw do
intensywnego uzytkowania o sktadzie:

RAJGRAS ANGIELSKI- 55%

WIECHLINA tAKOWA- 15%

KOSTRZEWA CZERWONA- 30%

Dopuszcza sie przedstawienie przez wykonawce do akceptacji innego sktadu mieszanki pod



warunkiem zatgczenia uzasadnienia, ze proponowana mieszanka bedzie miata lepsze parametry
eksploatacyjne niz powyzsza. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze po przeanalizowaniu w/w propozycji
moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub odrzuci¢ wniosek, bez podawania przyczyn. W darni nie
powinno by¢ zachwaszczenia rosSlinami dwulisciennymi oraz wiechling roczng (Poa annua) i
wiechlina zwyczajng (Poa tryvialis).

Weryfikacja komponentéw warstwy nosnej (zwanej podtozem). Przed wykonywaniem prac,
wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wifasciwosci poszczegdlnych komponentéw
budujacych boisko: piasku, torfu, ziemi urodzajnej lub innych materiatow. Jezeli beda stosowane
dodatkowo inne s$rodki wspomagajgce rozwdj ukorzeniania sie traw i Zdzbet traw nalezy
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajagce zasadnos$¢ uzytego Srodka wraz z
dokumentem potwierdzajgcym, ze srodek jest nieszkodliwy dla rozwoju traw. W tym miejscu
inwestor zastrzega prawo do otrzymania prébki poszczegdlnego komponentu badz kazdego w celu
wykonania dla siebie niezaleznej analizy potwierdzajacej wiasciwosci i zasadnosci uzycia danego
komponentu.

Wykonawca boiska jest zobowigzany do odpowiedniego skomponowania mieszaniny z piasku,
torfu wysokiego oraz ewentualnie innych materiatéw (np. ziemi urodzajnej) tak aby utworzy¢
jednolitg warstwe nosng o grubosci min. 15 cm (*1cm). Korncowym efektem prac jest stworzenie
takiej warstwy nosnej, aby spetniata norme dla boisk pitkarskich DIN 18035 lub réwnowazng w
odniesieniu do naszej strefy klimatycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu pielegnacji i uzytkowania boiska
w skali roku. Nalezy zatozy¢ siatke na krety pod nawierzchnie trawiastg. Po wykonaniu ptyty boiska
wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji nawierzchni trawiastej w tym min. do niezbednego
watowania ptyty, koszenia oraz dosiewania mieszanki traw w miejscach tego wymagajgcych.
Wytrzymatos¢ ptyty boiska minimum 8 godzin w tygodniu. Zaktada sie wydtuzenie okresu
eksploatacji i zwiekszenie wytrzymatosci na intensywnos$¢ i roznorodnos¢ uzywania poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw mineralnych i chemicznych itp.

Konstrukcja podbudowy ma by¢ dostosowana do istniejgcych warunkow gruntowo - wodnych
(wstepne badania gruntu w zatgczeniu). Grubos$¢ podbudowy sktadajgcej sie z zageszczonych
warstw z wysiewek kamiennych, ttucznia i zwiru oraz/lub pospétki musi zapewniaé stabilnosé
podbudowy w catym okresie eksploatacji boiska oraz zapewni¢ wymagang przepuszczalno$¢ dla
wod opadowych.

Précz tego planuje sie:

2 szt bramek, aluminiowe z odciggami o wymiarach 7,32x2,44, demontowane wykonane ze
specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi.
Rama gtdwna bramki malowana metodg proszkowa na kolor biaty.

W skfad kompletu wchodza:

- rama gtéwna bramdki,

- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi,

- stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.

- posiadajgce Certyfikat PN (Polska Norma).

- wykonane zgodnie z przepisami FIFA i PZPN.

Bramka o gtebokosci siatki: 2 m

Dostawa i montaz tuleje specjalne do bramek i odciggdow - 8 szt: Tuleje specjalne bramek pitki
noznej petnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciggow z zintegrowanymi elementami maskujgcymi.
Tuleje specjalne mocujgce z nowym systemem maskowania otworu po wyjeciu stupkdow bramek i
odciggow siatki. Element maskujacy jest potgczony na state z konstrukcjg tulei, co uniemozliwia
jego zagubienie.

Dostawa i zamontowanie: siatek - 2 szt: Bezweztowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, grubos$¢ sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokos$¢: 7,50 m, wysokos$¢: 2,50 m, oczka w



ksztatcie heksagonalnym (plaster miodu), gtebokos¢: gérna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biaty
Dostawa i zamontowanie 4 szt stupkdw boiskowych z choragiewka uchylng: laska - dtugosci 140 cm
z tworzywa sztucznego, mocowanie uchylne wykonane z metalu.

Dostawa wodzka do kredowania linii: wyposazony ma byé w trzy kétka o szerokiej biezni
utatwiajgcej jego prowadzenie na murawie boiska. Wézek stuzy do wyznaczania linii boiskowych.
Posiada regulacje szerokosci linii (5 lub 10 cm). Przystosowany do stosowania kredy i wapna.
Ponadto wymaga sie dwdch systemowych wiat dla druzyn gosci i gospodarzy z siedziskami.
Konstrukcja wiat stadionowych wykonana z zamknietych profili stalowych, ocynkowane,
dwukrotnie malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Pokryte ptytami z poliweglanu
komorowego bezbarwnym. Wiata wyposazona w min. 13 miejsc siedzacych. Krzesetka stadionowe
WO-03 (wys. oparcia min. 36 cm). Wiata stadionowa trwale przytwierdzona do podtoza.

Wszelkie urzadzenia boiska zwigzane z wyposazeniem sportowym powinny posiadaé niezbedne
certyfikaty, byé zgodne z normami i przepisami FIFA i PZPN.

Warunki gwarancji:

Wykonawca robdt powinien udzieli¢ min. 72 m-cy gwarancji zarowno na wykonane roboty jak
réwniez na dostarczony sprzet (wyposazenie boiska). Szczegdty wymagan w SIWZ.

6.1.1.2.1. Budowa odwodnienia boiska - drenaz

Odprowadzenie wody opadowe] z drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej (zgodnie z
warunkami — w zatgczeniu).

Instalacja drenazowa - jodetkowa. Przewiduje sie wykonanie dwdch drenéw zbiorczych $r. min.
160mm wykonanego z rur perforowanych, do ktérego dochodzg sgczki rozstawione co ok. 4,0m sr.
min. 80mm. Na koncach drenéw zbiorczych nalezy przewidzie¢ studzienki rewizyjne. Rury
drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie wyscietanym geowtdkning na warstwie zwiru od 8mm do
16mm. Wykop zasypany zwirem. Gtebokos¢ wykopu od 0,7m do 1,5 m, szerokosci od 0,4m do
0,6m.

6.1.1.2.2. Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska

Projektuje sie system nawadniania boiska stadionu pitkarskiego. Elementami wykonawczymi bedg
zraszacze wynurzalne petnozakresowe (wysokos$¢ wynurzenia: min.8 cm, staty sektor zraszania 360
stopni, wbudowany zawdr elektromagnetyczny, wbudowany regulator ci$nienia o zakresie 1,04 —
6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od gory zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy)
oraz sektorowe (wysokos$¢ wynurzenia: min.8 cm, sektor zraszania regulowany w zakresie do 345
stopni, wbudowany zawdr elektromagnetyczny, wbudowany regulator ci$nienia o zakresie 1,04 —
6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od goéry zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy).
Kazdy ze zraszaczy wyposazony jest fabrycznie w elektrozawor, ktéry zamyka lub otwiera doptyw
wody do urzadzenia. Impuls sterujgcy bedzie wysytany do elektrozaworédw przez sie¢ kabli
doziemnych YKY1,0mm2. Doprowadzenie wody do instalacji projektuje sie za pomoca rury min.
PE9OmMm. Na rurociggu gtéwnym PE9O umieszczone beda obejmy uniwersalne np. AVK ze ztgczem
gwintowanym 2”. Podejscia do zraszaczy wykonac z rur min. PE50, zmiany kierunkdw prowadzenia
przewoddw wykonac¢ ztgczkami elektrooporowymi. Potgczenia rurociggu na odcinkach prostych
nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych,
zmiany tras rurociggdw wykonywac ksztattkami zgrzewanymi elektrooporowo.

System nawadniajgcy zasilany bedzie wodg sieciowg. Projektuje sie wykonanie przytgcza PE9O pod
bieznia.

Przytagcze wyposazy¢ w studnie wodomierzowg 1000mm bet. z wodomierzem kotnierzowy DN8O.
Sterowanie systemem zraszaczy wynurzalnych za pomocg komputera sterujgcego mogacego
sterowa¢ nawadnianiem - zamontowanego w pomieszczeniu technicznym istniejgcego budynku.



Praca zraszaczy bedzie przebiegaé¢ w okresie nocnym. Proces nawadniania bedzie podzielony na 7
etapdw — praca po 2 zraszacze jednoczesnie.

W celu ochrony zraszaczy projektuje sie zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia gtowic
zraszaczy. Bedzie to zrealizowane poprzez zatozenie metalowych przykrywek z zamontowang
imitacja trawy. Na czas zraszania przykrywki bedg zdejmowane (np. wieczorem) a ponownie
zaktadane po catym procesie nawadniania (np. z rana)

System nawadniajgcy boisko bedzie wspomagany pracg dodatkowego urzadzenia badajgcego
wielko$¢ opaddw atmosferycznych. Po wystgpieniu opaddw, urzadzenie roztgcza system do czasu
ponownego uruchomienia przez pracownika obstugi.

Do odwodnienia bedzie stuzyt zawdr zamontowany na opasce na rurze PE9O w studni
wodomierzowej. Zawoér ten bedzie stuzyt do odwodnienia systemu, jak réwniez jako przytgcze do
sprezarki. Za pomocy sprezarki bedzie mozliwe wydmuchanie wody z systemu. Dzieki takim
zabiegom, instalacja bedzie przygotowana do okresu zimowego.

WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRACE ZIEMNE

Wykopy o gtebokosci do 1.0 m mozna wykonywac¢ o scianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1.0 m Sciany
pionowe wykopu nalezy umacnia¢ lub wykonywaé¢ wykopy ze skarpami o bezpiecznym ich
nachyleniu. Do umocnien pionowych Scian wykopu stosowaé pale szalunkowe ,wypraski”
ewentualnie szalunek ,klatkowy”. Szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego oraz wykopu
szerokoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy
zewnetrzng $ciang rury, a Sciang wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 80 cm.
Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ponizej wykopy wykonywac¢ recznie. Rurocigg ukfada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie
wyrownawczej o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowanym tfozyskiem nosnym zapewniajgcym kat
podparcia minimum 900. Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare
uktadania kolejnych odcinkdw. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub S$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna
przekracza¢ 10% S$rednicy rury i nie moze by¢ wieksza niz 20 mm. Moze to by¢ grunt z wykopu
jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym. Obsypke
wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o grubosci 15- 20 cm.
Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 90% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociggédw przytaczy zlokalizowanych pod
nawierzchniami utwardzonymi.

Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny
nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej
strefy kanatowe] rurociggdw nalezy rowniez zagesci¢ do wskaznika 90% wedtug zmodyfikowanej
skali Proctora. Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
gtazow o wielkosci przekraczajgcej 30mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym
stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W trakcie wykonywania robot
ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:199



6.1.1.3. Budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni trawiastej

Boisko musi spetnia¢ wymogi do gry w pitke nozng. Mozliwos¢ organizowania na ptycie, po
uprzednim zabezpieczeniu innych imprez masowych o charakterze kulturalno-sportowym. Zaktada
sie wykonanie boiska o wymiarach 62m x 24m oraz pasdw okalajacych szerokosci min. 3,0m
(krotkie boki boiska) i 2,0m (dtugie boki boiska). Boisko gtéwne i pasy okalajgce z nawierzchnig z
naturalnej trawy sianej 30g/m2 (zgodnie z zatgcznikiem graficznym).

Zastosowana trawa musi spetnia¢ wymogi dopuszczenia i stosowania. Mieszanka traw do
intensywnego uzytkowania o sktadzie:

RAJGRAS ANGIELSKI- 55%

WIECHLINA tAKOWA- 15%

KOSTRZEWA CZERWONA- 30%

Dopuszcza sie przedstawienie przez wykonawce do akceptacji innego sktadu mieszanki pod
warunkiem zatgczenia uzasadnienia, ze proponowana mieszanka bedzie miata lepsze parametry
eksploatacyjne niz powyzsza. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze po przeanalizowaniu w/w propozycji
moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub odrzuci¢ wniosek, bez podawania przyczyn. W darni nie
powinno by¢ zachwaszczenia rosSlinami dwulisciennymi oraz wiechling roczng (Poa annua) i
wiechlina zwyczajng (Poa tryvialis).

Weryfikacja komponentéw warstwy nosnej (zwanej podtozem). Przed wykonywaniem prac,
wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia witasciwosci poszczegdlnych komponentow
budujacych boisko: piasku, torfu, ziemi urodzajnej lub innych materiatéw. Jezeli bedy stosowane
dodatkowo inne S$rodki wspomagajgce rozwdj ukorzeniania sie traw i zdzbet traw nalezy
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ uzytego Srodka wraz z
dokumentem potwierdzajagcym, ze Srodek jest nieszkodliwy dla rozwoju traw. W tym miejscu
inwestor zastrzega prawo do otrzymania prébki poszczegdlnego komponentu badz kazdego w celu
wykonania dla siebie niezaleznej analizy potwierdzajgcej wtasciwosci i zasadnosci uzycia danego
komponentu.

Wykonawca boiska jest zobowigzany do odpowiedniego skomponowania mieszaniny z piasku,
torfu wysokiego oraz ewentualnie innych materiatéw (np. ziemi urodzajnej) tak aby utworzy¢
jednolitg warstwe nosng o grubosci min. 15 cm (x1cm). Koricowym efektem prac jest stworzenie
takiej warstwy nosnej, aby spetniata norme dla boisk pitkarskich DIN 18035 lub réwnowazng w
odniesieniu do naszej strefy klimatycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu pielegnacji i uzytkowania boiska
w skali roku. Nalezy zatozyc¢ siatke na krety pod nawierzchnie trawiasta. Po wykonaniu ptyty boiska
wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji nawierzchni trawiastej w tym min. do niezbednego
watowania ptyty, koszenia oraz dosiewania mieszanki traw w miejscach tego wymagajacych.
Wytrzymatosé ptyty boiska minimum 8 godzin w tygodniu. Zaktada sie wydtuzenie okresu
eksploatacji i zwiekszenie wytrzymatosci na intensywnos¢ i réznorodnos¢ uzywania poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkdw mineralnych i chemicznych itp.

Konstrukcja podbudowy ma byé¢ dostosowana do istniejgcych warunkéw gruntowo - wodnych
(wstepne badania gruntu w zatgczeniu). Grubos$¢ podbudowy sktadajgcej sie z zageszczonych
warstw z wysiewek kamiennych, ttucznia i zwiru oraz/lub pospdtki musi zapewniac stabilnos¢
podbudowy w catym okresie eksploatacji boiska oraz zapewni¢ wymagang przepuszczalnos$é dla
wod opadowych.

Précz tego planuje sie:

2 szt bramek, aluminiowe z odciggami o wymiarach 7,32x2,44, demontowane wykonane ze
specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi.
Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowa na kolor biaty.

W sktad kompletu wchodza:

- rama gtéwna bramki,



- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi,

- stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.

- posiadajgce Certyfikat PN (Polska Norma).

- wykonane zgodnie z przepisami UEFA, FIFA i PZPN.

Bramka o gtebokosci siatki: 2 m

Dostawa i montaz tuleje specjalne do bramek i odciggdw - 8 szt: Tuleje specjalne bramek pitki
noznej petnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciggdéw z zintegrowanymi elementami maskujgcymi.
Tuleje specjalne mocujgce z nowym systemem maskowania otworu po wyjeciu stupkdw bramek i
odciggdw siatki. Element maskujgcy jest pofaczony na state z konstrukcjg tulei, co uniemozliwia
jego zagubienie.

Dostawa i zamontowanie: siatek - 2 szt: Bezweztowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, grubos¢ sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokosé: 7,50 m, wysokos¢: 2,50 m, oczka w
ksztatcie heksagonalnym (plaster miodu), gtebokos$é: gérna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biaty
Dostawa i zamontowanie 4 szt stupkdw boiskowych z chorggiewka uchylng: laska - dtugosci 140 cm
z tworzywa sztucznego, mocowanie uchylne wykonane z metalu.

Dostawa wodzka do kredowania linii: wyposazony ma byé w trzy kétka o szerokiej biezni
utatwiajgcej jego prowadzenie na murawie boiska. Wézek stuzy do wyznaczania linii boiskowych.
Posiada regulacje szerokosci linii (5 lub 10 cm). Przystosowany do stosowania kredy i wapna.
Wszelkie urzgdzenia boiska zwigzane z wyposazeniem sportowym powinny posiadaé niezbedne
certyfikaty, by¢ zgodne z normami i przepisami FIFA i PZPN.

Warunki gwarancji:

Wykonawca robdt powinien udzieli¢ min. 72 m-cy gwarancji zarowno na wykonane roboty jak
rowniez na dostarczony sprzet (wyposazenie boiska). Szczegdty wymagan w SIWZ.

6.1.1.3.1. Budowa odwodnienia boiska - drenaz

Odprowadzenie wody opadowe] z drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej (zgodnie z
warunkami— w zatgczeniu).

Instalacja drenazowa - jodetkowa. Przewiduje sie wykonanie dwdch drendéw zbiorczych $r. min.
160mm wykonanego z rur perforowanych, do ktérego dochodzg saczki rozstawione co ok. 4,0m sr.
min. 80mm. Na koncach drenéw zbiorczych nalezy przewidzie¢ studzienki rewizyjne. Rury
drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie wysciefanym geowtdkning na warstwie zwiru od 8mm do
16mm. Wykop zasypany zwirem. Gteboko$¢ wykopu od 0,7m do 1,5 m, szerokosci od 0,4m do
0,6m.

6.1.1.3.2. Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska

Projektuje sie system nawadniania boiska pitkarskiego treningowego. Elementami wykonawczymi
bedg zraszacze wynurzalne petnozakresowe (wysoko$¢ wynurzenia: min.8 cm, staty sektor
zraszania 360 stopni, wbudowany zawér elektromagnetyczny, wbudowany regulator ci$nienia o
zakresie 1,04 — 6,9 atm,, filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od gory zraszacza, pokrywa ze
sztucznej trawy) oraz sektorowe (wysokos$¢ wynurzenia: min.8 cm, sektor zraszania regulowany w
zakresie do 345 stopni, wbudowany zawdr elektromagnetyczny, wbudowany regulator cisnienia o
zakresie 1,04 — 6,9 atm,, filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od gory zraszacza, pokrywa ze
sztucznej trawy). Kazdy ze zraszaczy wyposazony jest fabrycznie w elektrozawoér, ktory zamyka lub
otwiera doptyw wody do urzgdzenia. Impuls sterujgcy bedzie wysytany do elektrozaworow przez
sie¢ kabli doziemnych YKY1,0mm2. Doprowadzenie wody do instalacji projektuje sie za pomocg
rury min. PE9Omm. Na rurociggu gtownym PE90 umieszczone bedg obejmy uniwersalne np. AVK ze
ztgczem gwintowanym 2”. Podejscia do zraszaczy wykona¢ z rur min. PE50, zmiany kierunkéw



prowadzenia przewodéw wykonac¢ ztgczkami elektrooporowymi. Potgczenia rurociggu na
odcinkach prostych nalezy wykona¢ za pomocy zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf
elektrooporowych, zmiany tras rurociggdw wykonywac ksztattkami zgrzewanymi elektrooporowo.
System nawadniajgcy zasilany bedzie wodg sieciowg. Projektuje sie wykonanie przytgcza PE9O pod
bieznia.

Przytgcze wyposazy¢ w studnie wodomierzowg 1000mm bet. z wodomierzem kotnierzowy DN8O.

Sterowanie systemem zraszaczy wynurzalnych za pomocy komputera sterujgcego mogacego
sterowac nawadnianiem - zamontowanego w pomieszczeniu technicznym istniejgcego budynku.
Praca zraszaczy bedzie przebiega¢ w okresie nocnym. Proces nawadniania bedzie podzielony na 7
etapdw — praca po 2 zraszacze jednoczesnie.

W celu ochrony zraszaczy projektuje sie zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia gtowic
zraszaczy. Bedzie to zrealizowane poprzez zatozenie metalowych przykrywek z zamontowanag
imitacja trawy. Na czas zraszania przykrywki bedy zdejmowane (np. wieczorem) a ponownie
zaktadane po catym procesie nawadniania (np. z rana)

System nawadniajgcy boisko bedzie wspomagany pracg dodatkowego urzadzenia badajgcego
wielkos¢ opaddw atmosferycznych. Po wystgpieniu opaddw, urzadzenie roztgcza system do czasu
ponownego uruchomienia przez pracownika obstugi.

Do odwodnienia bedzie stuzyt zawdér zamontowany na opasce na rurze PE90 w studni
wodomierzowej. Zawor ten bedzie stuzyt do odwodnienia systemu, jak réwniez jako przytgcze do
sprezarki. Za pomocg sprezarki bedzie mozliwe wydmuchanie wody z systemu. Dzieki takim
zabiegom, instalacja bedzie przygotowana do okresu zimowego.

6.1.1.3.3. Pitkochwyty

Wokoét boiska treningowego do pitki noznej projektuje sie pitkochwyty. Wysokosé 6,0 m. Stupy w
rozstawie max. 3 m. Stupy zagtebione w fundament na min. 120 cm, wykonane z rur stalowych
min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos$¢ s$cianki min. 3 mm. Pitkochwyt
wyposazony w linki naciggowe, stalowe, gora i dot. Stupy malowane proszkowo. Gérne otwory rur
zaslepione. Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich stupéw pitkochwytéw. Stopy
fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Siatki pitkochwytow zamocowa¢ do linek
naciggowych (goéra i doét). Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt.
50/50 Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony. Nalezy wykona¢ min. dwie furtki o szerokosci
100cm i wysokosci 210cm. Furtka wyposazona w zamek patentowy, 3x zawiasy i klamke.

taczna dtugosé pitkochwytéw: min. 192,0 m.b.

6.1.1.4. Budowa biezni okreznej czterotorowej 400m i biezni sprinterskiej szeSciotorowej ze
skocznig w dal i do tréjskoku

6.1.1.4.1. Budowa biezni okreznej poliuretanowej odpowiadajgcej VB klasie PZLA dt. 400m x 4 tory
x122cm

Bieznia czterotorowa o dtugos$ci 400m z nawierzchnig poliuretanowg. Nawierzchnia poliuretanowa
typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnie sportowg warstwowa np. grunt rodzimy, warstwa
odsgczajgca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. Poszczegodlne parametry podbudowy okresli
projektant w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Szerokos¢ toru 122cm, szerokosé linii rozdzielajgcej 5cm. Wszystkie tory o tej samej szerokosci.
Nalezy za pomoca linii oznaczy¢ start oraz mete dla biegu, a takze inne oznaczenia zgodne z
wytycznymi PZLA.

Poprzeczne pochylenie biezni 1%. Przy projektowaniu biezni nalezy uwzglednié¢ 1-metrowg strefe
bezpieczenstwa w ktérej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state.

Dla nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawi¢ komplet dokumentéw: certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobate techniczng ITB, lub wyniki badan




specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni; karte
techniczng, atest PZH lub rdwnowazny, autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej
wystawionej dla Oferenta na realizowang inwestycje wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej na
te nawierzchnie. Bieznia ograniczona od strony wewnetrznej korytem otwartym z przykryciem
wysokosci 5cm ponad powierzchnie biezni, catos¢ stuzy do odbioru wody z powierzchni biezni oraz
ograniczenia ekspansji trawnika. Od strony zewnetrznej bieznia ograniczona kraweznikiem
systemowym na fawie betonowej C12/15 z naktadkg w postaci poduszki gumowej, o wymiarach:
d/sz/w-1000/60/250[mm], na tukach 500/60/250[mm], w naroznikach zastosowaé krawezniki
narozne na fawie betonowej C12/15, catos¢ w kolorze biatym.

Nalezy wyznaczy¢ linie tordw oraz miejsca startu dla podstawowych dystansow, zgodnie z
wymaganiami IAAF oraz dystanséw nie uwzglednionych przepisami IAAF, ale zgodnie z wymogami
PZLA

Nalezy oznaczy¢ miejsca startu i ustawienia ptotkéw nieprzewidziane przepisami IAAF.
Odwodnienie biezni:

- korytka odwodnienia liniowego z przykryciem z tworzywa sztucznego, korytka szczelinowe,
naktadane profile elastyczne:

Do odwodnienia biezni lekkoatletycznej najczesciej stosuje sie:

- korytka otwarte wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego,

- korytka szczelinowe.

Opracz funkcji odwodnienia system powinien spetnia¢ role linii ograniczajgcej bieznie od strony
wewnetrznej — zgodnie z przepisami IAAF.

Korytka i przykrycia wystepujg jako odcinki proste oraz tukowe o promieniu 36,5 m (lub inny
promien). Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odptywowych podtagczonych do
kanalizacji deszczowej. Elementy powinny umozliwia¢ optymalng zabudowe kanatu z
uwzglednieniem rodzaju nawierzchni biezni i ewentualnej réznicy wysokosci miedzy bieznig a
przylegtym obszarem.

Korytka szczelinowe przeznaczone sg do wbudowania w biezni potozonej na tej samej wysokosci
co przylegty segment. W zaleznosci od potrzeby mogg zosta¢ pokryte 13 mm warstwg sztucznej
nawierzchni lub zosta¢ wyposazone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w nakfadany

profil elastyczny (strefy przejsciowe).

Korytka otwarte w odrdznieniu od korytek szczelinowych zawsze muszg posiadac przykrycie z
tworzywa sztucznego. Mogg by¢ wbudowane na catym obwodzie biezni z wyjatkiem stref
przejsciowych dla sprzetu (maszyny do pielegnacji) i ludzi.

W przypadkach rozgrywania meczu gorna czes¢ odwodnienia zdejmowalna i przykrywana réwno z
poziomem boiska. Oprocz funkcji odwodnienia system ten spetnia role linii ograniczajgcej bieznie
od strony wewnetrznej zgodnie z przepisami IAAF.

Nawierzchnia biezni syntetyczna z certyfikatem IAAF.

6.1.1.4.2. Budowa biezni prostej poliuretanowej odpowiadajgcej VB klasie PZLA dt. 100m i 110m x
6 torow x 122cm

Bieznia szeSciotorowa o dtugosci 100 i 110m z nawierzchnig poliuretanowa. Nawierzchnia
poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnie sportowg warstwowa np. grunt
rodzimy, warstwa odsgczajgca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. Poszczegdlne parametry
podbudowy okresli projektant w porozumieniu z Zamawiajgcym. Szerokos¢ toru 122cm, szerokos$é
linii rozdzielajgcej 5cm. Wszystkie tory o tej samej szerokosci. Nalezy za pomoca linii oznaczy¢ start
oraz mete dla biegu na 100 i na 110m, a takze inne oznaczenia zgodne z wytycznymi PZLA.
Poprzeczne pochylenie biezni 1%. Przy projektowaniu biezni nalezy uwzglednié¢ 1-metrowg strefe
bezpieczenstwa, w ktorej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state. Bieznia powinna posiadac
co najmniej 10- cio metrowe wybiegi z dwdch stron dla rozbiegu i wyhamowania zawodnika.

Dla nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawi¢ komplet dokumentéw: certyfikat lub




deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobate techniczng ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni; karte
techniczng, atest PZH lub rdwnowazny, autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej
wystawionej dla Oferenta na realizowang inwestycje wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej na
te nawierzchnie. Powierzchnie poliuretanowe zostang ograniczone obrzezem betonowym.
Nawierzchnia biezni syntetyczna z certyfikatem IAAF.

6.1.1.4.3. Skocznia w dal i do tréjskoku

Skocznia w dal i tréjskoku z zeskocznig po obu stronach biezni — piaskownicg oraz belkg odbiciowg-
-belka laminowana, wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline, pokrywa skrzynki z
blachy ocynkowanej, zamykajaca skrzynke po wyjeciu belki, géra pokrywy pozwalajgca wykleic
nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonywany jest rozbieg skoczni, skrzynka z blachy aluminiowej,
fundamentowana na state na rozbiegu. Skocznie projektowane na zewnatrz biezni-
dwukierunkowe. Szerokos¢ zeskoczni min. 2.75m max. 3.0m. Linia odbicia powinna znajdowac sie
w odlegtosci 2m od zeskoczni. Dtugo$é od belki odbiciowej do korica zeskoczni 10m. Zeskocznia
powinna by¢ wypetniona miekkim piaskiem gr min. 30cm, pod warstwg piasku 20cm drobnego
zwiru lub grubego piasku. Przy projektowaniu skoczni nalezy przewidzie¢ co najmniej 5- cio
metrowy wybieg za skocznig dla wyhamowania zawodnika. Zeskocznia powinna by¢ zaopatrzona w
tapacze piasku w postaci np. obrzeza EPDM o wym. 5x25cm wraz ze wzmocniong wycieraczka
gumowg. Rozbieznia powinna by¢ réwna, niesliska, oczyszczona z drobin piasku lub innych
zanieczyszczen. Belka lub strefa muszg by¢ szczegdlnie oczyszczone dla zapewnienia
bezpieczenstwa w czasie odbicia. W czasie zawodow po obu stronach belki lub strefy (przy
krawedzi blizszej zeskoczni) ustawia sie znaczniki lub pachoftki, ktére wskazujg zawodnikom miejsce
odbicia. Nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich. Podbudowa pod nawierzchnie sportowg
warstwowa np. grunt rodzimy, warstwa odsaczajaca, warstwa konstrukcyjna z kruszywa itp. Dla
nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawi¢ komplet dokumentéw: certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobate techniczng ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni; karte
techniczng, atest PZH lub réwnowazny, autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej
wystawionej dla Oferenta na realizowang inwestycje wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej na
te nawierzchnie. Powierzchnie poliuretanowe zostang ograniczone obrzezem betonowym.

tapacze piasku przy zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku:

W rejonie zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku koniecznos¢ zapewnienia skutecznej ochrony
kosztownych wyktadzin z tworzyw sztucznych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez
ziarna piasku. Problem ten rozwigzuje sie poprzez wbudowanie tzw. fapaczy piasku wokot
zeskoczni, z wytgczeniem odcinka od strony rozbiegu.

tapacze piasku powinny sie sktadac z:

- korytek wykonanych z polimerobetonu lub materiatu réwnowaznego,

- przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowane;.

- maty gumowej koloru czarnego.

Nawierzchnia biezni syntetyczna z certyfikatem IAAF.

6.1.1.5. Rzutnia do pchniecia kulg

Przy projektowaniu rzutni do pchniecia kulg oprocz kota o srednicy 2,135 m z zamontowanym
progiem (majgcym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng
krawedzig obreczy) nalezy zapewni¢ sektor rzutow o minimalnej dtugosci ok. 20 m. Powierzchnia
wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu
gornej krawedzi obreczy. Gérna krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie



nawierzchni i nie moze by¢ nig pokryta. Sektor rzutow w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami
szerokosci 5 cm, tworzgcymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze Srodka kota symetrycznie do osi
progu (w odlegtosci 10 m od srodka kota odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora
rzutéw powinna wynosi¢ 6,00m, a w odlegtosci 20 m od srodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosié
12,00 m). Przy projektowaniu sektora rzutéw w zakolu z nawierzchni mineralnej mozna wzdtuz linii
sektora rzutéw zaplanowac¢ pas okofo 1-2 m szerokosci z kazdej strony, w ktérym ustawia sie
tablice oznaczajgce orientacyjng odlegtos¢ rzutdw. Powierzchnie poliuretanowe zostang
ograniczone obrzezem betonowym.

Okrag z progiem do pchniecia kula:

- okragg dwuczesciowy z teownika 60x60x6 mm ze stopu aluminium, zgodny z przepisami i
wytycznymi, srednica 2135 mm

- prég z zywicy epoksydowej, wymiary zgodne z przepisami lekkoatletycznymi 1220x300x100 mm z
wycieciem na obrecz 6x20 mm oraz wpust z trzech stron o szer. 30 mm z piecioma otworami do
zamocowania progu w podtozu.

Nawierzchnia z maczki ceglanej:

- warstwa odsgaczajgca z piasku lub pospétki gr 5 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 mm o grub. 20 cm

- podbudowa z ttucznia ceglanego gr 10 cm

- mieszanka z maczki ceglanej 80% i gliny mielonej 20% gr 3 cm

- maczka ceglana gr 1 cm

Wymagany Certyfikat IAAF.

6.1.1.6. Kort tenisowy

Budowa kortu tenisowego wymiarach kort deblowy 18,3 x 36,6m, wyznaczony réwniez kort
pojedynczy 16,5 x 36,6m.

Wymiary kortu:

Gra pojedyncza:

- dtugos¢ 2377 cm

- szerokos¢ 823 cm

Gra podwodjna:

- dtugosc¢ 2377 cm

- szerokos¢ 960 cm

Pozostate wymiary kortu:

- wysokos¢ stupkéw podtrzymujacych siatke: 106 cm

- dtugosc¢ pola serwisowego: 640 cm

- szerokosc¢ pola serwisowego: 412 cm

- szerokosc linii: 5 centymetrow

- odlegtos¢ stupkdéw od linii bocznych: 91,5 cm

- wybieg za liniami gtéwnymi: 640 cm (minimum)

- wybieg za liniami bocznymi: 365 cm ( minimum)

Pole gry jest oznaczanie liniami. Linie te nalezg do powierzchni, ktérych sg granicami. Kort
tenisowy stanowi prostokat o dtugosci 23,77 m i szerokosci 8,23 m (gra pojedyncza). Przedzielony
jest przez srodek siatkg zawieszong na sznurze lub metalowej lince o srednicy nie wiekszej niz 8
mm, przymocowanej, lub przechodzacej przez wierzchotki dwoéch stupkdow o przekroju nie
wiekszym niz 15 cm kw. Lub srednicy nie wiekszej niz 15 cm. Stupki nie mogg wystawaé wyzej niz
2,5 cm ponad poziom linki siatki. Srodki stupkdw umieszczone sg w odlegtosci 0,914 m od kazdej
linii bocznej na zewnatrz kortu, a ich wysoko$s¢ musi umozliwia¢ przymocowanie lub podparcie
linki w taki sposdb, aby wierzch siatki znajdowat sie 1,07 m nad ziemig. W przypadku gdy do gry
pojedynczej ma by¢ uzyty kort do gry podwdjnej siatka musi by¢ podparta do wysokosci 1,07 m
przy pomocy dwodch stupkéw, o przekroju nie wiekszym niz 7,5 cm kw. lub s$rednicy nie



przekraczajacej 7,5 cm. Srodki podpdrek do gry pojedynczej musza by¢ umieszczone w odlegtosci
0,914m od kazdej linii bocznej na zewnatrz kortu. Siatka powinna by¢ rozpostarta w taki sposob,
aby wypetniata przestrzen pomiedzy stupkami. W srodku musi by¢ $ciggnieta do wysokosci 0,914
m nad ziemig przy pomocy paska, o szerokosci nie przekraczajgcej 5 cm w kolorze biatym. Linka i
wierzch siatki muszg by¢ pokryte tasma w kolorze biatym, o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm i nie
wiekszej niz 6,3 cm z kazdej strony. Linie ograniczajgce krotsze i dtuzsze boki kortu zwane sg
odpowiednio liniami gtéwnymi (koricowymi) i liniami bocznymi. Po kazdej stronie siatki w
odlegtosci 6,40 m i rdwnolegle do niej, wytyczone s linie podania (serwisowe). Pole po kazdej
stronie siatki, zawarte pomiedzy liniami podania a liniami bocznymi, podzielone jest na dwie
rowne czesci zwane polami podania, przy pomocy linii sSrodkowej podania, o szerokosci 5 cm,
wytyczonej w potowie odlegtosci miedzy liniami bocznymi i réwnolegle do nich. Wszystkie linie
muszg mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 2,5 cm i nie wiekszg niz 5 cm, z wyjatkiem linii gtéwnych,
ktorych szerokos¢ moze wynosi¢ 10 cm. Wszystkie wymiary kortu stanowig odlegtos¢ pomiedzy
zewnetrznymi krawedziami odpowiednich linii. Przestrzen poza kazdg linig gtdwnga musi wynosic
nie mniej, niz 5,50 m, a poza kazdg linig boczng - nie mniej niz 3,05 m.

PODBUDOWA: podbudowa oparta na kruszywie drogowym (min. 40cm) z warstwg wierzchnig z
asfaltu (min. 5cm)

Przekrdéj podbudowy:

- grunt rodzimy zageszczony do min. 1 = 0,96

- podbudowa z piasku o gr. 30cm zageszczony mechanicznie do IS =1,0

- geowtdknina seferacyjno — filtracyjna o minimalnych parametrach:

wytrzymatos¢ na rozcigganie dostepne: min. 30 kN/m

wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny ) )
wskazana min. 55 1/m~s

wyrobu

odpornosc¢ na przebicie statyczne CBR wskazana min. 1500 N

wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%

wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od ) )
pozgdanej funkcji drenazowej wskazana min. 4,0E-6 m*/s
- kruszywo 31,5-63mm — min. 25cm

- kruszywo 0-31,5mm — min. 15cm

- asfalt — warstwa wigzgaca — min. 3cm
- asfalt — warstwa scieralna — min. 2cm
NAWIERZCHNIA AKRYLOWA: wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa posiadajgca certyfikat ITF —
3 (medium), grubos¢ ok. 2mm. Linie malowane.

Specyfika nawierzchni:

Trojwarstwowy system nawierzchni akrylowej dedykowany do gry w tenisa oraz do uzytku
wielofunkcyjnego.

Dwie elastyczne warstwy bazowe stanowig podstawe do wierzchniej warstwy antyposlizgowej i
odpornej na Scieranie. Odpornos¢ ogniowa — Bfl-s1. Kolorystyka nawierzchni — niebieski (kort
deblowy), zielony (wybiegi).

6.1.1.6.1. Pitkochwyty

Wokot kortu tenisowego projektuje sie pitkochwyty. Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie max. 3 m.
Stupy zagtebione w fundament na min. 120 cm, wykonane z rur stalowych min. @ 76 mm lub
prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ Scianki min. 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe, gora i dot. Stupy malowane proszkowo. GAorne otwory rur zaslepione. Nalezy
wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupow pitkochwytow. Stopy fundamentowe z betonu
klasy nie nizszej niz C 16/20. Siatki pitkochwytow zamocowaé do linek naciggowych (gora i dét).
Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3 mm.




Kolor zielony. Nalezy wykona¢ min. dwie furtki o szerokosci 100cm i wysokosci 210cm. Furtka
wyposazona w zamek patentowy, 3 zawiasy i klamke.
taczna dtugos¢ pitkochwytéw: min. 114,0 m.b.

6.1.1.7. Boisko do koszykdwki z powierzchni asfaltowe;j

Boisko do koszykéwki — o wym. co najmniej 15,0 m x 28,0 m, z poboczami (strefami wolnymi) o
szerokosci co najmniej 1,5 m, z wyznaczonymi liniami boiska.

Boisko do koszykdwki:

Profesjonalny zestaw do koszykowki na zewnatrz — 2 szt, dwustupowy, przeznaczony do gry na
otwartej przestrzeni, catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, wyposazony w tablice epoksydowsg o
wymiarach 105 x 180 cm z obreczg cynkowang i siatkg taricuchowa, konstrukcja umozliwiajaca
ustawienie kosza na dowolnej wysokosci, mocowany w tulejach, demontowany, posiadajgcy
certyfikat bezpieczenstwa "B". Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor
czerwony.

PODBUDOWA: podbudowa oparta na kruszywie drogowym (min. 40cm) z warstwg wierzchnig z
asfaltu (min. 8cm)

Przekrdéj podbudowy:

- grunt rodzimy zageszczony do min. 1 = 0,96

- podbudowa z piasku o gr. 30cm zageszczony mechanicznie do IS =1,0

- geowtdknina seferacyjno — filtracyjna o minimalnych parametrach:

wytrzymatos¢ na rozcigganie dostepne: min. 30 kN/m

wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny ) )
wskazana min. 55 1/m~s

wyrobu

odpornosc¢ na przebicie statyczne CBR wskazana min. 1500 N

wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%

wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od
pozgdanej funkcji drenazowej

- kruszywo 31,5-63mm — min. 25cm

- kruszywo 0-31,5mm — min. 15cm

- asfalt — warstwa wigzgca — min. 5cm

- asfalt — warstwa $cieralna — min. 3cm

wskazana min. 4,0E-6 mz/s

6.1.1.8. Trybuny przy boisku koszykéwki posadowione na istniejacej skarpie.

Projektuje sie trybuny na istniejgcej skarpie przy projektowanym boisku do koszykowki i kortu
tenisowego.

Nalezy na etapie projektu zbadac¢ wytrzymatosc¢ istniejacej skarpy. Nalezy ewentualnie uwzglednic
wzmocnienie istniejgcej skarpy oraz jej przebudowe.

Konstrukcje trybun projektuje sie z zelbetowych prefabrykatéw.

Nowe prefabrykowane elementy betonowe muszg by¢ wykonane z betonu klasy min. C30/37,
W11, zbrojone, sposéb wykonania — wibroprasowanie. Zbrojenie prefabrykatéw wg obliczen
konstrukcyjnych lecz nie mniej niz siatka z pretdéw fi 12 o oczku 15 x 15 cm umieszczona w pofowie
grubosci prefabrykatu. Prefabrykaty powinny posiada¢ grubos¢ min. 40 cm, dtugos¢ catkowita min.
200 cm oraz wysokos¢ catkowitg min 35/40 cm. Dtugosé biezgca prefabrykatu powinna wynosi¢ 50
lub 100 cm. Wyokraglenia/faza w miejscu potgczenia scianek ,L”-ki nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Prefabrykaty mogg posiadac fazki na pozostatych krawedziach nie wieksze niz 2,5 cm. Przewiduje
sie wykonanie 4 rzedéw ,L”-ek. Utozone ,L”-ki muszg w przekroju utworzy¢ stopnie o wymiarach
w pionie min 35 cm, w poziomie min 100 cm.

Prefabrykowane elementy nalezy uktada¢ na podbudowie cementowo-piaskowe;.



Schody betonowe:

W ramach komunikacji przewiduje sie wykonanie 6 biegéw schoddw, o szerokosci min. 1,6 m.
Schody mozna wykonac¢ jako oddzielne elementy prefabrykowane lub dodatkowe stopnie
prefabrykowane utozone na ,L”-kach. Kazdy bieg schodow musi sktada¢ sie z wysokosci i
szerokosci stopni dopasowanych do elementéw prefabrykowanych (na kazdy rzad siedzed musi
przypadac 3 stopnie schodowe). Stopnie schodowe nalezy oznakowal poprzez przemalowanie
krawedzi stopni schodowych kolorem zéttym.

Przed trybung, a takie za siedziskami ostatniego rzedu zaprojektowano utwardzenie terenu z
kostki betonowej - utwardzenie to umozliwi korzystanie z widowni w poziomie boiska osobom
niepetnosprawnym, a powyzej siedzisk bedg miejsca stojace dla widzéw. Za siedziskami w
ostatnim rzedzie pas szerokosci min. 250cm, przed pierwszym rzedem siedzisk 800cm.

Dane ogdlne:

Dtugosé trybuny - 60,50m

Szerokos$¢ trybuny — 3,45m + 2,50m + 8,00m

Szeroko$¢ schodow min. 1,60m

llos¢ siedzisk - 340szt., po 85szt. w rzedzie

Zelbetowe $ciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Siedziska trybuny zaprojektowano typowe, wykonane metodg wtryskowg z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu. Siedziska nalezy zamontowa¢ do konstrukcji stalowej, w rozstawie
co min. 60cm. Wszystkie siedziska wyposazone w tabliczki aluminiowe z numerami.

Siedziska stadionowe o wymiarach min. 430mm x 370mm x wysokos¢ z oparciem 360mm, grubos¢
min. 50mm. Powierzchnia siedziska i oparcia gtadka oraz zapewniajgca wysoki komfort
uzytkowania i bezpieczenstwo poprzez ergonomiczne wyprofilowanie swych ptaszczyzn i
zaokraglenie wszystkich krawedzi. Wzmocniona konstrukcja poprawiajgca wtasciwosci uzytkowe
siedziska, a uzyte do jego produkcji dodatki chemiczne majg uodparniajg krzesto na dziatanie
wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. W Srodkowej czesci krzesetka
stadionowego znajduje sie otwér odprowadzajgcy nadmiar wody. Prosty sposéb montazu do
podtoza betonowego przy uzyciu 2 kotkdw rozporowych. Miejsca mocowan w siedzisku zastaniane
sg dwoma zaslepkami z plastiku. Krzesetka trybun w goérnej czesci swego oparcia posiadajg miejsce
do zamocowania metalowej tabliczki z numerem.

Ptaszczyzny stopni schodéw i trybuny powinny by¢ wyrdznione kolorem.

Chodnik przed trybung a takze za siedziskami ostatniego rzedu nalezy wykona¢ z kostki brukowej
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych - pierwszy rzad trybun i chodnik przed nim jest
dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z terenu wokdt boiska sportowego - teren
jest ptaski, brak réznic wysokosci w terenie.

6.1.1.9.. Tor rowerowy typu ,,PUMPTRACK”

Tor rowerowy typu ,PUMPTRACK” przeznaczony do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i
hulajnodze i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor sktada sie z profilowanych pasm
jezdnych na ktorych wystepujg garby (muldy) oraz profilowanych zakretow (band) utozonych w
sekwencje umozliwiajgce rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania.
Serie muld wraz z bandami tworzg zamknietg petle (lub kilka petli). Planowany tor powinien
posiada¢ zakrety o wiasciwie dobranych promieniach oraz mie¢ ukfad pasm jezdnych
umozliwiajgcych nauke skrecania w obie strony (w prawo i w lewo) bez koniecznosci zmiany
kierunku jazdy.

Ksztatt, konstrukcja i wykonczenie toru powinny zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia



pasma ruchu.

Tor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego oraz wykornczony
nawierzchnig bitumiczng. Skarpy toru powinny zosta¢ wykonczone poprzez zatozenie trawnika.
Parametry toru uniwersalnego ,,PUMPTRACK” dt. min. 300mb

a) Powierzchnia catkowita toru (pasma jezdne wraz ze skarpami) — min. 2200 m2

b) Powierzchnia pasm jezdnych (powierzchnia nawierzchni bitum.) — min. 540m2

c) Dtugos¢ pasm jezdnych toru (potocznie rozumiana jako dt. toru) — min. 300 mb

d) Szerokos¢ uzytkowa pasm jezdnych — min. 180 cm

e) Wysokos¢ typowych przeszkdd (muld napedzajgcych) — ok 35-80cm, min. 12 sztuk

f) Wysokos¢ zakretow (band) i przeszkdd (wybicia/lagdowania) — ok 90-130cm, min. 6 sztuk

g) llo$¢ zakretow profilowanych (band) — minimum. 6 szt.

PODBUDOWA: podbudowa oparta na kruszywie drogowym (min. 50cm) z warstwg wierzchnig z
asfaltu (min. 8cm)

Przekrdéj podbudowy:

- grunt rodzimy zageszczony do min. |1 = 0,96

- podbudowa z piasku o gr. 30cm zageszczony mechanicznie do Is =1,0

- geowtdknina seferacyjno — filtracyjna o minimalnych parametrach:

wytrzymatos¢ na rozcigganie dostepne: min. 30 kN/m

wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny ) )
wskazana min. 55 1/m~s

wyrobu

odpornosc¢ na przebicie statyczne CBR wskazana min. 1500 N

wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%

wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od
pozgdanej funkcji drenazowej

- kruszywo 31,5-63mm — min. 30cm

- kruszywo 0-31,5mm — min. 20cm

- asfalt — warstwa wigzgca — min. 5cm

- asfalt — warstwa scieralna — min. 3cm

wskazana min. 4,0E-6 mz/s

6.1.1.10. Trybuny przy boisku gtownym do pitki noznej.

Projektuje sie trybuny na nowej skarpie przy projektowanym gtdwnym boisku do pitki nozne;j.
Nalezy zlikwidowac istniejgce trybuny i istniejgcy skarpe i utworzy¢ w nowym miejscu skarpe z
piasku lub pospétki i zageszczong warstwami max 30cm do wartosci min. 1s=1,0

Konstrukcje trybun projektuje sie z zelbetowych prefabrykatéw.

Nowe prefabrykowane elementy betonowe muszg by¢ wykonane z betonu klasy min. C30/37,
W11, zbrojone, sposéb wykonania — wibroprasowanie. Zbrojenie prefabrykatéw wg obliczen
konstrukcyjnych lecz nie mniej niz siatka z pretdéw fi 12 o oczku 15 x 15 cm umieszczona w pofowie
grubosci prefabrykatu. Prefabrykaty powinny posiadac grubos¢ min. 40 cm, dtugos$¢ catkowita min.
200 cm oraz wysokos¢ catkowitg min 35/40 cm. Dtugos$é biezgca prefabrykatu powinna wynosic¢ 50
lub 100 cm. Wyokraglenia/faza w miejscu potgczenia Scianek ,L”-ki nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Prefabrykaty mogg posiadac fazki na pozostatych krawedziach nie wieksze niz 2,5 cm. Przewiduje
sie wykonanie 4 rzedéw ,L”-ek. Utozone ,L”-ki muszg w przekroju utworzy¢ stopnie o wymiarach
w pionie min 35 cm, w poziomie min 100 cm.

Prefabrykowane elementy nalezy uktada¢ na podbudowie cementowo-piaskowe;.

Schody betonowe:

W ramach komunikacji przewiduje sie wykonanie 14 biegéw schodow dla trybun dla gospodarzy i
2 biegi dla trybun gosci, o szerokosci min. 1,6 m. Schody mozna wykonac¢ jako oddzielne elementy
prefabrykowane lub dodatkowe stopnie prefabrykowane utozone na ,L”-kach. Kazidy bieg
schodéw musi sktada¢ sie z wysokosci i szerokosci stopni dopasowanych do elementéw



prefabrykowanych (na kazdy rzad siedzen musi przypadac 3 stopnie schodowe). Stopnie schodowe
nalezy oznakowac poprzez przemalowanie krawedzi stopni schodowych kolorem zéttym.

Przed trybung, a takze za siedziskami ostatniego rzedu zaprojektowano utwardzenie terenu z
kostki betonowej - utwardzenie to umozliwi korzystanie z widowni w poziomie boiska osobom
niepetnosprawnym, a powyzej siedzisk bedg miejsca stojace dla widzéw. Za siedziskami w
ostatnim rzedzie pas szerokosci min. 250cm, przed pierwszym rzedem siedzisk 200cm.

Dane ogdlne:

Trybuny dla gospodarzy:

Dtugosé trybuny — 154,50m

Szerokos$¢ trybuny — 3,45m + 2,50m + 2,00m

Szeroko$¢ schodow min. 1,60m

llos$¢ siedzisk - 884szt., po 221szt. w rzedzie

Trybuny dla gosci:

Dtugosé trybuny - 18,50m

Szerokos¢ trybuny —1,35m + 2,50m + 2,00m

Szeroko$¢ schodow min. 1,60m

llos¢ siedzisk - 50szt., po 25szt. w rzedzie

Zelbetowe $ciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Siedziska trybuny zaprojektowano typowe, wykonane metodg wtryskowg z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu. Siedziska nalezy zamontowa¢ do konstrukcji stalowej, w rozstawie
co min. 60cm. Wszystkie siedziska wyposazone w tabliczki aluminiowe z numerami.

Siedziska stadionowe o wymiarach min. 430mm x 370mm x wysokos¢ z oparciem 360mm, grubos¢
min. 50mm. Powierzchnia siedziska i oparcia gtadka oraz zapewniajgca wysoki komfort
uzytkowania i bezpieczenstwo poprzez ergonomiczne wyprofilowanie swych ptaszczyzn i
zaokraglenie wszystkich krawedzi. Wzmocniona konstrukcja poprawiajgca wtasciwosci uzytkowe
siedziska, a uzyte do jego produkcji dodatki chemiczne majg uodparniajg krzesto na dziatanie
wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. W Srodkowej czesci krzesetka
stadionowego znajduje sie otwér odprowadzajgcy nadmiar wody. Prosty sposdéb montazu do
podtoza betonowego przy uzyciu 2 kotkdw rozporowych. Miejsca mocowan w siedzisku zastaniane
sg dwoma zaslepkami z plastiku. Krzesetka trybun w goérnej czesci swego oparcia posiadajg miejsce
do zamocowania metalowej tabliczki z numerem.

Ptaszczyzny stopni schoddéw i trybuny powinny by¢ wyrdznione kolorem.

Chodnik przed trybung a takze za siedziskami ostatniego rzedu nalezy wykona¢ z kostki brukowej
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych - pierwszy rzad trybun i chodnik przed nim jest
dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z terenu wokét boiska sportowego - teren
jest ptaski, brak réznic wysokosci w terenie.

Pod trybunami dla gospodarzy nalezy zaprojektowaé pomieszczenie techniczne o wielko$ci min.
12m2. Sciany, fundamenty i strop zelbetowy. Nad pomieszczeniem umiejscowiona platforma z
miejscem do sterowania nagtosnieniem, oswietleniem, podczas prowadzenia imprez sportowych.

6.1.1.11. Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia systemowego, wzmocnionego o wysokosci min. 250cm wokét catej inwestycji.
Ogrodzenie z pionowych stalowych elementdw z profili zamknietych min. 30 x 60 x 3 mm w
odstepach max 120mm spawanych do ramy stalowej o profilu min. 60 x 60 x 3mm. Moduty
ogrodzenia betonowane w zelbetowych fundamentach o wymiarach min. 35 x 35 x 120 cm.
Wszystkie elementy stalowe , ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.



Przewiduje sie min. 12 furtek o szerokosci min. 100cm oraz 2 szt, bram otwieranych elektrycznie
wjazdowe o szerokos$ci min. 500cm.

Budowa wzmocnionego ogrodzenia pomiedzy wszystkimi trybunami, a bieznig okrezna.
Ogrodzenie systemowe, wzmocnionego o wysokosci min. 150cm od strony trybun dla gospodarzy,
natomiast od strony trybun dla gosci wysokos$¢ min. 250cm.

Ogrodzenie z pionowych stalowych elementéw z profili zamknietych min. 20 x 50 x 2,5 mm w

odstepach max 200mm spawanych do ramy stalowej o profilu min. 50 x 50 x 3mm. Moduty
ogrodzenia betonowane w zelbetowych fundamentach o wymiarach min. 30 x 30 x 100 cm.
Wszystkie elementy stalowe , ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Przewiduje sie min. 2 furtki o szerokosci min. 100cm.
Ogrodzenie o wys. 150cm o dfugosci min. 260mb.
Ogrodzenie o wysokosci 250 cm o dtugosci min. 845mb

7. Droga dojazdowa, ciagi piesze, opaski wokét boisk, kortu, trybun, plac pod zaplecze
techniczne, schody zewnetrzne terenowe, balustrady i pochwyty, rampy dla oséb
niepetnosprawnych

Droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego. Kostka prostokatna o
wymiarach 10 x 20 x 8 cm niefrezowana. Uktadana na mijanke 1/3 a 2/3, zgodnie z ponizszym
rysunkiem. Miejsca postojowe odznaczone ciemniejszym kolorem kostki prostokatnej o wymiarach
10 x 20 x 8 cm.

Konstrukcja drogi, placu pod zaplecze, min.:

- kostka betonowa szara i ciemno szara 10 x 20cm grubosci min. 8 cm

- podsypka cem — piaskowa 1:3 grubosci 4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 25cm o min. Rm=5 MPa

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, gr. min 25cm o min. Rm=5 MPa

- grunt rodzimy zageszczony do IS min 0,98

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 62 cm

Konstrukcja chodnikéw oraz opaski wokét boisk, trybun, kortu (poza zakresem ruchu
samochoddéw)

- kostka betonowa szara i ciemno szara 10 x 20cm grubosci min. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 4 cm O frakcji 0 - 2mm

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 4 — 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubosci min.
30 cm

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 42 cm.

Nawierzchnie drég, placu obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30
x 15, chodniki obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12
posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 15cm (C16/20) z oporem wystajgcym.

Pochwyty i balustrady zewnetrzne przy wszystkich schodach terenowych wykonany z profilu
stalowego zamknietego prostokatnego min. 50 x 30 x 4mm gietego z jednego profilu w catosci na
wymiary zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Cato$¢ ocynkowana malowana proszkowo na kolor



ciemno szary (antracytowy) RAL 7024. Pochwyty mocowane (zatopione) w fundamentach
betonowych o wymiarach min. 40 x 40 x 100cm, beton min. C25/30. Podbeton grubosci min. 10
cm, C12/15.

Pochwyt zatopiony w fundamencie min. 70cm. Przed umieszczeniem pochwytéw w fundamencie
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i pobrudzeniem. Pochwyty wystajgce
min. 30cm poza pierwszy i ostatni stopien. Wysokos¢ min. 110cm. Wypetnienie z pionowych
elementow max co 120mm z profili zamknietych 25 x 40 x 2,5mm. Ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Zelbetowe schody terenowe zewnetrzne  wykonane z betonu  wodoszczelnego W11,
impregnowanego bezbarwnym s$rodek hydrofobowym na bazie siloksanu. Schody zbrojone siatka
gorng i dolng z pretow min. fi 12 mm i o oczku max 150 x 150mm. Otulina betonu min. 4cm.
Beton min. C 25/30. Grunt pod schody zageszczony do min. Is —0,98.

W razie koniecznosci na etapie projektowym nalezy umocnic¢ istniejgce skarpy mechanicznie i
chemicznie, zmieni¢ ich kat nachylenia lub wymieni¢ grunt.

8. Zielen

Przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja.

Miejsca przeznaczone pod przysztg zielen nalezy odpowiednio przygotowa¢ ze wzgledu na
zniszczenie i wyjatowienie warstwy gleby z podglebiem. Bedzie to polegato na usunieciu wszelkich
zanieczyszczen i resztek pobudowlanych oraz nawiezieniu sSwiezej warstwy gleby o odpowiednich
wiasciwosciach strukturalnych fizyko-chemicznych.

Doty przed posadzeniem drzew i krzewow nalezy zaprawi¢ ziemig mineralng z dodatkiem
kompostu. Po posadzeniu niezbedne jest podlanie drzew bezposrednio pod korone jednorazowo
30 litrami wody. Posadzone drzewa nalezy wysciotkowac korg sosnowa lub innych drzew iglastych
o grubosci $ciotki 5 cm i szerokosci 1,0 metra poza obreb sadzonych roslin co umozliwi pdzniejszym
czasie prawidtowg pielegnacje grup roslinnych oraz trawnikdw oraz spowoduje czesciowe
zahamowanie wzrostu chwastow i ograniczenie nadmiernej utraty wody.

W podzniejszym etapie, aby miejsca tzw. okorowane zachowaé¢ bez chwastow nalezy wczesng
wiosng zastosowac preparat chemiczny. Jego zastosowanie w 100% wyeliminuje wzrost chwastéw
przez caty sezon wegetacyjny. W wypadku niesprzyjajagcych warunkéw pogodowych stosowac
podlewanie. Drzewa wymagajg bezwzglednego opalikowania trzema palikami.

Projektuje sie wykonanie trawnikow oraz nasadzenia drzew zgodnie z projektem zagospodarowa-

nia terenu. Wskazuje sie wykorzystanie nastepujacych gatunkow:
drzewa:

Acer platanoides ‘Globosum’ — 70 szt.

Obwadd pnia min. 10-12 Pa 160

Acer negundo - 10 sztuk
Obwdéd pnia min. 12-14 Pa 200

Betula pendula — 10 sztuk
Obwadd pnia min.12-14 Pa 200

Fagus silvatica -5 sztuk
Obwadd pnia min.12-14 Pa 200



Salix caprea -5 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 200
Salix purpurea -5 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 200
Magnolia kobus — 5 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 180
Laburnum anagyroides -5 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 180
Catalpa bignonioides — 5 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 180
Cercis canadensis - 3sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 180
Alnus glutinosa - 3 sztuk
Obwdd pnia min.12-14 Pa 180

Krzewy:
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' wysokos¢ rosliny 35 — 40cm — 120 szt.

Berberis thunbergii wysokos¢ rosliny 45 —60cm — 120 szt.

Wykonanie trawnika:

Stosowac trawy z rolki o grubosci min. 3cm na podfozu torfowym klimatu umiarkowanego (mie-
szanka kilku gatunkéw). Mozna zastosowac mietlica (Agrostis), kostrzewa (Festuca), wierzchlina
(Poa) i zycica trwata czyli rajgras angielski.

Trawy ozdobne:

Kostrzewa miotlasta — sadzonka min. wys. 10cm, w doniczkach min. 0,8 | — 500 szt.

Turzyca Morrowa 'Variegata' — sadzonka min. wys. 15cm, w doniczkach min. 1,4 | — 500 szt.
Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) - sadzonka min. wys. 25cm, w doniczkach
min. 2,0l — 300 szt.

Owies wiecznie zielony - sadzonka min. wys. 12cm, w doniczkach min. 0,5 | — 300 szt.

Obowigzek zabezpieczenia istniejgcych na placu budowy drzew i krzewdw spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor natomiast powinien dopilnowac¢ nalezytego ich zabezpieczenia.
Zabezpieczone muszg by¢ drzewa rosngce wzdtuz inwestycji, w obrebie linii rozgraniczajacych. W
trakcie prowadzenia robot w poblizu drzew nalezy stosowac ostony do zabezpieczen pni, prace
ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Na terenie budowy
sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ poza obrysem koron.

W przypadku czasowego obnizenia zwierciadta wod gruntowych, wynikajacych z prac
budowlanych nalezy podlewac najcenniejszy drzewostan.

Do zabezpieczenia na czas budowy zakwalifikowano, wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w
granicach robot.

Adaptowane grupy drzew i krzewdéw bezposrednio sasiadujgce z placem budowy, drogami
przejazdu sprzetu budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 -2 m w
odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewow lub wokot
grup drzew i krzewodw.

Pojedyncze drzewa, nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ przez :



- zabezpieczenie pni drzew, poprzez owiniecie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie obudowanie z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,
- dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli
jest to niemozliwe np. przez nadbieg i korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w
odlegtosci co 40 - 60 cm od siebie — minimum 3szt. na pniu,

podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych przez caty czas trwania robot,
- przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,
- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta.
Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Przyjmuje sie, ze
zasieg systemu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% wiekszy od powierzchni rzutu korony.

9. Mata architektura

9.1. tawki — 40 sztuk

tawka o nowoczesnej, prostej formie, na stelazu wykonanym z profili stalowych ocynkowanych o
przekroju 75 — 80 mm x 40 - 42mm, malowanych proszkowo na kolor ciemno szary ( antracytowy)
RAL 7024, siedzisko i oparcie wykonane sg z desek z drewna egzotycznego TEAK, deski sg
polerowane, frezowane i zabezpieczone poprzez min. potrdéjne malowanie impregnatem/lakierem
matowym, tawka mocowana na state do podtoza, wysokos¢: 860 - 910 mm, dtugos¢: 1800 - 1980
mm gtebokos¢ siedziska: 470 — 490 mm, wysokos¢ siedziska od ziemi: 440 - 450 mm, grubosé
desek: 35 - 40 mm.
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9.2. Kosz — 40 sztuk

Kosz na Smieci o nowoczesnej prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej, ozdobny element z
drewna egzotycznego TEAK. Kosz wyposazony we wktad z blachy ocynkowane]. Pojemnos¢ 45 —
60l, wymiary: szerokos¢ 380 — 420 mm, gtebokos¢ 290 — 350 mm, wysoko$¢ 950 — 1100 mm.
Kotwiony do podtoza na stafte.
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9.3. Stojaki na rowery — 30 sztuk

Stojaki na rowery o nowoczesnej prostej formie w ksztatcie litery U, wykonany ze stali
nierdzewnej. Wymiary: szeroko$¢ 1000 — 1100 mm, wysoko$¢ 800 — 900 mm. Profil prostokatny
30 -40 x 40 - 60mm x 3mm. Kotwiony do podfoza na state za pomocg fundamentéw o wymiarach
min. 30 x 30 x 100cm.

9.4. Stojaki na rowery — 6 sztuk

Zainstalowane w miejscu dobrze widocznym przy kazdym boisku, korcie, torze pumptrackowym,
biezni, skoczni po jednej tablicy z regulaminem uzytkowania. Tablica o nowoczesnej prostej
formie w ksztatcie litery U, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: szeroko$¢ 1100 — 1200 mm,
wysokos¢ 1900 — 2000 mm. Tablica - pow. ekspozycyjna: ptyta MFP-L lakierowana. Profil
prostokatny 30 — 40 x 40 — 60mm x 3mm. Kotwione do podfoza na state za pomocg fundamentow
o wymiarach min. 30 x 30 x 100cm.

10. Instalacja elektryczna, teletechniczna

10.1. Oswietlenie

Zasilenie oswietlenia z uktadu zasilajgco pomiarowego, ktére nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
zlokalizowanym pod trybunami, na ich srodku w etapie 3 (punkt 5, podpunkt 3). Oswietlenie
etapowane zgodnie z etapami opisanymi w punkcie 5.

Instalacje oswietlenia boisk, trybun, kortu, toru pumtrackowego, dojs¢, dojazdéw skfadac sie
bedzie z nastepujgcych elementow: min. masztéw oswietleniowych h max.=12 m, na kazdym
maszcie 2-4 oprawy oSwietleniowe LEDowe. Projekt musi przewidzie¢ dostawe i montaz
kompletnych stupow wraz z oswietleniem, fundamentami, tabliczkami stupowymi i uktadami
zaptonowymi, ustawienie optymalnych kierunkéw Swiecenia opraw w celu osiggniecia natezenia
oswietlenia wedtug normy PN-EN 12193 dla petnowymiarowych boisk min. druga klasa
oswietleniowa przy wymaganych 200 Ix, ktora to naktada obowigzek stosowania zrédet o lepszym
wskazniku barw, mniejszym ols$nieniu zawodnikow, a takze zapewnienie wysokiej rownomiernosci
o$wietlenia (minimalne do Sredniego natezenia oswietlenia poziomego) na poziomie minimum
0,6.




Konstrukcje stupow nalezy podtgczy¢é do uziemienia i do przewodéw PE. Stupy stalowe
ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Kable zasilajgce nalezy uktadaé
w ziemi na podsypce piaskowej ( min. 30cm) na gtebokosci min. 0,8m na odcinkach pod
nawierzchniami nierozbieralnymi lub pod ruch ciezki nalezy je chroni¢ w rurach ostonowych
DVK110. Nad kablami utozy¢ niebieska folie ostrzegawcza. Wprowadzenie kabli do pomieszczenia
wykonaé w szczelnych przepustach instalacyjnych. Wzdtuz wykopdéw nalezy uktada¢ bednarke
uziemiajgcy FeZn 25x4mm.

10.2. Nagtosnienie

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje nagtosnienia z centralg i stanowiskami spikeréw z
mozliwoscig nadawania komunikatéw stownych oraz muzyki do komentarza wydarzen imprez
sportowych. Nalezy zastosowac tzw. inteligentng matryce, umozliwiajacg automatycznie lub
reczne, kierowanie sygnatu np. z mikrofonu magnetofonu lub odtwarzaczy CD/DVD/MP3 do
wybranych stref. Preferuje sie podziat na uktady instalacji nagtosnienia: dla boiska gtéwnego do
pitki noznej z widownia, boiska do koszykdwki, kortu tenisowego, toru pumtrackowego, biezni
wraz ze skoczniami.

System nagtosnienia obejmuje takze uktad rozgtaszania przewodowego typu "public address" (PA)
wykorzystywany do przywotywania osdb, informowania o zagrozeniach, rozgtaszania spotow
reklamowych i innych komunikatéw czy tez rozgtaszania muzyki tta. Obejmuje zaréwno urzgdzenia
centralne (wzmacniacze, procesory komunikatow, matryce, urzadzenia kontrolne itd.), jak i
roznorodne zestawy gtosnikowe, pulpity mikrofonowe, szafy typu RACK, regulatory Scienne oraz
akcesoria. Ukfad ten powinien:

¢ posiadac wtasne, niezalezne zasilanie.

e umozliwi¢ rozdziat (kierowanie) sygnatu do poszczegdlnych opisanych powyzej etapéw

¢ zapewni¢ odpowiedni poziom gtosnosci i czytelnosci dzwieku oraz priorytet dla komunikatow w
systemie nagtosnienia.

¢ centrala uktadu winna by¢ zintegrowana z centralg operatora obiektu.

Kontrole i synchronizacje nagtosnienia zapewni¢ powinien centralnie sterowany system
komputerowy.

11.Telewizja dozorowa - monitoring

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewnic¢ statag obserwacje co najmniej
terenu: catego obszaru wszystkich projektowanych boisk, trybun, kortu tenisowego, dojs¢ i
dojazdoéw, biezni okreznej i sprinterskiej, toru pumptrackego, umozliwi¢ rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez
koniecznosci przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego
etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

Projektowany system telewizji dozorowej musi spetnia¢ nastepujgce zatozenia funkcjonalne:

¢ Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,

® Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,

¢ System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

e Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

e Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

e Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie),

Kamery nalezy instalowac¢ na projektowanych stupach oswietleniowych lub innych stupach na
wysokosci 4m na uchwytach. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery beda zasilane
napieciem 230V z tablicy TOB w stupach nalezy zamontowac zasilacze 230./12V 1,0A. Kamery beda
zasilone dwoma obwodami. Rejestrator nalezy zamontowaé w szafie rack umiejscowionej w
budynku Urzedu Gminy Pitawa Gorna. W budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach plastikowych,



natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR.
Wyjscie kabli z budynku nalezy wykona¢ w miejscu wyjscia kabli oswietlenia zewnetrznego. Na
zewnatrz uzywac kable ziemne odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych.
Zestawienie urzadzen:
a). Rejestrator cyfrowy min. 64 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwos¢
obstugi min. 64 kamer IP w rozdzielczosci: 12 Mpx / 8 Mpx /6 Mpx /5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx /
1080p / 720p / D1, wyposazony w:
«  Woydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym
Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepta)
«  Wbudowany WEB Server i podwajny interfejs gigabit ethernet
«  Miejsce na min. 8 dyskdw twardych SATA I, kazdy po max. 10 TB (80 TB tgcznie)
Wbudowane ztgcze E-SATA
«  Wbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA - max. rozdzielczos¢ wyswietlania 3840 x 2160
(dla HDMI1)
- Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanatéw @ 1080p (30 kli/s)
Wbudowanych min. 6 portéw USB: 4x USB 3.0i 2x USB 2.0
«  Wbudowane min. 16 wejs¢ i 4 wyjscia alarmowe
« Whbudowane min. 1 wejscie i 2 wyjscia audio
Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232
«  Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania

b).Dysk twardy 8 sztuk x min. 2 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.

c).Minimum dwa monitory min. 27", 4K, matryca IPS, szczegdlnie polecany do: systemu CCTV,
wejscia VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (gtosniki).

d). UPS do szafy RACK19” 700W 1,00

e).Zasilacz 230V/12V, 1A 4

f).Kamery Dzierl/Noc:

« Rozdzielczo$¢ min. 2592 x 1520 (4 Mpx)

« Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS

«  Predkosé min. 20 kl/s @ 4 Mpx

« Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm

« Kat widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°

+ Zasieg oswietlacza Do 30 m

« Czutosc 0 lux (wt. IR)

« Dzien/noc TAK

« Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

«  Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

« WDR 120 dB TAK

« Funkcje Dzienn/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatnos¢,
temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ w min. czterech miejscach tablice ,, Teren Monitorowany”.

12.Sie€ i instalacja wodociggowa
Gtéwng sie¢ wodociggowg dla inwestycji nalezy prowadzi¢ w miejscu drogi dojazdowej na dziatce
nr 900. Nalezy od razu wykonac tg sie¢ dla catego przedsiewziecia z odnogami wyprowadzonymi



poza zakresem drogi pod kolejne etapy inwestycji zakoriczone zasuwami.

12.1. Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska

Projektuje sie system nawadniania gtdéwnego boiska pitkarskiego oraz boiska treningowego do pitki
noznej. Elementami wykonawczymi bedg zraszacze wynurzalne petnozakresowe (wysokosc
wynurzenia: min.8 cm, staty sektor zraszania 360 stopni, wbudowany zawoér elektromagnetyczny,
wbudowany regulator cisnienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji
od goéry zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy) oraz sektorowe (wysokosé wynurzenia: min.8 cm,
sektor zraszania regulowany w zakresie do 345 stopni, wbudowany zawoér elektromagnetyczny,
wbudowany regulator cisnienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji
od goéry zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy). Kazdy ze zraszaczy wyposazony jest fabrycznie w
elektrozawor, ktory zamyka lub otwiera doptyw wody do urzadzenia. Impuls sterujacy bedzie
wysytany do elektrozawordw przez sie¢ kabli doziemnych YKY1,0mm2. Doprowadzenie wody do
instalacji projektuje sie za pomoca rury min. PE9Omm. Na rurociggu gtéwnym PE90 umieszczone
beda obejmy uniwersalne np. AVK ze ztgczem gwintowanym 2”. Podejscia do zraszaczy wykonac z
rur min. PE50, zmiany kierunkédw prowadzenia przewoddw wykonac zfgczkami elektrooporowymi.
Potaczenia rurociggu na odcinkach prostych nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego
lub za pomocg muf elektrooporowych, zmiany tras rurociggdw wykonywacé ksztattkami
zgrzewanymi elektrooporowo.

System nawadniajgcy zasilany bedzie wodg sieciowg. Projektuje sie wykonanie przytgcza PE9O pod
bieznia.

Przytagcze wyposazy¢ w studnie wodomierzowg 1000mm bet. z wodomierzem kotnierzowy DN8O.
Sterowanie systemem zraszaczy wynurzalnych za pomocg komputera sterujgcego mogacego
sterowa¢ nawadnianiem - zamontowanego w pomieszczeniu technicznym istniejgcego budynku.
Praca zraszaczy bedzie przebiegaé¢ w okresie nocnym. Proces nawadniania bedzie podzielony na 7
etapdw — praca po 2 zraszacze jednoczesnie.

W celu ochrony zraszaczy projektuje sie zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia gtowic
zraszaczy. Bedzie to zrealizowane poprzez zatozenie metalowych przykrywek z zamontowang
imitacjg trawy. Na czas zraszania przykrywki bedg zdejmowane (np. wieczorem) a ponownie
zaktadane po catym procesie nawadniania (np. z rana)

System nawadniajgcy boisko bedzie wspomagany pracg dodatkowego urzadzenia badajgcego
wielkos¢ opaddw atmosferycznych. Po wystgpieniu opaddw, urzadzenie roztgcza system do czasu
ponownego uruchomienia przez pracownika obstugi.

Do odwodnienia bedzie stuzyt zawdr zamontowany na opasce na rurze PE9O w studni
wodomierzowej. Zawoér ten bedzie stuzyt do odwodnienia systemu, jak réwniez jako przytgcze do
sprezarki. Za pomocg sprezarki bedzie mozliwe wydmuchanie wody z systemu. Dzieki takim
zabiegom, instalacja bedzie przygotowana do okresu zimowego.

12.2. Budowa instalacji wodociggowe;.

Dla kazdego etapu inwestycji nalezy wykonac instalacje wodociggowg umozliwiajacg podfaczenie
zewnetrznych urzadzen nawadniajgcych z osobnym opomiarowaniem.

Dla etapu gdzie projektuje sie boisko do koszykéwki, przy placu jako zaplecze dla boiska
umozliwiajgce ustawienie przenosnych toalet i umywalni. Nalezy przewidzie¢ co najmniej 6
punktéw czerpalnych wody.

13. Siec i instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscu drogi dojazdowej na dziatce nr 900 od
razu w pierwszym etapie dla catej inwestycji.

Gtéwnga rure nalezy znacznie przewymiarowaé, aby stanowita jednoczesnie retencje, zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

Nalezy zaprojektowac studnie betonowe z odejsciami pod kazdy etap inwestycji.

Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie woéd opadowych, roztopowych i gruntowych dla kazdego



etapu z osobna. Wykonac:

- drenaz dla kazdego boiska, kortu tenisowego, biezni, toru pumptrackowego,

- odprowadzenie wody opadowej i roztopowe] biezni, wszystkich boisk, kortu tenisowego,

toru pumptrackowego, drogi dojazdowej, ciggéw pieszych.

Odprowadzenie wody opadowe] z drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej (zgodnie z
warunkami — w zatgczeniu).
Instalacja drenazowa - jodetkowa. Przewiduje sie wykonanie dwdch drenéw zbiorczych $r. min.
160mm wykonanego z rur perforowanych, do ktérego dochodzg sgczki rozstawione co ok. 4,0m sr.
min. 80mm. Na koncach drenéw zbiorczych nalezy przewidzie¢ studzienki rewizyjne. Rury
drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie wyscietanym geowtdkning na warstwie zwiru od 8mm do
16mm. Wykop zasypany zwirem. Gtebokos¢ wykopu od 0,7m do 1,5 m, szerokosci od 0,4m do
0,6m.

14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

14.1.Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdét budowlanych zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji projektowej. Podstawa do sporzgdzenia w/w dokumentacji sa:

e Zapisy programu funkcjonalno uzytkowego

* Projekt koncepcyjny

* Obowigzujace przepisy i normy

Dopuszcza sie  podzielenie  dokumentacji  projektowej na dwa etapy: Projekt
zgtoszeniowy/budowlany i na projekt wykonawczy. Kaidy projekt musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji budowlanej, sporzagdzenia mapy do celdw projektowych oraz innych niezbednych
do uzyskania stosownych pozwole,, wykonania prac budowlanych i prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

Projekt powinien posiada¢ komplet uzgodnien wynikajgcych z prawa budowlanego a w
szczegblnosci z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Projekt budowlano - wykonawczy lub wykonawczy musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt zgodng z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2070).

Dla nawierzchni poliuretanowych, do dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé nastepujgce
dokumenty:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877

e Karte techniczng systemu

* Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

14.2.Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowac na terenie dziatki. Ze wzgledu na specyfike
obiektu (funkcjonujgca szkota), na czas wykonywania robdét budowlanych konieczne jest
wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowacd
roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania. Wykonawca
usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy



uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca winien:

e wykonac¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujacych z ruchem zewnetrznym,

¢ zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

e wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzadzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw
itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt.
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdfowe wymagania dotyczgce ochrony srodowiska, ktére
powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji,
rodzajow robodt szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska itp. Optata i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego obcigzaja Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa
koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami
Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22.00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony S$rodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazddw do poses;ji i budynkow w rejonie prowadzonych robot.



e utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot.
¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazddw do poses;ji i budynkow w rejonie prowadzonych robot.

14.3.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot Ilub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.



14.4.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy; date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Zamawiajgcego harmonogramow robot; terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot; przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiajgcego; daty zarzgdzenia wstrzymania robét z
podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbiorow robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi; zgodnos$é rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt; dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczgce jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy :

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.



14.5.0dbidr robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbidér czesciowy; odbidr ostateczny; odbior
pogwarancyjny;

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy
pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalel przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdow odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki



(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; W
przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

CZESC INFORMACYJINA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Przepisy prawne i normy

2. Kopia mapy zasadniczej

3. Kopia badan geotechnicznych

4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu skala 1:500

Przepisy prawne i normy:

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz.

1229 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.).

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
poin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz.
71).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
ocenyzgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Z



2002 r., Nr 209 poz. 1779).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozina przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez witasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U.z 2003 r., Nr 120 poz. 1128).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. (Dz. U.z 2002 r., Nr 217, poz. 1833).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz.
362).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z
1998 r., Nr 113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartoéci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
22003 r., Nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U.
22001 r., Nr 38, poz. 456 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczeristwa i higieny Pracy
(Dz.U.z1998r., Nr 148, poz. 974 ).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
12.05.2003 r., poz. 717 z pbéin. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2007 r., nr 75 poz. 493).

eUstawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027
z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie



zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz.U. 22007 r., nr 143 poz. 1002)

e ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Wspdlnym
Stownikiem Zamodwien Publicznych Wspdlny Stownik Zaméwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.



16. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w_projekcie wyroby muszg posiadaé:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie
nadanymi_znakami_zgodnosci (,PN”, _E”, ,0”) lub deklaracie zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Integralng czescia projektu architektonicznego sg projekty i opracowania branzowe.

4, Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz przedstawione w projekcie, lecz nie
odbiegajgcych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

5. Zgodnie z trescig art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, wszystkie materia-

ty okreslone w dokumentacji, a pochodzgce od konkretnych producentdw okreslajg mi-
nimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiada¢ materiaty.
Wykonawca moze zaproponowac na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Pu-
blicznych rozwigzania rownowazne, ale musi wykaza¢ ze spetniajg one wymagania Pro-
jektanta i Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych materiatow i urzagdzen
w projekcie sg mozliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz
z podaniem przyczyn i rodzajéw zmian, tylko i wytgcznie do projektanta obiektu.
Projektant obiektu jest jedyng uprawniong osobg do wyrazenia zgody na w/w zmiany
bad? tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie moga byé dokonywane jedynie i wytacznie za zgodg
projektanta obiektu.
Nie zastosowanie sie do powyzszych zmian powoduje brak zgody projektanta
obiektu na jakiekolwiek zmiany bez podania przyczyny.
Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w kazdym
momencie, w tym takze po zakoriczeniu prac projektowych oraz po koicowym
przekazaniu projektu inwestorowi, ze wzgledu na nowe wytyczne i uzgodnienia
dotyczace przeprowadzenia inwestycji, niezaleznie od projektanta obiektu.

Projekt architektoniczny stanowi przedmiot osobistych praw autorskich mgr. inz. arch.
Arkadiusza Szczerka, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Projekt archi-
tektoniczny nie moze by¢ zmieniany w zakresie poszczegdlnych rozwigzan architekto-
nicznych, zastosowanych materiatéw, form lub kolorystyki, bez uprzedniej zgody jego
autora, zgodnie z zasadg nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz zasadg jego rzetel-
nego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autorskiego). Autor projektu architektonicz-
nego ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z projektu (art. 16
pkt. 5 Prawa autorskiego), w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji




Przed zamdéwieniem danego materiatu czy wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akcep-
tacji projektantowi prébki kolorystyczne i materiatowe z kartg katalogowg danego pro-
duktu oraz z aprobatg techniczng, obowigzkowym certyfikatem zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B” lub swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Techniczne-
go dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacy-
mi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



