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1. Informacje ogélne

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia parametrow
fizyczno-mechanicznych gruntéw i warunkéw wodnych panujgcych w podtozu pod
planowang budowe terendéw rekreacyjno-sportowych na dziatkach nr 313, 314, 315,
316/2, 321, 323, 324/2, 900 obreb 0004 Kopanica w Pitawie Gobrnej przy
ul. Kilinskiego.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujgce roboty i
badania:

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wytyczenie i niwelacje otworéw badawczych.
Wytyczenie wykonano metodg domiaréw prostokatnych. Wysokosci bezwzgledne
zmierzono w nawigzaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej, oznaczonej na mapie
dokumentacyjne;j.

Prace geotechniczne
— wykonano 8 otwoér przy uzyciu sondy probnikowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
tacznie 24 mb wiercenh geotechnicznych,
— wykonania 1 sondowanie sondg lekkg do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
— podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntow, po kazdej zmianie
stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr.
Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty przygotowanie dokumentacji, ktéra sktada sie

z czesci tekstowej i zatgcznikdw graficznych.

2. Srodowisko geograficzne

Obszar, na ktérym przeprowadzono badania, zlokalizowany jest na
dziatkach nr 313, 314, 315, 316/2, 321, 323, 324/2, 900 obreb 0004 Kopanica w
miejscowosci Pitawa Gérna przy ul. Kilinskiego, w gminie Pitawa Gérna, powiecie

dzierzoniowskim, wojewodztwie dolnoslgskim.



Pitawa Gorna potozona jest we wschodniej czesci Kotliny Dzierzoniowskiej
na obrzezach Wzg6rz Strzelinsko - Niemczanskich w centralnej czesci woj.

dolnoslgskiego.

3. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano osiem otworéw do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Powierzchniowg warstwe w otworze stanowi nawierzchnia zuzlowa
(szlaka) biezni sportowej oraz gleba. Migzszos¢ tej warstwy wynosi od 0,1 m do
0,5 m.

Bezposrednio pod warstwg powierzchniowg nawiercono plejstocenskie
osady lodowcowe oraz wkiadki i przewarstwienia osadéw wodnolodowcowych.
Osady lodowcowe sg reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte oraz glina
piaszczyste zwiezte a takze gliny piaszczyste z domieszkami zwiru, kamieni i piasku.
Migzszos¢ poszczegdlnych warstw pakietu lodowcowego wynosi od 0,3 m do ponad
1,8 m. W obrebie glina lodowcowych stwierdzono liczne przewarstwienie piaskéw
wodnolodowcowych. Migzszo$¢ wktadek wynosi od 0,1m do ponad 1,6 m w otworze
5 gdzie spagu tych osaddw nie osiggneto.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (Zat. 4) oraz przekrojach geotechnicznych
(Zat. 5).

4. Wilasciwosci fizyczno-mechaniczne
W oparciu o badania terenowe zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
wydzielono w podiozu warstwy geotechniczne. Wyniki badah i charakter
projektowanego obiektu, pozwolity na wydzielenie pieciu warstw geotechnicznych:
- warstwa N — to warstwa gleby, szlaki i oraz nasypéw niekontrolowanych. Warstwa
ta nie powinna stanowi¢ podtoza budowlanego.
- warstwa B1 - zbudowana jest z gliny pylastej zwieztej, gliny piaszczystej zwieztej
oraz gliny piaszczyste z domieszkami zwiru, kamieni i piasku. Srednia warto$é
stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych wynosi
[.=0,10. Sa to grunty w stanie twardoplastycznym o symbolu konsolidacji B.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
+ gestosé objetosciowa p = 1,98 g/cm?,

* wilgotnos¢ naturalna Wy, = 13,20 %,



* spdjnosc¢ Cu = 32,40 kPa

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,18 °,

* edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My = 47 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego E, = 36 MPa.
warstwa B2 — zbudowana jest z gliny pylastej zwieztej, gliny piaszczystej zwieztej
oraz gliny piaszczyste z domieszkami zwiru, kamieni i piasku. Srednia warto$é
stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych wynosi
[.=0,20. Sa to grunty w stanie twardoplastycznym o symbolu konsolidacji B.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

« gestosé objetosciowa p = 1,98 g/cm?,

* wilgotnos¢ naturalna Wy, = 13,20 %,

* spdjnosc¢ Cu = 28,80 kPa

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 16,65 °,

» edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My = 37 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 28 MPa.
warstwa B3 — zbudowana jest z gliny pylastej zwieztej, gliny piaszczystej zwieztej
oraz gliny piaszczyste z domieszkami zwiru, kamieni i piasku. Srednia warto$é
stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych wynosi
[.=0,30. Sg to grunty w stanie plastycznym o symbolu konsolidacji B.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

+ gestosé objetosciowa p = 1,89 g/cm?,

» wilgotnos¢ naturalna W, = 18,70 %,

e spéjnosc Cu = 25,20 kPa

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 16,50 °,

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mg = 29 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 23 MPa.
warstwa Il1 - zbudowana jest z piaskéw $rednich, piaskdédw $rednich
przearstwionych piaskiem grubym i gling piaszczystg. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie postepu wiercenia wynosi 1p=0,76. Sg to
grunty w stanie zageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

+ gestosé objetosciowa p = 1,85 g/cm?®,

» wilgotnos¢ naturalna W, = 19,80 %,

» Kkat tarcia wewnetrznego ¢ = 31,32°,



» edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My = 140 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego Ey = 118 MPa.

- warstwa 112 - zbudowana jest z piaskédw $rednich, piaskéw sSrednich
przearstwionych piaskiem grubym i gling piaszczystg. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie postepu wiercenia wynosi 1p=0,73. Sg to
grunty w stanie zageszczonym.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
« gestosé objetosciowa p = 1,71g/cm?,
» wilgotnos¢ naturalna Wy, = 13,20 %,
» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30,15°,
» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My = 133 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego Ey = 113 MPa.

- warstwa 113 — zbudowana jest z piaskédw $rednich, piaskéw $rednich
przearstwionych piaskiem grubym i gling piaszczystg. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie postepu wiercenia wynosi 1p=0,60. Sg to
grunty w stanie $redniozageszczonym.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
+ gestosé objetosciowa p = 1,67 g/cm?®,
* wilgotnos$¢ naturalna W, = 15,40 %,
» Kkat tarcia wewnetrznego ¢ = 30,15°,
» edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My = 105 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 95 MPa.

- warstwa lll — zbudowana jest z piaskéw drobnych. Srednia warto$é stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowania sondg lekkg DPL wynosi
Ip=0,61. Sa to grunty w stanie $redniozageszczonym.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
« gestosé objetosciowa p = 1,58 g/cm?,
* wilgotnos$¢ naturalna W, = 17,60 %,
» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 27,90 °,
» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My = 75 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego E, = 56 MPa.
Pozostate parametry wyznaczone metodg korelacyjng podano w

tabelarycznym zestawieniu wtasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntéw (zat. nr 3).



5. Warunki hydrogeologiczne

W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
obecnosci wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym i lokalnie
napietym zwierciadle. Stwierdzono réwniez obecnos$¢ licznych sgczen w miewielkich
przewarstwieniach miedzypakietowych w obrebie glin. Nawiercone zwierciadto wody
znajduje sie na gtebokosci od 1,39 m p.p.t. do 2,8 m p.p.t., ustabilizowany poziom
wody stwierdzono na gtebokosci od 0,85 m p.p.t. do 2,15 m p.p.t.. Saczenia
natomiast wystepujg na gtebokosci 1,9 m p.p.t. i 2,8 m p.p.t. Poziom wody nalezy

uznac za zblizony do $redniego i nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan = 0,5 m.

6. Ocena warunkow geotechnicznych

Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste. Rodzaj gruntdw, ich
charakterystyke techniczng oraz zarys ukladu warstw przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw badawczych (Zat. 4) i przekroje geotechniczne (Zat. 5), a
takze zestawienie wiasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntéw (Zat. 3). Rodzaje
gruntdw sg zgodne z nowg klasyfikacjg, a cechy wiodgce wydzielonych warstw,
ustalono na podstawie badan polowych oraz badan makroskopowych.

Powierzchniowg warstwe stanowi gleba oraz zuzlowa nawierzchnia biezni
sportowej. Warstwa ta nie powinna stanowi¢ podtoza dla posadowienia obiektéw
budowlanych. Warstwe tg nalezy usungc.

Grunty warstwy B1 i B2 to grunty w stanie twardoplastycznym o dobrych i
bardzo dobrych wtasciwosciach fizyczno-mechanicznych.

Grunt warstwy B3 jest gruntem w stanie plastycznym o srednich parametrach
wytrzymatosciowych. Obecnos¢ w podtozu gruntdw w stanie plastycznym, w
zaleznodci od przewidywanych obcigzen, moze prowadzi¢ do powstania
nierbwnomiernych osiadan.

Grunty warstw 111, 112, 113 i lll sg gruntami w stanie zageszczonym i
Sredniozageszczonym o dobrych bardzo dobrych parametrach wytrzymatosciowych.
Grunty te mogag stanowi¢ bezposrednie podioze dla posadowienia obiektow
budowlanych.

Grunty warstw B1, B2, B3 sg wrazliwe na obecnos¢ niskich temperatur oraz
wody, sg to grunty wysadzinowe, dlatego nalezy chroni¢ je przed przemarzaniem

oraz przed nadmiernym zawilgoceniem.



Ponadto na gruntach warstwy B3 nie nalezy stosowaé zageszczen
wibracyjnch warstw o niewielkich migzszosciach. W przypadku proby zageszczenia
wibracyjnego grunty te ulegng uplastycznieniu a w skrajnym przypadku uptynnieniu.

W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
obecnosci wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym i lokalnie
napietym zwierciadle. Nawiercone zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci od
1,39 m p.p.t. do 2,8 m p.p.t., ustabilizowany poziom wody stwierdzono na gtebokosci
od 0,85 m p.p.t. do 2,15 m p.p.t.. Saczenia natomiast wystepujg na gtebokosci 1,9 m
p.p.t. 12,8 mp.p.t.

Wykonywanie jakichkolwiek rob6t ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

prawa budowlanego

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Powierzchniowg warstwe stanowi gleba oraz zuzlowa nawierzchnia biezni
sportowej. Warstwa ta nie powinna stanowi¢ podioza dla posadowienia
obiektow budowlanych. Warstwe tg nalezy usungg.

7.2. Grunty wszystkich wydzielonych warstw mogg stanowi¢ podtoze do
posadowienia projektowanych obiektow.

7.3. Grunty warstw B1, B2 i B3 sg to grunty wysadzinowe wrazliwie na niskie
temperatury, dlatego tez nalezy chronic je przed przemarzanie.

7.4. Grunty warstw B1, B2 i B3 sg wrazliwe na zawodnienie, dlatego tez nalezy
chronic¢ je przed dtugotrwatym nawodnieniem.

7.5 Nalezy pamieta¢ ze obecnos¢ w podtozu gruntow w stanie plastycznym
(warstwa B3), w zaleznosci od przewidywanych obcigzen, moze prowadzic¢
do powstania nierbwnomiernych osiadan. Ponadto, grunt tej warstwy jest
rowniez wrazliwy na obcigzenia dynamiczne (nie nalezy na nich stosowac
zageszczenh wibracyjnych warstw o matych migzszosciach).

7.6. Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznych (Zat. 3)
wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdlne
warstwy.

7.7. W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
nawiercone zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci od 1,39 m p.p.t. do

2,8 m p.p.t., ustabilizowany poziom wody stwierdzono na gtebokosci od 0,85



m p.p.t. do 2,15 m p.p.t.. Saczenia natomiast wystepujg na gtebokosci 1,9 m
p.p.t. 12,8 mp.p.t.

7.8. Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste, a projektowany obiekt do |
kategorii geotechnicznej.

7.9. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa
zdn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz obowigzujgcymi normami i

przepisami.



