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Dzierzoniow, 10-11-2020

(R DN

B3CA11E1SK

RL.6124.212.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 11, 12, 13; art. 5; art. 11 ust. 1, 4, art 12 ust. 1 ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolﬁych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pdzn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana
Arkadiusza Szczerka AST architekci Sp. z 0.0. w Kielcach, dziatajacego jako pelnomocnik Gminy
Pitawa Gorna, w sprawie wylaczenia gruntu rolnego z produkcji pod budowe inwestycji:

., Modernizacja terendéw sportowych i rekreacyjnych w Pitawie Gornej”

orzeka sie

1. Zezwoli¢ Gminie Pilawa Gérna na trwale wylaczenie z produkceji rolnej gruntu o powierzchni
0,7103 ha sklasyfikowanego jako PslIl z dziatek nr 315, 321 i 323 polozonych w Pitawie Gorne;j
obreb Kopanica pod budowe inwestycji: ,,Modernizacja terenéw sportowych i rekreacyjnych w
Pitawie Gornej.”

2. Wysoko$¢ naleznosci jednorazowej i oplat rocznych oraz termin uiszczenia optat okreslone
zostang odrebng decyzja administracyjng po zgloszeniu terminu rozpoczecia robot, czyli od
momentu faktycznego wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji.

3. Zobowiaza¢ Gmin¢ Pilawa Gorna do powiadomienia tut. Starostwa o terminie faktycznego
wylaczenia gruntow rolnych z produkeji tj. 0 momencie rozpoczecia robdt zwiazanych z realizacja

inwestycji: ,,Modernizacja terendw sportowych i rekreacyjnych w Pilawie Gérnej.”

Uzasadnienie

W dniu 27.10.2020 r. Pan Arkadiusz Szczerek ATS architekei Sp. z o0.0. w Kielcach
dziatajac jako pelnomocnik Gminy Pilawa Gdrna, zwrdcil si¢ z wnioskiem o wylaczenie gruntu
rolnego z produkcji pod budowe inwestycji: ,,Modernizacja terenow sportowych i rekreacyjnych w
Pilawie Gornej”.

W dniu 06.11.2020 roku wniosek zostal uzupetniony o Petnomocnictwo Nr 15/2020 udzielone
przez Gming Pilawa Godrna dla Pana Arkadiusza Szczerka.
Wtasciwym organem w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta art. 5 ust 1 ustawy z dnia 3

lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

W toku postepowania ustalono:



Grunt, o ktérym mowa we wniosku, zapisany jest w ewidencji gruntéw jako dzialki nr 315, 321 1
323 potozony w Pilawie Gornej - obrgb Kopanica sklasyfikowany jako PsIIl. Wlascicielem w/w

dzialek jest Gmina Pitawa Gorna.
Calkowita powierzchnia dziatek nr 315, 3211323 to 0,7103 ha.
Zgodnie z wnioskiem wylaczeniu podlega grunt o powierzchni 0,7103 ha.

Grunt na dziatkach nr 315, 321 i 323 sklasyfikowany jako PslIl jest gruntem pochodzenia
mineralnego oznaczony na mapie glebowej jako 2B — kompleks pszenny dobry, gleby brunatne
wlasciwe — zostal spelniony warunek art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntéw rolnych i lesnych (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

Poniewaz inwestor nie moze obecnie okresli¢ terminu wylgczenia gruntéw zgodnie z art. 12 ust. 1
ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych, a obowigzek uiszczenia optat rocznych powstaje od
dnia faktycznego wylgczenia gruntow z produkcji rolnej, zezwolono inwestorowi niniejsza decyzja
na wylaczenie gruntéw bez okreslenia kwotowego.

Wobec czego orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za podrednictwem Starosty Dzierzoniowskiego w terminie 14 dni od daty jej
olrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec sie prawa wniesienia
odwolania wobec decyzji Starosty Dzierzoniowskiego. Z dniem doreczenia Starodcie
Dzierzoniowskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wniesienie odwolania przez ostatnia ze

stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Majgc na uwadze art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz U. z 2017 r.
poz.1161) informuje, iz stosownie do zapisow art. 22 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn. zmianami), osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art 51 (wlasciciel badZ whadajgcy), sa
zobowiazane zgtasza¢ wiadciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych ewidencjg gruntéw i budynkéw, w tvm zaistniale
zmiany w sposobie uzytkowania gruntéw, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian. Kto wbrew przepisom art. 22 ust.
21 3 cytowanej ustawy, bedgc obowigzany do zgloszenia zmian danych objetych ewidencjg gruntéw i budynkéw, nie zglosi ich do
wlasciwego organu w ciggu 30 dni od dnia powstania zmiany albo bedac obowigzany dostarczy¢ dokumenty niezbedna do
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw nie dostarczy ich, podlega karze grzywny — stosownie do art. 48 ust. | pkt 5
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Klauzula informacyjna RODO:

Realizujgc wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej ,RODO™,
informujemy, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierzoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w
Dzierzoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierzoniow, e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2. w sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych - dane
kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierzonidéw, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3. podane przez Panig/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wydania:

a. zezwolenia na rekultywacj¢ gruntéw lub

b. decyzji o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej;

4. podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w szczegolnosei w zwiazku z przepisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych;



3. Pani/Pana dane osobowe bgdg przekazywane stronom postepowania;

6. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢:

a. przekazane operatorowi pocztowemu w celu dorgezenia przesylek, ktérych bedzie Pani/Pan adresatem;

b. udostgpnione podmiotom $wiadezacym:

- usfugi prawne na rzecz administratora danych,

- ushugi informatyczne w zwigzku z utrzvmaniem systemu elekironicznego obiegu dokumentéw, w kidrym sprawa bedzie
prowadzona;

¢. udostgpnione innym uprawnionym odbiorcom;

7. Pani/Pana danc osobowe bedg réwniez przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 1. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw i wynosi co najmnicj 10 lat (liczac od roku nastepujacego po roku, w
ktérym sprawe zakoriczono);

8. konsekwencjg niepodania danych osobowych moze bvé brak mozliwosci realizacji ww. celow;

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6b zautomatyzowany;

10. administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do organizacji migdzynarodowej lub panstwa
trzeciego;

11. posiada Pani/Pan;

a prawo Zadania dostgpu do tresei swoich danych oraz ich sprostowania, usunigeia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniceia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem
przetwarzania - w sytuacjach okreslonych przepisami RODO w tym zakresie;

b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Otrzymuja: BT

I. Gmina Pitawa G6rna — poprzez petnomocnika Pan Arkadiusz Szczerek AST architekei sp. z 0.0. Kielce
2. Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie (GK, BA)

3. Dolnoslaskie Biuro Geodezji i Terenéw Roinych Wroclaw

4. a/a AB

sprawe prowadzi: podinsp. A. Bruchwalska, tel. 74 832 36 69
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Pogotowie

wodociagowo- L.dz. TT-16.1-610/2043
kanalizacyjne

994 AST Architekei Sp. z o.0.

ul. Solna 4A/79

Dzierzoniow, dnia 17.11.2020 r.,

centrala adi k2______5—006 ?l{ielce
telefoniczna: arkadiusz.szczere mail.com
7483237 01 do 04 uuwnu'uumﬁﬁnnmumumrumn!
852018964
e 5 i Nr rej.: 678/11/2020 |
dot.: wniosku o zapewnienie dostawy _wody i odbior $ciekdw sanitarnych oraz podanie
Prezes: technicznych warunkdw podiaczenia dla terendw sportowo_— rekreacyjnych w_ Pilawie
ok Ll Gornej. ul. Piastowska/ Kilisiskiego, dz.nr 315, 321, 323, obreb Kopanica,
e AR Inwestor: Gmina Pilawa Gorna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pilawa Gorna.
Dziat Obstugi o ) ‘ ) o o
Klienta: W odpowiedzi na Pafistwa wniosek z dnia 06.11.2020 r. w sprawie jw. Wodociagi
74832 20 64 do 66 i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie informuje, iz zapewnia Inwestorowi dostawg wody

wikbol@wik.dzierzoniow.pl i odbidr sciekow sanitarnych oraz podaje techniczne warunki podtaczenia dla zamierzenia

Dziat Jw.:

Wodoc.iqgé_\_v - podifaczenie wodociggowe nalezy przewidzie¢ do projektowanej sieci wodociagowej o 160
i Kanalizacji mm z rur PE przebiegajacej w ul. Kosciuszki lub do siec] wodociagowej ¢ 100 z rur PCV
w Dzierzoniowie: areces 2ot Mosi I
przebiegajacej w ul. Kilinskiego.
74832 20 85 4o 88 ) | .
td@wik.dzierzoniow,pl - 5posdb przylaczenia: nawiertka NWZ.
Dziat - slatyczne cisnienie wody w punkcie projektowanego wpiccia wnosi: ~ 25,0 m H,0.
Oczyszczalni = przy}a'}cze wc.}dociqgowe nalezy zaprojektowa¢ na gtebokosci min. 1,20 m.
Sciekéw - rodzaj materiatu dla przytacza wodociggowego — rury PE.
w Bielawie: - system kanalizacji uliczne;j: rozdzielczy.
74833 44 52

- podiaczenie kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej
o 200 mm przebiegajacej w ul. Kosciuszki lub do sieci kanalizacji sanitarne;
Dziat & 200 mm przebiegajacej w ul. Kilinskiego.

Techniczny: - rodzaj materiatu dla przytaczy kanalizacyjnych — rury PCV.

géﬁsdzziiomﬁ‘p‘{o 74 Miejsce i sposéb odprowadzenia wod opadowycp nalezy uzgodni¢ w Gminie Pilawa Gorna.

: ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
Dziat’ SANITARNEJ!

tk@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium: Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym wymaga zgody Zarzadey Drogi.
7;@‘_]) ﬁgilé’:g)ﬂ(‘{g o W przypadkuy przebiegu przylaczy wod.-kan. pizez nieruchomosei nie bedace wiasnoscia
plawik, Y. -

inwestora (z wylaczeniem drég  publicznych) wymagana jest zgoda wlascicieli na
umieszczenie tych przytaczy na terenie ich nieruchomoge].
Szczegdly dotyczace zakresu Izeczowego prac projektowych, rozwigzan technicznych,

Laboratorium planowang trase przytaczy  wod.-kan. nalezy uzgodni¢ z Dzialem Technicznym
Badawcze WiK 8p. z 0.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilifskiego 25A, przed ostatecznym uzgodnieniem
ukredyiowune dokumentacji projektowej,
przez PCA Wytyczne do projektowania stanowig zatgcznik nr 1 do niniejszego zapewnienia dostawy
nr ukredyiu'cii wody i odbioru sciekéw sanitarnych.
AB 756 W swietle art. 29a ust, | ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- (Dz. U. z 2020.1333 z poZn. zm.) budowa przylaczy, o ktérych mowa w art. 29
certyfikat ust.l pkt 20, wymaga sporzgdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
IS0 9001 lub  mapy jednostkowej przyjetej  do panstwowego  zasobu geodezyjnego
E i kartograficznego.
|;‘g|]yzll(;u0| Niniejsze  zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekdw  sanitarnych  wraz
z technicznymi warunkami przylaczenia traci swa waznos¢ po uptywie 2 lat od daty spisania.
certyfikat Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedtozyé do uzgodnienia
PN-N 18001 w 2 egzemplarzach.
Sporzadzila: I. Wozna, tel. |74 832 20 75 WORGCIAG! | KANALIZAGJA
otka z 0.0
ﬁ{a-}qczmk.d 5 4 (Is;lﬁl;:n}ﬁ}:%;{rh
Ytyczne do projektowania — 1 egz. T Bl Pissss
SPRCJALISTA ) . i Fietigwics
deift'aghnicznych
mgs e, o f M i fusualska-MaZ




WODOCIAGH | KANALIZACJA
. Spétka z o.0.
ul. Kitinskiego 25a, 58-200 Dzierzaniéw ZALACLNIK NR 1

DZIAL TECHNICINY 10 TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
tel. 74 83220 73 do 75

11 882-000-31-83, REGON: 890611183

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

1.

(OS]

10.

12;
13.

14.

16.
17.

I8.

20.

21.

22,

23,

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany kompleksowo, zgodnie z wydanymi technicznymi
warunkami podigczenia.

Sieci wod.-kan. nalezy projektowac w ciagach pieszo-jezdnych drég i ulic.

Kazdy punkt poboru wody musi by¢ opomiarowany.

W przypadku budynkow mieszkalno-ustugowych oraz wyposazenia w instalacje p.poz. nalezy
przewidzie¢  rozdzial opomiarowania wody do celéw  mieszkalnych,  ustugowych
i p.poz.

W dokumentacji nalezy dobra¢ typ wodomierza, ktéry podlegal bedzie weryfikacji WiK Sp. z 0.0.
w Dzierzoniowie, informacje te umiesci¢ w opisie technicznym projektu,

- wodomierz na cele socjalne dobierajg, dostarczaja i montujg w gotowym, prawidtowo wykonanym
podejsciu stuzby techniczne WiK Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, zakup i montaz wodomierza do pomiaru
wody na cele p.poz. lezy w gestii inwestora,

Wodomierz zaprojektowac na typowej konsoli montazowej, w odleglosci do 1 m od sciany
zewngtrznej obiektu przez ktére przechodzi przylacze, na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad poziomem
posadzki.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN-91/M-54910 uwzgledniajac koniecznoéé
zachowania prostych odcinkéw rurociaggu o dtugoéci min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem.

Wodomierze  nalezy  zabezpieczy¢  przed  zamarzaniem  jezeli sa  montowane
W pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zawor antyskazeniowy, filtr siatkowy nalezy przewidzieé¢ na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinajacym z kurkiem spustowym).

Wykonane przylacze wodociagowe nalezy podda¢ probie szezelnosci (0,6 MPa), zgodnie
z PN-84/B-10725 oraz przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekeje.

. Zabrania si¢ ftaczenia instalacji wodociggowe] zaopatrywanej w wode z sieci miejskiej

z instalacja wody pochodzacej z innych Zrodet.

Sieci 1 przylacza wodociggowe nalezy projektowaé z rur PE,

Wigczenie przylaczy wodociggowych do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez opasko-nawiertki lub
tréjniki 1 zasuwy.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy wodociagowych wynosi 1,20 m powyzej
gornej krawedzi rury.

Zalecane zaglebienie: min. 1,20 m.

- Zabezpieczenie p.poz. obiektow (hydranty wewnetrzne lub zewnetrzne) mozna rozwiazaé

projektujagc  jedno przylacze wodociagowe z dwoma wodomierzami - do  celow
socjalnych i p.poz.

Sieci kanalizacyjne sanitarne nalezy projektowaé z rur PCW lub kamionkowych.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od gornej
krawedzi rurociggu.

Od istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachowaé nie mniejsze niz normatywne
odlegtosci oraz odpowiednie katy skrzyzowan.

- Odcinki sieci i przytaczy wod.-kan. posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm stosujac

jednoczesnie obsypke do wysokosci min. 20 ¢cm ponad géra krawedz rurociggu o odpowiednim
zageszezeniu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podiaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej, zabrania sig
odprowadzania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjng betonows
© 1200 mm (studnie betonowe) lub @ min. 315 (studnie PE).

Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantow itp. winny byé¢ zgodne z zasadami okreslonymi
w obowigzujacych PN,

Przejscia przez fundamenty, Sciany, posadzki nalezy przewidzie¢ w rurach ostonowych.



24. W przypadku przebiegu przytaczy wod.-kan. przez nieruchomosci nie bedace wlasnoscia inwestora

(z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wiascicieli na umieszczenie
przylaczy na terenie ich nieruchomosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ nastepujace uwagi:

A.

B.

J:

wpigcie projektowanego przylacza wodociggowego do sieci wykonuja pracownicy Wik Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie,

probe szczelnosci oraz wykonanie robot zanikowych nalezy zglosi¢ do odbioru do Wik Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie,

zglosié rozpoczecie robot w WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

wszystkie materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy wodociggowych musza posiadaé aktualne
atesty PZH do przesytu wody pitnej,

wytyczenie trasy sieci i przytaczy oraz inwentaryzacj¢ powykonawceza nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie,

dobor i dostarczenie wodomierza do celow socjalnych wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie.

calo$é robét nalezy zgtosié do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego 25A,
Przed przystapieniem do utozenia przylaczy nalezy dokona¢ sprawdzenia glebokosci ulozenia sieci
wodociagowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wiaczenia projektowanego
przylacza gdyz moze on by¢ wykonany na innej glgbokosci niz zatozona w projekcie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Do odbioru nalezy przedtozyc:

- uzgodniong dokumentacje projektowa;
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Dokumentacja winna zawierac:

- odwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

- w razie konieczno$ci wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz.,

- aktualne techniczne warunki podtaczenia,

- wypis i wyrys dla nieruchomodci przez ktore przebiegajg przytacza wod.-kan.

- rysunki szezegotowe (wodomierza, zaworu antyskazeniowego, studzienek kanalizacyjnych, wtazow itp.),

- informacje do kogo nalezy wystapic¢ o zajecie pasa drogowego,

- zgody wiascicieli posesji.
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Dzierzoniow, dnia 17.12.2020 r.
L.dz. TT-16.1-664/20-2 s

AST Architekei Sp. z o.0.
ul. Solna 4A/79
25-006 Kielce

B 11T
Nr rej.: 736/12/2020 -

018BXN
dot.: podania_technicznvch warunkdw odprowadzenia wéd opadowveh do sieci
kanalizacji deszczowej dla terenéw sportowo-rekreacyjnych w_ Pilawie Gérnei.
ul. Piastowska/Kilinskiego, dz. nr 315,321, 323. Obreb Kopanica.
Inwestor: Gmina Pilawa Gérna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pilawa Go6rna.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 09.12.2020 r. w sprawie jw.
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie ponizej podaje techniczne
warunki odprowadzenia wéd opadowych z ww. obiektu:

- system kanalizacji ulicznej — rozdzielczy.

- odprowadzenie w6d opadowych nalezy przewidzie¢ poprzez zastosowanie zbiornika
retencyjnego z przelewem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o 300 mm
przebiegajace] w ul. Kosciuszki. Na kazdym zatamaniu i przy kazdej zmianie
kierunku przytacza nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne.

- rodzaj materiatu dla przytacza kanalizacyjnego — rury PCV.,

ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO
KANALIZACJI SANITARNEJ.

Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym wymaga zgody Zarzadey drogi.

W przypadku przebiegu instalacji kanalizacyjnych przez nieruchomosci nie bedace
wlasnoscig inwestora (z wylaczeniem dr6g publicznych) wymagana jest notarialna
zgoda wlascicieli na umieszczenie instalacji na terenie ich nieruchomogci.

Szczegoly  dotyczace  zakresu rzeczowego prac  projektowych, rozwigzan
technicznych, planowana trase instalacji kan. nalezy uzgodni¢ z Dzialem
Technicznym WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilinskiego 25A, przed
ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowej. .

W Swietle art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2 2020.1333 z p6zn. zm.) budowa przylaczy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1
pkt 20, wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Niniejsze techniczne warunki podtaczenia tracg swa waznos¢ po uplywie 2 lat od daty
spisania.

Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany zawierajacy
obliczenia oraz opis zastosowanych rozwigzan technicznych i przedlozy¢ do
uzgodnienia w 2 egzemplarzach.

Sporzadzita: J. Wozna
tel. 74/ 832 20 75

Do wiadomodci:
Gmina Pitawa Gérna
ul. Piastowska 69
58-240 Pitawa Gérna

Mgr inz. Kazimierz Pietkiewics
PROKURENT



