~Przebudowa drogi gminnej nr 118064D ul. KoSminskiej

w Pilawie Gornej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza”

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa z Inwestorem

Gmina Pilawa Gorna

ul. Piastowska 69, 58-240 Pilawa Gorna

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :

»~Przebudowa drogi gminnej nr 118064D ul. KoSminskiej w Pilawie
Gornej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza”

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa z Gming Pitawa Gdrna
e Mapa ewidencyjna w skali 1:500

e Pomiary uzupeiniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym
zakresie Inwentaryzacja stanu istniejgcego i infrastruktury
technicznej w pasie ewidencyjnym

e Obowigzujace wytyczne projektowania drég i ulic, normatywy,
katalogi i instrukcje oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych( Dz.U.2022 poz. 1518).

e Wizjalokalna i pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe w terenie
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 118064D ul. KoSminskiej
w Pitawie Gdrnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza, obreb KoSmin,
gmina Pitawa Gorna.
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Zakres projektu obejmuje wykonanie utwardzonego pobocza i wjazdy
indywidualne na przylegte dziatki prywatne.
Cata inwestycja miesci sie w granicach pasa drogowego drogi publicznej.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie utwardzonego pobocza drogi gminnej i
wykonaniu zjazdow.

Wykonanie utwardzonego pobocza i zjazdow projektuje sie z kostki
betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm i
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-4 cm. Dla wzmocnienia projektuje sie
rowniez stabilizacje podtoza Rm=2,5MPa gr. 10 cm.

Obecny stan stwarza duze zagrozenie dla mieszkancow tej ulicy pod wzgledem
ruchu pieszego, gdzie mieszkancy przy ztym stanie istniejgcych poboczy
poruszajg sie po jezdni ulicy. Inwestycja utatwi ruch samochodowy oraz dostep
do posesji prywatnych, a takze zapobiegnie zagrozeniu dla mieszkancow.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga ulicy Ko$minskiej jest droga gminng o numerze 118064D i lezy

w obrebie Ko$smin na dziatkach numer 206 i 261, gmina Pitawa Gérna na
przedmiotowym obszarze ma dtugo$¢ okoto 167,44 m.

Na potrzeby opracowania wykonano rozpoznania gruntow podfoza gruntowego
poprzez dokonanie odkrywek . W rejonie projektowanych elementow
stwierdzono matg zmiennos$¢ budowy geologicznej podtoza gruntowego. Na
badanym terenie nie stwierdzono wdd gruntowych do poziomu 2,0m ppt.
Zgodnie z rozpoznaniem gérne warstwy gruntu zbudowane sg z gruntéw
sypkich niewysadzinowych piaski Srednie i drobne, ktére zaliczane sg do
gruntow przydatnych do wykonania nawierzchni drogowych, grupa nosnosci
podfoza G1, lokalnie odkryto piaski pylaste i gliniaste. Na potrzeby opracowania
dokonano odkrywek.
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drobne, ktére zaliczane sg do gruntéw przydatnych do wykonania
nawierzchni drogowych, grupa nosnosci podtoza G1, lokalnie odkryto
piaski pylaste i gliniaste. Na potrzeby opracowania dokonano odkrywek.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Dane techniczne

Utwardzone pobocze posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowej typ
,1 grubosci 8 cm oraz dwa zjazdy indywidualne réwnieZ o nawierzchni z
kostki betonowej typ , T” grubosci 8 cm. Kolejne dwa wjazdy w iloSci dwdéch
sztuk bedg nawigzane do poziomu utwardzonego pobocza .

W ramach tego przewiduje sie roboty rozbiérkowe jednego indywidualnego
wjazdu wykonanego o nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja utwardzonego pobocza podana ponizej (p.6.4.1.1.)

6.2. Utwardzone pobocze w planie.

Na catej swojej dtugosci o$ utwardzonego pobocza sktada sie z kilku odcinkéw
prostych , fukéw, oraz z kilku odcinkdw z punktami zatamania jej przebiegu o
wartosci nie przekraczajgcej 6g (grad). Przebieg poboczy w terenie (punkty
charakterystyczne) nalezy wynies¢ na podstawie wspoétrzednych z lokalnego
uktadu dowigzanego do istniejgcych charakterystycznych elementéw
zlokalizowanych w miejscowosciach (na poczatku i koricu). Dopuszcza sie
lokalne korekty majgce na celu dostosowanie do istniejgcego przebiegu
nawierzchni drogi przy zachowaniu projektowanych szerokosci i wtasnosci pasa
drogowego. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca geodezyjne wyznaczy caty
odcinek w celu weryfikacji pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym
projektowanych elementow.

6.3 Nawierzchnia w profilu podtuznym i poprzecznym, odwodnienie
Projektowane uksztattowanie podtuzne nawierzchni pobocza zostato
dowigzane do istniejgcego. W przekroju poprzecznym nawierzchnia pobocza
ma posiadac pochylenie jednostronne 2%. Odwodnienie wszystkich
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nawierzchni utwardzonych (zgodne z istniejgcym) powierzchniowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

(KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI)

6.4. Nawierzchnia w przekroju normalnym. Rodzaje nawierzchni.
W zakresie konstrukcji projektuje sie nastepujacy uktad warstw i
nawierzchni (zgodnie z przekrojami normalnymi) :

6.5.Nawierzchnia pobocza
e (Gruntrodzimy,
e Podbudowa pomocnicza stabilizacia C 1,5/2 gr. 10 cm,
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 gr. 15 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej , T” gr. 8 cm.

6.6.Nawierzchnia zjazdow
e Grunt rodzimy,
e Podbudowa pomocnicza stabilizacia C 1,5/2 gr. 10 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 gr. 15 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej , T” gr. 8 cm.

6.7. Elementy drog - obrzeza
e (Gruntrodzimy,
e Podbudowa pomocnicza stabilizacia C 1,5/2 gr. 10 cm,
e lLawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm, pow=0,05m3/mb,
e Obrzeze betonowe 8x30x100.
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6.8. Elementy drog - krawezniki
e Grunt rodzimy,

e Podbudowa pomocnicza stabilizacia C 1,5/2 gr. 10 cm,
e lawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm, pow=0,05m3/mb,
e Krawezniki betonowe 15x30x100.

6.9. Podbudowa i nawierzchnia (jezdnia) przy wymianie kraweznikow
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm,

Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11 warstwa $cieralna gr. 5 cm
na powierzchni okoto 33,00 m2

6.10. Sieci i urzadzenia obce w obszarze robot.

Projektowane rozwigzania uwzgledniajg lokalizacje i przebieg istniejacych
sieci w obszarze robét. Urzadzenia obce zlokalizowane w matej odlegtosci
wyregulowac¢ do poziomu nawierzchni tj. regulacja wysokoSciowa wtazéw
studni kanalizacji deszczowej w iloSci 5 sztuk, regulacja wysokos$ciowa
wpustoéw ulicznych kanalizacji deszczowej w iloSci 4 sztuk oraz regulacja
wysokos$ciowa zaworu wodociggowego w ilosci 1 sztuki.

7. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

Oddziatywanie obiektu na otoczenie nie wykracza poza pas drogowy.
Projektowane obiekty powstang w miejscu istniejgcego pobocza, stad
przebudowa i eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu
na stan srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i wod
gruntowych, a uzyty materiat do przebudowy nie bedzie szkodliwy dla
Srodowiska.




